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INSTALACJE SANITARNE BILAN

Wroctaw, wrzesien 2016
WROCLAW, dnia 2016.10.13

OSWIADCZENIE

na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.
U. z 2016 r, poz. 290 z pdzniejszymi zmianami).

OSWIADCZENIE

ze projekt =zagospodarowania terenu w zakresie przyltacza do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, znajdujgcych sie przy ul. Kamienskiego 240, dz. nr
41/1, 44, AM-9, obreb Poswietne, miasto Wroctaw, zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Pawet Bilka mgr inz. Anna Bilka
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I . Opis techniczny

1. Informacje ogdlne

1.1.Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,
+ obowigzujgce normy i przepisy,
+ uzgodnienia z Inwestorem,

- Zapewnienie dostawy wody oraz okreslenie warunkéw przytgczenia do sieci
wodociggowe nr 008820/15/FR/MJ z dnia 10.03.2016r.

1.2. Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w zakresie przytgcza
wody do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul.
Kamienskiego 240 we Wroctawiu, na dziatce nr 41/1, AM-9, Poswietne w zakresie
przytagcza wody.

2. Przylacze wodociagowe.

Obecnie budynek jest zasilany w wode ze studni znajdujgcej sie na dziatce 41/2.
Istniejgca instalacja przeznaczona jest do likwidacji. |Istniejgce przytgcze
wodociggowe nalezy zamuli¢, =za$lepi¢ i pozostawi¢ w gruncie. W razie
koniecznosci likwidacji ujecia wodnego zdemontowac¢ ostatni krag studni i zasypac
piaskiem rzecznym.

Zgodnie z zapewnieniem dostawy wody nr 008820/15/FR/MJ z dnia 10.03.2016r.
budynek zasilany bedzie w wode 2z sieci wodociggowe] zeliwnej w300
zlokalizowanej w ulicy Kamienskiego. Od sieci do budynku zaprojektowano
przytacze wodociggowe.

Przytacze wykonaé¢ z rur PE-HD De40 SDR11. Projektowane przytgcze zasilac
bedzie instalacje bytowa.

Ze wzgledu na minimalizacje zakresu rob6t na terenie dziatki, zaprojektowano
lokalizacje zestawu wodomierzowego w studni wodomierzowe;j.

Projektuje sie studnie wodomierzowg DN1000 z zestawem wodomierzowym
sktadajgcymi sie z:

- wodomierza skrzydetkowego GSD8 4.0 DN20 dla celéw bytowych,

+ zawordw odcinajgcych DN32 przed i za wodomierzem,

+ filtra siatkowego DN32,

- zaworu antyskazeniowego EA DN32 od strony instalacji wewnetrznej.

Wodomierz zamontowa¢ na gtebokosci 1,86m ponizej poziomu terenu, na
wysokosci 80cm nad dnem studni.
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Wewnatrz studni zaleca sie wykonanie podkonstrukcji systemowej z profili
ocynkowanych do ktérej nalezy mocowaé¢ konsole wodomierzowg oraz obejmy
rurociggow przechodzacych przez studnie.

Za studnig wodomierzowg przytgcze zostanie wprowadzone do piwnicy budynku.
Od przejscia przytgcza przez $ciane zewnetrzng do potgczenia z instalacjg
istniejacg zaprojektowano rury ze stali podwdjnie ocynkowanej tagczonej na gwinty.
Instalacje prowadzié¢ pod stropem piwnicy.

Istniejgcq instalacje od wejscia do budynku starego przytgcza do potaczenia
z projektowang instalacja nalezy zdemontowac. Istniejacy zestaw hydroforowy
zdemontowac i zutylizowa¢. Sciany po istniejgcym przebiciu nalezy naprawic.

Przejscie przewodu przytacza przez $ciane zewnetrzng budynku i studni
wodomierzowej wykonac jako szczelne, cisnieniowe.

Potaczenia odcinkdw przytgcza rurociggu i ksztattek wykonaé poprzez zgrzewanie
doczotowe lub elektrooporowe.

Rurociggi winny by¢ atestowane, a kazdy odcinek wodociggu powinien posiadac
opis producenta. Rurociggi taczy¢ bezposrednio miedzy sobg lub przy pomocy
odpowiednich ksztattek wodociggowych wykonanych z tego samego materiatu.

Przed oddaniem przylgcza do eksploatacji nalezy wykonac¢ ptukanie rurociggu
w celu usuniecia z niego zanieczyszczen mechanicznych. Nastepnie przeprowadzic¢
nalezy dezynfekcje rurociggéw roztworem podchlorynu sodu, a potem piukaé¢ do
uzyskania pozytywnej proby bakteriologicznej. Badanie bakteriologiczne musi by¢
przeprowadzone przez PSSE.

Ptukanie prowadzi¢ zgodnie z rozporzagdzeniem MZiOS z dnia 10.11.1971 r.

Utozony rurociag przed zasypaniem nalezy poddac¢ probie szczelnosci w obecnosci
inspektora nadzoru. Probe szczelno$ci wykonac¢ na cisn. 10 atn zgodnie z PN/B-
10715.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ projektowane przytgcza
oraz przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Trasowanie sieci powinien
przeprowadzi¢ uprawniony geodeta na planszy elektronicznej zgodnej z uktadem
wspotrzednych ,2000” wg "Podstawowej mapy kraju" z dnia 1.06.1995r. Prace
wykonywa¢ zgodnie z BN-83/8836-02.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem nalezy
zawiadomi¢ instytucje i uzytkownikéw, ktoérych przewody znajdujg sie na trasie
wodociggu, o terminie rozpoczecia robot w celu szczegoétowego wyznaczenia trasy
istniejgcych urzadzen oraz prowadzenia nadzoru z ramienia uzytkownikow.

Zagtebienie i spadki przewodow podano w projekcie.

Pod rurocigg wykona¢ podsypke z piasku grubosci 10 cm. Utozony rurocigg winien
by¢ przysypany piaskiem z wylgczeniem miejsc zgrzewanych, ktoére nalezy
przysypa¢ dopiero po wykonaniu proby cisnieniowej. Grubos¢ zasypki piaskowej —
30cm. Po prébie cisnieniowej zasypywa¢ warstwami co 20cm ze starannym
ubijaniem zasypki po bokach rurociggu i nad rura.
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3. Informacja BIOZ.

Ze wzgledu na nie wystepowanie warunkow wymienionych w artykule 21a
punkt 2 Ustawy oraz §6 Rozporzadzenia Dz.U.03.120.1126 nie ma
koniecznoéci opracowania planu BIOZ.

4. Nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu
budowlanego.

Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art. 36a, o ile nie
spowodujg nharuszenia obowigzujgcych przepiséw oraz zasad wiedzy
technicznej oraz innych warunkéw pozwolenia na budowe.

5. Gospodarowanie odpadami podczas prowadzenia prac
budowlanych.

Powstate w wyniku przedmiotowej przebudowy odpady budowlane nalezy
przekazywac uprawnionym do utylizacji tego typu odpadow jednostkom.

6. Strefa oddzialywania.

Strefa oddziatywania pokazano w Projekcie Zagospodarowania Terenu — rysunek
ISO1. Strefa ta miesci sie w catosci na dziatkach 41/1 oraz 44 AM-9, obreb
Poswietne

Projektant:

mgr inz. Pawet Bilka
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