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:nr rej. MPWIK 37007/w/2016 do PB przytacza wodociggowego dla istniejgcego budynku

wielorodzinny przy ulicy Kamienskiego nr 240 we Wroctawiu, dziatka nr 41/1 AM-9 obreb Poswietnie,

Projekt budowlany przytgcza wodociggowego dla obiektu jw. uzgadniamy z nastepujgcymi
uwagami:

1.

10.

Przytacza wodociggowe i kanalizacyjne nalezy realizowa¢ zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (z pozniejszymi zmianami)
oraz ,\Wytycznymi projektowania ...” obowigzujagcymi w MPWiK S.A. dostepnymi na stronie
internetowej www.mpwik.wroc.pl.

Na wejécie w teren nie bedacy wiasnoscig Inwestora nalezy uzyska¢ pisemng zgode
wiasciciela terenu. :

Nawiercenie wodociggu i montaz wodomierzy nalezy zleci¢ w Biurze Obstugi Klienta
MPWIK S.A. we Wroctawiu przy ul. Na Grobli 14/16.

Przewod wodociggowy nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do pomiaru geodezyjnego
oraz przegladu w Biurze Obstugi Klienta MPWIK S.A.

Warunkiem dokonania przegladu technicznego przytacza jest dostarczenie przez Inwestora
powykonawczego pomiaru geodezyjnego przytacza.

Do czasu zakonczenia przegladu przytacza, zawarcia umowy o zaopatrzenie w wode
i odprowadzanie $ciekow oraz zamontowania wodomierza, przytacze wodociggowe
bezwzglednie pozostaje na zamknieciu.

Trase wykonanego przytgcza wodociggowego z rur polietylenowych nalezy oznaczy¢
tasma lokalizacyjng o szerokosci 200 mm, z wtopiong wktadkg metalowg wyprowadzong
do skrzynki zasuwy. Tasme nalezy uktada¢ 30 cm nad grzbietem rury.

Nalezy zastosowac rury ochronne na przewodach potgczen wodociggowych w przypadku
przejs¢ tych przewoddw przez przegrody budowlane (np. przez $ciany, przez posadzki)
oraz w strefie zblizenia do tawy fundamentowej

W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzgdzen wod.-kan. na terenie budowy
Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowej ich naprawy i zapewnienia ciggtosci
przeptywu na swoj koszt.

Wodomierz musi by¢ zabudowywany w pozycji horyzontalnej, z odpowiednio sztywnym
2-stronnym umocowaniem. Zalecamy zastosowanie konsoli wodomierzowej (uchwyt
uniwersalny).
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11. Wtaz studni wodomierzowej nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych.

12. Zestawy wodomierzowe nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uszkodzenia i manipulacii
0s06b niepowotanych.

13. Wiasciciel nieruchomosci  zobowigzany jest do wiasciwej eksploatacji zaworu
antyskazeniowego zgodnej z zaleceniem producenta.

14. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodéw wodociggowych od projektowanych
budynkow i pozostatego uzbrojenia.

15. Minimalne przykrycie przewodéw wodociggowych powinno wynosic¢ 1,2m.
16. Montaz przytgcza wodociggowego z rur PE ( z materiatem ) mozna zleci¢ MPWiK S.A.

17.Przed zigczeniem projektowanego przytgcza wodociggowego z miejskg siecig Inwestor
zobowigzany jest zlikwidowa¢ dotychczasowy system dostawy wody do nieruchomosci.
Likwidacje nalezy wykona¢ pod nadzorem i przy udziale przedstawicieli MPWIK S.A..

18. Likwidowane przewody nalezy zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
Na matrycach ZGKiKM Wroctaw zlikwidowane elementy przewodu powinny by¢
oznakowane zgodnie z obowigzujgca instrukcjg geodezyjng.

19. W przypadku kolizji projektowanych przytgczy z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem
lub innymi obiektami nie wykazanymi na zatgczonej do projektu mapie Inwestor
zobowigzany jest rozwigza¢ ww. kolizje w porozumieniu z projektantem. Zmiana lokalizacji
zestawu wodomierzowego lub ztgczenia z siecig miejskg wymaga uzgodnienia z MPWIK
S.A. MPWIK S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci zwigzanej z koniecznoscig rozwigzania ww.
kolizji.

Niniejsze uzgodnienie projektu wazne jest 2 lata.

Z powazaniem

Otrzymuije:

1. Adresat

/2. Monika Czarnora, ul. Niemcewicza 28/a, 50-238 Wroctaw + 1 egz. projektu
3. Centrum Dokumentacji Projektowej GIS + 1 egz. projektu

4. Archiwum MPWiK aa



