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| . Opis techniczny

I. InformacjE 0GOINE

1.1.Podstawa opracowania.

+ zlecenie Inwestora,
obowigzujace normy i przepisy,
+ uzgodnienia z Inwestorem,

- Zapewnienie dostawy wody oraz okresSlenie warunkéw przytgczenia do sieci
wodociggowe nr 008820/15/FR/MJ z dnia 10.03.2016r.

1.2.Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy przytgcza wody do budynki
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Kamienskiego 240
we Wroctawiu, na dziatce nr 41/1, AM-9, Poswietne w zakresie przytgcza wody.

1.3.Zabezpieczenie interesdow o0sdb trzecich.

W procesie budowlanym nalezy zapewnié zabezpieczenie uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnoéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzgdzen
oraz zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

2. Przytacze wodociagowe.

2.1.Stan istniejacy.

Obecnie budynek jest zasilany w wode ze studni znajdujacej sie na dziatce 41/2.
Istniejaca instalacja przeznaczona jest do likwidacji.

2.2.0pis ogolny.

Zgodnie z zapewnieniem dostawy wody nr 008820/15/FR/MJ z dnia 10.03.2016r.
budynek zasilany bedzie w wode =z sieci wodociggowej zeliwnej w300
zlokalizowane] w ulicy Kamienskiego. Od sieci do budynku zaprojektowano
przytgcze wodociggowe.

Przytacze wykona¢ z rur PE-HD De40 SDR11. Projektowane przytacze zasilac
bedzie instalacje bytowa.

Wpiecie do istniejgcej sieci @300mm w drodze wykona¢ za pomocg nasady rurowo-
kotnierzowej. Na przytgczu zaprojektowano zasuwe kotnierzowg DN50 typu F5.

Rurociggi winny by¢ atestowane, a kazdy odcinek wodociggu powinien posiadac
opis producenta.
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Ze wzgledu na minimalizacje zakresu robdt na terenie dziatki oraz zeby nie
wpltywaé na powierzchnie ktérg mozna wynajmowaé, zestaw wodomierzowy
zamontowaé w studni wodomierzowej.

Projektuje sie studnie wodomierzowg DN1000 na terenie Inwestora z zestawem
wodomierzowym sktadajgcymi sig z:

wodomierza skrzydetkowego GSD8 4.0 DN20 dla celéw bytowych,
« zawordw odcinajgcych DN32 przed i za wodomierzem,
- filtra siatkowego DN32,
zaworu antyskazeniowego EA DN32 od strony instalacji wewnetrznej.

Wodomierz zamontowaé¢ w studni wodomierzowej na gtebokosci 1,86m ponizej
poziomu terenu, na wysokosci 80cm nad dnem studni oraz zabezpieczyé
metalowym obejsciem z bednarki ocynkowanej grubosci 4 mm i szerokosci 12 mm.

Instalacje zewnetrzng za studniag wodomierzowg projektuje sie z tego samego
materiatu co przytgcze. Zostanie ona wprowadzona do piwnicy budynku.

Przejscie przewodu przytgcza przez Sciane zewnetrzng budynku wykonacé jako
szczelne, cisnieniowe — fanncuchowe np. Integra tU.

Projektuje sie wewnetrzng instalacje wody zimnej ze stali podwdjnie ocynkowanej
taczonej na gwinty. Instalacje prowadzi¢ pod stropem piwnicy. Instalacje nalezy
potaczyé z istniejg za zestawem hydroforowym.

Potaczenia odcinkow przytgcza rurociggu i ksztattek wykonaé poprzez zgrzewanie
doczotowe lub elektrooporowe.

Rurociagi winny byé atestowane, a kazdy odcinek wodociggu powinien posiadac
opis producenta. Rurociagi taczy¢ bezposrednio miedzy sobg lub przy pomocy
odpowiednich ksztattek wodociggowych wykonanych z tego samego materiatu.

Istniejgce przytacze wodociggowe nalezy zamuli¢ i pozostawi¢ w gruncie. Istniejgca
instalacje w piwnicy od przytgcza do punktu potgczenia z instalacjg projektowang
wraz z zestawem hydroforowym nalezy zdemontowac.

2.3.28rzewanie doczotowe rur z PE

2.3.1. Opis ogdlny.

taczenie rur polietylenowych metodg zgrzewania doczotowego polega na ogrzaniu
i odpowiednim uplastycznieniu koncdw tgczonych elementdw poprzez styk ich
powierzchni czotowych z ptyta grzewczg, a nastepnie wzajemnym docisnieciu
taczonych elementéw do siebie z odpowiedniag sita, po uprzednim usunieciu ptyty
grzewczej.

2.3.2. Wymagane narzedzia
obcinarka do rur
skrobak obrotowy, narzedzie do skoérowania

biaty nasigkliwy papier

S

zgrzewarka do zgrzewania doczotowego (wszystkie urzadzenia i narzedzia
winny posiadac¢ dopuszczenie do stosowania — atest IGNIG)

5. sérodki odttuszczajgce np. tréjchloroetylen, alkohol etylowy, Ilub specjalne
szmatki
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2.3.3. Prace przygotowawcze

1. prawidtowe przygotowanie koncowek rur przez prostopadie obciecie,
pozbawienie zadziorow wewnetrznych, zookraglenie krawedzi zewnetrznych
o promieniu krzywizny wynoszacym 0,5 grub. Scianki rury, oczyszczeniu
z brudu na dtugosci 100 mm, obrébce dwukrotnej — skérowaniu za pomoca
skrobaka rotacyjnego w celu usunigcia materialu postarzatego
i zabrudzonego, odttuszczeniu zaréwno przygotowanej koncowki jak
i ksztattki, osuszeniu za pomocg suchego biatego papieru.

2. zamocowaniu koncowek rur i ksztattki w zgrzewarce i ustawienie parametrow
zgrzewania.

2.3.4. Zgrzewanie

Dosuna¢ oba kornce taczonych przewododow do siebie, sprawdzi¢ ich wspdtosiowos¢
i doktadno$¢ przylegania. Rozsungé t{gczone elementy i po sprawdzeniu
poprawnegc  nagrzania ptyty grzewczej wsunag¢ ptyte miedzy nie. Dosunac
elementy do ptyty grzewczej i utrzymywac cisnienie docisku na wiasciwym poziomie
do chwili uzyskania na catym obwodzie wyptywki o okreslonej grubosci. Rozsungc¢
elementy, a nastepnie jak najszybciej wyjaé ptyte grzewczg i ponownie dosunac¢ do
siebie tgczone elementy z odpowiednia sitg. Utrzymywacé cisnienie taczenia do
czasu poprawnego potgczenia rur. Nastepnie zmniejszy¢ cisnienie docisku do zera
i pozostawic¢ potaczenie do naturalnego ostygniecia do temperatury otoczenia.

Temperatura, ciSnienie docisku, czasy zgrzewania i pozostate parametry
przyjmowaé zgodnie z informacjg producenta w odpowiedniej instrukcji montazowe]
lub tabeli parametréw procesu zgrzewania.

Kazde zitgcze powinno by¢ oznaczone trwatymi znakami zawierajgcymi numer
ztacza i numer uprawnien zgrzewacza | posiadaé zarejestrowane parametry
zgrzewania.

2.3.5. Kontrola prawidfowosci wykonywanych potgczen
Kontrola jakosci potaczenia doczotowego moze by¢ oparta na:
1. ogledzinach zewnetrznej wyptywki i jej pomiarach geometrycznych,

2. w przypadku podejrzen nalezy odpowiednim przyrzadem $cigé zewnetrzng
wyptywke, a nastepnie poddac jg doktadnym ogledzinom i probie zginania
lub skrecania,

3. braku widocznego defektu niewspodtosiowosci taczonych elementow.

2.4.72grzewanie elektrooporowe rur z PE.

2.4.1. Opis ogolny.

Proces tgczenia rur metodg zgrzewania elektrooporowego polega na zastosowaniu
odpowiednich ksztattek z wbudowana spiralg z drutu oporowego, przeptywem pradu
elektrycznego przez spirale i zwigzang z tym wydzielong energig cieplng. Materiaty
rur i ksztaltek winny by¢ tego samego rodzaju tj. PE o wskazniku plyniecia
MF15/190 - 0.2 -1.4 g/10m.

2.4.2. Wymagane narzedzia.
1. obcinarka do rur
2. skrobak cbrotowy, narzedzie do skorowania

3. biaty nasigkliwy papier
-5/11-
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4. zgrzewarka automatyczna do zgrzewania elektrooporowego (wszystkie
urzadzenia i narzedzia winny posiada¢ dopuszczenie do stosowania — atest
IGNIG)

5. $rodki odttuszczajgce np. trojchloroetylen, alkohol etylowy, lub specjalne
szmatki

2.4.3. Prace przygotowawcze.

prawidtowe przygotowanie koncowek rur przez prostopadte obciecie,
pozbawienie zadzioréw wewnetrznych, zaokraglenie krawedzi zewnetrznych
o promieniu krzywizny wynoszacym 0,5 grub. &cianki rury, oczyszczeniu z
brudu na dtugoséci L+50 mm (L = dt. ksztattki mufy elektrooporowej), obrobce
dwukrotnej — skérowaniu za pomocg skrobaka rotacyjnego w celu usuniecia
materiatu postarzatego i zabrudzonego, odttuszczeniu  zaréwno
przygotowanej koncdéwki jak i ksztattki, osuszeniu za pomoca suchego
biatego papieru;

- zamocowanie koncoéwek rur i ksztattki w przyrzadzie i jej przesuniecie przez
przyrzad ustawczy tak by ptaszczyzna styku rur lezata posrodku ksztattki;

podtgczenie kabli zgrzewarki do ksztattki za pomocg kabli i zaciskow bez
obcigzaniu ksztattki ich ciezarem.

Zgrzewanie elementow rurociggu mozna prowadzi¢ w temperaturze 0 — 45°C. W
temperaturze ponizej 5°C oraz podczas deszczu, mgty i silnego wiatru zgrzewanie
moze by¢é wykonywane pod ostong eliminujgcg oddziatywanie warunkéw
atmosferycznych.

Kazde ztacze powinno by¢ oznaczone trwatymi znakami zawierajgcymi numer
Ztacza | numer uprawnien zgrzewacza i posiada¢ zarejestrowane parametry
zgrzewania.

2.4.4. Kontrola prawidlowosci wykonywanych potgczen.
Kontrola prawidtowos$ci wykonywanych potgczen polega na stwierdzeniu:
Witasciwej pozycji wskaznikéw optycznych zgrzewania.

«  Wyraznych sladéw usuniecia utlenionej warstwy materiatu rur na catych ich
obwodach.

« Braku widocznych $Sladéw wycieku stopionego PE na koncach
elektroksztattki.

- Braku widocznego defektu niewspotosiowosci taczonych elementow.

2.5.Dezynfekcja i ptukanie przylaczy wodociagowych.

Przed oddaniem przytacza do eksploatacji nalezy wykona¢ ptukanie rurociagu
w celu usuniecia z niego zanieczyszczen mechanicznych. Nastepnie przeprowadzié
nalezy dezynfekcje rurociggéw roztworem podchlorynu sodu, a potem ptukaé¢ do
uzyskania pozytywnej proby bakteriologicznej. Ptukanie prowadzi¢ zgodnie
z rozporzgdzeniem MZiOS z dnia 10.11.1971 r.

5. Wykonywanie RoboT ziemnych.

3.1 .Roboty przvgotowawcze.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wytyczyé projektowane przytacza
oraz przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
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Wytyczenie trasy winno by¢é wykonane przez uprawnione stuzby geodezyjne.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem nalezy
zawiadomi¢ instytucje i uzytkownikow, ktérych przewody znajdujg sie na trasie
wodociggu, o terminie rozpoczecia roboét w celu szczegdétowego wyznaczenia trasy
istniejgcych urzadzen oraz prowadzenia nadzoru z ramienia uzytkownikéw.

3.2.Roboty ziemne dla przyiaczy wodociagowych.

Zagtebienie i spadki przewodéw podano w projekcie.

Pod rurocigg wykonaé podsypke z piasku gruboséci 10 cm. Utozony rurocigg winien
by¢ przysypany piaskiem 2z wytgczeniem miejsc zgrzewanych, ktére nalezy
przysypa¢ dopiero po wykonaniu préby cisnieniowej. Grubos$¢ zasypki piaskowej —
30cm. Po probie cisnieniowej zasypywac¢ warstwami co 20cm ze starannym
ubijaniem zasypki po bokach rurociggu i nad rura.

3.3.Trasowanie przviaczy.

Trasowanie sieci powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta na planszy
elektronicznej zgodnej z uktadem wspoétrzednych ,2000” wg "Podstawowej mapy
kraju" z dnia 1.06.1995r. Prace wykonywac¢ zgodnie z BN-83/8836-02.

3.4.Roboty montazowe.

Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ w starannie wykonanych i zabezpieczonych
wykopach.

Montaz wykonac¢ nalezy w temperaturze dodatniej (>0°C).

Do montazu nalezy stosowac¢ wytgcznie materialy nieuszkodzone posiadajace atest
producenta.

Utozenie rur musi byé wykonane w wykopach o podtozu odwodnionym i na
podsypce piaskowej min 20cm. Pozwala to na uformowanie zagtebienia pod rure,
montaz ztacza, a takze utrzymanie odpowiednich spadkéw przewidzianych w
projekcie. Przed utozeniem rurociagu i wykonaniem piaskowej podsypki dno
wykopu musi by¢ wyréwnane, a ewentualne kamienie i gruz usuniete. taczenie rur
powinno nastapi¢ centrycznie. Rury na catej ditugos$ci musza sie wspiera¢ na
podtozu. Powierzchnie tgczgce i elementy uszczelniajgce muszg byé doktadnie
oczyszczenia.

3.5.Zasypywanie wykopow.

Zasypka kanatow sktada sie z dwoch warstw:
warstwy ochronnej rury kanatowej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury,
- warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zasyp rurociagu wykonuje sie w trzech etapach:

wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na
ztgczach,

- po prébie szczelnosci :acz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej
W miejscu potgczen,
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zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbidérka odeskowan i rozpér scian wykopu.

Warstwe ochronng rury kanatowej wykonaé z piasku sypkiego drobno, $rednio, lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy powinno byé
przeprowadzone z zachowaniem szczegélnej ostroznosci z uwagi na kruchos¢
materiatu rur.

Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie
gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywac warstwami z jednoczesnym
usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna
przekracza¢ 1/3 $rednicy rury. Najwazniejsze jest zageszczenie gruntu, w tym
podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu.

Podbijanie w pachach nalezy wykonywa¢ podbijakami z drewna twardego. Ubijanie
mechaniczne na catej szerokosci strefy kanatowej moze by¢ przeprowadzone
sprzetem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

Rozdeskowanie $cian wykopu powinno nastepowac z zachowaniem ostroznosci
rownolegle z zasypka, ze wzgledu na mozliwo$s¢ obsuniecia sie $cian wykopu.
Warunki pracy rur kanatowych wymagaja duzej doktadnosci w zakresie doboru
i wykonania podsypki, obsypki ochronnej przewodoéw, zasypki wykopu oraz stopnia
zageszczenia poszczegodlnych warstw.

Po zakoniczeniu prac nalez odbudowaé zniszczone w trakcie robét nawierzchnie
jezdni i chodnikéw dla pieszych.

3.6.Uwagi dla wykonawcy

- Realizacje prac ziemnych nalezy rozpocza¢ od doktadnego wytyczenia trasy
w terenie (zachowujgc minimalng odlegto$¢ od istniejgcych przeszkéod). Przy
wykonywaniu wykopow nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na zabezpieczenie
Scian wykopow przed mozliwoécig obsuniecia sie ziemi, przez wykonanie
mocnej i szczelnej $cianki szalunkowej gwarantujgcej zachowanie struktury
gruntu poza jej obrysem.

- Rozparcie wykopow wykonac¢ wg rozwigzan typowych.
- Nalezy przeszkoli¢ zatoge w zakresie BHP przy robotach ziemnych.

- Wykop do wysokosci 0,5m nad wierzch przewodu nalezy zasypywac recznie
warstwami 0,15m z recznym zageszczeniem przez ubijanie zasypki po obu
stronach. Pozostalg warstwe zasypu zageszcza¢ mechanicznie. Grubo$é
warstwy zageszczonej nie powinna by¢ wieksza od 0,3m.

- Wykop mozna zasypac¢ gruntem rodzimy — piaskiem drobnym, s$rednim
i zazwirowanym. Zasypka nie powinna zawiera¢ gliny.

- Przy zageszczaniu dwoéch pierwszych  warstw  uzywaé¢  sprzetu
mechanicznego lzejszego jak wibratory i ubijaki mechaniczne ok. 200K
Powyzej moga by¢ uzyte walce zwykte lub wibracyjne.

Wspotczynniki zageszczenia winny wynosic:
— dla warstwy o grubos$ci 1,0m od korony zasypu - 0,97
— ponizej w/w warstwy — 0,95
- dla podtoza pod rury i w pachach — 0,97
Podane wskazniki zageszczenia nalezy traktowac jako minimalne.

Ze wzgledu na zbyt mate p.zykrycie rury wodociggowe i @anafizacji sanitarnej
nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem. Czes¢ instalacji utozona jest ptytko-tj.
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INSTALACJE SANITARNE BILAN

przykrycie wynosi mniej niz 1,2m. Przewody dla ktérych przykrycie wynosi mniej
niz 1,2m nalezy zasypywaé keramzytem do osiagniecia oporu cieplnego réwnego
przykryciu przewodow 1,2m gruntu rodzimego. Dla uproszczenia mozna przyjaé, ze
10cm keramzytu odpowiada oporowi ok. 60cm gruntu rodzimego. Dopuszcza sie
stosowanie izolacji za pomocg zuzla zamiast keramzytu — 10cm zuzla odpowiada
ok. 30cm gruntu rodzimego. |zolacje nalezy zabezpieczy¢ od géry 10 cm warstwa

gliny.

3.7.Tasmy ostrzegawczo-lokalizacvine.

Trase wodociggu wykonanego z PE nalezy oznaczyé tasmg lokalizacyjng koloru
niebieskiego lub biato-niebieskiego z zatopiong wkladkg metalowa. Szerokos$é
tasmy to 200mm dla rurociggéw o $rednicy <250mm, oraz 400mm dla rurociggéw
o srednicy wiekszej. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad grzbietem
rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw
i hydrantow.

10,
i
Q—__/ 1 PRIEWOD WODOCIAGOWY PE-HD
1 2 ZASUWA

3 TASMA LOKALIZACYINA
4 SKRIYNKA DO ZASUW

3.8.0dbiér geodezyiny.

Przed zasypaniem rurociggu nalezy dokona¢ odbioru geodezyjnego sieci. Odbiér
ten nalezy zgtosi¢ uprawnionej instytucji.

4. Proba szczelnodei.

Utozony rurocigg przed zasypaniem nalezy poddaé prébie szczelnosci w obecnosci
inspektora nadzoru. Prébe szczelnosci wykona¢ na cisn. 10 atn zgodnie z PN/B-
10715.

Projektant:
/E\/’\

[

\

mgr inz. Pawel Bilka
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INSTALACJE SANITARNE BILAN

Il . OBLICZENIA

I. Sekundowe zuizycie wody i dobor wodomierza.

W obiekcie zamontowane beda nastepujace przybory:

umywalka — 2szt.
zlewozmywak — 2szt.
wanna — 2szt.
ptuczka WC - 2szt.
pralka - 2szt.

Typ budynku: Mieszkalny
dn (2+2)x0.14 + 2*0.3 + 2*0.13 + 2*0.25= 1,92 I/s

Qoo = 0.682 x (Zq)°* - 0.14 = 0.682 x 34.97°*% - 0.14 = 0,77 /s
= 2,38 m%/Hh

Ze wzgledu na to, iz jest to budynek mieszkalny wielorodzinny zastosowano
wspotczynnik nierobwnomiernosci 0,6.

Q.(ciagty strumien objetosci)= 0.77 * 0,6 =0,46 I/s = 1,66 m°h

Dobrano wodomierz typ DN20, dla ktérego:
Qs (ciagty strumien objetosci): 4.0 m3/godz
Q4 (przeciazeniowy strumien objetosci) 5.0 m*/godz
Q4/Qs= 1,25

2. Dobor srednicy przytacza.
Predkosc w przytgczu — warunki normalne:
Przewéd: 41PEHD SDR11 De40
Srednica wewnetrzna/grubo$é $cianki: 40.0* 3.7
Predkos¢: 0,9 [m/s] przy przeptywie 0,77l/s
Opér liniowy: 381 [Pa/m]
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BILAN

7. Zestawienie elementow przytacza wody:.

Lp. Materiat j.m. llos¢
1 |Rura PE-HD De40 SDR 11 mb 9,51
2 |Nasada rurowo-kotnierzowa DN300/50 kpl 1
3 |Zasuwa osiowa DN50 typu F5 szt. 1
4 | Tuleja kotnierzowa z przeciwkotnierzem DN50/De63 szt. 1
5 |Redukcja De63/De40 szt. 1
6 |Zawdr kulowy DN32 szt. 6
7 |Redukcja DN32/DN20 szt. 4
8 |Wodomierz GSD8 4,0 DN20 szt. 2
9 |Filtr siatkowy do wody pitnej DN32 szt. 2
10 | Zawor antyskazeniowy klasy EA DN32 szt. 2
11 | Adapter PEHD De40/DN32 szt. 4
12 |Zawoér ze spustem DN32 1zt. 1
13 | Tasma ostrzegawczo lokalizacyjna mb 9,51

-11/711 -



WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001r.
ABGP.1.U-1.7131.7132-1718/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz.U.z2000r. Nr98, poz 1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000 r. Nr 1086,
poz. 1126, z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Pawtowi Bilce
magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska
urodzonemu dnia 17 lipca 1970 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 477/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolno$lgskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1899 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pdzn. zm.) stwierdzita ze. Pan Pawe! Bilka
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowg konieczng do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

1. Pan Pawet Bilka i ”“\\
ul. Sepa-Szarzynskiego 67b/19 P s e E i ,
50-334 Wroctaw N NUAN

2. Gtowny Inspektor /
Nadzoru Budowlanego f [
3. ala \ AR
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GZD-522-6PV *

Pan Pawet Bilka o numerze ewidencyjnym DOS$/15/0495/02

adres zamieszkania ul. Sepa Szarzynskiego 67b/19, 50-334 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-10 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.riib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdow
Budownictwa.
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Wydzial Gospodarki Przestrzenne]

i Ochrony Srodowiska
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177/74/¥m.

Upravwnienia budowlane

Na podstawie art, 18 art 19 ust, 1 pkt .5?... i art. 20 ust.1 ustawy z dnia
31 stycznia 1961 r -_prawe budowlane /Dz.U. nr 7, poz. 46[ oraz § 29 1 §

gi.g?t? }t Ek? ? . . rozporzadzenia Przevodniczgcego Komitetu Budownic-
twa; Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r, w sprawies kwa-
lifikacji fachowych os6b wykonujaeych funkcje techniczne w budonnictwie
powszechnym /Bz.U. z- 1962 r, nr 53, poz. 266 z 1965 r, nr 6, poz. 24 i

1966 %, .
;b 9 r, nr 3 poz 20}/#&& BILEKA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-3D8-PYA-PPZ *

Pani Anna Bilka o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0441/10

adres zamieszkania ul. Horbaczewskiego 67/12, 54-130 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-02 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budewnictwa www.piib.o-g.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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N MPWiK AUV 1

ROCEAW 9150011452

Symbol sprawy: 008820/15/FR/MJ Wroctaw, dnia 10.03.2015
Numer Klienta: 122785

Wroctawskie Mieszkania Sp. z 0.0.
ul. M. Reja 53-55
50-343 Wroctaw

Zapewnienie dostawy wody oraz okreslenie warunkdw przytaczenia
do sieci wodociggowej

1. Inwestor: Gmina Wroctaw
2. Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny - istniejacy
3. Adres inwestycji: ul. Kamienskiego 240, dziatka 41/1, AM- 9, Poswietne, Wroctaw

Dla przedmiotowego obiektu zapewniamy dostawe wody na cele:

e bytowo-gospodarcze

z istniejace] miejskiej sieci wodociggowej @ 300 mm zeliwnej w ulicy Kamienskiego
oraz okreslamy nastepujace warunki przytaczenia obiektu do ww. sieci wodociggowej:

1:

Warunkiem przystapienia do czynnosci zwigzanych z przytgczeniem obiektu do sieci jest
uzgodnienie w MPWIK S.A. dokumentacji technicznej przytacza wodociggowego oraz
wypetnienie warunkow okreslonych w uzgodnieniu.

Dokumentacje techniczng nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w 2 egzemplarzach w Biurze
Obstugi Klienta MPWIK S.A. przy ul. Na Grobli 14/16.

Opracowana dokumentacja musi spetniaé warunki zawarte w ,Wytycznych projektowania ..."
obowigzujacych w MPWIK S.A. dostepnych na stronie www.mpwik.wroc.pl

Dokumentacja techniczna przytacza musi zawiera¢ informacje zaréwno o sposobie dostawy
wody, jak i odprowadzania sciekow (w tym informacje o poborze wody z uje¢ wtasnych).
Instalacja wodociggowa zasilana z sieci miejskiej nie moze by¢ zlaczona z instalacja zasilana
Z innego ujecia.

Budowa i eksploatacja przytaczy wod-kan. w terenie stanowigcym wspoiwtasnos¢ wymaga
pisemnej zgody wspétwiasciciela/wspotwrascicieli terenu.

Inne uwagi:

Przytacza wodociggowe i instalacje nalezy zaprojekiowaé w sposob gwarantujgcy uzyskanie
wymaganych dla tego obiektu parametrow wydajnosci i ci$nienia na hydrantach p.poz. oraz
w pozostatych punktach poboru wody zlokalizowanych na terenie ww. nieruchomosci.

Zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami obowigzujgcych norm nalezy przewidziec
za zestawami wodomierzowymi, przed pierwszymi punktami poboru wody na instalacjach,
urzadzenia zabezpieczajgce miejskag sie¢ wodociggowa przed witdrnym zanieczyszczeniem
Projekt przytgcza wodociggowego powinien byé opracowany zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego, na zaktualizowanym podktadzie geodezyjnym oraz powinien zawierac
dokumenty potwierdzajgce prawo inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane.
Odprowadzanie sciekéw sanitarnych dla przedmiotowej nieruchomosci bedzie sie odbywad
poprzez istniejace kanalizacji sanitarne;.

<y
MPWIK S.A., ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wroctaw

tel - +48 71 34 09 500, fax: +48 71 372 37 20, mpwik@mpwik.wroc.pl, www.mpwik.wroc.pl

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, nr KRS: 0000391028

Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 469 294 650,00 PLN, Bank Zachodni WBK SA, 44/0 Wroctaw,88 1500 1155 1211 5000 4945 0000
NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369
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