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szyba zespolona, szkto
bezpieczne przezierne,
otwory nawiewne

szyba zespolona, szkfo

przezierne, nawiewniki
higrostero -wane,
zawiasy rolkowe,

budowa wg. rys. detalu

szyba zespolona, szkto

przezierne, nawiewniki
higrostero -wane,
zawiasy rolkowe,

budowa wg. rys. detalu

szyba zespolona, szkto

przezierne, nawiewniki
higrostero -wane,
zawiasy rolkowe,

budowa wg. rys. detalu

szyba zespolona, szkfo

przezierne, nawiewniki
higrostero -wane,
zawiasy rolkowe,

budowa wg. rys. detalu

szyba zespolona, szkfo

przezierne, nawiewniki
higrostero -wane,
zawiasy rolkowe,

budowa wg. rys. detalu

szyba zespolona, szkto

przezierne, nawiewniki
higrostero -wane,
zawiasy rolkowe,

budowa wg. rys. detalu

SYMBOL opl o1 02 012
SCHEMAT //
Wymiar | 5o 80 116 126 116 116 116 116 94
w swietle
oéciezy Ho 50 212 212 220 205 185 175 55
llos¢ 4 2 2 5 5 5 5 5
Materiat pPVvC DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO
Profil czterokomorowy - - - - - - -
Kolor ciemny braz RAL 9016 BIALY RAL 9016 BIALY RAL 9016 BIALY RAL 9016 BIALY RAL 9016 BIALY RAL 9016 BIALY RAL 9016 BIALY
Wspdtezynnik U - U= 1,3 W/(m?K); U= 1,3 W/(m?K); U= 1,3 W/(m?K); U= 1,3 W/(m?K); U= 1,3 W/(m?K); U= 1,3 W/(m?K); U= 1,3 W/(m?K);
Lokalizacja piwnica elewacja frontowa elewacja frontowa elewacja frontowa elewacja frontowa elewacja frontowa elewacja frontowa elewacja frontowa
WYMIANA WYMIANA WYMIANA WYMIANA WYMIANA WYMIANA WYMIANA WYMIANA
Uwagi Okno iednoskrzva Okno czteroskrzydtowe| Okno czteroskrzydtowe| Okno czteroskrzydfowe| Okno czteroskrzydfowe| Okno czteroskrzydtowe| Okno czteroskrzydtowe| Okno jednoskrzydfowe,
no jednoskrzydtowe,

szyba zespolona, szkfo

przezierne, nawiewniki
higrostero -wane,
zawiasy rolkowe,

budowa wg. rys. detalu

DRZWIZWEWNETRZNE

@ 0|z
2= EREE
=z 2 =
S ° 153
Y S |0z
ms 3 = -
W N 3 S |om
T my g | Zh
=z = =z
N 50 =132l
OO_»1 ol|l>»Z =
P > x O
o =2 < S
: MM u| 3|25 1|8
>l T332
[= ox =)
=Z 17| O T | IO 52
>rC|E| 2| =2||=¢%
Ao>m| € |m3||08
mIolx| g |nelless
SNz| 2|5 |35]|29
aMO| 2| c|3c||58
SZM < = | Xx[[=N
] X vt ||as
a=2=<|o| F|nz||2a
T4 2|8 |22 |52
FERIEE
aO0> 2> |8 [aZ||xQ
PQA|I S| 3 |[IT8 ||l
LEDS| |2z ||
BEZIN| 3 |So||®S
=< |&|%g||lin
s [s4] o [ 2o ||le
B 3 Sz
Py ¥ |23||s°
Smx P
OWW N WS [<}
Sm= 3 B3|
0= 2199
Py x oo
N
Ww S|R=2I[=279
Z > | =0 = 3
> | £128((8
s © | @ =
& o
[%] 723 oA ® > =
RIEE B R
R =3 83| 33| 23
= SE o= Sm|l 3m
o N5 25| N3l =3
S 28| £8| gg| =g
mv mv \mw z
El
g3 |3 3 | 3
e |@ |@ |a
2| = = | S|
=) =) =1 =)
NN NN
N j) Q
m oM oM 8 | a8
o ||ls|s 7|2
> (|8 |8 |=|=
= =y =y o K=}
gllele|® |2
z o @ Z |3
= S @ o S
m [o) Q. o
» < 3 o
35 2 |2 |8
o =z |2 |8
Il
5 NS
) (72
= =
z z wz Bz
ol B¢l ne| S
o3 L3 23 g3
gl ¢ 2% ¢
s|512|%
= | 3| B
> oy
Bl 3 3 3
o o o o
z g g ] ]
i ] 3 e 3
2 @ @ @ @
o 0
o

SYMBOL D1
SCHEMAT
Wymiar So 275
w Swietle
otworu Ho 180
Wymiar So 80+80
w $wietle
oécieznicy HO 270
llos¢ 1
Materiat drzwi drewniane,
oscieznica drewniana
Kolor RAL 8015 (KASZTAN)
Lokalizacja przyziemie front
) RENOWACJA
Uwagi Wykonanie napraw:

oczyszczenie, uzupetnienie
ubytkow, malowanie
-przywrdécenie stanu
pierwotnego

UWAGA: 1.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, 2.STOLARKE ZAMAWIAC PO DOKONANIU OBMIARU, 3.LOKALIZACJA WEDLUG RZUTOW, 4. NALEZY UWZGLEDNIC ZROZNICOWANE WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH ZE WZGLEDU NA CHARAKTER ISTNIEJACEGO OBIEKTU

DRZWI WEWNETRZNE
SYMBOL D2 D3 D4 D5 DT1
" 280 .
100 100 o iy 80
=== e === =
3
I 8 i 4
SCHEMAT D D H
Wymiar | 5o 100 90 285 80 100
w swietle
otworu Ho 205 205 263 205 205
Wymiar 1 sg 90 80 280 70 90
w $wietle
ocieznicy] Ho 200 200 260 200 200
llos¢ 1 LEWE, 2 PRAWE 1 LEWE 4 1 LEWE 2 LEWE, 1 PRAWE
Materiat drzwi drewniane, drzwi drewniane, drzwi drewniane, drzwi drewniane, drzwi stalowe EI30,
oscieznica drewniana | oscieznica drewniana oscieznica drewniana oécieznica drewniana | o$cieznica stal. katowa,
konfekcjonowane
Kolor RAL 8015 (KASZTAN) | RAL 8015 (KASZTAN) RAL 8015 (KASZTAN) RAL 8015 (KASZTAN) | RAL 8015 (KASZTAN)
Lokalizacja 4 pietro 4 pietro przyziemie front poétpodesty prter,poddasze
) WYMIANA WYMIANA RENOWACJA RENOWACJA WYMIANA
Uwagi Zamontowaé drzwi Zamontowaé drzwi Wykonanie napraw: Wykonanie napraw: |y jednoskrzydiowe EI30
z oécieznicg - dopasowane|z oscieznicg - dopasowane oczyszczenie, uzupetnienie oczyszczenie, uzupelnieniey |, o zamek wpuszczany|
ygladem do historycznychlwygladem do historycznych ubytkéw, malowanie ubytkow, malowanie |-k owy pod wkiadke
wyposazyé w zamek wyposazy¢ w zamek -przywrocenie stanu -przywrécenie stanu patentowa
antywtamaniowy i wizjer | antywtamaniowy i wizjer pierwotnego pierwotnego




