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UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE
WAGA:
UWAG Jeski a7 32 mm VU BIBroSwhUSt BRANZA JEDN.PROJ\Wojciech Draczyniski DE-WU-PRO, PATA
- . g ybu p ° BUDOWLANA ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wolow 11.2016
PODCZAS NAPRAWY (WYMIANY) KONCOWEK BELEK STROPOWYCH, NALEZY BELKE wetna mineralna min. 30 kg/m? gr.180 mm
NAPRAWIANA PODWIESIC ZA POMOCA WYMIANU DO BELEK SASIEDNICH LUB folia paroizolacyjna TEMAT REMONT DACHU, ELEWAGJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWE.J, STROPOW ORAZ
PODSTEMPLOWAC taty drewniane 60 x 40 mm co 50 cm OPRACOWANIA | INSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO
. . . i . tyty gipsowo-wtdknowe 2x12,5mm REI 60 ADRES
NA KAZDYM ETAPIE MONTAZU ZAPEWNIC STATECZNOSC ELEMENTOW A Grmina Wroctaw, Obreb Poludnie, ul. Pradzyfiskiego 30, dz. nr 8/1, AM-10
PORAZONE POWIESZCHNIOWO BELKI STROPOWE OCIOSAC DO ZDROWEGO DREWNA ZA
POMOCA STRUGOW I SIEKIER: —F = = o PROJEKT WYKONAWCZY
- ELEMENTY CIOSANE GtEBIEJ NIZ 2 CM NALEZY WZMOCNIC POPRZEZ BRUSOWANIE INWESTOR GMINA WROCLAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW
- ELEMENTY CIOSANE GtEBIEJ NIZ 6 CM NALEZY WYMIENIC NA NOWE o REPREZENTOWANA PRZEZ WROCLAWSKIE MIESZKANIA
NOWE ELEMENTY WZMACNIAJACE BELKI STROPOWE WYKONAC Z DREWNA SOSNOWEGO ] Sp. z 0.0., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW
KLASY C27 WG PN-B-03150:2000. ? ARCHITEKTURA NR UPR. PODPIS
. \ PROJEKTANT | mgr inz. arch. Wojciech Draczynski 41/DSOKK/2011
WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEZY ZAIMPREGNOWAC PRZECIWOGNIOWO ORAZ e e S S —
PRZECIWKO GRZYBOM | OWADOM PREPARATAMI POSIADAJACYMI SWIADECTWA SPRAWSZAACY | mgr ing. arch. Alicja Adamowicz 39/2010/DSOIA
DOPUSZCZENIA DO POMIESZCZEN PRZEZNACZONYCH NA STALY POBYT LUDZI. IMPREGNACIE e R— e
NALEZY WYKONAC SCISLE WEDtUG WYTYCZNYCH PRODUCENTA IMPREGNATU. belka drewn.H160/240 OPRACOWUIACY 9/DOS/06
WSZYSTKIE WYMIARY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE - KONSTRUKCJA NR UPR. PODPIS
SPRAWDZAJACY 145/UW/90

1100 RZUT 1 PIETRA
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