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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Kosztorys na remont lokalu nr 3 przy ul. Bolestawa Prusa 49
1 ROBOTY OGOOLNOBUDOWLANE
1.1 Roboty demontazowe/rozbidrkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek na $cianach. m2
d.1.1]0819-15
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
2|KNR AT-27 |Skucie zmurszatych tynkéw na $cianach. m2
d.1.1]0101-01
(11.45+50.21+22.11)*30% m?2 25.13
RAZEM 25.13
3|KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych wraz z oscieznicami. Analogia - wykucie z mu- |szt.
d.1.1/0354-07 ru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4/KNR-W 2-02 |Demontaz starych listw przysciennych. Analogia posadzki - listwy przyscienne |m
d.1.1]1124-07 drewniane
analogia
7.40+14.50+7.40 m 29.30
RAZEM 29.30
5/KNR 4-04 Rozebranie podtogi z ptyt pilSniowych. Analogia - rozebranie posadzek z de- |m2
d.1.1/0501-04 szczutek mocowanych na lepik - do 61 deszczutek na 1 m2 posadzki
4.75+20.40+5.40 m?2 30.55
RAZEM 30.55
6/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.1.1/0504-06
4.75+20.40+5.40 m?2 30.55
RAZEM 30.55
7/KNNR 3 Wykucie réznych elementéw z muru z cegty na zaprawie wapiennej i cemento- |m3
d.1.1{0306-01 wo-wapiennej
0.55 m3 0.55
RAZEM 0.55
8/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1.1]0354-11
1+1 m 2.00
RAZEM 2.00
9/KNR-W 4-02 |Demontaz kratek ze stali profilowanej z zaluzjami i mechanizmem nastawczym |szt.
d.1.1/40203-01 - wykucie z muru kratki o obwodzie do 1000 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Sciany
10|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
d.1.2|/0711-01 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
25.131 m?2 25.13
RAZEM 25.13
11/KNR AT-44 |Nadproza KONBET typu "L" m belki
d.1.2/0301-01
1.5"3 m belki 4.50
RAZEM 4.50
12/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.2|/0304-01 towo-wapiennej cegtami
1.5"0.35*0.45+1.5"0.25%0.25 m3 0.33
RAZEM 0.33
13/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.1.2/1206-02 bez szpachlowania
<lamperia w kuchni i WC> 2*1.5+2*(1.2*2.2)*2 m2 13.56
RAZEM 13.56
14/ KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.2|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
11.45+50.21+22.11 m?2 83.77
RAZEM 83.77
15/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.2/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
83.77 m?2 83.77
RAZEM 83.77
16/ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
83.77 m?2 83.77
RAZEM 83.77
17/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.1.2/1204-02 $cian
83.77 m?2 83.77
RAZEM 83.77
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18/KNR 9-21 Dwukrotne odgrzybianie powierzchni $cian murowanych, tynkéw, powtok ma- |m?2
d.1.2/0406-01 larskich, oktadzin ceramicznych, oktadzin kamiennych o powierzchni do 25 m2
metoda smarowania
25.131 m?2 25.13
RAZEM 25.13
19|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkdéw wewnetrznych $cian m2
d.1.2/1206-02 bez szpachlowania
<lamperia kuchnia> 1.5*2.5 m2 3.75
RAZEM 3.75
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.1.2/1212-28 do 50 mm
3.5+2.8+2.5+3.5 m 12.30
RAZEM 12.30
21|KNR 2-15 Drzwiczki stalowe do zaworow szt.
d.1.2/0120-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.2/0322-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Sufity
23|KNR AT-27 |Skucie zmurszatych tynkéw na sufitach. m2
d.1.3/0101-01
4.75+20.40+5.40 m?2 30.55
RAZEM 30.55
24|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.1.3|2011-01 wych; rozstaw profili nosnych 60 cm
30.55 m?2 30.55
RAZEM 30.55
25|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- |m2
d.1.3/1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
30.55 m?2 30.55
RAZEM 30.55
1.4 Podtogi/wyktadziny
26|KNR 4-01 Przybicie ptyt OSB gr. 10 mm do istniejacych desek posadzkowych - wyréwna- | m2
d.1.4/0820-03 nie istniejacej posadzki, niewlacja progdéw i nieréwnosci. Analogia - przybicie
analogia do podtdg plyt pilsniowych twardych z zapastowaniem
30.55 m?2 30.55
RAZEM 30.55
27|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe. m2
d.1.4/1123-01 wielowarstwowe o grubosci min. 2,0 mm
30.55 m?2 30.55
RAZEM 30.55
28|KNR 4-01 Montaz listew przysciennych systemowych do wyktadziny PVC. Analogia - wy- |m
d.1.4/0815-08 miana listew przysciennych z drewna lisciastego
analogia
29.3 m 29.30
RAZEM 29.30
15 Stolarka okienna
29/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach z |szt.
d.1.5/0321-01 cegiet
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
30|KNR 4-01 Wykonanie obrobki o$ciezy okiennych i drzwiowych po montazu. Analogia - m
d.1.5/0705-01 wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cm na murach z
analogia cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
1.1*2*2+2.10*2*2+0.9+2.0*2+0.9+2.0*2 m 22.60
RAZEM 22.60
31|KNR 2-02 Wykonanie parapetow zewnetrznych z blachy ocynkowanej. Analogia - obrébki|m2
d.1.5/0506-02 przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej
analogia
1.1*2*0.35 m?2 0.77
RAZEM 0.77
1.6 Stolarka drzwiowa
32|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.1.6/1025-01 lowane dwukrotnie na budowie typu FD1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |mz2
d.1.6/1022-01 konczone wraz z kompletem oku¢ (klamki, zawiasy)
0.90*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
34|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.1.6/1025-02 lowane dwukrotnie na budowie typu FD7
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzch- |mz2
d.1.6/1027-02 ni ponad 1.5 m2 wraz z kompletem oku¢(klamki, zawiasy, zamki).
0.972.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
36/KNNR 3 Demontaz starych okien skrzynkowych oraz wstawienie na wzér istniejgcych  |m?2
d.1.6/0701-04 nowych okien zespolonych drewnianych (okna jednoramowe,zespolone, 2-szy-
analogia bowe, wraz z nawietrzkam higrosterowanymi, podziat i funkcja na wzor istnieja-
cych). Analogia - wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych
1.1*2.10*2 m?2 4.62
RAZEM 4.62
1.7 Odpady
37 Wywiezienie i utylizacja materiatu rozbiérkowego - okna,parapety, drzwi, wy-  |kpl.
d.1.7|kalk. wiasna |ktadziny, elementy wyposazenia mieszkania przewidziane do demontazu i roz-
bidrki itp.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Instalacja elektryczna
21 Roboty Demontazowe
38|KNR 4-03 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 4 - wyloto- szt.
d.2.1/1120-03 wych uszczelnionych z odtagczeniem przewodoéw o przekroju do 2.5 mm2
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
39|KNR 4-03 Demontaz tacznik6éw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu prgdu do 10 A -|szt.
d.2.1/1124-01 1 wylot (wytgcznik lub przetgcznik 1 biegunowy)
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
40|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A - szt.
d.2.1/1122-01 ilo$¢ biegundéw 2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
41|KNR 4-03 Demontaz tablic licznikowych szt.
d.2.1/1129-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR 4-03 Demontaz przewodéw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.2.1/1116-03
56 m 56.00
RAZEM 56.00
2.2 Kucie pod przewody i aparaty - tynki
43|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2.2/1001-01
110 m 110.00
RAZEM 110.00
44 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci  |otw.
d.2.2/1003-06 przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 25 mm
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
45/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci |otw.
d.2.2/1003-16 przebicia do 2 ceg. - $r.rury do 25 mm
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
46|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie wa- m2
d.2.2/0330-03 piennej
0.2 m?2 0.20
RAZEM 0.20
47|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki  |aparat
d.2.2/0401-08 rozp.plast.w podt. z cegty - aparat o 3-4 otworach mocujacych
aparat 3.00
RAZEM 3.00
48|KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet|m
d.2.2|/0705-07 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z przewodami elektrycznymi
110 m 110.00
RAZEM 110.00
49/KNR 4-01 Woykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat. 1ll na murach na podtozu z  |szt.
d.2.2|/0707-01 cegiet lub betonowym we wnekach na liczniki o powierzchni 0.5 m2 i gtebokos-
ci0.4m
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
50|KNR 4-01 Wykon.tynku uzupet.zwyk.kat.lll na murach na podtozu z cegiet lub betono- szt.
d.2.2|0707-03 wym po obsadz.puszkach,wytacz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
23 Instalacja elektryczna - przewody zasilajgce
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51|KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym |m
d.2.3/0301-02 lub ptaskim o tgcznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podtozu
ceglanym - zasilanie lokalu mieszkalnego YDY 5x6mmz2
m 8.00
RAZEM 8.00
52|KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym |m
d.2.3/0301-02 lub ptaskim o tacznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podtozu
ceglanym - zasilanie kuchni elektrycznej YDY 5x2,5mm2
8 m 8.00
RAZEM 8.00
2.4 Wypusty elektryczne - przewody i osprzet
53|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na|wyp.
d.2.4/0404-01 wytacznikpodtoze z cegty-dzwonek
1 wyp. 1.00
RAZEM 1.00
54/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na|wyp.
d.2.4/0404-01 wytacznikpodtoze z cegty-oswietlenie pokoj dzienny
1 wyp. 1.00
RAZEM 1.00
55|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na|wyp.
d.2.4/0404-01 wytacznikpodtoze z cegly-pozostate pomieszczenia - nyza,pokdj |, kuchnia,w.c.
klatka schodowa
4 wyp. 4.00
RAZEM 4.00
56|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na|wyp.
d.2.4/0404-03 gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodtoze z cegty-gniazda - pokéj | x 5, nyza x 2,
kuchnia x 4,
11 wyp. 11.00
RAZEM 11.00
57|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na|wyp.
d.2.4/0404-03 gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodtoze z cegty-gniazda bryzgoszczelne - kuch-
nia 2,
2 wyp. 2.00
RAZEM 2.00
58| KNR-W 4-03 |Przykrecanie drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym |szt.
d.2.4{1015-05 podtozu na stropie - 1 mocowanie
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
59|KNR 4-03 Montaz ztgczy $wiecznikowych 3 biegunowych szt.
d.2.4/0909-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2.5 Rozdzielnie, aparaty elektryczne
60|KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - obudowa dla zabezpiecze- |szt.
d.2.5/0203-01 nia przedlicznikowego na klatce schodowej rozdzielnica WLZ
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
61/KSNR 5 Montaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstruk- |szt
d.2.5/0202-06 cjg mocowana przez przykrecenie do gotowego podtoza-rozdzielnica liczniko-
wa na licznik 3 fazowy
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
62|KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - obudowa dla zabezpie- szt.
d.2.5/0203-01 czen w lokalu mieszkalnym RN 2x12
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNR 5-06 Okablowanie osprzetu elektrycznego zainstalowanego na tablicach zasilajg-  |szt.
d.2.5/0614-01 cych wigzkg przewoddw o 6 zytach i dtugosci 0.3 m
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
64| KNR-W 5-08 [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 3-bie- |szt
d.2.5/0407-02 gunowy - zabezpieczenie przedlicznikowe
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
65|KNR-W 5-08 [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1-bie- |szt
d.2.5/0407-01 gunowy - dzwonek ED-1 230V na szyne 35mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
66| KNR-W 5-08 [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik prze-|szt
d.2.5/0407-04 ciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy 4P 25A/0,03A AC
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR-W 5-08 [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1-bie- |szt
d.2.5/0407-01 gunowy 1P B 10-20A
9 szt 9.00
RAZEM 9.00

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 25364 Uzytkownik: Wroctawskie Mieszkania




Prusa_49 m_3 30 _01_2019.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
68| KNR-W 5-08 [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 3-bie- |szt
d.2.5/0407-02 gunowy - zabezpieczenie kuchni elektrycznej
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
69|KNR-W 5-08 [Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna tgczeniowa 3-biegunowa |szt
d.2.5/0408-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2.6 Urzadzenia elektryczne - kuchnia elektryczna
70/KNR-W 2-15 |Kuchnia elektryczna z piekarnikiem szt.
d.2.6/0314-09
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
71/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych natynkowo- |szt.
d.2.6/0306-04 wtynkowych do 2.5 mm2 przez przykrecenie - przewdd kabelkowy 2.5 mm2 (4
wyloty)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR-W 5-08 | Podtgczenie kuchni elektrycznej - kable 5-zytowe Cu do 16 mm2 szt.
d.2.6/0806-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.7 Uziemienia - przewody wyréwnawcze
73/KSNR 5 Montaz przewodoéw uziemiajgcych i wyrdwnawczych utozonych luzem - rury m
d.2.7/0603-04 stalowe , wanna lub kabina prysznicowa
12 m 12.00
RAZEM 12.00
74/ KNR-W 5-08 |Montaz na rurach $rednicy do 30 mm uchwytéw uziemiajgcych skrecanych szt.
d.2.7/0620-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2.8 Pomiary elektryczne
75/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.2.8/1202-01 go napiecia .
9 pomiar 9.00
RAZEM 9.00
76|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.2.8/1202-02 kiego napigcia .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
77|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.2.8/1205-05 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
78/KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.2.8/1205-06 .
18 pomiar 18.00
RAZEM 18.00
79/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.2.8/1305-01
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
80|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.2.8/1305-02
2 préb. 2.00
RAZEM 2.00
29 Instalacje Teletechniczne - Domofon
81|KNR-W 5-08 [Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - |szt
d.2.9/0406-02 aparat odbiorczy
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR 5-05 Zarobienie, rozszycie na gniezdnikach i wigczenie kabli stacyjnych o pojem-  |konc.k
d.2.9/0207-03 nosci kabla 3x2 abl.
1 konc.k 1.00
abl.
RAZEM 1.00
83|KNR 5-06 Uruchomienie zespotdw realizacji programoéw o 20 liniach wej./wyj. zesp.
d.2.9/0501-02
1 zesp. 1.00
RAZEM 1.00
84|KNR 5-06 Sprawdzanie dziatania aparatow telefonicznych TN1+1 zesp.
d.2.9/1707-08-
Analogia
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1 zesp. 1.00
RAZEM 1.00
85/KNR 4-01 Naprawa zamka zwyktego z dorobieniem klucza szt.
d.2.9/1302-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.10 Odpady - Utylizacja
86|KNR 4-01 Usuniecie gruzu i zdemontowanej instalacji m3
d.2.1]0106-04
0|analogia
0.12 m3 0.12
RAZEM 0.12
87|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.1/0109-09 do 1 km
0
0.12 m3 0.12
RAZEM 0.12
88|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.2.1/0109-10 stepny 1 km - krotnosé 14
0.12*14 m3 1.68
RAZEM 1.68
89 Optata za przyjecie i zagospodarowanie gruzu t
d.2.1|kalk. wtasna
0
1 t 1.00
RAZEM 1.00
3 ROBOTY SANITARNE
3.1 Demontaze
90|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny baterii zmywakowej szt.
d.3.1]0141-01
z.0.2.9.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
91|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.3.1/0120-01
10 m 10.00
RAZEM 10.00
3.2 Instalacje wodno-kanlizacyjne
92 Zamkniecie i otwarcie doptywu wody do lokalu kpl.
d.3.2]kalk. wlasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
93|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.3.2/0140-06
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
94|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - (zawory grzybkowe przytgczenio- |szt.
d.3.2/0135-01 we na podejsciach pod sptuczke WC = 1szt., zlewozmywak = 2szt., podgrze-
wacze wody = 2szt.)
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
95|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.3.2/0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantdw itp. o potaczeniu sztywnym
o0 $r. zewnetrznej 20 mm - (podejscia pod baterie zlewozmywakowg - szt.2,
sptuczke - 1 szt, podgrz. wody - 2 szt)
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
96| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.3.2/0111-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
3 m 3.00
RAZEM 3.00
97|KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (ruro- {m
d.3.2|0110-01 ciag o $r.do 65 mm)
3 m 3.00
RAZEM 3.00
98|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.3.2/0101-04 mi gr.9 mm (E) - (izolacja rurociagéw z PP fi 20mm)
3 m 3.00
RAZEM 3.00
99|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m
d.3.2/0128-01 Krotnosé = 2
3 m 3.00
RAZEM 3.00
100/ KNR-W 2-15 |Dezynfekcja instalacji podchlorynem sodu m
d.3.2/0128-01 -
analogia
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3 m 3.00
RAZEM 3.00
101/KNR 2-15 Urzgdzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami - (pojemnosciowy podgrze- |kpl.
d.3.2|/0121-01 - wacz wody o objetosci 10dm3 - montaz w szafce zlewozmywakowej)
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
102/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.3.2/0211-01 niach wciskowych - (podejscia odptywowe pod zlew)
1 pode;j. 1.00
RAZEM 1.00
103/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.3.2/0207-01 kalnych o potaczeniach wciskowych - (na odptywie od zlewu )
1 m 1.00
RAZEM 1.00
104 KNR-W 4-02 |Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3.2/0213-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
105/KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 110 mm taczonych metodg wciskowa -  |msc.
d.3.2/0212-08 (podejscie pod WC)
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosé
1 m 1.00
1 msc. 1.00
RAZEM 1.00
106 KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.3.2/0338-01 mentowo-wapiennej
3 m 3.00
RAZEM 3.00
107 KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet |m
d.3.2|0326-02
3 m 3.00
RAZEM 3.00
33 Instalacja CO
34 Instalacja gazowa
108/ KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo- |lokal.
d.3.4/0307-01 mierzem w budynkach mieszkalnych
1 lokal. 1.00
RAZEM 1.00
109|KNR 4-02 Zakorkowanie podejécia gazowego korkami zeliwnymi o $r. 15-20 mm szt.
d.3.4/0307-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3.5 Bialy montaz - urzadzenia sanitarne wod-kan
110|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm - (bate- |szt.
d.3.5/0137-01 ria zlewozmywakowa)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
111/KNR-W 4-02 |Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z|szt.
d.3.5/0219-04 tworzyw sztucznych na szafce - (wymiana zlewozmywaka dwukomorowego)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
112|KNR-W 4-02 |Wymiana ustepu z miskg porcelanowg 'Kompakt' - (deska sedesowa z zawia- |kpl.
d.3.5/0224-03 sami metalowymi)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
113|KNR-W 2-02 |Wstawienie szafki kuchennej zlewozmywakowe;j szt
d.3.5/1030-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3.6 Urzadzenia instalacji CO
3.7 Odpady
114 Wywéz i utylizacja odpaddw kpl.
d.3.7|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 OGRZEWANIE LOKALU REMONT/ZMIANA SPOSOBU
115 Rozbioérka pieca kaflowego szt
d.4|kalk. wlasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
116/ KNR-W 7-13 |Reczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach |t
d.4/0104-09 lub pochylni elementéw maszyn i urzgdzen o masie pow. 0.10 do 0.20 t - pier-
wsze 10 m
0.049+0.098+0.0045 t 0.15
RAZEM 0.15
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117/KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie 50-100 kg ogrzewacz akumulacyjny |szt.
d.4/0203-07 dynamiczny 1,0 kW - kuchnia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
118/KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie 50-100 kg ogrzewacz akumulacyjny |szt.
d.4/0203-07 dynamiczny 3,0 kW - pokd;j |,
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
119|KNR-W 2-15 |Konwektory stalowe o mocy 0,5KW - nyza szt.
d.4/0431-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
120/ KNR-W 5-08 |Podtaczenie pieca akumulacyjnego - kable 3-zytowe Cu do 6 mm2 - kabel szt.
d.4|0806-01 przytaczeniowy
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
121KNR-W 5-08 |Montaz wtyczek przenosnych sieciowych 250V z uziemieniem 2-biegunowych |szt.
d.4/0310-02 10A/1.5 mm2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
5 Wentylacje
122/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 m2
d.5/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane - przewody wentyla-
2.0.3.3. 9902 |cycjne z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy 150 mm
analogia
poziomy ka- |2*3.14*0.075%(0.25+0.3+0.3+2.30+0.95) m?2 1.93
nat
pionowy ka- |2*3.14*0.075*16.60 m2 7.82
nat
RAZEM 9.75
123|KNR-W 2-17 |montaz tréjnika z blachy stalowej srednicy 150 mm szt.
d.5/0142-01
z.0.3.3. 9902
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
124 KNR-W 2-17 |montaz odskraplacza o $r. 150 mm ze szczelnym dnem szt.
d.5/0131-02
z.0.3.3. 9902
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
125/ KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.5/0304-05 ciggow o $r.zew.219-324 mm - z uzyciem drabin lub rusztowan przestawnych
z.0.3.1.2. na wys. ponad 4 m - powierzchnia izolacji do 10 m2
z.0.3.1.4.
analogia
poziomy ka- |2*3.14*0.125%(0.25+0.3+0.3+2.30+0.95) m?2 3.22
nat
RAZEM 3.22
126/ KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach kana-|szt.
d.5/0149-01 towych - obiekty modernizowane - systemowe dla kominéw wentylacyjnych ru-
2.0.3.3. 9902 |rowych z blachy stalowej, wraz z kotnierzem uszczeniajgcym
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
127|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm - obiekty |szt.
d.5/0152-02 modernizowane - kominki wentylacyjne systemowe z rury preizolowanej o
2.0.3.3. 9902 |$rednicy wew. 150 mm, dwuscienne, mocowane do podstawy dachowej.
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
128/ KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G 0 $r. do 200 mm z pionowym wylotem |szt.
d.5/0145-01 powietrza - obiekty modernizowane - daszki do kominéw wentylacyjnych.
z.0.3.3. 9902
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 25364 Uzytkownik: Wroctawskie Mieszkania




Prusa_49 m_3 30 _01_2019.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
129/ KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 355 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.5/0206-01 le silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) - obiekty moderni-
z.0.3.3. 9902 |zowane
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
130/ KNR-W 2-02 |Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20 m m2
d.5(1605-01
2.0*19.00 m2 38.00
RAZEM 38.00
131|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5[r.16 (poz.)
2.82.5.15
132|KNR-W 2-02 |Daszki ochronne ciggte wolnostojace nad przej$ciami dla pieszych o konstruk- |m2
d.5/1613-04 cji drewnianej
1.5*3.00 m?2 4.50
RAZEM 4.50
133/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.5/0333-09 towo-wapiennej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
134 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.5/0333-12 mentowo-wapiennej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
135/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.5/0333-17 mentowej - gzyms
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
136/ KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym miejsc.
d.5|0424-05
analogia
1 miejsc. 1.00
RAZEM 1.00
137|KNR-W 4-01 |Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig wraz z rozebraniem m?2
d.5/0541-08
2.0 m?2 2.00
RAZEM 2.00
138/ KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie |m?2
d.5/0519-03 z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubosci 5,7 mm - powierz-
z2.52.2.3. chnia wykonywanych rob6t do 10 m2 - wyciecie i uzupenienie pokrycia z papy
9909-01/3  |w miejscu montazu cokotu komina wentylacyjnego.
analogia
1.0 m?2 1.00
RAZEM 1.00
139/ KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalna - obrébki z papy (kotnie-  |m2
d.5/0519-05 rze) elementéw metalowych - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
z.8z.2.3.
9909-01/3
analogia
2*3.14*0.15*0.4 m?2 0.38
RAZEM 0.38
140 uszczelnienie stykéw obrébek blacharskich silikonem m
d.5|kalk. wtasna
2*3.14*0.15 m 0.94
RAZEM 0.94
141 Uzupetnienie materiatem izolacyjnym przebi¢ po montazu przewoddw wentyla- |szt
d.5|kalk. wlasna |cyjnych
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
142 Zabezpieczenie podtdg przed zniszczeniem m?2
d.5|kalk. wtasna
1.5*3.0+1.6*1.5 m?2 6.90
RAZEM 6.90
143 KNR-W 2-02 |Obudowa stupdéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.5/2004-01 dynczych jednowarstwowo 50-01, - obudowa przewodéw wentylacyjnych z plyt
analogia GKF
kanat pozio- |(0.42+0.30)*3.10+0.370.42 m2 2.36
my
RAZEM 2.36
144 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
d.5/0711-02 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
0.5*5 m?2 2.50
RAZEM 2.50
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145/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
d.5/0712-11 stropach ptaskich, biegach i spocznikach schodowych na podtozu drewnianym
osiatkowanym o powierzchni do 2 m2 w jednym miegjscu
0.5*1 m?2 0.50
RAZEM 0.50
146/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt |m2
d.5/1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.143 m?2 2.36
RAZEM 2.36
147/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.5/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
analogia
poz.144 m2 2.50
poz.145 m?2 0.50
RAZEM 3.00
148/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowg metalowych drzwi, drzwiczek i |m2
d.5/1515-06 elementow petnych o powierzchni ponad 0.5 m2 z dwukrotnym szpachlowa-
analogia niem - wyrzutnia
2"3.14*0.125"0.45 m?2 0.35
RAZEM 0.35
149 Montaz izolacyjnych ksztattek styropianowych - pilaster m
d.5|kalk. wlasna
19.30 m 19.30
RAZEM 19.30
150/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.5/2612-07 klejenie warstwy siatki na osciezach - pilaster
analogia
(0.27+2*0.22)*19.30 m?2 13.70
RAZEM 13.70
151/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.5/2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2*19.30 m 38.60
RAZEM 38.60
152|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.5/0931-05 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
KNR 2-02 podfozu - belki, stupy prostokatne i cylindryczne Tynki na pow.do 5 m2.
z.52.5.6.
9911
poz.150 m2 13.70
RAZEM 13.70
153 KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa "Isposan”, "Isposil” - wyso- |m?2
d.5/1519-02 kos¢ ponad 10 do 20 m
z.sz.5.1.
9917
analogia
poz.152 m?2 13.70
RAZEM 13.70
154 Opinia kominiarska powykonawcza szt
d.5|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
155/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|m3
d.5/0108-14 z0- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 15 km - wywdz papy
0108-16
analogia
0.8%0.8*0.05 m3 0.032
RAZEM 0.03
156 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.5/0108-09 15 km
0108-10
0.370.25%(0.75+0.25+0.4) m3 0.105
poz.147*0.025 m3 0.075
RAZEM 0.18
157 optata za utylizacje papy t
d.5|kalk. wtasna
poz.155*1.8 t 0.054
RAZEM 0.05
158 optata za przekazanie gruzu na wysypisko t
d.5|kalk. wtasna
poz.156*1.6 t 0.29
RAZEM 0.29
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