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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 25363

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
Wentylacja mechaniczna
1/45331000-6 |Wentylacja mechaniczna STWiOR WENT tom Il
2/45331000-6 |Wentylacja mechaniczna demontaze CPV 45331000-6
2.1/KNR 4-02 (Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej o prze- |m
9901-01 kroju prostokatnym lub okragtym, obwdd do 1000 mm
fi 250 15 m 15.000
fi315 15 m 15.000
RAZEM 30.0
2.2|KNR 4-02 (Zeszyt 2/98) Demontaz wieszakéw pojedynczych, podwaojnych lub wsporni-  |szt
9902-01 kow $ciennych przewodéw wentylacyjnych, obwod do 1000 mm
15 szt 15.000
RAZEM 15
3/45331000-6 |Wentylacja mechaniczna N2 CPV 45331000-6
3.1/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztat-| m2
0122-04 tek do 35%, Fi do 400 mm
N2-3,5,6,7,9 |0.4*3.14*(16.7-6.5) m?2 12.811
(N2-9.2)
RAZEM 12.81
3.2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztat-|m2
0122-03 tek do 35%, Fido 315 mm- fi315mm
N2-36,38 0.315*3.14*(4.0+1.1) m?2 5.044
ksztattki N2- |0.75+0.29 m2 1.040
37,11
RAZEM 6.08
3.3|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztat-| m2
0122-03 tek do 35%, Fi do 315 mm -fi250mm
N2-40,46 0.25*3.14%(1.2+2.35) m2 2.787
ksztattki N2- |0.65+0.51 m?2 1.160
10,39
RAZEM 3.95
3.4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztat-| m2
0122-02 tek do 35%, Fi do 200 mm =-fi 200mm
N2-14,15,16, |0.2*3.14*(0.75+0.85+0.8+0.55+3.0+0.4+1.5+1.1+2.75+0.5+2.0+3.6 +2.05+ m?2 13.816
17,22,23,27, |2.15)
33,34,35,43,
44,4547
ksztattki N2- |9*0.3+2*0.46+2*0.38+20.15 m?2 4.680
13,12,41,42
RAZEM 18.5
3.5/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztat-| m2
0122-02 tek do 35%, Fi do 200 mm =-fi 160mm
N2-19,25,28, |0.16*3.14%(2*1.9+1.8+2.05+0.9+3.1+1.25+2*1.0+2.5+2.1+3.1) m?2 11.354
29,31,32,48,
49,50,51
ksztattki N2- [5*0.19+2*0.27+3*0.28+0.12 m2 2.450
20,18,24,30
RAZEM 13.8
3.6/KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe, typ E, o obwodach do 1600 mm /nawiewnik wirowy |szt
0139-03 typ VDW-Q-Z-H-M/300 x 8 prod. TROX ze skrzynkg rozprezng o przytaczu po-
ziomym , z ptyta czotowa kwadratowa i kierownicami recznie przestawialnymi
N2-26 szt 6.000
RAZEM 6.0
3.7|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe, typ E, o obwodach do 1600 mm /nawiewnik wirowy |szt
0139-03 typ VDW-Q-Z-H-M/400 x16 prod. TROX ze skrzynka rozprezna o przytaczu
poziomym , z ptyta czotowg kwadratowa i kierownicami recznie przestawialny-
mi
N2-21 6 szt 6.000
RAZEM 6.0
3.8/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym sa- |m2
0108-03 moprzylepng matg lamelowa gr. 40 mm, $rednica kanatu 500 mm
fi 400 1.2*12.81 m?2 15.372
RAZEM 15.37
3.9/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym sa- |jedn
0109-02 moprzylepng mata lamelowg gr. 40 mm, srednica kanatu 350 mm
fi 315 1.26%6.08 jedn 7.661
fi 250 1.32*3.95 jedn 5.214
RAZEM 12.87
3.10/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym sa- |m2
0108-01 moprzylepng mata lamelowg gr. 40 mm, srednica kanatu 200 mm
fi160 1.5*13.4 m2 20.100
fi 200 1.4*18.5 m?2 25.900
RAZEM 46.0
4/45331000-6 |Wentylacja mechaniczna W2 CPV 45331000-6
4.1|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztat-| m2
0122-04 tek do 35%, Fi do 400 mm
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W2-9.2,12 |0.4*3.14%(17.8-7.2+3.8) m2 18.086
W2-11,10 0.47+0.65 m?2 1.120
RAZEM 19.21
4.2|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewodéw o szt
0131-04 Srednicach do 400 mm
W2-13 1 szt 1.000
RAZEM 1
4.3/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym sa- |m2
0108-03 moprzylepng matg lamelowa gr. 40 mm, $rednica kanatu 500 mm
fi 400 1.2*19.21 m?2 23.052
RAZEM 23.05
5/45331000-6 |Wentylacja mechaniczna WC10 CPV 45331000-6
5.1/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztat-| m2
0122-01 tek do 35%, Fido 100 mm
WC10-4,5,9 |0.1*3.14*(2"0.55+1.05+1.4) m?2 1.115
ksztattki 5¥0.08+0.13+0.09+0.19 m?2 0.810
WC10-2,6,7,
8
RAZEM 1.9
5.2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztat-| m2
0122-02 tek do 35%, Fi do 200 mm =-fi 160mm
WC10-10 0.16"3.14*4.9 m?2 2.462
RAZEM 25
5.3|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewodéw o szt
0131-01 $rednicach do 100 mm
WC10-3 3 szt 3.000
RAZEM 3
5.4/KNR 2-17 Anemostaty kotowe, typ D, o Srednicach do 160 mm / wywiewnik talerzowy fi |szt
0140-01 100mm bez ramki montazowej np. LVS /100 prod. Trox
WC10-1 3 szt 3.000
RAZEM 3
5.5 Uruchomienie uktadu i wykonanie pomiaréw przeptywu i regulacji kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1
6 Prace uzupetniajace
6.1 Przesuniecie klimatyzatoréw - podniesienie jednostek wewnetrzych do wyso- | kpl
kalk. wlasna |kosci ok. 4m, wraz z pierwszym uruchomieniem serwisowym.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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