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1 _ ISTNIEJACA BALUSTRADA BALKONU
miepzkl nr 11 [112) —lip. —I- STALOWA, AZUROWA — PROJEKTOWANA
mieszk, nr 6 - p. 2 .
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3 - i i AR i o 3 i i i PROJ. PRZEBUDOWA BALUSTRADY STALOWEJ BALKONU
‘ ‘ Istniejacq balustradg, po zdemontowaniu, podda¢ podwyzszeniu do wysokosci 110 cm —
‘ ‘ o o™ (poprzez uzupetnienie o nowq porecz i dodatkowe stupki stalowe); jako elementy
— — | wypetnigjace zastosowa¢ fragmenty zdemontowanej balustrady (szczebliny poziome
‘ ‘ - 55 i pionowe + wspornikowe pdtki na kwietniki)
] 1 -+| 6,70 (llp.) DODATKOWE (NOWE) SLUPKI Z RUR STAL. KWADRATOWYCH 45x45x4mm (5szt.)
| | STROP_ DREWNIANY | 330 (p) — W rozstawie co 95 (87) cm — SPAWANE DO STOPEK GORNYCH BELEK STALOWYCH,
| — - WSPORNIKOWYCH PEYTY BALKONU; NOWA PORECZ Z RURY STALOWEJ dn 42,4/2,9mm
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ISTN. WSPORNIK STALOWY, SRODKOWY ISTN. WSPORNIK STALOWY PROJ. OBROBKA BLACHARSKA KRAWEDZI ZEWN.
ISTN. WSPORNIK STALOWY 7 DWUTEOWNIKA 120 2 SO 2 DT 120 \ PLYTY BALKONU Z BL. TYTAN-CYNK. 0,6mm
Rd@50 STAL.—OCYNK. '
SKRAJNY Z DWUTEOWN. 120
55 T
ISTNIEJACA PLYTA BALKONU — TYPU KLEINA GRUB. 10cm ISTN. RAMA STALOWA, WSPORCZA PLYTY BALKONU
4 187 _(172) ,L 187 (172) ,L 4 WSPARTA NA RAMIE STALOWEJ, Z DWUTEQWNIKOW NP120 126 . .
: : : : - , N (RAMA ZLOZONA Z 3—ch BELEK WSPORNIKOWYCH, Z DWUTEOWNIKOW NP120,
382 (352) (proj. zob.ez.pweczeme krawgdzi zewn. ptyty obrobkami || Rdg50 ZAMOCOWANYCH (OSADZONYCH) W SCIANIE ZEWNETRZNEJ, FRONTOWEJ BUDYNKU,
blacharskimi z blachy tytan.—cynk. gr. 0,6mm) STAL.—OCYNK. ORAZ 7 BELKI ZEWNETRZNEJ, PODLUZNEJ Z DWUTEOWNIKA NP 120;
_ - PROJEKTUJE SIE, WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJINEGO
PRZEK RO\J 1 _1 ZEWNETRZNYCH (ODKRYTYCH) POWIERZCHNI BELEK STALOWYCH, A NASTEPNIE
ICH SZPALDOWANIE (Z ZASTOSOWANIEM KSZTALTEK Z TWARDEGO STYROPIANU),
"OSIATKOWANIE” SIATKA DRUCIANA ORAZ POKRYCIE TYNKAMI ZEWNETRZNYM|
1:25 PROJ. POSADZKA Z PLYTEK GRES MROZO- CEMENTOWO—WAPIENNYMI
ODP. NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ ELASTYCZNE 2cm
PROJ. HYDROIZOLACJA Z MIKROZAPRAWY USZCZELN. e
. PROJ. PODLOZE POD POSADZKE Z ZAPR.CEM. '
08 TN, WSPORMIKA. SKRAINESD +| 6,70 (llp.) m\'eszk‘ nr 11 (12) ~llps ZBROJONE SIATKA 10X10cm Z DRUTOW 3mm 1. WYMIARY | OPISY NA RYSUNKU — UJETE W NAWIASACH — DOTYCZA
5 DWUTEOWNIKA NP 120 +| 3,30 (Ip.) mieszk. nr 6 (8 Ip. 08 ISTN. WSPORNIKA SKRAINEGO (wykonane w 1,5% spadku do wpustu deszcz.) 4-7cm BALKONOW PRZYNALEZNYCH DO MIESZKAN NR 8 i 12 (WSCHODNI PION
\ 7 DWUTEOWNIKA NP 120 STNIEJACA. PLYTA BALKONOWA TYPU KLEINA (oo BALKONOW); BALKONY TE STANOWIA ZWIERCIADLANE ODBICIE BALKONGW
PRZYNALEZNYCH DO MIESZKAN NR 6 i 11 — ZACH. PION BALKONOW)
N PROJ. TYNK CEM.—WAP. 2cm )
\ / 2. BALUSTRADY STALOWE ( SLUPKI ) SPAWAC DO KONSTR. STALOWEJ
0 YL PLYT BALKONOW — SPOINA CZOLOWA V4
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| 2. NA OSIATKOWANYCH ELEM. STALOWYCH TYNK WYKONAC Z ZAPRAWY
- _ - / CEMENTOWEJ M5 (BEZ DODATKU WAPNA)
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—. | PROG WYS. 7cm
. " Rd 850 stal. ocynk.
05 ISTN. WSPORNIKA SRODKOWEGO : PROJ. PRZEBUDOWA BALUSTRADY STALOWEJ BALKONU "PROMONTA" PHU sc. 51-111 WROCLAW . UL LUZYCKA 24A
7 DWUTEOWNIKA NP 120 W /50 - ) : o B
deszcz. \, ‘(St”‘emq b“‘ustf‘?d?v po Zdemo”tow‘m‘,“ap;dti“ p"fwykz.szf”“u d;’ VYVEOKO‘SC‘ Mto cm - PRZEBUDOWA BALKONOW W ELEWACJI FRONTOWEJ, REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ
. poprzez uzupeinienie 0 noOwWQq pOrgcz 1 Ao0datkowe STUpPKI Stalowe); Jako elementy .
%% PROJ. POSADZKA BALKONU Z PLYTEK GRES MROZOODPORNYCH ol wypeiniciace zestosowat fragmenty zdemontowane] balustrady {szezebling poziome Nazwa i adres | ORAZ REMONT | DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
N / | NA KLEJU ELESTYCZNYM — ULOZONA NA WARSTWIE HYDROIZOLACI — | { pionowe + wspornikowe palki na. kwietniki) PRZY ULICY PIOTRA CZAJKOWSKIEGD 36 WE WROCLAWIU
Wspornikowa oétka na kwietniki 7 MIKROZAPRAWY USZCZELNIAJACEJ, W 1,5% SPADKU, W KIERUNKU P porni pot Ietniki - : : : : :
P P DO WPUSTU BALKONOWEGO DODATKOWE (NOWE) SLUPKI Z RUR STAL. KWADRATOWYCH 45x45x4mm (5szt.) Inwestor Wspdinota Mieszkaniowa przy ul. Czajkowskiego 36 we Wroctawiu
z plaskownikéw stalowych 20x3mm PROJ. SLUPKI BALUSTRADY Z RUR STALOWYCH KWADRATOWYCJH 45x45x4 (5s7t) 14 14 14 8 — w rozstawie co 95 (87) cm - SPAWANE DO STOPEK GORNYCH BELEK STALOWYCH, 7/s przy ulicy Piotra Czajkowskiego 36, 51=171 Wroclaw
WYS. 110cm PONAD POSADZKE (do slupkow spawaé porgcz.z rury dn 42,4mm) AR D WSPORNIKOWYCH PLYTY BALKONU; NOWA PORECZ Z RURY STALOWEJ dn 42,4/2,9mm ol e | BALKONY W ELEWACI FRONTOWEJ — STAN PROJEKTOWANY
, I \.“. \_ ﬁ%% PROJEKTANT mgr inz. arch. Nr uprawnien bud. | Data Podpis
i N Architektura Matgorzata Kulczak 292,/01/DUW 19-9017
7 i i ; KRAWEDZ ZEWN. OBROBKI BLACH. SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Nr uprawnien bud. | Data Podpis
PORECZ-RURA dn 42,4/4 Architektura Michat Wyczatkowski 292/01/DUW 1929017
KRAWEDZIE ZEWN. PLYTY BALKONU Konstrukcja mgr inz. Nr uprawnien bud. | Data Podpis
4 187 (172 187 (172 4 4 isifski _
(172) ,-I’ (172) ,-I' (zabezpieczone obrobkami z blachy tytan.—cynk.) Krzysztof Lisifsk 334/86/0W ey
SPRAWDZAJACY inz. Nr uprawnien bud. | Data Podpis
382 (352) Konstrukcja Andrzej Wesotowski 256/93/UW 12-2017
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