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Czajkowskiego 36 Przedmiar robét.kst

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/REMONT BALKO,NOW WSPORNIKOWYCH W ELEWACJI FRONTOWEJ 1 29
1.1/ROBOTY ROZBIORKOWE BALKONOW 1 9
1.2|ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BELEK STALOWYCH, WSPORCZYCH PtYT BALKONOW 10 15
1.3/ ROBOTY WYKONCZENIOWE BALKONOW 16 29
2|REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU 30 75
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE 30 40
2.2|REMONT USZKODZONYCH (SPEKANYCH) NADPROZY OKIENNYCH W ELEWACJI PODWORZO- |41 51
WEJ
2.3 WZMOCNIENIE SPEKANYCH FRAGMENTOW SCIANEK PODOKIENNYCH 52 57
2.4 REMONT TYNKOW ZEWNETRZNYCH | DETALI ARCHITEKTONICZNYCH NA ELEWACJI FRONTO- |58 69
WEJ
2.5 MONTAZ NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH 70 71
2.6 MALOWANIE ELEWACJI FRONTOWEJ 72 75
3/REMONT | DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWORZOWEJ BUDYNKU 76 124
3.1/ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE . 76 89
3.2/REMONT USZKODZONYCH (SPEKANYCH) NADPROZY OKIENNYCH W ELEWACJI PODWORZO- 90 100
WEJ
3.3 WZMOCNIENIE SPEKANYCH FRAGMENTOW SCIANEK PODOKIENNYCH 101 106
3.4/ DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU OD STRONY PODWORZA ORAZ UZUPEtNIE- {107 124

NIE TYNKOW ZEWNETRZNYCH

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28966 Uzytkownik: K. Lisinski




Czajkowskiego 36 Przedmiar robét.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 REMONT BALKONOW WSPORNIKOWYCH W ELEWACJI FRONTOWEJ
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE BALKONOW
1|KNR 4-04 Rozebranie balustrad balkonéw w elewacji frontowej - z ksztattownikéw stalo- |m
d.1.1/0804-03 ana- |wych ; rozbiérka balustrad 4-ch balkonéw usyt. w poziomie I-go i ll-go pietra (
logia uwaga : balustrady po wykonaniu renowacji, wzmocnienia i podwyzszenia do
wysokosci 110 cm (ponad poziom posadzki) - podlega¢ bedg ponownemu mon-
tazowi na balkonach
<balkony - pion ptn.-zach. - 2 szt.>
(1.20*2+3.80)*2 m 12.40
<balkony - pion ptd. - wsch. - 2 szt.>
(1.20*2+3.50)*2 m 11.80
RAZEM 24.20
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej - rozbiérka posadzek na balkonach usyt. w ele- |/m?2
d.1.1/0804-07 ana- \wacji frontowej, od strony ul. Jednosci Narodowej (w poziomie I-go i ll-go pietra)
logia
<balkony - pion pin.- zach. - 2 szt.>
3.82%1.25%2 m2 9.55
<balkony - pion ptd.- wsch. - 2 szt.>
3.52%1.25*2 m2 8.80
RAZEM 18.35
3/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw kotnierzy,gzym-  'm2
d.1.1]/0535-08 ana- |séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - rozbidrka obrobek blacharskich
logia zewnetrznych krawedzi ptyt balkonéw usyt. w elewacji frontowej (w poziomie I-
go i ll-go pietra)
<balkony - pion pin.- zach. - 2 szt.>
(1.25*2+3.82)*0.25*2 m2 3.16
<balkony - pion ptd.- wsch. - 2 szt.>
(1.25*2+3.52)*0.25*2 m2 3.01
RAZEM 6.17
4|KNR 4-01 Whykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen-m
d.1.1/0336-01 ana- |towo-wapiennej - usuniecie szpatdowan belek stalowych nosnych balkonéw
logia usyt. w elewacji frontowej budynku (w poziomie I-go i ll-go pietra)
<balkony - pion pin.- zach. - 2 szt.>
(1.25*2+3.82)*2 m 12.64
<balkony - pion ptd.- wsch. - 2 szt.>
(1.25*2+3.52)*2 m 12.04
RAZEM 24.68
5/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, |m2
d.1.1/0701-11 belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5m2 - odbicie
tynkéw na dolnych powierzchniach ptyt balkonéw wspornikowych
<balkony - pion ptn.- zach. - 2 szt.>
3.82%1.25%2 m2 9.55
<balkony - pion ptd.- wsch. - 2 szt.>
3.52%1.25*2 m2 8.80
RAZEM 18.35
6|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - rozbiérka rur |m
d.1.1/0535-06 spustowych dn50 odwadniajgcych balkony w 2-ch pionach, w elewac;ji frontowej
(2.90+3.95)*2 m 13.70
RAZEM 13.70
7|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 m3
d.1.1/0108-09 km
poz.2*0.10 m3 1.84
poz.4*0.013*0.07 m3 0.02
p0z.5*0.02 m3 0.37
RAZEM 2.23
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.1/0108-10 nast. 1 km
Krotno$¢ = 19
poz.7 m3 2.23
RAZEM 2.23
9/Wycena Opfata za przyjecie gruzu na wysypisko t
d.1.1|wtasna
poz.7*2.0 t 4.46
RAZEM 4.46
1.2 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BELEK STALOWYCH, WSPORCZYCH PLYT BALKONOW
10|Wycena Oczyszczenie odkrytych powierzchni belek stalowych wspornikowych i podiuz- |m2
d.1.2 wlasna nic balkonéw do lll-go stopnia czystosci
<balkony - pion pin.-zach. - 2 szt. - belki wspornikowe skrajne, belka wspornika-
wa $rodkowa i belka zewn.-podiuzna>
(1.20*2+3.82)*(0.08*3+0.14)*2+1.20*0.10 m2 4.85
<balkony - pion wsch. - 2 szt. - belki wspornikowe skrajne, belka wspornikawa
$rodkowa i belka zewn.-podtuzna>
(1.20*2+3.52)*(0.08*3+0.14)*2+1.20*0.10 m2 4.62
RAZEM 9.47
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Czajkowskiego 36 Przedmiar robét.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
11/KNR 4-01 Miniowanie powierzchni metal.petnych szpachlowanych jednokrotnie - istn. be- 'm?2
d.1.2/1212-03 lek wspornikowych balkonéw - 2 warstwy
Krotno$é = 2
poz.10 m?2 9.47
RAZEM 9.47
12/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metal.petnych szpachlowanych 'm?2
d.1.2/1212-02 jednokrotnie - malowanie konstr. stalowej farbg chlorokauczukowsg
poz.10 m?2 9.47
RAZEM 9.47
13|KNR-W 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) belek stalowych z wykorzystaniem ptyt z twardego m2
d.1.2/0129-05 ana- |styropianu
logia
<balkony - pion ptn.-zach. - 2 szt.>
(1.25*2+3.82)*0.14*2 m2 1.77
<balkony - pion ptd.-wsch. - 2 szt.>
(1.25*2+3.52)*0.14*2 m2 1.69
RAZEM 3.46
14 /KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach i $rodnikach belek stalowych wspor- |m
d.1.2/0703-03 czych ptyt balkonéw
<balkony - pion ptn.-zach. - 2 szt.>
(1.25*2+3.82)*2+1.20 m 13.84
<balkony - pion ptd.-wsch. - 2 szt.>
(1.25*2+3.52)*2+1.20 m 13.24
RAZEM 27.08
15/KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- m2
d.1.2/0704-03 mentowg
poz.14*0.30 m2 8.12
RAZEM 8.12
1.3 ROBOTY WYKONCZENIOWE BALKONOW
16 |KNR 2-02 Podwyzszenie do wys. 110 cm i wzmocnienie balustrad (poprzez uzupetnienie |m
d.1.3/1209-02 ana- |istniejgcych balustrad o nastepujgce, nowe elementy: stupki - z rur stalowych
logia kwadratowych 44x45x4mm, w rozstawie co ok.90cm (2 stupki narozne + 3 stup-
ki wewnetrzne) i porecze z rur stalowych dn 42,4/2,9mm (na wysokosci 110 cm
nad posadzka balkonéwy)) + malowanie i ponowny montaz zdemontowanych,
balustrad balkonowych, stalowych (4 szt.)
<balustrady balkonéw - pion pin.-zach. - 2 szt.>
(1.20*2+3.80)*2 m 12.40
<balkony balkonéw - pion. ptd.-wsch. - 2 szt.>
(1.20*2+3.50)*2 m 11.80
RAZEM 24.20
17 KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.3|0218-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
18 KNR 2-02 Krawedzie balkondw i loggi- z blachy z tytan-cynku - obrébki blacharskie zewn. 'm2
d.1.3/0507-03 krawedzi plyt balkonow
<balkony - pion ptn.-zach. - 2 szt.>
(1.25*2+3.82)*0.25*2 m2 3.16
<balkony - pion ptd.-wsch. - 2 szt.>
(1.25*2+3.52)*0.25*2 m2 3.01
RAZEM 6.17
19/KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m?2
d.1.3/0902-01 ana- |wyk.reczn. - na dolnych i bocznych powierzchniach ptyt nosnych balkonéw
logia
<balkony - pion pin.- zach. - 2 szt.>
3.82%1.25*2+(1.25*2+3.82)*0.16*2 m2 11.57
<balkony - pion. ptd.- wsch. - 2 szt.>
3.52%1.25*2+(1.25*2+3.52)*0.16*2 m2 10.73
RAZEM 22.30
20 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.1.3/1102-01 ana- |na ostro - na balkonach w poziomach : I-go i ll-go pietra
logia
<balkony - pion ptn.- zach. - 2 szt.>
3.82%1.25%2 m2 9.55
<balkony - pion. ptd.- wsch. - 2 szt.>
3.52%1.25*2 m2 8.80
RAZEM 18.35
21|/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1.3/1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm
Krotnos¢ = 4
poz.20 m?2 18.35
RAZEM 18.35
22 |KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia mikrozaprawg m2
d.1.3/0635-01ana- |uszczelniajgca ( hydroizolacja podposadzkowa ) - gruntowanie podtozy pod po-
logia sadzki balkonéw np.Eurolanem 3K recznie
poz.20 m?2 18.35
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 18.35
23 /KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych otynkowanych pod uszczelnienia ( cokét | m?2
d.1.3/0637-01ana- |na $cianie zewn. budynku ) - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
logia
<balkony - pion pin.- zach. - 2 szt.>
3.82*0.15*2 m2 1.15
<balkony - pion ptd.- wsch. - 2 szt.>
3.52*0.15*2 m2 1.06
RAZEM 2.21
24 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg m?2
d.1.3/0640-01ana- |uszczelniajgcg ( mikrozaprawg )
logia
poz.22 m2 18.35
RAZEM 18.35
25 /KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych ( cokét ) - szpachlowanie m?2
d.1.3/0641-01ana- |masg usczelniajgcy
logia
poz.23 m?2 2.21
RAZEM 2.21
26 |KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang |'m?2
d.1.3/1118-04
<balkony - pion pin.- zach. - 2 szt.>
3.82%1.25%2 m2 9.55
<balkony - pion. ptd.- wsch. - 2 szt.>
3.52%1.25*2 m2 8.80
RAZEM 18.35
27|/KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
d.1.3/1119-02
<balkony - pion pin.- zach. - 2 szt.>
3.82*2 m 7.64
<balkony - pion. ptd.- wsch. - 2 szt.>
3.52*2 m 7.04
RAZEM 14.68
28 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw 'm?2
d.1.3/1505-10 ana- |gtadkich bez gruntowania
logia
< dolne i boczne powierzchnie ptyt no$nych balkonéw>
poz.19 m?2 22.30
RAZEM 22.30
29 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.5cm - z blachy ocynkowane;j m
d.1.3|0510-01
(2.90+3.95)*2 m 13.70
RAZEM 13.70
2/45100000-8 |REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU
21 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
30 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 14 m - interpolacja - montaz rusz- 'm2
d.2.1/1604-01/02 |towania na catej powierzchni elewacji frontowej budynku
19.90*14.00 m2 278.60
RAZEM 278.60
31/ KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.1|r.16 z.sz.5.15 | (poz.:32,33,34,36,37,38,39,62,63,64,65,66,70,71,74)
32/ NNRNKB (z.VIl1) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.1|202 1622a-01
278.6 m2 278.60
RAZEM 278.60
33 KNR 2-02 Daszki ochronne ciaggte wzdtuz rusztowania m?2
d.2.1/1614-03
19.90*1.50 m2 29.85
RAZEM 29.85
34 KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysoko$- 'm2
d.2.1/1613-03 cido20m
278.6 m2 278.60
RAZEM 278.60
35 Wykonanie projektu organizacji ruchu kpl
d.2.1/Wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
36 KNR 2-02 Ostony okien, drzwi wejsc¢. i balkonowych folig polietylenows - ostony okien i m?2
d.2.1/0925-01 drzwi w elewacji frontowej
<przyziemie>|0.92*0.37*7 m?2 2.38
<parter> 0.88*1.60*7+1.80*3.30 m2 15.80
<lp.> 0.88%1.70*7+0.88*2.55*2 m2 14.96
<llp. > 0.88*1.55*7+0.88*2.35*2 m2 13.68
<lllp. > 0.80%1.20*9 m2 8.64
RAZEM 55.46
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
37 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw kotnierzy,gzym-  'm?2
d.2.1/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - rozbiérka obrébek gzymsu elewa-
cyjnego w poziomie stropu nad lll-cim pigtrem oraz obrébek blacharskich $cian-
ki kolankowej zwienczajgcej elewacje frontowag
<obrébka blach. gzymsu w poz. stropu nad Illp.>
(19.90+0.15*2)*0.20 m2 4.04
<obrébka blach. scianki kolankowej nad elewacja frontowg>
(19.90+0.15*2)*0.50 m2 10.10
RAZEM 14.14
38 KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy wapiennej na $cianach filarach,pilastrach o m?2
d.2.1/0701-04 ana-  pow.odbicia ponad 5 m2 - odbicie uszkodzonych (odspojonych od podtoza, za-
logia wilgoconych, spekanych) fragmentéw tynkow zewnetrznych na elewac;ji fronto-
wej budynku; odbiciu podlegajg zachowane tynki zewnetrzne - na ok. 40% po-
wierzchni elewacji frontowej ; pozostate, znajdujace sie w dobrym stanie tech-
nicznym, tynki zewnetrzne - nie podlegaja rozbiérce ; uwaga: nie podlegajg roz-
biérce zachowane w dobrym stanie technicznym: tynki ciggnione na gzymsach
miedzypietrowych, opaski okienne i ornamenty; wspt. do R,M,S = 2 (z uwagi na
rozrzezbiong powierzchnie elewacji frontowej, na ktérej wykonywane beda pra-
ce rozbidrkowe-skucie tynkéw zewn.)
((19.90+0.13*2)*13.90-poz.36)*0.4 m2 89.91
RAZEM 89.91
39 KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokoscido 15 |m
d.2.1/0702-01 ana- |cm ; odbicie tynkdw zewn. na osciezach okien i bramy wejsciowej ; wspt. do R,
logia M,S = 2 (z uwagi na rozrzezbiong powierzchnig osciezy okiennych i drzwio-
wych, na ktdrej wykonywane beda prace rozbiérkowe-skucie tynkéw zewn.)
<przyziemie> |(0.92+0.37*2)*7 m 11.62
<parter> (0.88+1.60*2)*7+(1.80+3.30*2) m 36.96
<lp.> (0.88+1.70%2)*7+(0.88+2.55*2) m 35.94
<llp. > (0.88+1.55*2)*7+(0.88+2.35*2) m 33.44
<lllp. > (0.80+1.20*2)*9 m 28.80
RAZEM 146.76
40 |Wycena indy- | Wywiezienie gruzu sktadowanego w kontenerze na wysypisko (wraz z optatg m3
d.2.1\widualna wysypiskowg) - wedtug cennika Ekosystem
(poz.38+p0z.39*0.15)*0.02 m3 2.24
RAZEM 2.24
2.2 REMONT USZKODZONYCH (SPEKANYCH) NADPROZY OKIENNYCH W ELEWACJI PODWORZOWEJ
41|/KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.2.2/0422-04
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
42 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem gniazd dla  |m3
d.2.2/0313-03 belek - wykucie bruzd dla osadzenia belek wzmacniajgcych nadproza okienne w
poziomie I-go i ll-go pietra; wspt. do R,M,S =2
<lp.> 0.15*0.15%1.40*3 m3 0.09
<llp.> 0.15*0.15*1.40*3 m3 0.09
<llp.> 0.15*0.15%1.20*2 m3 0.05
RAZEM 0.23
43 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek |m
d.2.2/0313-04 stalowych | NP 140 mm - montaz zabezpieczonych antykorozyjnie (malowanych
farbg przeciwrdzewng) belek stalowych wzmacniajacych nadproza okienne w
poziomie I-goi ll-go pietra
1.40*8 m 11.20
RAZEM 11.20
44 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncéow |m
d.2.2/0313-06 ana- |belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddz.robota
logia
0.20*(3+3+2) m 1.60
RAZEM 1.60
45/KNR 19-01 |Szpatdowanie belek do NP 180 za pomoca "twardego" styropianu m
d.2.2|0321-05 ana-
logia
1.40%(3+3)+1.20*2 m 10.80
RAZEM 10.80
46 |KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2.2/0703-03
1.40*3+1.20*2 m 6.60
RAZEM 6.60
47 |KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- m2
d.2.2/0704-03 ana- /mentowg - dolne stopki belek stalowych
logia
poz.46*(0.15+0.06) m2 1.39
RAZEM 1.39
48 | KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami - |szt.
d.2.2/0422-07 demontaz podparcia nadprozy i belek stropowych
poz.41 szt. 8.00
RAZEM 8.00

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28966 Uzytkownik: K. Lisinski




Czajkowskiego 36 Przedmiar robét.kst

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28966 Uzytkownik: K. Lisinski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
49 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 m3
d.2.2/0108-09 km
0.15*0.15%(1.40*6+1.20*2) m3 0.24
RAZEM 0.24
50 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2.2/0108-10 nast. 1 km
Krotno$¢ = 19
poz.49 m3 0.24
RAZEM 0.24
51 Wycena Opfata za przyjecie gruzu na wysypisko t
d.2.2|wtasna
poz.49%1.80 t 0.43
RAZEM 0.43
2.3 WZMOCNIENIE SPEKANYCH FRAGMENTOW SCIANEK PODOKIENNYCH
52 KNR AT-25 |Wstepna iniekcja wypetniajgca pustki w cianie o grubosci 38 cm - otwory dla  |m
d.2.3/0113-02 iniekcji grawitacyjnej jednorzedowej jednostronnej
1.40*8 m 11.20
RAZEM 11.20
53 KNR AT-25 |Iniekcja ci$nieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 38 cm- |m
d.2.3/0104-02 stopien przesigkniecia wilgocig 60-95% - wypetnienie spekan $cian iniektem mi-
neralnym
poz.52 m 11.20
RAZEM 11.20
54 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd w cegle na powierzchniach zewnetrznych elewacji |m
d.2.3/1001-01 frontowych - w miejscu istniejgcych peknie¢ scianek podokiennych (w elewac;ji
frontowej, nad wzmocnionymi nadprozami okiennymi) - w celu wklejenia pretéw
zbrojeniowych fi 8mm
1.40*8/0.15*1.0+0.60*6/0.15*1.00 m 98.67
RAZEM 98.67
55 KNR 2-02 Osadzenie pretéw stalowych w wykutych bruzdach poziomych - w miejscu ist- |t
d.2.3/0290-02 ana- |niejgcych peknieé $ciany zewnetrznej
logia
0.05 t 0.05
RAZEM 0.05
56 KNR 4-01 Whykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 15 cm z zaprawy cementowej na m
d.2.3/0705-04 ana- |/murach z cegiet lub $cianach z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatka
logia cieto-ciggniong - wypetnienie bruzd poziomych z wklejonymi pretami - zaprawg
cementowg (wspt. do R, M, S =0,3)
poz.54 m 98.67
RAZEM 98.67
57 KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na wzmocnionych fragmentach scianek podokien- |m
d.2.3/0703-03 ana- nych
logia
poz.54 m 98.67
RAZEM 98.67
24 REMONT TYNKOW ZEWNETRZNYCH | DETALI ARCHITEKTONICZNYCH NA ELEWACJI FRONTOWEJ
58 KNR 19-01  |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 cegty - do 0,5 m2 |msc
d.2.4/0315-05 w jednym miejscu - uzupetnienie ubytkéw muru (i gzymséw) w elewacji fronto-
wej
3 msc 3.00
RAZEM 3.00
59 TZKNBK IX |Oczyszczenie listew profilowanych 8-12 cm - zdjecie farby emulsyjnej z zacho- |m
d.2.4/5401-11 wanych w dobrym stanie technicznym - czesci elementéw ozdobnych wykona-
nych w tynkach (poprzez pogrubienie tynku) - opasek okiennych, (3 warstwy)
Krotnos¢ = 3
(1.10+2.10)*2*6 m 38.40
RAZEM 38.40
60 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m?2
d.2.4/1204-08 ana- |z poszpachlow.nieréwnosci - oczyszczenie powierzchni zachowanych w dob-
logia rym stanie technicznych tynkéw zewn. na elewacji frontowej, z powtok malars-
kich i zabrudzen
((19.90+0.13*2)*13.10-p0z.36+2.38)*0.5 m2 105.51
RAZEM 105.51
61|Wycena indy- | Uzupetnienie ubytkéw w zachowanych na elewac;ji frontowej tynkach ciggnio-  |szt
d.2.4\widualna nych, na opaskach okiennych (wykonanych w postaci pogrubionych tynkéw)
oraz ubytkéw boniowania elewac;ji - z zastosowaniem cienkowarstwowych za-
prawy renowacyjnej, mineralnej
30 szt 30.00
RAZEM 30.00
62 KNR 19-01 | Wykonanie tynkdéw zewnetrznych kat. IV z zaprawy cementowo-wapiennej o m?2
d.2.4/0807-03 pow. ponad 5 m2 na $cianach ptaskich
((19.90+0.13*2)*13.10-p0z.36+2.38)*0.5 m2 105.51
RAZEM 105.51
63 KNR 19-01  |Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. IV z zaprawy cementowo-wa- | 'm?2
d.2.4/0810-01 piennej na osciezach o szer.15 cm
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<parter> (0.88+1.60%2)*0.15*7+(1.80+2.55*2)*0.50 m2 7.73
<lp.> (0.88+1.70%2)*7+(0.88+2.55*2) m2 35.94
<llp. > (0.88+1.55*2)*7+(0.88+2.35*2) m2 33.44
<lllp. > (0.80+1.20*2)*9 m2 28.80
RAZEM 105.91
64 | KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. [ll  |m?2
d.2.4/0722-02 ana- |na $cianach, loggiach i balkonach - przetarcie catosci tynkéw zewnetrznych na
logia elewacji (zachowanych i uzupetnionych) z zastosowaniem cienkowarstwowej
zaprawy szpachlowej, mineralnej (wspt. do M =2 - z uwagi na zastosowanie fa-
brycznie przygotowane szpachlowki mineralnej)
((19.90+0.13*2)*13.10-p0z.36+2.38) m2 211.02
RAZEM 211.02
65/KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 40 cm - uzupetnienie tynkéw |m
d.2.4/0819-07 ciggnionych na gzymsach elewacyjnych: migedzypietrowych (nad parterem i Ill-
cim pietrem)
<gzyms nad |2.10*2+8.20 m 12.40
parterem>
<gzyms nad [19.90 m 19.90
Ilp.>
RAZEM 32.30
66 KNR 19-01  |Profile ciagnione zwykie o szer. w rozwinieciu do 20 cm - uzupetnienie tynkow |m
d.2.4/0819-03 ciggnionych, pogrubionych na opaskach okiennych wspt. do R,M,S =2 (z uwagi
analogia na skomplikowany uktad opasek)
(1.10+2.10)*2*12 m 76.80
RAZEM 76.80
67 /KNR 19-01 |Bonie prostokatne na $cianach, stupach i pilastrach wykonane recznie na tynku |m
d.2.4/0825-01 zwyklym - uzupetnienie boniowania poziomego na elewacji frontowe;j
70.00 m 70.00
RAZEM 70.00
68 KNR 4-01 Wymiana uszkodzonych okapnikéw ceramicznych, zewnetrznych, podokiennych|ptyt.
d.2.4/0819-09 ana- | (szkliwionych w kolorze zielonym) w elewacji frontowej - na nowe, o analogicz-
logia nym ksztatcie i wygladzie
50 ptyt. 50.00
RAZEM 50.00
69 /KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla $rednie- |m?2
d.2.4/0201-04 go stopnia zasolenia ; wykananie tynkéw renowacyjnych na cokole elewac;ji
frontowej
(19.92-1.80+0.50*2+0.13*2)*0.81 m2 15.70
RAZEM 15.70
25 MONTAZ NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH
70 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy z tytan.-cynku m2
d.2.5/0507-01
<obrébka blach. gzymsu w poz. stropu nad Illp.>
(19.90+0.15*2)*0.20 m2 4.04
RAZEM 4.04
71 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z tytan-cynku m2
d.2.5|0507-02 ana-
logia
<obroébka blach. scianki kolankowej nad elewacja frontowag>
(19.90+0.15*2)*0.50 m2 10.10
RAZEM 10.10
2.6 MALOWANIE ELEWACJI FRONTOWEJ
72 KNR 2-02 Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnetrznych - gruntowanie tynkéw ze- m2
d.2.6/1505-12 ana- |wnetrznych (zatartych na gtadko) na elewaciji frontowej z zastosowaniem gruntu
logia pod farbe silikonowa
p0z.63+p0z.64+p0z.39 m?2 463.69
RAZEM 463.69
73 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi do wymalowan zewnetrznych po- |'m?2
d.2.6/1505-10 ana- |\wierzchni zewnetrznych - malowanie tynkéw cementowo-wapiennych i renowa-
logia cyjnych na elewacji frontowej, bez gruntowania
poz.72 m2 463.69
RAZEM 463.69
74 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o m?2
d.2.6/1209-06 pow. ponad 1.0 m2 ( okna drewniane w elewac;ji frontowej - malowanie okien w
elewacji frontowej, od strony zewnetrznej, w kolorze biatym)
<przyziemie>|0.92*0.37*7 m2 2.38
<parter> 0.88%1.60%4 m2 5.63
<llp. > 0.88*1.55*1+0.88*2.35*1 m2 3.43
<lllp. > 0.80%1.20*3 m2 2.88
RAZEM 14.32
75 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej $cianek i szafek o powierzchni ponad 'm?2
d.2.6/1210-10 ana- | 1.0 m2 - malowanie drewnianej bramy wejsciowej do budynku
logia
1.80*3.30*2 m2 11.88
RAZEM 11.88
3/45100000-8 |REMONT | DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWORZOWEJ BUDYNKU
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3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
76 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 13.5 m - interpolacja - montaz m2
d.3.1/1604-01/02 |rusztowania zewn. na catej powierzchni elewacji podwdrzowej budynku
20.00*13.50 m2 270.00
RAZEM 270.00
77 KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.3.1|r.16 z.sz.5.15 |(poz.:78,80,81,82,83,84,85,86,90,91,92,93,94,95,96,97,101,102,103,104,105,
106,107,108,109,110,111,113,114,115,116,117,119,120,121,122)
78 NNRNKB (z.VIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.3.1202 1622a-01
poz.76 m2 270.00
RAZEM 270.00
79 KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysoko$- 'm2
d.3.1/1613-02 cido15m
poz.76 m?2 270.00
RAZEM 270.00
80 KNR 2-02 Ostony okien, drzwi wej$¢. i balkonowych folig polietylenowa m2
d.3.1/0925-01
<przyziemie>|0.92*0.40 m2 0.37
<parter> 0.88%1.60*6+0.24*1.00*2+1.18*2.24+2.30*3.47 m2 19.55
<lp.> 0.88%1.70*8+0.24*1.57*2+0.88*2.05 m2 14.53
<llp. > 0.88%1.55*8+0.24*1.57*2+0.88*2.05 m2 13.47
<lllp. > 0.86*0.85*8+0.24*1.57*2+0.88*1.78 m2 8.17
RAZEM 56.09
81 KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - m3
d.3.1/0349-02 rozbidrka wystajacych 5cm poza lico elewacji gzymsoéw podokiennych - pod
oknami w pozimie lll-go pietra (poddasza) - murowanych z 1-nej warstwy cegiet
(na ptask) - wspt. doR, M, S=2
0.85*0.20*0.08*8 m3 0.11
RAZEM 0.11
82 KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek - rozbidrka ceramicznych okapnikéw |m2
d.3.1/0819-15 ana- | podokiennych zewnetrznych - pod oknami w poziomie parteru, |-go i lI-go pietra
logia
0.88*0.20*(6+8+8)+0.25*0.20*2*4 m2 4.27
RAZEM 4.27
83 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw kotnierzy,gzym-  'm2
d.3.1/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - rozbiorka parapetéw zewnetrz-
nych, podokiennych okien klatki schodowej
0.90%0.24*3 m2 0.65
RAZEM 0.65
84 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku - rozbiérka rury m
d.3.1/0535-05 spustowej dn150 odwadniajgcej dach budynku
12.80 m 12.80
RAZEM 12.80
85 KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy wapiennej na $cianachfilarach,pilastrach o m2
d.3.1/0701-04 ana- |pow.odbicia ponad 5 m2 - odbicie catosci zachowanych na elewac;ji tylnej-pod-
logia worzowej budynku tynkéw zewnetrznych, wapiennych (tynki zachowaty sie na
ok. 80% powierzchni elewacji; na pozostatych 20% odpadty w wyniku dtugotrwa-
tego zawilgocenia)
(20.06*13.30-p0z.80)*0.8 m2 168.57
RAZEM 168.57
86 KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokoscido 15 |m
d.3.1/0702-01 ana- |cm - odbicie tynkéw na os$ciazach okien
logia
<przyziemie> |(0.92+0.40*2) m 1.72
<parter> (0.88+1.60%2)*6+(0.24+1.00%2)*2+(1.18+2.24*2)+(2.30+3.47*2) m 43.86
<lp.> (0.88+1.70%2)*8+(0.24+1.57*2)*2+(0.88+2.05*2) m 45.98
<llp. > (0.88+1.55*2)*8+(0.24+1.57*2)*2+(0.88+2.05*2) m 43.58
<lllp. > (0.86+0.85*2)*8+(0.24+1.57*2)*2+(0.88+1.78*2) m 31.68
RAZEM 166.82
87 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 m3
d.3.1/0108-09 km
p0z.81+p0z.82*0.04+(p0z.85+p0z.86*0.15)*0.02 m3 4.15
RAZEM 4.15
88 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.3.1/0108-10 nast. 1 km
Krotno$¢ = 19
poz.87 m3 4.15
RAZEM 4.15
89 Wycena indy- | Opfata za przyjecie gruzu na wysypisku m3
d.3.1|widualna
poz.87*1.8 m3 7.47
RAZEM 7.47
3.2 REMONT USZKODZONYCH (SPEKANYCH) NADPROZY OKIENNYCH W ELEWACJI PODWORZOWEJ
90 KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.3.2/0422-04
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2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
91 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem gniazd dla  |m3
d.3.2/0313-03 belek - wykucie bruzd dla osadzenia belek wzmacniajgcych nadproza okienne w
poziomie I-go i ll-go pietra; wspt. do R,M,S =2
<lp.> 0.15*0.15%1.40*2 m3 0.06
RAZEM 0.06
92 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek |m
d.3.2/0313-04 stalowych | NP 140 mm - montaz zabezpieczonych antykorozyjnie (malowanych
farbg przeciwrdzewng) belek stalowych wzmacniajacych nadproza okienne w
poziomie I-go pietra
1.40%2 m 2.80
RAZEM 2.80
93 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegief - obmurowanie koficéow |m
d.3.2/0313-06 ana- |belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddz.robota
logia
0.20*2*2 m 0.80
RAZEM 0.80
94 KNR 19-01 |Szpatdowanie belek do NP 180 za pomoca "twardego" styropianu m
d.3.2|0321-05 ana-
logia
1.40*2 m 2.80
RAZEM 2.80
95 KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.3.2/0703-03
1.40*2+0.90*2 m 4.60
RAZEM 4.60
96 KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- m2
d.3.2/0704-03 ana- /mentowg - dolne stopki belek stalowych
logia
poz.95%(0.15+0.06) m2 0.97
RAZEM 0.97
97 KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami - |szt.
d.3.2/0422-07 demontaz podparcia nadprozy i belek stropowych
p0oz.90 szt. 2.00
RAZEM 2.00
98 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 m3
d.3.2/0108-09 km
0.15*0.15%1.40*2 m3 0.06
RAZEM 0.06
99 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.3.2/0108-10 nast. 1 km
Krotno$¢ = 19
poz.98 m3 0.06
RAZEM 0.06
100|Wycena Opfata za przyjecie gruzu na wysypisko t
d.3.2|wtasna
poz.98*1.80 t 0.11
RAZEM 0.11
3.3 WZMOCNIENIE SPEKANYCH FRAGMENTOW SCIANEK PODOKIENNYCH
101 KNR AT-25 |Wstepna iniekcja wypetniajgca pustki w $cianie o grubosci 38 cm - otwory dla  |m
d.3.3/0113-02 iniekcji grawitacyjnej jednorzedowej jednostronnej
(1.20+0.80)*2 m 4.00
RAZEM 4.00
102|KNR AT-25 |Iniekcja ci$nieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 38 cm- |m
d.3.3/0104-02 stopien przesigkniecia wilgocig 60-95% - wypetnienie spekan $cian iniektem mi-
neralnym
poz.101 m 4.00
RAZEM 4.00
103 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd w cegle na powierzchniach zewnetrznych elewacji |m
d.3.3/1001-01 frontowych - w miejscu istniejgcych peknie¢ scianek podokiennych (w elewac;ji
podwoérzowej, nad wzmocnionymi nadprozami okiennymi) - w celu wklejenia
pretéw zbrojeniowych fi 8mm
1.20*4/0.15*1.2*2 m 76.80
RAZEM 76.80
104 KNR 2-02 Osadzenie pretéw stalowych w wykutych bruzdach poziomych - w miejscu ist- |t
d.3.3/0290-02 ana- |niejgcych peknigé $ciany zewnetrznej
logia
0.02 t 0.02
RAZEM 0.02
105/KNR 4-01 Whykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 15 cm z zaprawy cementowej na m
d.3.3/0705-04 ana- |/murach z cegiet lub $cianach z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatka
logia cieto-ciggniong - wypetnienie bruzd poziomych z wklejonymi pretami - zaprawg
cementowg (wspt. do R, M, S =0,3)
poz.103 m 76.80

-10 -

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28966 Uzytkownik: K. Lisinski




Czajkowskiego 36 Przedmiar robét.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 76.80
106 KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na wzmocnionych fragmentach scianek podokien- |m
d.3.3/0703-03 ana- |nych
logia
poz.103 m 76.80
RAZEM 76.80
34 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU OD STRONY PODWORZA ORAZ UZUPELNIENIE TYN-
KOW ZEWNETRZNYCH
107 KNR 4-01 Oczyszczenie czesci powierzchni $cian fatwo dostepnych o pow. ponad 5m2 z |m?2
d.3.4/0619-03 ana- |cegly przy uzyciu szczotek stalowych z pozostatosci zaprawy tynkarskiej ;
logia oczyszczenie elewacji podworzowej z pozostatosci zaprawy tynkarskiej (wna
powierzchniach gdzie tynki dpadly w okresie wcze$niejszym)
(20.06*13.30-p0z.80)*0.2 m2 42.14
RAZEM 42.14
108/ KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 - uzupetnienie szt.
d.3.4/0308-05 ubytkéw muru w elewacji podwérzowej
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
109/ KNR 4-01 Uzupetnienie gzymso6w w poziomie stropu nad IV-tym pietrem, w elewacji pod- 'm3
d.3.4/0315-04 worzowe;j
3.00*0.20*0.15 m3 0.09
RAZEM 0.09
110 KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami ze styropianu grafitowego 031, gr 10 cm m2
d.3.4/2614-02 (wspt. Lambda styropianu rowny 0,031 W/mK) - system STOPTER - przy uzyciu
got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki
< elewacja podwdrzowa>
20.06*12.90 m2 258.77
< minus pow. okien i drzwi>
-poz.80 m?2 -56.09
RAZEM 202.68
111/KNR 0-23 Docieplenie osciezy w elew. podworzowej o szer. 15 cm z betonu ptytami styro- 'm2
d.3.4/2614-06 pianowymi gr. 2cm - system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych
wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
<przyziemie> [(0.92+0.40*2)*0.25 m2 0.43
<parter> (0.88+1.60%2)*0.15*6+(0.24+1.00%2)*0.15*2+(1.18+2.24*2)*0.40+(2.30+3.47*2)* |m2 11.23
0.50
<lp.> (0.88+1.70%2)*0.15*8+(0.24+1.57*2)*0.15*2+(0.88+2.05*2)*0.15 m2 6.90
<llp. > (0.88+1.55%2)*0.15*8+(0.24+1.57*2)*0.15*2+(0.88+2.05*2)*0.15 m2 6.54
<lllp. > (0.86+0.85*2)*0.15*8+(0.24+1.57*2)*0.15*2+(0.88+1.78*2)*0.15 m2 4.75
RAZEM 29.85
112/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.3.4/0122-01
11.81+4.22+0.56 m 16.59
RAZEM 16.59
113/KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem - od poziomu terenu do poziomu m?2
d.3.4/0121-02 parapetdw okien na parterze - dodatkowa warstwa siatki na parterze
(20.06-1.18+0.40*2-2.30+0.50*2)*(2.00-0.37) m2 29.96
RAZEM 29.96
114/KNR 19-01  |Wykonanie spadkdw zaprawg cementowg - spadki pod parapetami ( pod obréb- m2
d.3.4/0832-01 kami blacharskimi )
(0.88*(6+9+9+1)+0.86*8+0.24*2*4)*0.24 m2 7.39
RAZEM 7.39
115/ KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.3.4/0121-01 ana-
logia
< o$cieza okien i drzwi>
<przyziemie> |(0.92+0.40*2) m 1.72
<parter> (0.88+1.60%2)*6+(0.24+1.00*2)*2+(1.18+2.24*2)+(2.30+3.47*2) m 43.86
<lp.> (0.88+1.70%2)*8+(0.24+1.57*2)*2+(0.88+2.05*2) m 45.98
<llp. > (0.88+1.55%2)*8+(0.24+1.57*2)*2+(0.88+2.05*2) m 43.58
<lllp. > (0.86+0.85*2)*8+(0.24+1.57*2)*2+(0.88+1.78*2) m 31.68
RAZEM 166.82
116 KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej, powlekanej - m2
d.3.4/0506-02 parapety okienne zewn. (wspt. do R,M,S =2)
0.90*0.35*(6+9+9+1)+0.88*8+0.26*2*4 m2 17.00
RAZEM 17.00
117 KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25¢cm - wymiana obrébki gzymsu podrynnowe- |m?2
d.3.4/0506-02 go na nowg
20.00%(0.20+0.28) m2 9.60
RAZEM 9.60
118 KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkoéw dla srednie- 'm?2
d.3.4/0201-04 go stopnia zasolenia ; wykonanie tynkéw renowacyjnych na cokole elewac;ji
podwdrzowe;j
(20.06-1.18+0.40*2-2.30+0.50*2)*(2.00-0.37)*0.37 m2 11.08
RAZEM 11.08

-11-

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28966 Uzytkownik: K. Lisinski




Czajkowskiego 36 Przedmiar robét.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
119/KNR 2-02 Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnetrznych - gruntowanie tynkéw ze- m?2
d.3.4/1505-12 ana- \wnetrznych (zatartych na gtadko) na elewac;ji tylnej z zastosowaniem gruntu pod
logia farbe silikatowa
poz.110+poz.111+poz.118 m2 243.61
RAZEM 243.61
120 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi do wymalowan zewnetrznych po- |m2
d.3.4/1505-10 ana- |wierzchni zewnetrznych - malowanie tynkéw strukturalnych i renowacyjnych na
logia elewaciji tylnej, bez gruntowania
poz.119 m2 243.61
RAZEM 243.61
121/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki okiennej o m2
d.3.4/1209-03 powierzchni ponad 1.0 m2; malowanie farba olejna w kolorze biatym okien
drewnianych, zamontowanych w elewacji podwérzowej (od strony zewnetrzne;j)
<parter> 0.88%1.60%1+0.24*1.00*2 m2 1.89
<lp.> 0.24*1.57*2+0.88*2.05 m2 2.56
<llp. > 0.88%1.55*5+0.24*1.57*2+0.88*2.05 m2 9.38
<lllp. > 0.86*0.85*8+0.24*1.57*2+0.88*1.78 m2 8.17
RAZEM 22.00
122/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej - montaz rur spusto- |m
d.3.4/0510-03 ana- |wych (z wykonanego wczeséniej demontazu)
logia
poz.84 m 12.80
RAZEM 12.80
123/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m?2
d.3.4/1209-08 Scianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - malowanie bramy wejsciowej do po-
mieszczenia gospodarczego
2.30*3.47 m2 7.98
RAZEM 7.98
124 KNR 4-01 Jednaokrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- m2
d.3.4/1212-01 ana- |wanych jednokrotnie - malowanie farba olejna drzwi wejsciowych do budynku,
logia od strony zewnetrznej
1.18*2.24 m2 2.64
RAZEM 2.64
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