PRZEKROJ A-A

1155

+]12,50

+]9,93

+]6,70

CLEWACJA TYLNA —

STAN PROJEKTOWANY

17100

- A

[T [T

1]

il

T

[%
[J

224

PROJ. WYKONANIE TYNKOW RENOWACYJINYCH
NA COKOLE ELEWACJI (do wysokosci 37 c¢m ppt.)

SPEKANE PIONOWO FRAGMENTY SCIANY ZEWNETRZNEJ-
PROJEKTOWANE DO NAPRAWY ZGODNIE Z RYS. NR 4
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PROJEKTOWANA RENOWACJA | MALOWANIE
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DREWNIANEJ BRAMY WEJSCIOWEJ DO POM. GOSPODARCZEGO
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N
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PROJ. DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ BUDYNKU
Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU ETICS

WARSTWE, TERMOIZOLACYJNA WYKONAC Z PLYT

ZE STYROPIANU GRAFITOWEGO EPS 031 GR. 10 cm
WARSTWE, TERMOIZOLACYJINA POKRYC TYNKAMI
STRUKTURALNYMI, MINERALNYMI (NA WARSTWIE
ZBROJONEJ SIATKA) ORAZ POWLOKAMI MALARSKIMI
Z FARBY SILIKATOWEJ, FASADOWEJ

PROJ. DO WYKONANIA ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH — W OBREBIE ELEWACJI TYLNEJ:

1.

3.

DOKONANIE ROZBIOKI ZACHOWANYCH — USZKODZONYCH TYNKOW ZEWNETRZNYCH NA ELEWACUI
(TJ. WYKONANIE ROZBIORKI TYNKOW SPEKANYCH, ZAWILGOCONYCH, ODSPOJONYCH OD PODYOZA)

. WZMOCNIENIE SPEKANYCH FRAGMENTOW SCIANY ZEWNETRZNEJ | NADPROZY OKIENNYCH —

METODA "ZSZYCIA” PRETAMI STALOWYMI — ZGODNIE Z RYS. NR 4

WYKONANIE DOCIEPLENIA ELEWACJI TYLNEJ BUDYNKU — Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU ETICS
(WARSTWA TERMOIZOLACYJNA ZE STYROPIANU GRAFITOWEGO EPS 031 GRUB. 10cm +

TYNK STRUKTURALNY, MINERALNY NA WARSTWIE ZBROJONEJ SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO) ;

. WYKONANIE NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH — Z BLACHY STAL.—OCYNK. GR. 0,55mm —
NA GZYMSIE ZWIENCZAJACYM ELEWACJE (PODRYNNOWYM)

. WYKONANIE NOWYCH TYNKOW ZEWNETRZNYCH, RENOWACYJINYCH NA CZESCI
COKOLOWEJ ELEWACJI (DO WYSOKOSCI 37cm ppt.)

. ZAMONTOWANIE (WYMIANA) PARAPETOW PODOKIENNYCH, ZEWNETRZNYCH —

NA NOWE, Z BLACHY STALOWEJ, POWLEKANEJ W KOLORZE CIEMNOSZARYM

. MALOWANIE ELEWACJI TYLNEJ BUDYNKU Z ZASTOSOWANIEM FARB SILIKATOWYCH

(KOLORYSTYKA ZG. Z RYS. NR 9 i 10)

. RENOWACJA | MALOWANIE DREWNIANEJ BRAMY WEJSCIOWEJ DO POM. GOSPODARCZEGO

ORAZ MALOWANIE STALOWYCH DRZWI WEJSCIOWEJ DO BUDYNKU

. MALOWANIE DREWNIANYCH OKIEN | DRZWI BALKONOWYCH (OD STRONY ZEWN.) —

FARBA OLEJNA W KOLORZE BIALYM

"PROMONTA" PHUs.c. 51-111 WROCLAW , UL. LUZYCKA 24A

PRZEBUDOWA BALKONOW W ELEWACJI FRONTOWEJ, REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ

Nozwa i adres | oraz REMONT | DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PRZY ULICY PIOTRA CZAJKOWSKIEGO 36 WE WROCLAWIU

Inwestor

Wspbdlnota Mieszkaniowa przy ul. Czajkowskiego 36 we Wroctawiu
7/s przy ulicy Piotra Czajkowskiego 36, 51—171 Wroclaw

Tytut rysunku

ELEWACJA TYLNA — STAN PROJEKTOWANY

PROJEKTANT mgr inz. arch. Nr uprawnier bud. | Data Podpis
Architektura MG'gOI’ZGtG Kulczak 292/01/DUW 12-2017
KOﬂStI’UijG maqr inz. Nr uprawnien bud. | Data Podpis
Krzysztof Lisinski 334/86/UW 12-2017
Skala 1:100 Numer rysunku 3 Stadium P,W_




