WZMOCNIENIE SPEKANYCH NADPROZY OKIENNYCH
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PROJ. WZMOCNIENIE NADPROZY OKIENNYCH, CEGLANYCH, tUKOWYCH (10 SZT.)

W ELEWACJI FRONTOWEJ | TYLNEJ BUDYNKU, W POZIOMIE: PARTERU, I-go, ll-go i lll=go PIETRA;
PROJEKTOWANE WZMOCNIENIE ZEWN. CZESCI NADPROZY — ZA POMOCA DWUTEOWNIKOW STALO-

WYCH NP140, O DtUGOSCI 1400 mm; ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE DWUTEOWNIKI OSIATKOWAC

| OTYNKOWAC ZAPRAWA CEM.; KONCOWKI DWUTEOWNIKOW ZAMOCOWAC DO SCIANY ZEWN. STOSUJAC
KOTWY SEGMENTOWE HILTI

WZMOCNIENIE SPEKANYCH FRAGMENTOW SCIAN ZEWNETRZNYCH
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BRUZDY W MURZE
NICH PRETY STAL.

PRETY STALOWE ZEBROWANE g 8mm

O DLUG. 100cm W ROZST. CO 15 cm-
ULOZONE W BRUZDACH WYCIETYCH
W SPOINACH POZIOMYCH MURU

PEKNIECIE UKOSNE SCIANY

"PROMONTA"

PHUs.c. 51-111 WROCLAW , UL. LUZYCKA 24A

Nazwa i adres

PRZEBUDOWA BALKONOW W ELEWACJI FRONTOWEJ, REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ

ORAZ REMONT | DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY ULICY PIOTRA CZAJKOWSKIEGO 36 WE WROCLAWIU

Inwestor

Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Czajkowskiego 36 we Wroctawiu
z/s przy ulicy Piotra Czajkowskiego 36, 51—171 Wroctaw

Tytut rysunku

WZMOCNIENIE SPEKANYCH SCIANEK PODOKIENNYCH
| NADPROZY OKIENNYCH — SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE
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