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cLEWACJA FRONTOWA —

STAN  PROJEKTOWANY

1 : 100

ZNACZNE UBYTKI, ODSPOJENIA | ZAWILGOCENIA TYNKOW ZEWN. NA ELEWACJI FRONTOWE;

WYSTEPUJA PIONOWE | UKOSNE SPEKANIA SCIANEK PODOKIENNYCH | NADPROZY CEGLANYCH, LUKOWYCH;

OBROBKI BLACHARSKIE GZYMSOW ELEWACYINYCH POSIADAJA DUZE UBYTKI, USZKODZENIA KOROZYINE | NIESZCZELNOSCI;
POWLOKI MALARSKIE Z FARB EMULSYJNYCH — NA ELEWACJI — SA ZABRUDZONE, WYPLUKANE, ZLUSZCZONE;
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PROJEKTOWANE WYKONANIE REMONTU ELEWACJI FRONTOWEJ, W ZAKRESIE JAK PONIZEJ

PROJ. DO WYKONANIA ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH — W OBREBIE ELEWACJI FRONTOWEJ:
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PROJEKTOWANA RENOWACUA | MALOWANIE

A

SPEKANE PIONOWO FRAGMENTY SCIANY ZEWNETRZNEJ-

DREWNIANYCH DRZWI WEJSCIOWYCH

179 347

PROJEKTOWANE DO NAPRAWY ZGODNIE Z RYS. NR 4

BALKONY WSPORNIKOWE (szt. 4) W ELEWACJI FRONTOWEJ —

PROJEKTOWANE DO PRZEBUDOWY — ZGODNIE Z RYS. NR 5

/09

PROJ. WYKONANIE TYNKOW RENOWACYJNYCH

NA COKOLE ELEWACJI (do wysokosci 81 cm ppt.)
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. PRZEBUDOWA 4-CH BALKONOW WSPORNIKOWYCH — W 2-CH PIONACH BOCZNYCH — ZG. Z RYS. NR 5

. DOKONANIE ROZBIOKI ZACHOWANYCH — USZKODZONYCH — TYNKOW ZEWNETRZNYCH NA ELEWACJI
(TJ. WYKONANIE ROZBIORKI TYNKOW SPEKANYCH, ZAWILGOCONYCH, ODSPOJONYCH OD PODLOZA)

. WZMOCNIENIE SPEKANYCH FRAGMENTOW SCIANY ZEWNETRZNEJ | NADPROZY OKIENNYCH —
METODA "ZSZYCIA" PRETAMI STALOWYMI — ZGODNIE Z RYS. NR 4

4. OCZYSZCZENIE Z ZABRUDZEN ZACHOWANYCH W DOBRYM STANIE TECHN. DETALI ARCHITEKTONICZNYCH —

OPASEK OKIENNYCH, ORNAMENTOW GEOMETRYCZNYCH W OBREBIE NADPROZY | SCIANEK PODOKIENNYCH

5. UZUPELNIENIE BRAKUJACYCH FRAGMENTOW TYNKOW ZEWNETRZNYCH NA ELEWACJI — CEM.—WAPIENNYCH,

ZATARTYCH NA GLADKO (WRAZ Z ICH SCALENIEM Z TYNKAMI WAPIENNYMI ZACHOWANYMI W DOBRM STANIE
NA ELEWACJI ORAZ Z ZACHOWANYMI DETALAMI ARCHITEKTONICZNYMI — SZPACHLOWANIE CALEJ ELEWACJI
FRONTOWEJ Z ZASTOSOWANIEM CIENKOWARSTWOWEJ ZAPRAWY RENOWACYJINEJ, MINERALNEJ)

. UZUPELNIENIE (ODTWORZENIE) BRAKUJACYCH DETALI ARCHITEKTONICZNYCH NA ELEWACJI
(TJ. UZUPEELNIENIE BRAKUJACYCH FRAGMENTOW GZYMSOW, TYNKOW CIAGNIONYCH, ORNAMENTOW
WYKONANYCH W TYNKACH — W POSTACI TYNKOW POCIENIONYCH LUB POGRUBIONYCH)

. WYMIANA USZKODZONYCH (SPEKANYCH, POSIADAJACYCH UBYTKI) CERAMICZNYCH OKAPNIKOW PODOKIENNYCH
ORAZ WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH GZYMSOW ELEWACYJNYCH, ZWIENCZAJACYCH —NA NOWE,
Z BLACHY TYTAN.—CYNK. GRUB. 0,6 mm.

. MALOWANIE TYNKOW ZEWN. NA ELEWACJI , DETALI ARCHITEKTONICZNYCH
| TYNKOW CIAGNIONYCH — Z ZASTOSOWANIEM FARB SILIKATOWYCH (KRZEMIANOWYCH)

. RENOWACJA | MALOWANIE DREWNIANEJ BRAMY WEJSCIOWEJ DO BUDYNKU

. MALOWANIE DREWNIANYCH OKIEN | DRZWI BALKONOWYCH (OD STRONY ZEWN.) -
FARBA OLEJNA W KOLORZE BIALYM

"PROMONTA" PHUs.c. 51-111 WROCLAW , UL. LUZYCKA 24A

PRZEBUDOWA BALKONOW W ELEWACJI FRONTOWEJ, REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ
Nozwa i adres | orazZ REMONT | DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY ULICY PIOTRA CZAJKOWSKIEGO 36 WE WROCLAWIU

Wspbdlnota Mieszkaniowa przy ul. Czajkowskiego 36 we Wroctawiu

Inwestor
7/s przy ulicy Piotra Czajkowskiego 36, 51—171 Wroctaw

Tyt rysunku | ELEWACJA FRONTOWA — STAN PROJEKTOWANY

PROJEKTANT mgr inz. arch. Nr uprawnier bud. | Data Podpis
Architektura Matgorzata Kulczak 292,/01/DUW 12-2017
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Nr uprawnien bud. | Data Podpis
Architektura Michal Wyczalkowski 292,/01/DUW 1222017
KOﬂStI’UijG mqgr inz. Nr uprawnien bud. Data Podpis

Krzysztof Lisinski 334/86,/UW 12-2017
SPRAWDZAJACY inz. Nr uprawnien bud. | Data Podpis
Konstrukcja Andrzej Wesotowski 256/93/UW 12-2017
Skala 1:100 Numer rysunku 2 Stadium P'B'




