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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/KOSZTY KWALIFIKOWANE 1 14
1.1|Prace w mieszkaniach z piecami kaflowymi 1 3
1.2|Remont pomieszczen wezta cieplnego - nr A.0.3i A.0.4 4 14
2|KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE 15 157
2.1|Prace w piwnicy, w tym osuszenie $cian, a nastepnie wykonanie ich izolacji pionowej i poziomej przeciw- |15 37
wodnej, w tym prace nakazane decyzjg PINB; wraz z pracami towarzyszgacymi
2.2| Prace nawierzchniowe 38 43
2.3|Oczyszczenie stopek belek stalowych (przy duzych ubytkach wzmocnienie przekroju) oraz zrekonstruo- |44 47
wanie belek stalowych i zabezpieczenie ich antykorozyjnie
2.4|Naprawa uszkodzonych i spekanych muréw oraz nadprozy okiennych 48 52
2.5|Docieplenie $cian zewnetrznych, wraz z wymiang stolarki zewnetrznej i elementéw odwodnienia dachu |53 87
2.6|Pozostate prace w piwnicy 88 94
2.7/ Wzmocnienie elementéw wiezby dachowej 95 96
2.8/ Renowacja schoddéw z elementami drewnianymi 97 105
2.9/Remont pozostatych elementéw klatki schodowej i docieplenie dachu 106 131
2.10|Remont pom. A.0.2 132 137
2.11|Prace w mieszkaniach i na strychu 138 157
2.11.1|Rozbidrki 138 144
2.11.2|Prace remontowe i wykoriczeniowe 145 157
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy-| Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
1 KOSZTY KWALIFIKOWANE
1.1 Prace w mieszkaniach z piecami kaflowymi
1/0401-1011 STB-01 |Rozbidrka piecéw kaflowych i jednego kominka, znajdujacych sie w szt
d.1.1 mieszkaniach
11+1 szt 12,00
RAZEM 12,00
STB-01 |Wywdz i utylizacja materiatéw z rozbidrek kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
STB-04 |Uzupetnienie warstw posadzkowych w miejscach po zlikwidowanych pie- |kpl.
d.1.1|kalk. wtasna cach i kominku
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
1.2 Remont pomieszczen wezfa cieplnego - nr A.0.3i A.0.4
4/KNR 4-01 STB-01 |Demontaz drzwi szt.
d.1.2|0354-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5/0401-0428 STB-01 |Rozbidrka istniejgcej posadzki i oczyszczenie podtoza m?2
d.1.2
<pom. 3.1.7: 17,33 m?2 17,33
<pom. 4.1.3: 13,98 m? 13,98
RAZEM 31,31
6/0ZC2-0604 | STB-04 |Wykonanie warstwy wyrownawczej pod ptytki m2
d.1.2
poz.5 m?2 31,31
RAZEM 31,31
7|AT23-0207 | STB-04 |Posadzka z ptytek uktadanych w karo z fugg 5 mm; ptytki gresowe szkli- |m?2
d.1.2 wione matowe, rektyfikowane, o wymiarach:
- wym. 29,8x59,8 cm
- grubos¢ 8 mm
poz.5 m?2 31,31
RAZEM 31,31
8/0202-1120 STB-04 |Cokoliki wzdtuz $cian m
d.1.2
16,91+15,5-0,9*3+0,2*2+0,3*2 m 30,71
RAZEM 30,71
9/0401-1202 STB-06 |Oczyszczenie powierzchni $cian i stropu m?2
d.1.2
<sciany: 3,1*[16,91+15,5] m?2 100,47
<stropy: 17,33+13,98 m? 31,31
RAZEM 131,78
10|KNR AT-32| STB-06 |Zagruntowanie podktadem m2
d.1.2/0105-01
poz.9 m?2 131,78
RAZEM 131,78
11]0202-2009 STB-06 |Wyréwnanie tynku gotowa wapienng gtadzig szpachlowa m2
d.1.2 wykonczeniowg; grub. 2 mm
poz.10 m?2 131,78
RAZEM 131,78
12|KNR-W 2- STB-05 |Drzwi stalowe jednoskrzydtowe wewnetrzne, EI30, kolor RAL 7035 m?
d.1.2/02 1040-01
analiza in-
dywidualna
<D5:0,9*2,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
13|0202-1501 STB-08 |Malowanie $cian i stropu - farbg krzemianowg w kolorze RAL 9003, wraz | m?
d.1.2 z gruntowaniem
poz.11 m?2 131,78
RAZEM 131,78
14 STB-01 |Wywdz i utylizacja materiatéw z rozbiorek i demontazy kpl.
d.1.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
2.1 Prace w piwnicy, w tym osuszenie $cian, a nastepnie wykonanie ich izolacji pionowej i poziomej przeciwwodnej, w
tym prace nakazane decyzjq PINB; wraz z pracami towarzyszacymi
15|0401-0212 STB-01 |Rozbidrka istn. opaski betonowej budynku oraz betonowej nawierzchni | m?2
d.21 przejazdu
<opaska: 0,62*[0,74+0,68+1,27+0,76]+0,8*[1,37+4,28]-0,62*[0,64+1,49]| m? 13,27
+0,62*[1,64+1,42+5,1+4,54]+0,62*0,5*0,2
<przejazd: 39,7 m?2 39,70
RAZEM 52,97
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Lp. | Kod pozy-| Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
16/0401-0104 STB-01 |Odkrycie $cian fundamentowych, w tym odkopanie likwidowanych beto- |m3
d.2.1 nowych studni doswietlajgcych
2,16%1,0*[19,8+17,47+22,63]-1,11*[0,62*[1,54+1,44+1,49+1,71+0,64+ |m3 119,00
1,49+1,69+1,44*2]+0,8%1,71]
RAZEM 119,00
17/0401-0212 STB-01 |Likwidacja istniejgcych betonowych studni do$wietlajgcych, wraz z rusz- |m3
d.21 tami
9 szt 9,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
szt 9,00
<$ciany studni: 1,11*[1,54+1,44+1,49+1,71+0,64+1,49+1,69+1,44*2+ |m3 2,87
0,5*2*8+0,68]*0,12
<dna studni: [0,62*[1,54+1,44+1,49+1,71+0,64+1,49+1,69+1,44*2]+ m3 1,12
0,8*1,71]*0,12
RAZEM 3,99
18|KNR 4-01 STB-01 |Demontaz okien piwnicznych szt.
d.2.1/0354-03
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
19|KNR 4-01 STB-02 |Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m3
d.2.1|0304-01 cegtami
0,4*0,6*[0,7+0,71]+[0,14+0,06]*0,6*0,71+[0,1+0,06]*0,6*0,7+0,25*0,6* |m3 0,59
0,69
RAZEM 0,59
20|KNR-W 2- STB-05 |Oknaz PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2
d.2.1/02 1018-02
0,6*1,2*8 m?2 5,76
RAZEM 5,76
21/0202N- STB-05 |Dostawa i montaz parapetéw wewnetrznych z PCV szt
d.2.1/0161
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
22|AT27-0303 | STB-03 |Zabezpieczenie $cian fundamentowych i cokotu dwukomponentowa, m2
d.21 bezrozpuszczalnikowa, wzmocniong wtdéknami, bitumiczng izolacja prze-
ciwwilgociowa, wraz z wklejeniem siatki zbrojgcej
2,16*[20,8+17,47+27,31]-1,2*0,6*8+0,6*[8,72+0,69+4,46+2,74+7,96+ |m? 153,69
4,6+0,5]
RAZEM 153,69
23|AT40-0421 | STB-03 |Docieplenie $cian fundamentowych i cokotu styropianem wodoodpornym |m?2
d.21 EPS 150, lambda=0,035 W/m2xK, grub. 15 cm
2,16*[20,8+17,47+27,31]-1,1*0,5*8+0,6*[8,72+0,69+4,46+2,74+7,96+ |m? 155,05
4,6+0,5]
RAZEM 155,05
24/KNR AT-40| STB-03 |Utozenie folii kubetkowej m2
d.2.1/0421-01
poz.23 m? 155,05
RAZEM 155,05
25 STB-05 |Doswietlacze piwniczne o wym. 125x100x40 cm (szer. x wys. x gt.), z kpl.
d.2.1|kalk. wtasna rusztami kratowymi o wym. 134x40 cm i oczku 30x30 mm - dostawa i
montaz, wraz z podtgczeniem odptywu do istniejgcej kanalizacji
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
26/0401-0105 STB-01 |Zasypka wykopdw gruntem piaszczystym, wraz z zageszczeniem m3
d.2.1
2,16%1,0*[19,8+17,471+[2,16-0,4]*22,63-[2,16*[20,8+17,47+27,31]-1,1* |m3 96,14
0,5*8]*0,15-0,36*1,25*8
RAZEM 96,14
27|KNR 4-01 STB-01 |Demontaz drzwi piwnicznych szt.
d.2.1/0354-09
analogia
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
28|KNR 4-01 STB-01 |Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-| m?2
d.2.1/0348-03 wapiennej
2,0*[3,6+1,87+2,08+2,12+2,29]-1,8*[1,0*2+0,9]+2,0*[8,18+3,58+1,36+ |m? 52,46
1,53]-1,8*1,0*2+2,0%[4,7-0,4+1,35]-1,8*0,9*2
RAZEM 52,46
29|KNR 4-01 STB-01 |Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.2.1|0349-02 piennej
2,0*0,5*0,4 m3 0,40
RAZEM 0,40
30{0921-0201 STB-01 |Osuszenie $cian piwnicy kpl.
d.2.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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31 STB-03 |Iniekcja krystaliczna na $cianie od strony garazy m?2
d.2.1|kalk. wlasna pow.
Sciany
2,0%3,51 m2 7,02
pow.
Sciany
RAZEM 7,02
32 STB-03 |Iniekcja krystaliczna na wys. ok. 15-20 cm nad posadzka m?2
d.2.1|kalk. wlasna prze-
kroju
Sciany
8,21*0,7+2,76+0,38+2,78*0,61+[1,69+2,25+1,74+2,64]*0,65+4,7* m2 28,52
[0,25+0,35+0,32]+[3,69+2,98+1,9+3,32]*0,69 prze-
kroju
Sciany
RAZEM 28,52
33|0401-0212 STB-01 |Rozbidrka betonowej posadzki w piwnicy, wraz z likwidowanym stopniem|m?
d.2.1
135,3 m?2 135,30
RAZEM 135,30
34 STB-01 |Wywoz i utylizacja materiatdw z rozbidrek i demontazy oraz gruntu z wy- |kpl.
d.2.1|kalk. wlasna kopow
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
35|KNR 2-02 STB-03 |lzolacja z folii budowlanej z grubosci min 0,3 mm m2
d.2.1/0616-01
analiza in-
dywidualna
poz.33*1,1 m? 148,83
RAZEM 148,83
36|KNR 2-02 STB-04 |Posadzka betonowa grub. 10 cm, z betonu klasy min. C12/15 m3
d.2.1/1101-01
analogia
poz.33*0,1 m3 13,53
RAZEM 13,53
37/001W-0408| STB-04 |Wykonczenie posadzki betonowej preparatem antyposlizgowym m2
d.2.1
poz.33 m?2 135,30
RAZEM 135,30
2.2 Prace nawierzchniowe
38/0231-0403 STD-02 |Kraweznik wystajacy o przekroju 15x30 cm, na tawie betonowej z opo- |m
d.2.2 rem
0,66*4 m 2,64
RAZEM 2,64
39/0231-0403 STD-02 |Kraweznik najazdowy wtopiony, o przekroju 12x25 cm, na tawie betono- |m
d.2.2 wej z oporem
3,38+3,39+0,95+1,6 m 9,32
RAZEM 9,32
40/0231-0407 STD-02 |Obrzeze betonowe 6x20 cm, na tawie betonowej z oporem m
d.2.2
7,86+2,16+0,6*2+4,61+7,96+4,4+0,6*3 m 29,99
RAZEM 29,99
41/0231-0511 STD-01 |Opaska wokét budynku z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm, w kolo- |m?2
d.2.2 rze ciemnoszarym, o wym. 20x10 cm
3,4+1,95+3,8+2,1 m?2 11,25
RAZEM 11,25
42|0231-0511 STD-01 |Nawierzchnia doj$¢ do budynku, z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm |m?2
d.2.2 w kolorze jasnoszarym; wzor kostki 6-elementowy (kostki o szer. 12,5
oraz 16,8 cm, dt. 29,7, 40,5 51,2 cm)
1,28+1,12 m?2 2,40
RAZEM 2,40
43/0231-0511 STD-01 |Nawierzchnia przejazdu, z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm w kolo- |m?2
d.2.2 rze jasnoszarym, o wym. 20x10 cm, uktadanej w "jodetke", wraz z warst-
wami podbudowy
37,7 m?2 37,70
RAZEM 37,70
2.3 Oczyszczenie stopek belek stalowych (przy duzych ubytkach wzmocnienie przekroju) oraz zrekonstruowanie belek
stalowych i zabezpieczenie ich antykorozyjnie
4410025-0100 STB-08 |Oczyszczenie oraz odttuszczenie dolnych pdtek stalowych dwuteowni-  |m
d.2.3 kéw stropu odcinkowego nad piwnicg oraz nadprozy
3,85*4+4,74*5+4,73*5+2,0*4+2%[1,3+1,21+1,25+1,35+1,27+1,45+1,2* |m 97,61
2+1,0+1,1*2]
RAZEM 97,61
45/0025-0202 STB-08 |Malowanie antykorozyjne oczyszczonych stopek belek m
d.2.3

-5-
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cji techn.
poz.44 m 97,61
RAZEM 97,61
46 STB-02 |Wymiana skorodowanego nadproza na nowe, z dwdch 1120 m
d.2.3|kalk. wtasna
1,3 m 1,30
RAZEM 1,30
47/0202-0800 STB-06 |Osiatkowanie i otynkowanie stopek belek stropowych i nowego nadproza |/m
d.2.3
poz.45+p0oz.46 m 98,91
RAZEM 98,91
2.4 Naprawa uszkodzonych i spekanych muréw oraz nadprozy okiennych
48 STB-06 |Wykonanie wiencow sktadajacych sie z 4 pretoéw helikalnych fi12 mm,  |mb.
d.2.4|kalk. wtasna wklejonych w bruzdy wykonane w $cianach od strony zewnetrznej, kt6- |wiehca
rych konce nalezy dodatkowo zakotwi¢ w gtgb muréw Scian prostopad-
tych do ich przebiegu
<elewacja 1: 8,72*5 mb. 43,60
wienca
<elewacja 2: 12,08+3,86+6,45*3+2,74*4+5,08*3 mb. 61,49
wienca
<elewacja 3: 17,47*4+7,96 mb. 77,84
wienca
RAZEM 182,93
49/0401-0314 STB-06 |Przemurowanie nadprozy okiennych m
d.2.4
<elewacja 2: 1,8*5 m 9,00
RAZEM 9,00
50 STB-05 |Wykonanie odkrywek stropéw i naprawa/ wymiana czesci belek stropo- |m
d.2.4|kalk. wlasna wych
15 m 15,00
RAZEM 15,00
51/002W-0803| STB-06 |Osiatkowanie $cian siatkg Rabitza lub elewacyjng (uktadang poziomo), z |m?2
d.2.4 uprzednim skuciem fragmentdw istniejacych uszkodzonych tynkéw ze-
wnetrznych, ich wywozem i utylizacjg
100% powierzchni:
<elewacja 1: 123,2 m?2 123,20
<elewacja 2: 240,4 m? 240,40
<elewacja 3: 239,6 m? 239,60
RAZEM 603,20
52 ST-0 Montaz, demontaz i praca rusztowan kpl.
d.2.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.5 Docieplenie $cian zewnetrznych, wraz z wymiang stolarki zewnetrznej i elementéw odwodnienia dachu
53|KNR 4-01 STB-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.5/0354-08
<parter: 1,8*[1,45+1,2*2] m? 6,93
RAZEM 6,93
54|KNR 4-01 STB-01 |Demontaz okien o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2.5/0354-03
<parter - 3 pietro: 2*4 szt. 8,00
<poddasze: 1 szt. 1,00
RAZEM 9,00
55|KNR 4-01 STB-01 |Demontaz okien i drzwi o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.5/0354-04
<parter: 1 szt. 1,00
<poddasze: 1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
56|KNR 4-01 STB-01 |Demontaz okien i drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.5/0354-05
<parter: 1,8*[1,3+1,2+1,25+1,45+1,25+1,45+1,2*2]+1,5*2,6 m2 22,44
<1 pietro: 1,85%[1,2*2+1,45+1,2*2+1,45+1,2*3+1,5]+1,0*1,9+1,4*2,0 m2 28,38
<2 pietro: 1,8*[1,25*2+1,2+1,35+1,2*2+1,5]+1,45*2,0+1,7*[1,25+1,2*2+ |m? 27,76
1,5]
<3 pietro: 1,7*[1,15+1,2*2+1,35+1,2*2+1,5+1,2*3+1,5]+1,5*1,8 m?2 26,33
RAZEM 104,91
57|KNR 4-01 STB-01 |Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.2.5/0354-11
<parter: 1,3+1,2+1,25+1,45+1,25+1,45+1,2*2 m 10,30
<1 pietro: 1,2*2+1,45+1,2*2+1,45+1,2*3+1,5+1,0+1,4 m 15,20
<2 pietro: 1,25*2+1,2+1,35+1,2*2+1,5+1,45+1,25+1,2*2+1,5 m 15,55
<3 pietro: 1,15+1,2*2+1,35+1,2*2+1,5+1,2*3+1,5+1,5 m 15,40
RAZEM 56,45
58|0222-0107 STB-01 |Rozbidrka ceglanych podokiennikéw zewnetrznych m
d.2.5
poz.57 m 56,45
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RAZEM 56,45
59|KNR 4-01 STB-01 |Rozebranie rynien m
d.2.5/0535-04
17,47+8,46+11,95 m 37,88
RAZEM 37,88
60 KNR 4-01 STB-01 |Rozebranie rur spustowych m
d.2.5|0535-06
14,0*2 m 28,00
RAZEM 28,00
61|KNR 4-01 STB-01 |Rozebranie obrébek blacharskich m2
d.2.5/0535-08
0,8*p0z.59+0,47*6,14 m?2 33,19
RAZEM 33,19
62/0401-0349 STB-01 |Rozbidrka istniejgcego gzymsu m
d.2.5
8,72+12,08+17,47 m 38,27
RAZEM 38,27
63 STB-01 |Wywdz i utylizacja materiatéw z rozbiorek i demontazy kpl.
d.2.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
64 STB-09 |Renowacja drzwi zewnetrznych wejsciowych DO, w tym: kpl.
d.2.5/kalk. wlasna - oczyszczenie do litego drewna
- uzupetnienie ubytkéw
- zabezpieczenie i pomalowanie w kolorze stolarki okiennej
- wymiana $lusarki
- odtworzenie naswietla gérnego
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
65|KNR-W 2- STB-05 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewnetrzne: m2
d.2.5/02 1040-01 - Wkiadka termiczna
- Kolorystyka RAL 7016
- U/min =1,1 W/m2*K
<D2: 0,9*1,9 m?2 1,71
RAZEM 1,71
66|KNR-W 2- STB-05 |Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykornczone o powierzchni |m?2
d.2.5/02 1001-05 do 1.0 m2 - drewniane trzyszybowe w kolorze biatym, Umin. = 1,1 W/
m2*K
<04:0,4%1,25*8 m2 4,00
<09: 1,4*0,85 m?2 1,19
RAZEM 5,19
67|KNR-W 2- STB-05 |Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykonczone o powierzchni |m?2
d.2.5/02 1001-07 ponad 2.0 m2 - drewniane trzyszybowe w kolorze biatym, Umin. = 1,1
W/m2*K
<01:1,2*1,8*22 m2 47,52
<02:1,2*1,7*8 m2 16,32
<03:1,4*1,8 m2 2,52
<05: 1,5*1,8*5 m2 13,50
<06: 1,5*1,7*2 m2 5,10
<07:1,4*1,8*5 m2 12,60
<08:1,4*1,9 m?2 2,66
RAZEM 100,22
68/0202N- STB-05 |Dostawa i montaz parapetéw drewnianych, bejcowanych i lakierowanych |szt
d.2.5/0161 na kolor, jak okna
22+8+1+8+5+2+5+3+1 szt 55,00
RAZEM 55,00
69|0222-0107 STB-02 |Wykonanie parapetow z cegty klinkierowej pertowobiatej gtadkiej, o wym. |m
d.2.5 24x11,5x7,1 cm
1,1*22+1,1*8+1,3+0,3*8+1,4*5+1,4*2+1,3*5+1,3*3+1,3 m 58,20
RAZEM 58,20
70|KNR-W 2- STB-05 |Wymiana wytazu dachowego na nowy, o konstrukcji drewniano-aluminio- | szt
d.2.5/02 1016-07 wej i wym. 60x60 cm
R*1,5; S*1,5
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
71/KNR 2-02 STB-05 |Klamry wytazowe na dach szt.
d.2.5/1219-04
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
72|AT31-0503 | STB-06 |Wykonczenie docieplonych $cian cokotu wyprawg z tynku w silikatowego | m?2
d.2.5 o ziarnistosci 1,5 mm, odpornego na zanieczyszczenia i utrudniajgcego
rozwd¢j mikroorganizmow
<elewacja 1: 0,6*8,72 m?2 5,23
<elewacja 2: 0,6*[0,69+4,46+2,74] m?2 4,73
<elewacja 3: 0,6*[7,96+4,6+0,5] m? 7,84
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RAZEM 17,80
73|KNR AT-31| STB-03 |Montaz listwy poczatkowej 20 cm m
d.2.5/0703-01
8,72+8,44+0,74+7,96+4,46+0,75 m 31,07
RAZEM 31,07
74|AT31-0301 STB-03 |Docieplenie $cian metodg lekka mokra: m?2
d.2.5 - wetha mineralna grub. 20 cm przyklejana i kotkowana
- wyprawa z cienkowarstowego tynku mineralnego w kolorze RAL 9003,
o ziarnistosci 1,5 mm, wysoce paroprzepuszczalnego i samoczyszczg-
cego
<elewacja 1: 123,2 m?2 123,20
<elewacja 2: 240,4-2,7*4,73 m? 227,63
<elewacja 3: 239,6 m?2 239,60
-<cokét: poz.72 m?2 -17,80
-<okna i drzwi na parterze: [0,32*1,21*2+1,1*1,75*5+1,35*1,75+1,4* m? -20,92
1,75+0,95%1,9+1,5*2,6]
-<okna na 1 pietrze: [0,32*1,21*2+1,1*1,75*8+1,3*1,75*2+1,4*1,75*2] |m? -25,62
-<okna na 2 pietrze: [0,32*1,21*2+1,1*1,75*8+1,3*1,75*2+1,4*1,75*2] |m? -25,62
-<okna na 3 pietrze: [0,32*1,21*2+1,1*1,65*8+1,3*1,65*2+1,4*1,65*2] |m? -24,20
RAZEM 476,27
75/AT31-0301 | STB-03 |Docieplenie oscieza otworu drzwi tylnych metoda lekkg mokra: m2
d.2.5 - wetna mineralna grub. 15 cm (na pow. pion.) i 5 cm (na pow. poz.),
przyklejana i kotkowana
- wyprawa z cienkowarstowego tynku mineralnego w kolorze RAL 9003,
o ziarnistosci 1,5 mm, wysoce paroprzepuszczalnego i samoczyszczg-
cego
<pow. pion.: 0,38*1,9*2 m?2 1,44
<pow. poz.: 0,38*0,95 m?2 0,36
RAZEM 1,80
76/AT31-0202 | STB-03 |Docieplenie oscieza otworu drzwi wejsciowych frontowych: m2
d.2.5 - oczyszczenie i umycie podtoza
- przyklejenie styropianu XPS grub. 5 cm
- przyklejenie siatki na masie zbrojgcej
- wyprawa z cienkowarstowego tynku mineralnego w kolorze RAL 9003,
o ziarnistosci 1,5 mm, wysoce paroprzepuszczalnego i samoczyszczg-
cego
0,5%[1,6+2,6*2] m?2 3,40
RAZEM 3,40
77|AT31-0301 STB-03 |Docieplenie $cian i stropu przejazdu metodg lekkg mokra: m?2
d.2.5 - oczyszczone mechanicznie i umyte podtoze
- wetha mineralna grub. 20 cm przyklejana i kotkowana
- wyprawa z cienkowarstowego tynku mineralnego w kolorze RAL 9003,
o ziarnistosci 1,5 mm, wysoce paroprzepuszczalnego i samoczyszczg-
cego
<$ciany: 2,6%[4,62+4,65*2+4,0] m2 46,59
<strop: 33,65 m? 33,65
RAZEM 80,24
78/AT31-0301 | STB-03 |Docieplenie pilastréw w obrebie przejazdu metodg lekka mokra: m2
d.2.5 - oczyszczone mechanicznie i umyte podtoze
- styropian XPS grub. 5 cm przyklejony i kotkowany
- wyprawa z cienkowarstowego tynku mineralnego w kolorze RAL 9003,
o ziarnistosci 1,5 mm, wysoce paroprzepuszczalnego i samoczyszczg-
cego
<pilastry: 2,6*[1,22+1,15+1,08+1,86+1,14+1,24] m?2 19,99
RAZEM 19,99
79/KNR AT-31| STB-03 |Dodatkowa warstwa siatki szklanej m2
d.2.5/0702-03
analogia
<w strefie cokotowej i do wysokosci 2,0 m od p.p.t. elewaciji: 14,7+13,7+ |m? 51,84
23,44
<w obrebie przejazdu: 2,0*[12,04+12,38] m? 48,84
RAZEM 100,68
80|KNR AT-31 Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.2.5/0702-01
analiza in-
dywidualna
<okna i drzwi na parterze: [0,32+1,21*2]*2+[1,1+1,75*2]*8+[1,3+1,75*2] |m 73,13
*2+[1,4+1,75*2]*2+0,95+1,9*2+1,5+2,6*2
<okna na 1 pietrze: [0,32+1,21*2]*2+[1,1+1,75*2]*8+[1,3+1,75*2]*2+ m 61,68
[1,4+1,75*2]*2
<okna na 2 pietrze: [0,32+1,21*2]*2+[1,1+1,75*2]*8+[1,3+1,75*2]*2+ m 61,68
[1,4+1,75*2]*2
<okna na 3 pietrze: [0,32+1,21*2]*2+[1,1+1,65*2]*8+[1,3+1,65*2]*2+ m 59,28
[1,4+1,65*2]*2
<w obrebie przejazdu: 2,4*12 m 28,80
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RAZEM 284,57
81|AT31-0701 | STB-03 |Ozdobne obramowanie okien, wykonane na wzér zachowanych fragmen-|m
d.2.5 tow, z wykorzystaniem listew boniowych o szer. 15 mm
<01:4,92*22 m 108,24
<02:4,72*8 m 37,76
<03: 5,12 m 512
<05: 5,22*5 m 26,10
<06: 5,0*2 m 10,00
<07:5,12*5 m 25,60
<08: 4,92*3 m 14,76
<09: 2,81 m 2,81
RAZEM 230,39
82|AT31-0707 | STB-03 |Dostawa i montaz profili gzymsowych, wykonanych zgodnie z oryginal- |m
d.2.5 nym profilem, wraz z malowaniem na kolor, jak tynk elewacyjny
poz.62 m 38,27
RAZEM 38,27
83| KNR 2-02 STB-05 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowa- | m?2
d.2.5/0506-02 nej
<pas nadrynnowy: 0,25*poz.84 m?2 9,47
<pas podrynnowy: 0,25*poz.84 m?2 9,47
<obrébka gzymsu: 0,6*poz.82 m? 22,96
RAZEM 41,90
84| KNR 2-02 STB-05 |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.2.5/0508-04
poz.59 m 37,88
RAZEM 37,88
85|KNR 2-02 STB-05 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.
d.2.5/0508-09
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
86| KNR 2-02 STB-05 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.2.5/0510-03
14,1*3+1,3 m 43,60
RAZEM 43,60
87 ST-0 Montaz, demontaz i praca rusztowan kpl.
d.2.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.6 Pozostate prace w piwnicy
88 STB-04 |Naprawa schodéw betonowych prowadzacych do piwnicy: m? rzu-
d.2.6|kalk. wtasna - wykucie istniejgcych listew krawedziowych tu
- oczyszczenie powierzchni schodéw
- uzupetnienie ubytkéw
- impregnacja antyposlizgowa
- montaz listew z wktadkg antyposlizgowg na krawedziach stopni
2,44*0,99 m?2 rzu- 2,42
tu
RAZEM 2,42
89|AT31-0105 | STB-03 |Oczyszczenie sklepien oraz ich docieplenie wetng mineralng grub. 10 m2
d.2.6 cm; piyty lamelowe ze skalnej wetny mineralnej, pokryte jednostronnie
preparatem gruntujacym
<sklepienia: [26,07+2,92+35,93+3,1+7,2]*1,01+4,93*[3,63+2,98+1,9+ |m? 134,29
3,32]
RAZEM 134,29
90|AT31-0101 STB-03 |Docieplenie podciggéw: m?2
d.2.6 - oczyszczenie i umycie podtoza
- przyklejenie styropianu XPS grub. 5 cm
- przyklejenie siatki na masie zbrojgcej
<podciagi: 1,22*1,0*4+0,58*0,99 m?2 5,45
RAZEM 5,45
91|AT32-0601 | STB-06 |Oczyszczenie $cian i otynkowanie ich tynkiem wapiennym m2
d.2.6
<$ciany: 2,1*[21,77+9,31+33,74+10,72+12,46]+2,12*[3,57+2,98+1,9+ |m? 306,97
3,32]+1,44*[3,69+2,98+1,9+3,32]+8,4*2*4+5,4*2+2,12*0,99
RAZEM 306,97
92|BC02-0124 | STB-08 |Dwukrotne malowanie scian i docieplonych sklepien farbg krzemianowg |m?2
d.2.6
p0z.89+p0z.90+poz.91 m? 446,71
RAZEM 446,71
93 STB-05 |Scianki piwniczne systemowe azurowe: m?2
d.2.6 - stupki regulowane
- przegrody z lameli pionowych
- wykonanie ze stali ocynkowanej
- wys. przegrod: 2,0 m
2,0%[3,53+5,38+2,54+2,59+8,33+3,66+1,36+1,53+4,7+1,88-0,87*10] m?2 53,60
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RAZEM 53,60
94|0202-1203 STB-05 |Drzwi piwniczne azurowe, w systemie, jak $cianki: m2
d.2.6 - stupki regulowane
- drzwi skrzydtowe rozwierane
- wykonanie ze stali ocynkowanej
- szer. 87 cm
-wys. 1,93 m
1,93*0,87*13 m?2 21,83
RAZEM 21,83
2.7 Wzmocnienie elementéw wiezby dachowej
95|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie krawedziakéw16x5 cm \m
d.2.7|0413-01 z drewna C24, zaimpregnowanego przeciw korozji biologicznej i ppoz.
4,55+5,31+5,43*5 m 37,01
RAZEM 37,01
96|KNR 2-02 Zastrzaly z drewna C24, zaimpregnowanego przeciw korozji biologicznej |m3
d.2.7/0408-01 i ppoz.
0,1272*2,8*2 m3 0,08
RAZEM 0,08
2.8 Renowacja schodéw z elementami drewnianymi
97|0401-0417 STB-09 |Demontaz drewnianych poreczy, ich renowacja (zakres, jak w Projekcie) |m
d.2.8 i ponowny montaz
24,0 m 24,00
RAZEM 24,00
98|0401-0417 STB-09 |Demontaz tralek balustrad, ich renowacja (zakres, jak w Projekcie) i po- |szt
d.2.8 nowny montaz
82+6 szt 88,00
RAZEM 88,00
99|0401-0417 STB-09 |Wymiana tralek balustrad na nowe, wykonane z drewna debowego na szt
d.2.8 wzdr istniejgcych
28 szt 28,00
RAZEM 28,00
100{0401-0815 STB-09 |Wymiana cokotéw przysciennych na nowe, dgbowe, malowane bejcg ko- |/m
d.2.8 loryzujgca oraz warstwg lakieru nawierzchniowego pétmat
<na spocznikach, istniejgce: 5,3+6,91-0,9*3+5,2+9,04-0,9*3-0,7+5,5+ 41,81
9,88-0,9*2-0,95-0,6+5,23+6,2-1,0*2
A (obliczenia pomocnicze) ========
41,81
<na spocznikach, nowe: 5,3+5,78-0,9*3+5,2+5,78-0,9*3+5,5+5,78-0,9* |m 34,67
3+5,23+6,0-0,9*2
<przy schodach: 13,05+0,26*p0z.101 m 32,81
RAZEM 67,48
101|0401-0417 STB-09 |Wymiana stopnic na nowe, z debu klejonego, grub. 40 mm, szer. 31 cm |szt
d.2.8 i dt. 135 cm (do 3 pietra) oraz szer. 30 cm i dt. 125 i 140 cm (wejscie na
strych), malowane bejca koloryzujgca oraz warstwa lakieru nawierzchnio-
wego potmat
[10+9]*3+9*2+1 szt 76,00
RAZEM 76,00
102{1901-0933 STB-09 |Renowacja podtogi na spocznikach, w tym demontaz wyktadziny, cykli- | m?2
d.2.8 nowanie i malowanie, jak stopni schodowych
3,52+4,2+3,51+4,2+3,92+4,46+3,76+4,44-0,31*1,35*6-0,3*[1,25+1,4*2] |[m? 28,28
RAZEM 28,28
103|0025-0200 STB-09 |Renowacja stalowej konstrukciji schodow: m?2
d.2.8 - oczyszczenie
- zabezpieczenie przed korozjg
- malowanie farbg nawierzchniowg
[1,35%[3,45*3+3,6*3+3,27*2]+0,63*3+0,6+0,62*2+0,53*2]*1,05 m?2 44,28
RAZEM 44,28
104/0202-1112 STB-04 |Montaz na spocznikach i stopnicach wyktadziny PCV homogenicznej, w |m?2
d.2.8 klasie P, R11
poz.102+0,31*1,35*[9+8]*3+0,3*[1,25+1,4]*8 m? 55,98
RAZEM 55,98
105/0202-1114 STB-04 |Zabezpieczenie krawedzi stopni i spocznikéw listwami schodowymi z m
d.2.8 wktadkg antyposlizgowa
1,35*[10+9]*3+9%1,25+10*1,4 m 102,20
RAZEM 102,20
2.9 Remont pozostatych elementéw klatki schodowej i docieplenie dachu
106|KNR 4-01 STB-01 |Demontaz drzwi szt.
d.2.9/0354-04
5+3+4+4+3 szt. 19,00
RAZEM 19,00
107{0401-0300 STB-01 |Rozbidrka zaslepienia otworu drzwiowego do wezta cieplnego, wraz z kpl.
d.2.9 wykuciem oscieznicy
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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108/ KNR 4-01 STB-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.2.9/0811-07
19,75-poz.117 m?2 16,87
RAZEM 16,87
109|0401-0304 STB-02 |Wyréwnanie $cietego naroznika klatki schodowej oraz zmniejszenie m3
d.2.9 otwordw poprzez czesciowe zamurowanie
<wyréwnanie naroznika na parterze: 0,06*2,65 m3 0,16
<zmniejszenie $wiatta otwordw drzwiowych: [0,1*0,38+0,08%0,44]*2,0+ |m3 0,74
0,06*0,4*2,0+0,05*2*0,4*2,0+0,055*2*0,4*2,0+0,05*0,4*2,0+0,05*0,21*
2,0+0,04*2*2,0*2
RAZEM 0,90
110 STB-02 |Wykonanie nadprozy nad drzwiami wejsciowymi do lokali mieszkanio- kpl.
d.2.9|kalk. wtasna wych; 3x nadproza zespolone z belkami sprezonymi, szer 11,5 cm, wys.
7,1 cm, dt. 145 cm; w tym wykucie nad drzwiami otworéw
11 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
111|KNR K-46 STB-02 |Czesciowe zamurowanie otworéw nad drzwiami, bloczkami silikatowymi | m?2
d.2.9/0806-06 akustycznymi, grub. 18 cm
0,39*1,2*poz.110 m?2 5,15
RAZEM 5,15
112|0215W- STB-05 |Montaz drzwiczek do szafek instalacyjnych nad drzwiami; wym. ok. szt.
d.2.9/0142 39x120 cm
poz.110 szt. 11,00
RAZEM 11,00
113|KNR 0-25 STB-08 |Zmatowienie farby olejnej na $cianach przez szlifowanie m2
d.2.9|0402-05
<$ciany: [68,7+2,12]*2+[1,95+3,0]*2,61+1,99*1,26-0,9*1,9+[2,96+2,93]* |m?2 213,80
2,7+[2,88+2,96]*2,7+[2,66+2,77]*2,7+[1,86+2,71]*2,65
RAZEM 213,80
114|AT31-0101 STB-03 |Docieplenie $cian i osciezy na parterze: m?2
d.2.9 - oczyszczenie i umycie podtoza
- przyklejenie styropianu XPS grub. 5 cm
- przyklejenie siatki na masie zbrojgcej
<oscieza: 0,67*[1,85+2,6*2]+0,51%[1,6+2,6*2] m2 8,19
<$ciany: 17,11*2+4[3,5+3,08]*1,85-1,5*2,0-4,8 m?2 38,59
RAZEM 46,78
115|KNR AT-32| STB-06 |Zagruntowanie podktadem pod gtadZ wapienng m2
d.2.9|0105-01
<$ciany: poz.113 m2 213,80
<sklepienia: [0,97+0,25+1,271*2,61+[1,45+1,411*2,7+[1,41+1,56]*2,7+ |m? 31,12
[1,7+1,59]*2,7
RAZEM 244,92
116|0202-2009 STB-06 |Wyréwnanie tynku gotowa wapienng gtadzig szpachlowa; grub. 2 mm m2
d.2.9
poz.115 m? 244,92
RAZEM 244,92
117 STB-04 |Naprawa schodéw betonowych na parterze: m? rzu-
d.2.9|kalk. wtasna - wykucie istniejgcych listew krawedziowych tu
- oczyszczenie powierzchni schodéw
- uzupetnienie ubytkéw
- impregnacja antyposlizgowa
- montaz listew z wktadkg antyposlizgowg na krawedziach stopni
1,85*0,9+1,35*0,9 m2 rzu- 2,88
tu
RAZEM 2,88
118 STB-09 |Oczyszczenie i renowacja stopnia wejsciowego przy drzwiach fronto- kpl.
d.2.9/kalk. wlasna wych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
119|AT23-0207 | STB-04 |Posadzka z ptytek uktadanych w karo z fugg 5 mm z ptytek gresowych | m?2
d.2.9 szkliwionych matowych, rektyfikowanych, o parametrach:
- wym. 59,8x59,8 cm
- grubos¢ 8 mm
- klasa $cieralnosci 3
- klasa antyposlizgowosci R9
13,62 m?2 13,62
RAZEM 13,62
120|AT23-0207 | STB-04 |Otoczka z plytek ptytek gresowych szkliwionych rektyfikowanych drew- | m?2
d.2.9 nopodobnych, w kolorze czarnym, o parametrach: wym. 60x10 cm, gru-
bos¢é 8 mm, fuga 5 mm, klasa $cieralnosci 3, klasa antyposlizgowosci
R9
3,01 m?2 3,01
RAZEM 3,01
121/0202-1120 STB-04 |Cokoliki wzdtuz $cian i schodéw na parterze m
d.2.9
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5,78-0,9+6,14-0,7-0,9+12,61-0,9-1,6+3*[0,22+0,15]*2 m 21,75
RAZEM 21,75
122| KNR-W 2- STB-05 |Drzwi wejsciowe na klatke schodowg - wewnetrzne, aluminiowe: m2
d.2.9/02 1040-02 - Wktadka termiczna
- Wypetnienie dwuszybowe
- Naswietlenie gorne
- U/min =1,1 W/m2*K
<D1:1,5*2,0 m?2 3,00
RAZEM 3,00
123|KNR-W 2- STB-05 |Drzwi stalowe jednoskrzydtowe wewnetrzne, kolor RAL 7035 m?2
d.2.9/02 1040-01
analiza in-
dywidualna
<D3:0,9*1,9 m?2 1,71
RAZEM 1,71
124|KNR-W 2- STB-05 |Drzwi stalowe jednoskrzydtowe wewnetrzne, kolor RAL 7035 m?2
d.2.9/02 1040-01
analiza in-
dywidualna
<D4:0,7*1,9 m2 1,33
<D7:0,9*2,0*2 m?2 3,60
RAZEM 4,93
125|KNR-W 2- STB-05 |Drzwi stalowe jednoskrzydtowe wewnetrzne, EI30, kolor RAL 7035 m?
d.2.9/02 1040-01
analiza in-
dywidualna
<D5:0,9*2,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
126 KNR-W 2- STB-05 |Drzwi drewniane jednoskrzydtowe wewnetrzne, wejsciowe do mieszkan: |m?2
d.2.9/02 1040-01 - Otwierane do wewnatrz
analiza in- - Drewniane, montowane w zewnetrznym licu muru z ozdobng osciezni-
dywidualna ca
- Kolorystyka zgodna z kolorystykg schodow
<D6: 0,9*8 m?2 7,20
RAZEM 7,20
127 STB-05 |Wstawienie szafek instalacyjnych na klatce schodowej kpl.
d.2.9/kalk. wlasna
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
128|AT43-0209 | STB-07 |Sufit podwieszany z piyt gipsowo-kartonowych typu GKB na konstrukcji |m?2
d.2.9 krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie jednowarstwowe,
wraz z izolacjg nad sufitem z wetny min. grub. 20 cm; ptyty lamelowe ze
skalnej wetny mineralnej pokryte jednostronnie preparatem gruntujacym
8,82 m?2 8,82
RAZEM 8,82
129|AT43-0203 | STB-03 |Docieplenie dachu: m?2
d.2.9 - maty z wetny mineralnej miedzy krokwiami, grub. 20 cm
- wetna mineralna w przestrzeni rusztu, grub.7 cm, lambda 0,037 W/mK
- piyta typu GKF EI60, grub. 1,5 cm
126,0+[20,5+36,1]*1,38+42,2*1,38 m?2 262,34
RAZEM 262,34
130(0202-1501 STB-08 |Malowanie klatki schodowej i obudowy dachu - farbg krzemianowg w ko- | m?2
d.2.9 lorze RAL 9003, wraz z gruntowaniem
poz.116+p0z.128+p0z.129 m?2 516,08
RAZEM 516,08
131 STB-01 |Wywdz i utylizacja materiatéw z rozbiorek i demontazy kpl.
d.2.9/kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.10 Remont pom. A.0.2
132|KNR 4-01 STB-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.2./0811-07
10
1,38 m?2 1,38
RAZEM 1,38
133/0025-0402 STB-08 |Usuniecie farby olejnej ze $cian m?2
d.2.
10
3,1*5,32-0,7*1,9+0,34*[0,7+1,9*2] m?2 16,69
RAZEM 16,69
134|AT23-0206 | STB-04 |Posadzka z ptytek gresowych szkliwionych matowych, grafitowych, o pa- |m?2
d.2. rametrach:
10 - wym. 19,8x19,8 cm

- grubos¢ 8 mm
- fuga 5 mm
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poz.132 m?2 1,38
RAZEM 1,38
135|AT22-0204 | STB-04 |Oktadziny $cian z ptytek 20x20 cm m2
d.2.
10
3,1*5,32-0,7*1,9 m?2 15,16
RAZEM 15,16
136|0202-2009 STB-06 |Wyréwnanie tynku gotowa wapienng gtadzig szpachlowa m2
d.2. wykonczeniowg; grub. 2 mm; wraz z gruntowaniem
10
<nad ptytkami: poz.133-poz.135 m?2 1,53
<strop: 1,38 m? 1,38
RAZEM 2,91
137(0202-1501 STB-08 |Malowanie $cian nad ptytkami oraz stropu - farbg krzemianowa w kolorze| m?2
d.2. RAL 9003, wraz z gruntowaniem
10
poz.136 m? 2,91
RAZEM 2,91
2.11 Prace w mieszkaniach i na strychu
2.11. Rozbiérki
1
138/ KNR 4-01 STB-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej m3
d.2./0349-01
11.1
1,24*2,73*0,28 m3 0,95
RAZEM 0,95
139|KNR 4-01 STB-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2./0354-04
11.1
<1 pietro: 2 szt. 2,00
<2 pietro: 2 szt. 2,00
RAZEM 4,00
140|0401-0348 STB-01 |Rozbidrka istniejgcych $cianek dziatowych m?2
d.2.
11.1
<1 pietro: 2,96*[2,72+2,92+1,65+1,32]-1,2-1,4-1,7 m2 21,19
<2 pietro: 2,96%[2,86+2,87+1,58+1,97]-1,4*2-1,8+2,96*0,48 m2 24,29
<3 pietro: 2,8*2,93-1,7+2,8*0,98 m?2 9,25
RAZEM 54,73
141|0401-0428 STB-01 |Rozbidrka istniejgcych podtdg z desek, z pozostawieniem legaréw m?2
d.2.
11.1
<pom. 1.0.2a: 2,37 m2 2,37
<pom. 2.0.4a: 3,18 m? 3,18
<pom. 3.1.4: 2,34 m?2 2,34
<pom. 4.1.2: 4,82 m?2 4,82
<pom. 5.1.2a: 3,16 m?2 3,16
<pom. 6.2.4: 2,33 m?2 2,33
<pom. 7.2.2: 4,74 m? 474
<pom. 8.2.2a: 3,26 m?2 3,26
<pom. 9.3.2a: 2,37 m? 2,37
<pom. 10.3.2: 4,84 m?2 4,84
<pom. 11.3.2a: 3,26 m? 3,26
RAZEM 36,67
142|0728-0301 STB-01 |Usuniecie wylewki betonowej na strychu, wraz z warstwg polepy m?2
d.2.
11.1
176,2+17,6 m?2 193,80
RAZEM 193,80
143|0401-1011 STB-01 |Rozbidrka piecéw kaflowych i jednego kominka, znajdujacych sie w szt
d.2. mieszkaniach
11.1
11+1 szt 12,00
RAZEM 12,00
144 STB-01 |Wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrek kpl.
d.2.|kalk. wtasna
11.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.11. Prace remontowe i wykoriczeniowe
2
145|0021-4007 STB-04 |Ulozenie na legarach wodoodpornych ptyt OSB grub. 25 mm m?2
d.2.
11.2
poz.141 m?2 36,67
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RAZEM 36,67
146|KNR AT-43| STB-07 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych typu GKBI na pojedynczej |m?2
d.2./0106-02 metalowej konstrukcji nodnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym
11.2 jednowarstwowym
<wydzielenie pom. 1.0.2a: 3,1*2,75-1,8 m?2 6,72
<wydzielenie pom. 2.0.4a: 3,1*[3,32+1,8]-1,8*2 m?2 12,27
<wydzielenie pom. 3.1.4: 2,96*2,72-1,8 m?2 6,25
<wydzielenie pom. 4.1.2: 2,96*2,92-1,8 m?2 6,84
<wydzielenie pom. 5.1.2a: 2,96*2,19-1,8 m?2 4,68
<wydzielenie pom. 6.2.4: 2,96*2,71-1,8 m?2 6,22
<wydzielenie pom. 7.2.2: 2,96*2,4-1,8 m?2 5,30
<wydzielenie pom. 8.2.2a: 2,96*2,02-1,8 m?2 4,18
<wydzielenie pom. 9.3.2a: 2,8*2,76-1,8 m?2 5,93
<wydzielenie pom. 10.3.2: 2,8*2,24-1,8 m?2 4,47
<wydzielenie pom. 11.3.2a: 2,8*1,78-1,8 m? 3,18
RAZEM 66,04
147/KNR AT-43| STB-07 |Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych typu GKBI mocowane na |m?2
d.2.|0104-04 z. pojedynczej metalowej, wolnostojacej konstrukcji o grubosci 50 mm z
11.2/0.4.3. pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym
R*1,3
<1 pietro: 2,96*0,82 m?2 2,43
<2 pietro: 2,96*[1,26+0,82+0,75+1,28+0,15] m?2 12,61
<3 pietro: 2,8*[2,25+0,41+1,28+1,74] m?2 15,90
RAZEM 30,94
148|KNR AT-43| STB-07 |Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych typu GKF na pojedynczej |m2
d.2./0106-01 metalowej konstrukcji nosnej grubosci 50 mm, z pokryciem obustronnym
11.2 jednowarstwowym
<poddasze: 1,23*2,73 m? 3,36
RAZEM 3,36
149|KNR AT-43| STB-07 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 75 pod szt.
d.2./0119-02 montaz drzwi
11.2
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
150|KNR AT-43| STB-07 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 50 pod szt.
d.2./{0119-01 montaz drzwi i naswietli
11.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
151|KNR-W 2- STB-05 |Drzwi jednoskrzydiowe drewniane, petne, z tulejami wentylacyjnymi, okle-| m2
d.2.|02 1040-01 inowane, wraz z oscieznicg
11.2|analiza in-
dywidualna
<D8: [8+4]*1,8 m?2 21,60
RAZEM 21,60
152|KNR-W 2- STB-05 |Drzwi jednoskrzydtowe drewniane, petne, okleinowane, wraz z o$ciezni- |m?
d.2./02 1040-01 cq
11.2|analiza in-
dywidualna
<D9: 1,8 m?2 1,80
RAZEM 1,80
153|AT23-0206 | STB-04 |Posadzka z ptytek gresowych szkliwionych matowych, grafitowych, o pa- |m?2
d.2. rametrach:
11.2 - wym. 19,8x19,8 cm
- grubos¢ 8 mm
- fuga 5 mm
poz.145 m?2 36,67
RAZEM 36,67
154 STB-04 |Wykonanie na strychu nowych warstw posadzkowych: izolacji z wetny | m?2
d.2.|kalk. wlasna min.,deskowania z ptyt OSB/ suchych jastrychéw, warstwy wykonczenio-
11.2 wej
176,2+17,6 m?2 193,80
RAZEM 193,80
155|AT22-0204 | STB-04 |Oktadziny $cian z ptytek 20x20 cm m2
d.2.
11.2
<pom. 1.0.2a: 2,0*2*[0,9+2,75]-1,8 m?2 12,80
<pom. 2.0.4a: 2,0*2*[1,83+1,8]-1,8 m?2 12,72
<pom. 3.1.4: 2,0*2*[0,9+2,72]-1,8 m?2 12,68
<pom. 4.1.2: 2,0*2*[1,7+2,92]-1,8 m?2 16,68
<pom. 5.1.2a: 2,0*2*[1,5+2,19]-1,8 m?2 12,96
<pom. 6.2.4: 2,0*2*[0,9+2,71]-1,8 m?2 12,64
<pom. 7.2.2: 2,0*2*[1,7+2,87]-1,8 m?2 16,48
<pom. 8.2.2a: 2,0*2*[1,5+2,25]-1,8 m?2 13,20
<pom. 9.3.2a: 2,0*2*[0,9+2,76]-1,8 m?2 12,84
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<pom. 10.3.2: 2,0*2*[1,7+2,93]-1,8 m2 16,72
<pom. 11.3.2a: 2,0*2*[1,5+2,25]-1,8 m?2 13,20
RAZEM 152,92
156|0202-2009 STB-06 |Wyréwnanie tynku gotowa wapienng gtadzig szpachlowg m2
d.2. wykonczeniowg; grub. 2 mm; wraz z gruntowaniem
11.2
<pom. 1.0.2a: 1,1*2*[0,9+2,75] m2 8,03
<pom. 2.0.4a: 1,1*2*[1,83+1,8] m2 7,99
<pom. 3.1.4: 0,96*2*[0,9+2,72] m2 6,95
<pom. 4.1.2: 0,96*2*[1,7+2,92] m2 8,87
<pom. 5.1.2a: 0,96*2*[1,5+2,19] m2 7,08
<pom. 6.2.4: 0,96*2*[0,9+2,71] m2 6,93
<pom. 7.2.2: 0,96*2*[1,7+2,87] m2 8,77
<pom. 8.2.2a: 0,96*2*[1,5+2,25] m2 7,20
<pom. 9.3.2a: 0,8*2*[0,9+2,76] m2 5,86
<pom. 10.3.2: 0,8*2*[1,7+2,93] m2 7,41
<pom. 11.3.2a: 0,8*2*[1,5+2,25] m2 6,00
<strop: poz.153 m? 36,67
RAZEM 117,76
157(0202-1501 STB-08 |Malowanie $cian oraz stropu - farbg krzemianowg w kolorze RAL 9003, |m?2
d.2. wraz z gruntowaniem
11.2
<nad ptytkami i strop: poz.156 m?2 117,76
<$cianki g-k od strony kuchni: poz.146 m?2 66,04
<$cianka na poddaszu: poz.148*2 m? 6,72
RAZEM 190,52
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