
Wykonanie wieńców zewnętrznych prętami
helikalnymi poprzez wklejenie w bruzdy w
murze

IS
TN

IE
JĄ

CY
 B

UD
YN

EK
 P

RZ
Y 

UL
. T

RA
UG

UT
TA

 8
2A

 N
A 

DZ
IA
ŁC

E 
NR

 1
5

Wykonanie wieńców zewnętrznych prętami
helikalnymi poprzez wklejenie w bruzdy w
murze

PR
OJ

EK
TO

W
AN

Y 
BU

DY
NE

K 
NA

 D
ZI
AŁ

CE
 1
1/
13
 O

 W
G.
 O

DR
EB

NE
GO

 O
PR

AC
OW

AN
IA
 -

 W
 T

RA
KC

IE
 R

EA
LI
ZA

CJ
I N

AL
EŻ

Y 
ZA

PE
W
NI
Ć 

PR
AW

ID
ŁO

W
Ą 

IZ
OL

AC
JĘ

 T
ER

MI
CZ

NĄ
 I 

PR
ZE

CI
W
W
OD

NĄ
 P

RZ
EG

RO
DY

Zakotwienie wieńców w głąb muru ściany
prostopadłej

Zakotwienie wieńców w głąb muru ściany
prostopadłej

Nasada wentylacyjna hybrydowa DN150,
wąska typu Tulipan zasilanie 24V/3.9W

Samonośny komin stalowy z rur
preizolowanych zakończony nasadą
wentylacyjna hybrydowa DN150, wąska typu
Tulipan zasilanie 24V/3.9W

Wymiana stolarki okiennej na nową
drewnianą w kolorze jasny dąb trzyszybową
Umin = 1,1 W/m2*K. Podział w oknach należy
wykonać zgodnie z rysunkami elewacji. Przy
wymianie stolarki należy zachować osiowość
oraz równe szerokości w pionach.

Renowacja drzwi wejściowych w zakresie
oczyszczenia do litego drewna,
uzupełnienia ubytków, zabezpieczenia i
pomalowania w kolorze stolarki okiennej, a
także wymiana ślusarki oraz odtworzenie
naświetla górnego

Izolacja termiczna z wełny mineralnej λ =
0,035 W/m2*K gr. 20 cm
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UWAGI
1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych).
2. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą

odpowiadały normom bezpieczeństwa p/poż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).
3. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg

wytycznych i zaleceń producenta.
4. Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu oraz opis techniczny, a także opracowania

branżowe stanowią integralną część niniejszego opracowania. W przypadku wykrycia rozbieżności
między którymikolwiek elementami oprawowania należy niezwłocznie powiadomić o tym projektanta

5. Ze względu na charakter wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku
wystąpienia różnic należy niezwłocznie powiadomić o tym projektanta

6. Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.1994 nr 24. poz. 83). Wszystkie informacje zawarte w
tym projekcie stanowią własność intelektualną autorów projektu i nie wolno ich użyć ponownie i
reprodukować bez pisemnej zgody autorów.

7. Wszystkie projekty instalacji, wyposażenia, montażu urządzeń technologicznych nie objęte
zakresem projektu budowlano-wykonawczego przez jednostkę projektową „MOI Architekci Michał
Brzecki”, wymagają uzgodnienia z firmą , wskazanych przez nią projektantów lub jednostki
projektowe. Brak uzgodnienia zdejmuje odpowiedzialność z jednostki projektowej.

8. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały budowlane, które zostały określone poprzez podanie
nawz własnych produktów mogą być zastąpione innymi materiałami o porównywalnych parametrach
za zgodą inwestora i projektanta
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