Projektowana wentylacja tazienek. Rura
Spiro 16 w obudowie gk

izolacja termiczna z wetny mineralnej A =
0,035 W/m2*K typu Rockwool Frontrock 35
gr. 20 cm lub ekwiwalent

W kuchniach projektuje sie kuchnie
elektryczne. Istniejaca instalacja gazowa
przeznaczona jest do likwidacji

Lokalizacja kuchni nie zgodna z §93.1 Dz.
U. z 2015 r. poz. 1422 wraz z pbzniejszymi
zmianami (WT2018). Projekt uzgodniono z
PWIS zgodnie z §3a

Wydzielenie z pomieszczenia uzytkowanego
jako kuchia pomieszczen kuchni i tazienki

Pion IT

Projektowana wentylacja tazienek. Rura
Spiro 16 w bruzdzie w Scianie

Wymiana stolarki okiennej na nowa
drewniang w kolorze jasny dab trzyszybowa
Unin = 1,1 W/m2*K. Podziat w oknach nalezy
wykonat zgodnie z rysunkami elewacji. Przy
wymianie stolarki nalezy zachowat osiowoSt
oraz rowne szerokoSci w pionach.

w tazienkach wymiana piondw wody i KS
wraz z wymiang armatury sanitarnej

Remont schodow w zakresie: wymiany stopnic,
podstopnic i cokotéw przySciennych na nowe,
renowacji i uzupetnienia wang, fralek, stupow,
elementow konstrukcyjnych schodéw,
zabezpieczenia stopni wyktadzing posadzkowa
PCV, zabezpieczenia krawedzi stopni listwami
schodowymi z wktadka antyposlizgowa
oczyszczenia, zabezpieczenia przed korozjg i
pomalowania stalowej konstrukgji schodow

w tazienkach wymiana pionow wody i KS
wraz z wymiang armafury sanitarnej

Projektowana wentylacja tazienki i kuchni.
Rura Spiro ¢16 w obudowie gk

Lokalizacja kuchni nie zgodna z §93.1 Dz.
U. z 2015 r. poz. 1422 wraz z pozniejszymi
zmianami (WT2018). Projekt uzgodniono z
PWIS zgodnie z §3a

Wydzielenie z pomieszczenia uzytkowanego
jako kuchia pomieszczen kuchni i tazienki

W kuchniach projektuje sie kuchnie
elektryczne. Istniejaca instalacja gazowa
przeznaczona jest do likwidacji

Drzwi wejSciowe do mieszkan drewniane
montowane w zewnetrznym licu muru z
ozdobng oScieznicg zgodna detalem z
cokotem na klatce schodowej. Klorystyka
drzwi zgodna z kolorystyka schodow
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W kuchniach projektuje sie kuchnie Z8W
elektryczne. Istniejaca instalacja gazowa B
przeznaczona jest do likwidacji
Projektowana wentylacja tazienki. Rura °
Spiro 16 w obudowie gk B
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Nowy podziat pomieszczen uzytkowanych i
jako kuchia i tazienka @
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izolacja termiczna z wetny mineralnej X = = =

0,035 W/m2+K typu Rockwool Frontrock 35
gr. 20 cm lub ekwiwalent

Wymiana stolarki okiennej na nowa
drewniang w kolorze jasny dab trzyszybowa
Unin = 1,1 W/m2%K. Podziat w oknach nalezy
wykonat zgodnie z rysunkami elewacji. Przy
wymianie stolarki nalezy zachowat osiowost
oraz réwne szerokoSci w pionach

GLOWNY PUNKT DYSTRYBUCYINY INSTALACJI TELEFONICZNO-KOMPUTEROWE
70 PRZYLACZE TELEKOMUNIKACYJNE BUDYNKOWE

W GLOWNY PUNKT DYSTRYBUCYJINY INSTALACJ RTV
PRZYLACZE TELEKOMUNIKACYJUNE BUDYNKOWE

PANEL DOMOFONOWY ZEWNETRZNY
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PANEL DOMOFONOWY WEWNETRZNY /UNIFON

5 ONIAZDO WTYKOWE 2x2P+2/230V/16A/PP20 p/t
Sedna 2xSDN28001 21+ SDN5800321

GNIAZDO WTYKOWE 2P+7/230V/164/P44 p/t
Sedna SD2800321+SON5810121
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PUSZKA PRZYYACZENIOWA 3P+7+PE/400V 7 ZACISKAMI
5x4mm2/IP20 DO PODtACZENIA PEYTY GRZEINEJ
EPN 3040115 [Puszka podigezen podtynkowych AGD]

Bi
3 tACZNIK 1 BIEGUNOWY p/t 10A/230V/IP20

Sedna SDNO100121+SDN5800121

{ACINIK 1 BIEGUNOWY p/t 10A/230V/IP44
Sedna SDNO100521+5DN5810121

tACZNIK 1 BIEGUNOWY n/t 10A/230V/IP44
n/t Cedar Plus WDE000510
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%\ EACZNIK SWIECZNIKOWY p/t 10A/230V/1P20

Sedna SDN030012145DNS800121

[—————"1 ROZDZIELNICA /TABLICA LICZNIKOWA

(OO RURA OSLONOWA

GPWP GLOWNY POZAROWY WYYACZNIK PRADU
OANPW - WYEACZNIK PRADU WEZEA CIEPLNEGOI

<X WYPUST OSWIETLENIOWY SUFITOWY PODWOINY /SWIECZNIKOWY

OPRAWA OSWIETLENIOWA NASCIENNA TYPU PLAFONIERA P44

X
® OPRAWA OSWIETLENIOWA SUFITOWA 1P44

e A OSWIETLENIOWA /NASWETLACZ LED /4000K /3300Im /25W/IP65 /AS
POWERLUG MINI LED 3300im,/840/1P65/AS WIDE SZARY [120212.5L011.41]

OPRAWA OSWIETLENIOWA NASTROPOWA LED /4000K /2000im /20W/IP44
RAYLUX LB LED 600 ED 2000im/840 opal IP44 bialy [300091.00075]

1

OPRAWA OSWIETLENIOWA NASTROPOWA LED /4000K /1050im /13W /P54
PLAO LB 36 LED 1050Im/840 IPS4 biaty [300101.0004]

4 OPRAWA OSWIETLENIOWA NASTROPOWA LED /4000K /1800Im /20W/IP65
CALLA LB LED 1800Im /840 1P65 biafy [300101.0022]

T5Y)  OPRAWA OSWETLENIA AWARYINEGO LED/130Im /1W/1h /AUTOTEST/IP6S
ot ENT S/ETSR TxW/1300m /AT/SE /P65

OPRAWA OSWIETLENIA' AWARYINEGO LED/3401m /3W /1h /AUTOTEST /P65
EXIT S/ETS 1x3W/340m /AT/SE /IP65
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OPRAWA OSWIETLENIA AWARYINEGO LED/340Im /3W/1h /AUTOTEST /IP65
EXIT S/ETS 1x3W/340Im /AT /SE /IP65+HTR25[ GRZALKA 7 TERMOSTATEM]

x
(9]
]
o
T
_|

OPRAWA OSWIETLENIA- AWARYINEGO LED/390Im /3W/1h /AUTOTEST /P41
LEVATO 2/LV20 1x3W/300Im /AT /SE /P41
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OPRAWA OSWIETLENIA KIERUNKOWA LED/1W/1h /AUTOTEST/IP40
ARROW N /ARN 1W/AT /SA /IP40+PIKTOGRAM
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OPRAWA OSWIETLENIA KIERUNKOWEGO LED/1W/1h /AUTOTES /IP65
EXIT S+PLEKSA/ETS+PLX 1W/AT /SA /IP65+PIKTOGRAM
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