Tylne dwrzi wejSciowe wymieni¢ na aluminiowe

z wktadka termiczng Umin = 1,1 W/m2%K w kolorze
RAL 7016. tuk nad drzwiami wypetni¢ obudowa

z blachy w kolorze RAL 7016 z izolacjg termiczng
z ptyty XPS zachowujac Unin jak dla drzwi

Drzwi do pomieszczen wspélnych wymienit
na stalowe w kolorze RAL 7035

Renowacja schodéw w zakresie odmalowania
posadzki i wymiany listew krawedziowych
na katowniki aluminiowe z tasma antyposlizgowa
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Drzwi wejéciowe do mieszkan drewniane ofwierane

do wewnatrz montowane w zewneftrznym licu muru
z ozdobna oScieznica zgodna detalem z cokotem na
klatce schodowej. Klorystyka drzwi zgodna

z kolorystyka schoddw.

Ptytki podtogowe
kolor gresowe w kolorze grafit

format: 19,8x19,8cm
grubost: 8mm

fuga: Smm

pow.: 1,38m2

Ptytki podtogowe
czarny gres szkliwiony

format: 60x10cm
grubos$t: 8mm
fuga: Smm
pow.: 3,01m2

Zamurowanie ofworu

Nad drzwiami wykonac nadproze 3xN-115x71,
otwor zamurowat silikatowymi bloczkami
akustycznymi gr 18cm. Pozostata grubost Sciany
zabudowat szafka instalacyjng 120x38,9x22cm.
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Wyrdwnanie Scigtego naroznika
klatki schodowej

Drzwi do wezta cieplnego wymienit na stalowe
EI30 w kolorze RAL 7035

Remont §cian klatki schodowej w zakresie zmatowienia
farby  olejnej przez szlifowanie, zagruntowania
podktadem  gruntujgcym  Baumit  Klima  Primer,
wyrownania gotowa gtadzia szpachlowa Baumit Klima
Finish lub gtadzia wapienng Baumit Klima Fino
pomalowania  paroprzepuszczalng  jednosktadnikowa

farba krzemimionowg w kolorze RAL 9003

Zamurowanie ofworu

Drzwi aluminiowe 90+60/200 z wktadka ftermiczna,

wypetnieniem dwuszybowym i naswietlem
gornym Unin = 1,1 W/m2%K. Wysoko$¢ dostosowat

do wysokosci drzwi wejSciowych lokali mieszkaniowych.

Renowacja schodéw w zakresie odmalowania
posadzki i wymiany listew krawedziowych
na katowniki aluminiowe z tasmg antyposlizgowa

Renowacja drzwi wejSciowych w zakresie oczyszczenia
do litego drewna, uzupetnienia ubytkdw, zabezpieczenia

i pomalowania w kolorze stolarki okiennej, a takze

wymiana Slusarki oraz odtworzenie naswietla gornego

Ptytki podtogowe
grafit szkliwiony
format: 59,8x59,8cm

grubost: 8mm
fuga: Smm
pow.: 6,81m2
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Izolacja Scian klatki schodowej z ptyt XPS
X = 0,035 W/m2xK gr. 5cm

RZUT PODt0OGI KLATKI SCHODOWEJ -
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- lub ekwiwalent 7 4
~ format 29,8x59,8¢cm /
i‘ grubos¢: 8mm 0 - / —4 .
fuga: 5m 200 02
pow.: 17,33m2 i /
| il
|
i
E: - wgzet ciepl wezet cieplny =
| 2| 307 st dennr ERE)e T i B

|
l
\
\
|
\
|
|
|
\
| ptytki podtogowe |
| ! PARADYZ RINO GRAFIT |
GRES SZKL. REKT. MAT |

|

|

|

\

\

\

|

|

|

|

\

\

| lub ekwiwalent
| format: 29,8x59,8cm
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RZUT NOWOPROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN - PARTER - WEZEt CIEPLNY

0ZNACZENIA

istniejgcy mur

istniejacy mur ocieplony wetna mieneralng

:‘isfniejacy mur ocieplony styrodurem

zamurowania

sciany dziatowe z ptyt gk

— sciany do usuniecia

projektowana dodatkowa wentylacja w rurach spiro 16

P wentylacja w istniejacych przewodach kominowych

UWAGI

Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych).

zaleced producenta.

v

nalezy niezwtocznie powiadomit o tym projektanta

o

autordw.

-~

jednostki projektowej.

©

1. Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuka budowlana (Warunki Techniczne

2. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia beds odpowiadaty normom
bezpieczefstwa p/poz. i bhp (posiadaja odpowiednie atesty i aprobaty).
3. Wszystkie rozwiazania techniczne zwiazane z okreslong technologia nalezy wykonaé doktadnie wg wytycznych i

L. Uwagi i opisy zamieszczane w cze$ci rys. projektu oraz opis techniczny, a takze opracowania branzowe stanowia
integralng cze$¢ niniejszego opracowania. W przypadku wykrycia rozbiezno$ci miedzy ktdrymikolwiek elementami
oprawowania nalezy niezwtocznie powiadomit o tym projektanta

. Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzit na budowie, a w przypadku wystapienia réznic

. Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.1994 nr 24. poz. 83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie
stanowia wtasno$t intelektualng autoréw projektu i nie wolno ich uzyé p ie i repr

¢ bez pi j zgody

. Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzadzed technologicznych nie objete zakresem projektu
budowlano-wykonawczego przez jednostke projektowg ,MOI Architekci Michat Brzecki”, wymagaja uzgodnienia z firma
, wskazanych przez nig projektantéw lub jednostki projektowe. Brak uzg

dnienia zdejmuje odpowiedzialno$t z

. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty budowlane, ktére zostaty okreSlone poprzez podanie nawz wtasnych
produktéw moga byé zastapione innymi materiatami o pordwnywalnych parametrach za zgoda inwestora i projektanta
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Michat Brzecki 01/DSOKK/2012
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