Czapy kominowe kolor ciemno szary -stan
istniejacy

Kominy obmurowane cegta klinkierowa w
kolorze ceglastym -stan istniejacy

Projektowany komin dwuscienny
preizolowany - kolor chrom

Dachowka ceramiczna, karpidwka w kolorze
ceglastym -stan istniejacy

Obrobki blacharskie w kolorze
ciemnoszarym - stan istniejacy

Okna strychowe wymienione w kolorze
ciemnoszarym - stan istniejacy

Istniejacy gzyms - projektuje sie wykonanie
nowego gzymsu zgodnie z oryginalnym
profilem. Dopuszcza sie wykonanie gzymsu
ze styropianu wykonczonego warstwa
tynku sztukatorskiego. Przed usunieciem
resztek gzymsu nalezy odwzorowat obecny
profil

Stolarka okienna drewniana w kolorze
biatym
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0Ozdobne obramowanie okien wykonat na
wzor zachowanych fragmentdw stosujac
listwy boniowe o szer. 15mm

Parapety z cegty klinkierowej
pertowobiatej gtadkiej
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ét\any zewnetrzne ocieplit stosujac
technike lekka mokra, wyprawit tynkiem
mineralnym o uziarnieniu 1,5k w kolorze
RAL 9003

Rury spustowe wymieni¢ na nowe
ocynkowane w kolorze naturalnym
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Renowacja drzwi wejSciowych w zakresie
oczyszczenia do litego drewna,
uzupetnienia ubytkow, zabezpieczenia i
pomalowania w kolorze stolarki okiennej, a
takze wymiana $lusarki oraz odtworzenie
naswietla gornego
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Cokdt o wysokosci 60cm ocieplic
stosujac technike lekka mokra,
wyprawit drobnoziarnistym tynkiem
renowacyjnym hydrofobowym w kolorze
RAL 7047
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KOLORYSTYKA

1. Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).

2. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia beda
odpowiadaty normom bezpieczefistwa p/poz. i bhp (posiadaja odpowiednie atesty i aprobaty).

3. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykonat doktadnie wg
wytycznych i zaleceh producenta.

L. Uwagi i opisy zamieszczane w czeSci rys. projektu oraz opis techniczny, a takze opracowania
branzowe stanowia integralng czeS¢ niniejszego opracowania. W przypadku wykrycia rozbieznoSci
miedzy ktorymikolwiek elementami oprawowania nalezy niezwtocznie powiadomic o tym projektanta

5. Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku
wystapienia roznic nalezy niezwtocznie powiadomit o tym projektanta

6. Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.1994 nr 24. poz. 83). Wszystkie informacje zawarte w
tym projekcie stanowig wtasnoSt intelektualng autordw projektu i nie wolno ich uzyé ponownie i
reprodukowat bez pisemnej zgody autordw.

7. Wszystkie projekty instalacji wyposazenia, montazu urzadzef technologicznych nie objete
zakresem projektu budowlano-wykonawczego przez jednostke projektowa ,MOI Architekci Michat
Brzecki”, wymagaja uzgodnienia z firmg , wskazanych przez nig projektantow lub jednostki
projektowe. Brak uzgodnienia zdejmuje odpowiedzialnost z jednostki projektowej.

8. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty budowlane, ktére zostaty okreslone poprzez podanie
nawz wtasnych produktéw moga byt zastapione innymi materiatami o pordwnywalnych parametrach
za zgod3 inwestora i projektanta
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