MO' ARCHITEKC

BIR/ECKI KAC/MAREK

MOIARCHITEKCI Michat Brzecki

ul. Bartoszowicka 11/1, 51-641 Wroctaw
tel.:506 33 66 54, 664 703 553
biuro@moiarchitekci.pl www.moiarchitekci.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

ol PRZY UL TRAUGUTTA 80A
ADRES UL. TRAUGUTTA 80a, DZ. NR 15 AM 6 OBR. POLUDNIE
ANGEL PARK SP Z 0. 0. 2 SP. K
INWESTOR WROCEAW UL. WALOKNSKA 11/4U
50-413 WROCLAW
MOIARCHITEKCI Michat Brzecki
ul. Bartoszowicka 11/1, 51-641 Wroctaw
PROJEKTANT tel.: 506 336 654, 664 703 553
biuro@moiarchitekci.pl www.moiarchitekci.pl
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

KONSTRUKCJA

KONSTRUKCJA

projektowat

podpis i piecze¢

mgr inz.
Michat Parysz
204/DOS/09

Data i miejsce opracowania: Wroctaw 15.11.2018



mailto:biuro@moiarchitekci.pl
http://www.moiarchitekci.pl/

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu wykonawczego jest wzmocnienie i przebudowa budynku znajdujgcych sie

przy ul. Traugutta 80A we Wroctawiu, przy ktérym planowana jest budowa nowej inwestycji wigzaca sie z

gtebokimi wykopami oraz docelowym podniesieniem wysokosci sgsiadujgcej zabudowy. Konieczne jest

gtéwnie wykonanie wzmocnienia budynkéw zabezpieczajgcego przed negatywnymi skutkami prowadzonych

w bezposrednim sagsiedztwie gtebokich wykopéw oraz inne prace remontowe wskazane decyzjg Nr

2238/2013 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wroctawia.

Niniejsze opracowanie w gtéwnej mierze jest oparte o wymieniong ponizej ekspertyze [3], ktdrej zalecenia

nalezy traktowac jako obowigzujgce réwnolegle do tresci zawartej w niniejszym projekcie.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Ogledziny budynkéw

Inwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zabudowie plombowo-
naroznej; dr inz. Arkadiusz Szot; Wroctaw, listopad 2007

Archiwalny projekt budowlany obu budynkéw z 1904 r.

[1] Opinia o stanie technicznym obiektéw bezposrednio sgsiadujgcych z projektowanym zespotem
zabudowy biurowo-ustugowo-apartamentowej przy ul. Traugutta 72-78 we Wroctawiu; Dr inz.
Arkadiusz Szot, dr inz. Jarostaw Rybak, dr inz. Czestaw Rybak; Wroctaw, styczen 2008

[2] Projekt wykonawczy wzmocnienia wybranych obszaréw konstrukcji $cian zewnetrznych
budynkéw przy ul. Traugutta 80 i 80A we Wroctawiu; Euro-Projekt, Mgr inz. Tomasz Bartosik, dr inz.
Arkadiusz Szot; Wroctaw, luty 2008

[3] Ekspertyza techniczna budynkéw zlokalizowanych we Wroctawiu przy ul. Traugutta 80 i 80A
wraz z garazami; Olgierd Pula, Leszek Wysocki; Wroctaw, styczen 2018

Decyzja Nr 2238/2013 z dnia 3.10.2013 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta
Wroctawia

Podkiady architektoniczne

Aktualne Polskie Normy i przepisy Prawa budowlanego:

PN-82/B-02000 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci”
PN-82/B-02001 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”
PN-82/B-02003 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne”

PN-77/B-02011-AZ1: 2009 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”

PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

PN-B-03002: 2007 ,Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie”
PN-81/B-03020 PN-81 B-03020 Grunty budowlane Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie,

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.



3. Opis ogodlny konstrukcji

Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie pierzejowej, podpiwniczony, posiadajgcy 4
kondygnacje nadziemne z czego najwyzsza to poddasze czesciowo uzytkowe. Budynek jest wolnostojgca
oficyna przynalezng niegdys do budynku gtéwnego przy ul. Traugutta 80A. Oba budynki wykonane sg wg
wspolnego projektu z 1904 r. w technologii tradycyjnej: sciany nosne murowane z cegly, stropy nad piwnica
oraz w klatce schodowej wykonane jako stalowo-ceramiczne (odcinkowe), pomiedzy kondygnacjami
nadziemnymi drewniane. Fundamenty bezposrednie, murowane z cegly w postaci taw posadowionych na
Sredniozageszczonych rodzimych piaskach $rednich. Dach o konstrukcji drewnianej o przekroju
trapezowym w wiekszosci ptaski pokryty papg termozgrzewalng a nad elewacjami ukosny, o kacie

nachylenia ok 45°, kryty dachowka ceramicznag.

4. Ocena stanu konstrukcji

Zgodnie z ekspertyzg techniczng [3] istniejgcy stan techniczny obiektéw ocenia sie jako niezadowalajgcy ze
wzgledu na liczne powazne zarysowania $cian nosnych wraz z wzajemnymi przemieszczeniami
podzielonych czesci widoczne sg na elewacjach (gtownie na nadprozach od strony poétnocnej) oraz
wewnatrz budynku w tym réwniez na stropach. Zauwazalne jest odspajanie krawedzi zachodniej Sciany
szczytowej od pozostatej czesci budynku, ze wzgledu na jej obce pochodzenie, prawdopodobnie jest to
pozostato$¢ po nieistniejgcym obecnie budynku, niegdy$ sgsiadujgcym od strony zachodniej. Budynek w
wielu ostabionych miejscach zostat wzmocniony poprzez wprowadzenie zbrojenia w bruzdy wykonane w
murze prawdopodobnie na podstawie projektu [2], jednak na elewacji poinocnej dalej widoczne sg
uszkodzenia sklepionych nadprozy okiennych.

W budynku dostrzegalne sg tez uszkodzenia gzymsow, a takze lokalne zawilgocenia wewnatrz lokali
uzytkowych.

Stan okreslany jako niezadowalajgcy wedlug nomenklatury stosowanej w instrukcji Instytutu Techniki
Budowlanej p.t. ,Ochrona zabudowy w sgsiedztwie gtebokich wykopéw” oznacza, ze obiekt wykazuje
uszkodzenia, ktére zagrazajg utracie nosnosci podczas planowanych gtebokich wykopdéw na sgsiadujgce;j

dziatce, takze w celu bezpiecznego prowadzenia robét nalezy budynek wzmocnié.
5. Materiaty konstrukcyjne

e stal konstrukcyjna S235 (St3)

e stal zbrojeniowa A-IlIN (RB500SP)

e beton konstrukcyjny C20/25 (B25)

e cegla petna klasy 15

e drewno klasy C24

e Zzbrojenie zszywajgce firmy Stati-Cal lub Helifix

e izolacja strukturalna - zaprawa i iniekt zawierajgce mineralne srodki krystalizujgce np. Penetron



6. Rozwigzania konstrukcyjno-wykonawcze

6.1.Osuszenie $cian piwnicy, a nastepnie wykonanie ich izolacji pionowej i poziomej
przeciwwodnej

Projektuje sie wykonanie izolacji przeciwwodnej s$ciany w technologii iniekcji krystalicznej
wykonywanej metodg grawitacyjng; jest to rozwigzanie tatwe w wykonaniu, trwate i ekologiczne. Metoda
iniekcji krystalicznej polega na osuszaniu muréw zawilgoconych na skutek podciggania wody z gruntu przy
pomocy aktywatora krzemianowego. Iniekcja wykorzystuje aktywator do identyfikacji kapilar w materiale
budowalnym, ktére podciggajga wode z gruntu, a nastepnie ich uszczelniania poprzez krystalizacje. Ze
wzgledu na swojg specyfike iniekcja krystaliczna bardzo dobrze sprawdza sie w przypadku cegly
ceramicznej oraz wapiennej zaprawy murarskiej, ktére charakteryzujgcym sie strukturg kapilarno-porowata.

W pierwszej kolejnosci w osuszanym murze wierci sie tzw. otwory iniekcyjne, ktérych $rednica

powinna wynosi¢ 20 mm, a dlugos¢ powinna by¢ réwna grubosci muru pomniejszonej o 5 do 10 cm.
Wszystkie otwory iniekcyjne wierci sie w jednej réwnolegtej do poziomu podtogi linii w odstepach co 10 lub
co 15 cm. Nastepnie w otwory wlewa sie okoto 0,51 wody i wprowadza materiat iniekcyjny. Materiat
iniekcyjny to mieszanina wody, cementu portlandzkiego oraz aktywatora krzemianowego. Wprowadza sie ja
w otwory iniekcyjne metodg grawitacyjna.
Pierwsze efekty iniekcja krystaliczna przynosi po okoto 7 dni, kiedy w uszczelnianym materiale budowlanym
produkty krystalizacji materiatu iniekcyjnego uktadajg sie w postaci pierscieni wokét otworu iniekcyjnego.
Pory i kapilary w materiale budowlanym ulegajg uszczelnieniu stanowigc blokade przeciwwilgociowg o
podwyzszonej trwatosci aktywatora krzemianowego.

Takie zabezpieczenie przeciwwilgociowe mozna wykonaé na catej jej wysokosci sciany lub tylko na
jej dolnym fragmencie, a gorng powierzchnie zabezpieczyé klasycznie poprzez wykonanie bariery
powtokowej np. bitumiczno-kauczukowej bezposrednio na murze od strony zewnetrznej po wykonaniu jego
odkrywki lub alternatywnie srodkiem penetrujgcym konstrukcje naktadanym od strony wewnetrznej np.
Penetron, Xypex czy Kalmatron. Sg to s$rodki hydroizolacji wszelkich powierzchni betonowych i
murowanych, zapewniajgce catkowite zabezpieczenie przed wodg i wilgocig oraz odpornos$¢ na dziatanie
srodowiska agresywnego. Obecnos$¢ skladnikow aktywnych tych srodkéw sprawia, ze powstajgcy zel
zwieksza swojg objetos¢ i wcisniety niejako w kapilary i puste przestrzenie do szerokosci 0,4 mm i
skutecznie je doszczelnia. Raz utworzone struktury krystaliczne uniemozliwig wnikanie i rozprzestrzenianie
sie wody w izolowanym materiale.

Ponizej opis wykonania izolacji w technologii Penetron, ktérg mozna zamieni¢ na rbwnowazng np. Xypex
czy Kalmatron.

Przed natozeniem Penetronu nalezy wypetni¢ otwory technologiczne, pogtebione pekniecia i spoiny,
potaczenia konstrukcyjne i przerwy technologiczne oraz ubytki w fugach s$rodkiem np. Penecrete, w
warstwach grubosci od 5 do 30 mm. Penetron aplikujemy za pomocag pedzla, szczotki murarskiej lub
natryskowo. Izolacje powierzchni pionowych nalezy wykona¢ w dwdch warstwach, druga warstwa powinna
by¢ natozona, dopiero gdy pierwsza jest sucha. Przy sucheji gorgcej pogodzie konieczna jest odpowiednia
pielegnacja powierzchni pokrytej Penetronem.

Przed wykonaniem zasypek od strony zewnetrznej zaleca sie wykonanie docieplenia czesci
podziemnej Scian budynku minimum do gtebokosci przemarzania czyli na 80 cm ponizej powierzchni terenu

poprzez przyklejenie ptyt XPS i ostoniecie folig kubetkows.



W celu catkowitego odciecia doptywu wilgoci do piwnic nalezy wykonac¢ bariere przeciwwilgociowg
posadzki poprzez catkowite usuniecie istniejgcej i wykonanie nowej grubosci 10 cm z betonu min B15 na
izolacyjnej folii budowlanej z grubosci min 0,3 mm. Zaleca sie dodanie do mieszanki betonowej przed jej

wbudowaniem dodatku uszczelniajgcego Penetron Admix Liquid.

6.2.0czyszczenie stopki belek stalowych oraz zrekonstruowanie belek stalowych i

zabezpieczenie ich antykorozyjnie

Projektuje sie wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkich dolnych poétek stalowych
dwuteownikéw stropu odcinkowego nad piwnicg. Prace nalezy rozpoczg¢ od recznego oczyszczenia
powierzchni stalowych ze starych powlok malarskich, tynkéw i produktéw korozji. Zabezpieczenie
antykorozyjne mozna wykona¢ poprzez wykonanie powtoki malarskiej np. farbg Ferrobond. Dopuszcza sie
wykonanie otuliny dolnych pétek dwuteownikow z zaprawy cementowej zbrojonej siatkg Rabitza. Po
oczyszczeniu wszystkich dolnych pétek nalezy je poddaé ponownym ogledzinom w celu potwierdzenia
ogolnej kondycji oraz ewentualnego zdiagnozowania zastonietych wczesniej uszkodzen wymagajgcych
naprawy. W chwili wykonywania projektu potwierdzone jest jedno miejsce wystepowania znacznej
degradacji konstrukcji stalowej, w miejscu oparcia dwuteownika stropowego na nadprozu w przejsciu przez
sciane nosng. Na ponizszej grafice zielonym prostokgtem zaznaczono na rzucie piwnic miejsce
wystepowania znacznej korozja dolnej pofki belki dwuteowej (prawdopodobnie 1200). Zwigzane z tym jej
pocienienie w strefie przypodporowej, gdzie wystepujg niewielkie momenty zginajgce, a gtéwnym
obcigzeniem jest Scinanie przenoszone przez Srodnik, nie stanowi znaczgcego ostabienia przekroju, ktére
mogtoby zagrazaé bezpieczenstwu konstrukcji. Po oczyszczaniu tego obszaru nalezy zbadaé ubytek
poprzez pomiar grubosci dolnej potki i potwierdzi¢ jej nosnos¢ z uwagi na oparcie dla sklepien ceglanych.
Czerwonym prostokatem zaznaczono nadproze wykazuje znaczne skorodowanie i nalezy je wymieni¢ na

dwuteownik zwykty 1120.

6.3. Wzmochnienie $cian zewnetrznych budynku

Ze wzgledu na liczne pekniecia widocznie na
wszystkich nieotynkowanych elewacjach konieczne jest

zwigzanie $cian zewnetrznych poprzez wprowadzenie

wiencéw przebiegajgcych przez cate elewacie w

iﬁ T_: _ . poziomach wszystkich stropéow. 5 pozioméw wiencow
E ,“Fw sktadajgcych sie z 4 pretow helikalnych @10 mm firmy
| & i: Stati-Cal lub Helifix wklejonych w bruzdy wykonane w
E‘Y \. 1| scianach od strony zewnetrznej, ktérych korice nalezy
oy Lk : dodatkowo zakotwi¢ w $cianach prostopadtych do ich
E 11 K > przebiegu. Bedzie to jednoczesnie zszywac wszystkie

i

|

i B istniejgce pekniecia zgodnie z zaleceniami ekspertyzy [3].

Zalecane jest wykonanie bruzd w cegle, jednak dopuszcza

sie lokalizacje réwniez w poziomie spoiny w przypadku
braku innej mozliwosci. Szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ wieksza o0 4 mm od srednicy wklejanego zbrojenia

co dla pretow helikalnych @10 mm stanowi szeroko$¢ 14 mm i gtebokosci 4-7 cm. Minimalny zakiad dla



pretow helikalnych wynosi 50 cm w odlegtosci min 50
cm od najblizszego zszywanego pekniecia. Zakfady
pretdw w sasiadujgcych poziomach wzmocnien nalezy
rozsungé po dtugosci.

W przypadku peknie¢ widocznych po obu stronach muru
zszycie nalezy wykona¢ rowniez po obu stronach.
Naprzeciwlegte poziomy powinny by¢ wzgledem siebie
przesuniete o min 1 warstwe cegiet.

Zabrania sie usuwania istniejgcych zakotwien sciggow,
ktére nalezy pozostawi¢ nienaruszone i zabezpieczy¢
antykorozyjnie np. poprzez pokrycie zaprawg
cementowsq.

Na etapie wykonywania robét nalezy uzupetnié ubytki w
zaprawie muréw i peknieciach usuwajac luzne
pozostatosci starych fug, a takze zaleca sie otynkowanie
lub oszprycowanie $cian zaprawg cementowg ze
zbrojeniem siatkg Rabitza lub elewacyjng (uktadang
poziomo), ktére wzmocni mur i zabezpieczy przed

dalszg degradacja.
6.4. Wzmocnienie nadprozy budynku

Ze wzgledu na widoczne pekniecia sklepien

nadprozy okiennych na elewacjach konieczne jest ich

wzmochienie poprzez przemurowanie lub wzmocnienie pretami helikalnymi @10 siegajgcymi po 50 cm w
obie strony poza rozpieto$¢ nadproza wzdtuz muru sciany. Przed przystgpieniem do robo6t nadproze nalezy
podstemplowac i podlewarowac tak aby wyréwnac¢ poziom krawedzi po obu stronach pekniecia. Pekniecia
nalezy oczysci¢ ze starej zaprawy i wykonaé nowa, pézniej po jej zwigzaniu wykonac¢ bruzdy poziome i

osadzac prety na zaprawie cementowej.
6.5. Remont stropéw budynku

Ze wzgledu na brak mozliwosci dokonania ogledzin konstrukcji stropéw, ktéra wigzataby sie
koniecznoscig wykonania wielu odkrywek w wykonhczonych i uzytkowanych mieszkaniach.
Doktadng ocene stanu technicznego stropéw nalezy okreslic w momencie przystgpienia do robdt
budowlanych podczas ktérych nalezy szczegétowo zbadac ich stan poprzez dokonanie odkrywek. Odkrywki
nalezy wykonaé¢ poprzez zdjecie warstw podtogowych oraz polepy i wykonaniu doktadnych ogledzin belek
stropowych (drewnianych lub stalowych) oraz deskowania $lepej podtogi oraz sufitowego. W przypadku
stwierdzenia znacznej korozji biologicznej lub chemicznej powodujgcej ubytek masy i zmniejszenie
przekroju nodnego nalezy wykonaé indywidualnie dobrane wzmocnienie lub nawet catkowitg wymiane
elementu. Sposéb wzmocnienia zalezy od rodzaju stropu lokalizacji uszkodzenia oraz jego skali, przy czym
najczesciej spotykane sposoby naprawy polegajg na przybiciu doktadek drewnianych po obu stronach belki

drewnianej lub obetonowaniu gérnej czesci belek stalowych.



Miejsca podwyzszonego ryzyka wystepowania uszkodzen w ktérych nalezy wykonaé odkrywki:

o Strefy podporowe belek stropowych, szczegdlnie w $cianach zewnetrznych gdzie niekorzystny
wptyw ma przemarzanie s$cian

e Stropy w pomieszczeniach sanitarnych (ubikacjach, tazienkach i kuchniach) szczegodlnie w
miejscach bezposrednio pod urzgdzeniami sanitarnymi

¢ W miejscach wystepowania ugie¢ stropéw wiekszych od u=L*1,5/300, gdzie L — rozpietos¢ (dla
L=6m dopuszczalne u=3cm)

e W miejscach widocznych uszkodzen podtdg lub odchytek ich powierzchni od ptaszczyzny (powyzej
2cm) a takze odczuwalnego ich uginania pod ciezarem jednej osoby (wrazenie lokalnej pustki pod
podioga)

e Ponad miejscami widocznych uszkodzen sufitdw lub odchytek ich powierzchni od ptaszczyzny a
takze wystepowania silnych zarysowan

o W miejscu wystepowania innych efektow swiadczgcych o mozliwosci uszkodzenia konstrukgcji sropu

np. w poblizu sladéw Swiadczacych o zalaniu w postaci przebarwien lub silnego zawilgocenia
6.6. Pozostate zalecenia wykonawcze

1. nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen ekspertyzy [3] szczegblnie w zwigzku z monitoringiem
osiadan oraz sond szklanych zatoZzonych na peknieciach

2. w przypadku pojawiania sie zwiekszonych przemieszczen budynku objawiajgcych sie powstaniem
nowych zarysowan lub poszerzaniem istniejgcych dalsze pogtebianie wykopu nalezy wstrzymac i
skontaktowac sie z projektantem konstrukciji budowlanych w celu analizy przyczyn oraz metodzie
zapobiegajgcej; moze sie okazac konieczne wykonanie wzmocnienia konstrukcji nadziemnej poziomymi
wiencami z wklejanych pretéw helikalnych i/lub wzmocnieniem fundamentéw np. poprzez wcisniecie
mikropali Statipile.

3. zaleca sie wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stropowych belek stalowych poprzez
oczyszczenie z luznych produktéw korozji, a nastepnie malowanie lub otynkowanie zaprawg
cementowg

4. zaleca sie przemurowanie z cegty petnej luznych fragmentéw muréw na elewacjach, szczegdlnie na

attykach, balkonach wspornikowych oraz na krawedziach przylegajgcej Sciany szczytowej

7. Ograniczenia wykonawcze

Poza elementami opisanymi w niniejszym opracowaniu zabronione jest jakiekolwiek ingerowanie w inne

elementy konstrukcyjne w tym:

e przerabianie, pocienianie czy usuwanie fragmentéw Scian i stupéw nosnych, a takze kazda inna
forma ostabiania konstrukgiji

e zabronione jest nacinanie, wiercenie i bruzdowanie w stropie oraz jego elementach: podciggach i
dzwigarach stropowych

e otworowanie $cian nalezy wykonywaé wiertnica z diamentowg koronkg nie powodujgcg drgan

udarowych i nie moze by¢ ono prowadzone w strefach koncentracji naprezeh czyli w stupach i



podporach belek oraz nadprozy; otwory o $rednicy wiekszej niz 20 cm nalezy wzmocni¢ poprzez
wykonanie wewnetrznego pierscienia zelbetowego grubosci 5 cm zazbrojonego strzemionami

e zabronione jest docigzanie istniejgcej konstrukcji budynku poprzez zwiekszanie ciezaru warstw
wykonczeniowych lub przewidywanych obcigzen zmiennych

e niedopuszczalne jest gromadzenie wiekszej ilodci materiatébw budowlanych lub gruzu na stropach

budynku

. Uwagi ogdlne

e Dopuszcza sie mozliwos¢ wystgpienia duzych rozbieznosci odkrywanych elementéw w stosunku do
zatozen projektowych lub odkrycia zastonietych wczedniej uszkodzen budynku, a takze ich
pojawienie sie ich w trakcie robét nalezy niezwlocznie skonsultowaé z Projektantem konstrukc;ji.

e Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany przed wykonaniem,
nalezy konsultowa¢ z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego

e Jakakolwiek ingerencja w elementy konstrukcyjne nie objete niniejszym opracowaniem musi by¢
poprzedzona opinia Projektanta konstrukcji i ewentualnym opracowaniem bezpiecznego
rozwigzania technologiczno-wykonawczego

e Wszystkie uzyte materiaty i wyroby muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty, atesty lub dopuszczenia
umozliwiajgcych ich stosowanie w Polsce

e W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu, niezbedne do zrealizowania catosci prac.

e Wykonywanie robét musi by¢ pod statym i wtasciwym nadzorem kierownika budowy posiadajgcego
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen.

e W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé planu BIOZ oraz przepisow BHP zawartych w
odrebnych rozporzgdzeniach.

e W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

o Prawo budowlane

o Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
o Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

o Instrukcje i wytyczne Instytutu Techniki Budowlanej

o Instrukcje i wytyczne producentéw materiatéw budowlanych

opracowat:
mgr inz. Michat Parysz
nr upr. 204/DOS/09

SPIS RYSUNKOW

K1 WZMOCNIENIE SCIAN - ELEWACJA 112
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