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RZUT PODŁOGI KLATKI SCHODOWEJ -  PARTER
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Płytki podłogowe
kolor gresowe w kolorze grafit
format: 19,8x19,8cm
grubość: 8mm
fuga: 5mm
pow.: 1,38m2

Płytki podłogowe
czarny gres szkliwiony
format: 60x10cm
grubość: 8mm
fuga: 5mm
pow.: 3,01m2

Płytki podłogowe
grafit szkliwiony
format: 59,8x59,8cm
grubość: 8mm
fuga: 5mm
pow.: 6,81m2

Renowacja schodów w zakresie odmalowania
posadzki i wymiany listew krawędziowych
na kątowniki aluminiowe z taśmą antypoślizgową

Wyrównanie ściętego narożnika
klatki schodowej

Zamurowanie otworu

Drzwi wejściowe do mieszkań drewniane otwierane
do wewnątrz montowane w zewnętrznym licu muru
z ozdobną ościeżnicą zgodną detalem z cokołem na
klatce schodowej. Klorystyka drzwi zgodna
z kolorystyką schodów.

Tylne dwrzi wejściowe wymienić na aluminiowe
z wkładką termiczną Umin = 1,1 W/m2*K w kolorze
RAL 7016. Łuk nad drzwiami wypełnić obudową
z blachy w kolorze RAL 7016 z izolacją termiczną
z płyty XPS zachowując Umin jak dla drzwi

Drzwi do pomieszczeń wspólnych wymienić
na stalowe w kolorze RAL 7035

Drzwi do węzła cieplnego wymienić na stalowe
EI30 w kolorze RAL 7035

Drzwi aluminiowe 90+60/200 z wkładką termiczną,
wypełnieniem dwuszybowym i naświetlem
górnym Umin = 1,1 W/m2*K. Wysokość dostosować
do wysokości drzwi wejściowych lokali mieszkaniowych.

Izolacja ścian klatki schodowej z płyt XPS
λ = 0,035 W/m2*K gr. 5cm

Renowacja drzwi wejściowych w zakresie oczyszczenia
do litego drewna, uzupełnienia ubytków, zabezpieczenia
i pomalowania w kolorze stolarki okiennej, a także
wymiana ślusarki oraz odtworzenie naświetla górnego

Nad drzwiami wykonać nadproże 3xN-115x71,
otwór zamurować silikatowymi bloczkami
akustycznymi gr 18cm. Pozostałą grubość ściany
zabudować szafką instalacyjną 120x38,9x22cm.

Remont ścian klatki schodowej w zakresie zmatowienia
farby olejnej przez szlifowanie, zagruntowania
podkładem gruntującym Baumit Klima Primer,
wyrównania gotową gładzią szpachlową Baumit Klima
Finish lub gładzią wapienną Baumit Klima Fino i
pomalowania paroprzepuszczalną jednoskładnikową
farbą krzemimionową w kolorze RAL 9003

D0

Zamurowanie otworu

Renowacja schodów w zakresie odmalowania
posadzki i wymiany listew krawędziowych
na kątowniki aluminiowe z taśmą antypoślizgową
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RZUT NOWOPROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ - PARTER - WĘZEŁ CIEPLNY

płytki podłogowe
PARADYŻ RINO GRAFIT
GRES SZKL. REKT. MAT.
lub ekwiwalent
format: 29,8x59,8cm
grubość: 8mm
fuga: 5mm
pow.: 17,33m2

płytki podłogowe
PARADYŻ RINO GRAFIT
GRES SZKL. REKT. MAT.
lub ekwiwalent
format: 29,8x59,8cm
grubość: 8mm
fuga: 5mm
pow.: 13,98m2
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UWAGI
1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych).
2. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom

bezpieczeństwa p/poż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).
3. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i

zaleceń producenta.
4. Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu oraz opis techniczny, a także opracowania branżowe stanowią

integralną część niniejszego opracowania. W przypadku wykrycia rozbieżności między którymikolwiek elementami
oprawowania należy niezwłocznie powiadomić o tym projektanta

5. Ze względu na charakter wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic
należy niezwłocznie powiadomić o tym projektanta

6. Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.1994 nr 24. poz. 83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie
stanowią własność intelektualną autorów projektu i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukować bez pisemnej zgody
autorów.

7. Wszystkie projekty instalacji, wyposażenia, montażu urządzeń technologicznych nie objęte   zakresem projektu
budowlano-wykonawczego przez jednostkę projektową „MOI Architekci Michał Brzecki”, wymagają uzgodnienia z firmą
, wskazanych przez nią projektantów lub jednostki projektowe. Brak uzgodnienia zdejmuje odpowiedzialność z
jednostki projektowej.

8. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały budowlane, które zostały określone poprzez podanie nawz własnych
produktów mogą być zastąpione innymi materiałami o porównywalnych parametrach za zgodą inwestora i projektanta

podpiswspółpraca

Antonina Szymankiewicz
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