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1. Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych).

2. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia beda
odpowiadaty normom bezpieczehstwa p/poz. i bhp (posiadaja odpowiednie atesty i aprobaty).

3. Wszystkie rozwiazania techniczne zwigzane z okreSlong technologi nalezy wykonat doktadnie wg
wytycznych i zaleced producenta.

L. Uwagi i opisy zamieszczane w czeSci rys. projektu oraz opis techniczny, a takze opracowania
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7/ H prostopadtej branzowe stanowig integralng czeS¢ niniejszego opracowania. W przypadku wykrycia rozbieznosci
— ——— S A migdzy ktorymikolwiek elementami oprawowania nalezy niezwtocznie powiadomit o tym projektanta
= — = —_— wykonanie wiencow zewnetrznych pretami . X R . .
= g e bt 5. Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, a w przypadku
/ helikalnymi poprzez wklejenie w bruzdy w wystapienia roznic nalezy niezwtocznie powiadomié o tym projektanta
murze
/ 6. Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.1994 nr 24. poz. 83). Wszystkie informacje zawarte w
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tym projekcie stanowia wtasnoSt intelektualna autorow projektu i nie wolno ich uzy¢ ponownie i
reprodukowat bez pisemnej zgody autordw.

7. Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzadzeh technologicznych nie objete
zakresem projektu budowlano-wykonawczego przez jednostke projektowa ,MOI Architekci Michat
Brzecki”, wymagaja uzgodnienia z firmg , wskazanych przez nig projektantow lub jednostki
projektowe. Brak uzgodnienia zdejmuje odpowiedzialno$¢ z jednostki projektowej.

izolacja termiczna z wetny mineralnej A =
0,035 W/m2%K typu Rockwool Frontrock 35
gr. 20 cm lub ekwiwalent
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