Niewykorzystywane przewody kominowe do
zaslepienia

Samono$ny komin stalowy z rur
preizolowanych zakofczony nasada
wentylacyjna hybrydowa DN150, waska typu
Tulipan zasilanie 24V/3.9W

Niewykorzystywane przewody kominowe do
za$lepienia

PROJEKTOWANY BUDYNEK NA DZIALCE 11713 0 WYSOKOSCI 33,79 M WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
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Nasada wentylacyjna hybrydowa DN150,
waska typu Tulipan zasilanie 24V/3.9W
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zamurowania

sciany dziatowe z ptyt gk

sciany do usuniecia

projektowana dodatkowa wentylacja w rurach spiro 16

wentylacja w istniejacych przewodach kominowych

UWAGI

1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang (Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych).
2. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia bedy odpowiadaty
normom bezpieczefistwa p/poz. i bhp (posiadaja odpowiednie atesty i aprobaty).
3. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreSlong technologia nalezy wykonat doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.
L. Uwagi i opisy zamieszczane w czeSci rys. projektu oraz opis techniczny, a takze opracowania branzowe
stanowia integralng cze$t niniejszego opracowania. W przypadku wykrycia rozbieznoSci migdzy
ktérymikolwiek elementami oprawowania nalezy niezwtocznie powiadomit o tym projektanta

5. Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzié na budowie, a w przypadku
wystapienia roznic nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym projektanta

6. Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzadzef technologicznych nie objgte zakresem
projektu budowlano-wykonawczego przez jednostke projektowa ,MOI Architekci Michat Brzecki”, wymagaja
uzgodnienia z firmg , wskazanych przez nig projektantow lub jednostki projektowe. Brak uzgodnienia
zdejmuje odpowiedzialno$t z jednostki projektowej.

7. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty budowlane, ktére zostaty okreslone poprzez podanie nawz
wtasnych produktow moga by zastapione innymi materiatami o pordwnywalnych parametrach za zgoda
inwestora i projektanta
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