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I.1. Podstawa opracowania.

o Angel Park Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Spétka komandytowa z siedzibg we
Wroctawiu, przy ul. Walonskiej 11/4u, 50-413 Wroctaw

. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw opiniodawczych

. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwatg nr 1X/188/07 Rady Miejskiej
Wroctawia z dnia 17 maja 2007 r.

. Zgoda wiasciciela nieruchomosci — Wroclawskie Mieszkania Sp z o. o. na wykonanie prac
remontowych oraz na podwyzszenie kominéw w kamienicy przy ul Traugutta 80a

. Ekspertyza techniczna budynkéw opracowana przez Biuro Ustug Inzynierskich dr. Leszka Wysockiego

ze stycznia 2018 r.

Ekspertyza techniczna budynkéw opracowana przez dr. Arkadiusza Szota ze stycznia 2008 r.

Decyzja PINB nr 2238/2013

Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 2945/2018 z 18.06.2018 r.

Pozwolenie konserwatorskie decyzja nr 1336/2018

l.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny przebudowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego we Wroctawiu przy ul. Traugutta 80a objetego prawomocng decyzjg o
pozwoleniu na budowe nr 2945/2018

Celem opracowania jest zapewnienie prawidtowego dziatania przebudowywanego budynku po
wybudowaniu nowo projektowanego budynku na dziatce sgsiedniej nr 11/13, AM-6, obreb Potudnie, a takze
poprawa stanu technicznego zgodnie z decyzjg PINB nr 2238/2013 oraz ucieptowienie i termomodernizacja
budynku.

2.1 Zakres opracowania

e zamiane wentylacji grawitacyjnej na wentylacje hybrydowg

wzmocnienie istniejgcej konstrukcji budynku zgodnie z zaleceniami decyzji PINB nr 2238/2013
(prace remontowo-naprawcze)

wydzielenie fazienek, kuchni i toalet w lokalach mieszkalnych

zmiane sposobu ogrzewania budynku

projekt instalacji centralnego ogrzewania zasilanego z wezta cieplnego Fortum
przebudowe wewnetrznej instalacji wod-kan

likwidacja istniejgcej instalacji gazowej

docieplenie i remont elewaciji

wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej wraz z WLZ

wykonanie instalacji teletechnicznej

2.2 Informacja o etapowaniu

Roboty budowlane bedg wykonywane w trzech niezaleznych od siebie etapach:

ETAP |
e wzmocnienie istniejgcej konstrukcji budynku zgodnie z zaleceniami decyzji PINB nr 2238/2013
(prace remontowo-naprawcze)
e docieplenie i remont elewaciji

ETAP I

zmiana sposobu ogrzewania budynku

zamiana wentylacji grawitacyjnej na wentylacje hybrydowg

projekt instalacji centralnego ogrzewania zasilanego z wezta cieplnego Fortum
przebudowe wewnetrznej instalacji wod-kan w zakresie wymiany pionéw mieszkaniowych
wydzielenie fazienek, kuchni i toalet w lokalach mieszkalnych

przebudowa wewnetrznej instalacji wod-kan w zakresie instalacji wewnatrz lokali
likwidacja istniejgcej instalacji gazowej

ETAP Il
e wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej wraz z WLZ
¢ wykonanie instalacji teletechnicznej



1.3. Zestawienie powierzchni uzytkowych

nr pomieszczenia

rodzaj pomieszczenia

powierzchnia

opis

KONDYGNACJA PODZIEMNA

P P1 komorka lokatorska bez zmian pomieszczenie istniejgce
P2 komorka lokatorska bez zmian pomieszczenie istniejgce
P3 komorka lokatorska bez zmian pomieszczenie istniejgce
P4 komérka lokatorska bez zmian pomieszczenie istniejgce
P5 komorka lokatorska bez zmian pomieszczenie istniejgce
P6 komérka lokatorska bez zmian pomieszczenie istniejgce
P7 komorka lokatorska bez zmian pomieszczenie istniejgce
P8 komorka lokatorska bez zmian pomieszczenie istniejgce
P9 komérka lokatorska bez zmian pomieszczenie istniejgce
P10 komorka lokatorska bez zmian pomieszczenie istniejgce
P11 komérka lokatorska bez zmian pomieszczenie istniejgce
Pomieszczenia administracyjne
P.A1 korytarz bez zmian pomieszczenie istniejgce
P.A2 pom. gospodarcze bez zmian pomieszczenie istniejgce
P.A3 pom. gospodarcze bez zmian pomieszczenie istniejgce
PARTER
nr pomieszczenia rodzaj pomieszczenia powierzchnia opis
M1 1.01 przedpokoj bez zmian pomieszczenie istniejgce
1.0.2 kuchnia 8,33 m? przebudowa i zmiana sposobu
1.0.2a tazienka 2,37 m? uzytkowania pomieszczen
1.0.3 wC bez zmian pomieszczenie istniejgce
1.04 pokoj bez zmian pomieszczenie istniejgce
1.0.5 pokoj bez zmian pomieszczenie istniejgce
M2 2.0.1 przedpokoj 6,12 m? pomieszczenie istniejgce
2.0.2 WC bez zmian pomieszczenie istniejgce
2.0.3 kuchnia 6,03 m? zmiana sposobu  uzytkowania
pomieszczenia
2.04 pokoj 9,41 m? przebudowa i zmiana sposobu
20.4a tazienka 3,18 m? uzytkowania pomieszczenh
Pomieszczenia administracyjne
A.01 klatka schodowa bez zmian pomieszczenie istniejgce
A.0.2 wC bez zmian pomieszczenie istniejgce
A.0.3 wezet cieplny 13,98 m® przebudowa i zmiana sposobu
A.0.4 wezet cieplny 17,33 m? uzytkowania pomieszczenh
| PIETRO
M3 3.1.1 przedpokdj bez zmian pomieszczenie istniejgce
3.1.2 kuchnia 8,68 m? przebudowa istniejgcej kuchni
3.1.3 wC bez zmian pomieszczenie istniejgce
3.1.4 tazienka 2,34 m? przebudowa istniejgcej tazienki




3.1.5 poko;j bez zmian pomieszczenie istniejgce
3.1.6 pokoj bez zmian pomieszczenie istniejgce
3.1.7 pokoj bez zmian pomieszczenie istniejgce

M4 4.1.1 przedpokoj + kuchnia 9,23 m’ przebudowa i zmiana sposobu
412 tazienka 4,82 m? uzytkowania pomieszczen
41.3 pokoj bez zmian pomieszczenie istniejgce
414 pokoj bez zmian pomieszczenie istniejgce

M5 511 przedpokdj bez zmian pomieszczenie istniejgce
512 kuchnia 4,43 m? przebudowa i zmiana sposobu
5.1.2a lazienka 3,16 m? uzytkowania pomieszczenh
51.3 wC bez zmian pomieszczenie istniejgce
51.5 poko;j bez zmian pomieszczenie istniejgce
515 pokdj bez zmian pomieszczenie istniejgce

Pomieszczenia administracyjne
A1.2 Klatka schodowa bez zmian pomieszczenie istniejgce
Il PIETRO

M6 6.2.1 przedpokdj bez zmian pomieszczenie istniejgce
6.2.2 kuchnia 8,47 m? przebudowa istniejgcej kuchni
6.2.3 wWC bez zmian pomieszczenie istniejgce
6.2.4 tazienka 2,33 m? przebudowa istniejgcej tazienki
6.2.5 poko;j bez zmian pomieszczenie istniejgce
6.2.6 pokoj bez zmian pomieszczenie istniejgce
6.2.7 poko;j bez zmian pomieszczenie istniejgce

M7 7.2.1 przedpokdj + kuchnia 8,97 m* przebudowa i zmiana sposobu
7292 lazienka 4,74 m? uzytkowania pomieszczen
7.2.3 pokoj bez zmian pomieszczenie istniejgce
724 pokoj bez zmian pomieszczenie istniejgce

M8 8.2.1 przedpokoj bez zmian pomieszczenie istniejgce
8.2.2 kuchnia 4,61 m’? przebudowa i zmiana sposobu
8.2.23 tazienka 3,26 m? uzytkowania pomieszczen
8.2.3 wC bez zmian pomieszczenie istniejgce
824 pokdj bez zmian pomieszczenie istniejgce
8.2.5 pokoj bez zmian pomieszczenie istniejgce

Pomieszczenia administracyjne
A.2.3 Klatka schodowa bez zmian pomieszczenie istniejgce
I PIETRO

M9 9.3.1 przedpokdj bez zmian pomieszczenie istniejgce
9.3.2 kuchnia 9,24 m? przebudowa istniejgcej kuchni
9.3.3 wC bez zmian pomieszczenie istniejgce
9.3.4 tazienka 2,37 m? przebudowa istniejgcej tazienki
9.3.5 poko;j bez zmian pomieszczenie istniejgce
9.3.6 poko;j bez zmian pomieszczenie istniejgce




9.3.7 poko;j bez zmian pomieszczenie istniejgce
M10 10.3.1 przedpokdj + kuchnia 9,80 m* przebudowa i zmiana sposobu
10.3.2 tazienka 4,84 m? uzytkowania pomieszczen
10.3.3 pokoj bez zmian pomieszczenie istniejgce
10.3.4 pokoj bez zmian pomieszczenie istniejgce
M11 11.3.1 przedpokoj bez zmian pomieszczenie istniejgce
.32 kuchnia 4,70 m przebudowa i zmiana sposobu
11.3.2a tazienka 3,26 m? uzytkowania pomieszczeh
11.3.3 wC bez zmian pomieszczenie istniejgce
11.3.4 pokdj bez zmian pomieszczenie istniejgce
11.3.5 pokoj bez zmian pomieszczenie istniejgce

Pomieszczenia administracyjne

A.3.4 klatka schodowa bez zmian pomieszczenie istniejgce
PODDASZE
Pomieszczenia administracyjne
A4.5 klatka schodowa bez zmian pomieszczenie istniejgce
S.4.6 strych bez zmian pomieszczenie istniejgce
S4.7 strych bez zmian pomieszczenie istniejgce
S.4.8 strych bez zmian pomieszczenie istniejgce

4. Dane konstrukcyjno-materiatowe

4.1 Konstrukcja

Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie pierzejowej, podpiwniczony, posiadajgcy 4
kondygnacje nadziemne z czego najwyzsza to poddasze czesciowo uzytkowe. Budynek jest wolnostojgca
oficyna przynalezng niegdys do budynku gtéwnego przy ul. Traugutta 80A. Oba budynki wykonane sg wg
wspolnego projektu z 1904 r. w technologii tradycyjnej: Sciany nhosne murowane z cegty, stropy nad piwnicg
oraz w klatce schodowej wykonane jako stalowo-ceramiczne (odcinkowe), pomiedzy kondygnacjami
nadziemnymi drewniane. Fundamenty bezposrednie, murowane z cegly w postaci faw posadowionych na
Sredniozageszczonych rodzimych piaskach srednich. Dach o konstrukcji drewnianej o przekroju
trapezowym w wiekszosci ptaski pokryty papa termozgrzewalng a nad elewacjami ukosny, o kgcie
nachylenia ok 450, kryty dachdéwkg ceramiczna.

4.3 Sciany wewnetrzne

. Dziatowe: ptyta gkf wodoodporna
. Zamurowania: bloczki silikatowe
. Nadproza nad drzwiami wejSciowymi do lokali mieszkaniowych: typu 3xN-115x71. Otwory

zamurowane akustycznymi bloczkami silikatowymi gr. 18 cm; pozostata grubo$¢ Sciany
zabudowana szafkg instalacyjng 120x38,9x22 cm

4.4 Balustrady

. Istniejgce balustrady drewniane o wysokosci ok 0,90m
. Wymiana i uzupetnienie stupkéw pionowych — zgodnie z rysunkami architektury
. Kolorystyka wedtug czesci rysunkowej

4.5 lzolacje

Przeciwwilgociowa:

. Sciany zewnetrzne piwnicy:
odtworzenie poziomej izolacji przeciwwodnej — wykonanie od wewnatrz iniekcji krystalicznej




na wysokosci ok 15-20 cm nad posadzkg

. podtoga na gruncie:
izolacyjna folia budowlana o grubo$ci min 0,3 mm

Termiczna:
. dach skos$ny:

wetna mineralna miedzy krokwiami A = 0,044 W/m2*K gr. 20cm oraz
pod krokwiami A = 0,047 W/m2*K gr. 7 cm

. Sciany zewnetrzne:
weftna mineralna A = 0,035 W/m2*K gr. 20 cm

. Sciana cokotowa:
piyty styropianowe do izolacji fundamentéw EPS 150 A/dekl. - 0,034 W/(m*K)

. podciagi:
XPS A = 0,035 W/m2*K gr. 5cm

. sciany fundamentowe:
ptyty styropianowe do izolacji fundamentéw EPS 150 AMdekl. - 0,034 W/(m*K)

. strop nad klatkg schodowa:
wetna mineralna A = 0,035 W/m2*K gr. 20 cm

. strop nad piwnica:
wetna mineralna A = 0,037 W/m2*K gr. 10 cm

. strop nad przejazdem:
wetna mineralna A = 0,035 W/m2*Kgr. 20 cm

. stupy w przestrzeni przejazdu:
XPS A =0,035 W/m2*K gr. 5¢cm

Paroszczelna:
. folia polietylenowa w dachu

4.6 Wykonczenie wewnetrzne:

4.7 Tynki i okladziny
. wykonczenie dachu od wewnatrz ptytami GKF EI60 na ruszcie stalowym
. Sciany klatki schodowej:
- zmatowienie farby olejnej przez szlifowanie
- zagruntowanie podkfadem gruntujgcym
- wyréwnanie gotowag wapienng gtadzig szpachlowg lub gtadzig wapienng
. cokét z ptytek na klatce schodowej na wzor istniejgcego

4.8 Malowanie:

. sciany klatki schodowej: paroprzepuszczalna jednosktadnikowa farba krzemianowa w kolorze
RAL 9003

4.9 Stolarka wewnetrzna
Stolarka wewnetrzna wykonana na wzor istniejgcej — wedtug zestawienia stolarki:
. Drzwi wejsciowe do mieszkan drewniane, otwierane do wewnatrz, montowane w zewnetrznym
licu muru z ozdobng os$cieznicg zgodng detalem z cokotem na klatce schodowej. Kolorystyka
drzwi zgodna z kolorystykg schodow.

. Drzwi wewnetrzne wejsciowe na klatke schodowg - aluminiowe 90+60/200 z wktadkg
termiczna, wypetnieniem dwuszybowym i naswietlem gérnym U/min = 1,1 W/m2*K

. Drzwi do pomieszczen wspdlnych — stalowe w kolorze RAL 7035

. Drzwi do wezta cieplnego — stalowe E130 w kolorze RAL 7035

. Drzwi wewnatrzlokalowe — drewniane. W fazienkach drzwi z dolnym nawiewem powietrza.

. Drzwi w piwnicy — o szerokos$ci 0,87m z katalogu firmy GMS lub ekwiwalent



4.10 Schody

Schody na klatce schodowej w konstrukcji stalowe;.

Remont w zakresie: wymiany stopnic, podstopnic i cokotéw przysciennych na nowe, renowac;ji
i uzupetnienia wang, tralek, stupéw, elementéw konstrukcyjnych schodéw, zabezpieczenia
stopni wyktadzing posadzkowg PCV (klasa scieralnosci T, klasa antyposlizgowosci R11 lub
ekwiwalent), zabezpieczenia krawedzi stopni listwami schodowymi (kgtowniki aluminiowe z
tasmg antyposlizgowa), oczyszczenia, zabezpieczenia przed korozjg i pomalowania stalowej
konstrukcji schodow

Schody do piwnicy i schody na klatce schodowej betonowe — renowacja w zakresie
odmalowania posadzki i wymiany listew krawedziowych na katowniki aluminiowe z tadma
antyposlizgowg

4.11 Posadzki

Piwnica: catkowite usuniecie istniejgcej posadzki i wykonanie nowej grubosci 10 cm z betonu
min B15 na izolacyjnej folii budowlanej o grubosci min 0,3 mm

Klatka schodowa — parter:

- ptytki podtogowe uktadane w karo z fugg 5mm na powierzchni 13,62 m? matowy czarny gres
szkliwiony oraz matowy grafitiwy gres szkliwiony 59,8x59,8 cm, grubos¢ 8 mm, klasa
Scieralnosci 3, klasa antyposlizgowosci R9

- otoczka z ptytek: Czarny Gres Szkliwiony Rektyfik 60x10 cm, grubo$¢é 8 mm, fuga 5 mm,
klasa $cieralnosci 3, klasa antyposlizgowosci R9, na powierzchni 3,01 m?

WC — parter: matowy grafitiwy gres szkliwiony 19,8x19,8 cm, grubos¢ 8 mm, fuga 5 mm, klasa
Scieralnosci 3, klasa antyposlizgowosci R9

Wezet cieplny — parter: matowy grafitiwy gres szkliwiony Mat. 29,8X59,8 cm, grubo$¢ 8 mm,
fuga 5 mm, klasa Scieralnoéci 3, klasa antyposlizgowos$ci R9,

Klatki schodowe — LI1,111 pietro i poddasze: wykfadzina PCV, klasa $cieralnosci T, klasa
antyposlizgowosci R11

4.12 Wykonczenie zewnetrzne:

wyprawa wierzchnia silikatowa nanoporowa z fotokatalizg TiO2

Zabezpieczenie wyprawy zwigzkami biocydowymi w kapsutach MKThor o wydtuzonym dziataniu
(substancje czynne: terbutryna, pirytionian cynku, tlenek cynku)

Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzgce w sktad systemu
zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie wymagan
zawartosci naturalnych izotopéw promieniotwérczych posiadajg swiadectwo higieny radiacyjne;j.

Elementy systemu ocieplen

» Zaprawa klejowa do mocowania ptyt EPS

* lzolacja termiczna

*  Mocowanie izolacji termicznej

» Siatka zbrojgca alkalioodporna

» Zaprawa klejowo-szpachlowa do warstwy
zbrojonej

* Powiloka wyréwnujgca chtonno$¢ podtoza

* Mineralny tynk cienkowarstwowy na bazie
spoiw krzemianowych

*  Tynk cienkowarstwowy na bazie spoiw
mineralnych samoczyszczacy

Opis skitadnikoéw systemu ocieplen

zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania ptyt z wetny mineralnej do podfoza na systemach
ETICS. Mocowanie wykonac¢ zgodnie z metodg obwodowo-punktowg przy min. 40% powierzchni
klejenia. Dane techniczne zaprawy klejowej:

ziarnisto§¢ maksymalna: 1,2/0,8 mm

wspotczynnik przewodzenia ciepta A:0,80 W/mK

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej pu: 18

gestos¢ nasypowa: 1,6 kg/dm3

piyty elewacyjne z weiny mineralnej spetniajgce wymagania kodu MW-EN13162-T4-DS(TH)-
CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1



e tgczniki mechaniczne do ptyt z wetny mineralnej, stalowe, wkrecane, o powigkszonym talerzyku

e zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu szarego/biatego, o wysokiej przyczepnosci zdolna
do wykonania warstw zbrojonych szpachlowanych na ptytach EPS oraz weilny mineralnej, w ktérg
nalezy zatopic siatke, minimalna grubos¢ warstwy zbrojonej — 3,0mm.
- wytrzymatos$¢ na przemieszczenia poprzeczne warstwy zbrojonej bez siatki Exd > 10500N/mm
(star white 9600N/mm)
Dane techniczne zaprawy:
ziarnisto$¢ maksymalna: 0,8 mm
wspotczynnik przewodzenia ciepta A:0,80 W/mK
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y: 18

e impregnowana przeciwalkalicznie siatka z widkna szklanego do zbrojenia warstwy zbrojonej w
systemach ociepleniowych. Dane techniczne:
szerokos¢ siatki — 100 cm
wymiary oczek: 4,0x4,5mm +10%
masa powierzchniowa: 145 -3/+10% g/m2
sita zrywajgca w warunkach laboratoryjnych = 35 N/mm
sita zrywajgca w roztworze alkaicznym = 25 N/mm
Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku:
- w warunkach laboratoryjnych < 4,5 %, w roztworze alkaicznym < 3,0 %
- warto$¢ szczatkowa naprezenia wzdtuz osnowy i watku - 0,65
wymiary oczek: 3,5x3,8mm +10%
masa powierzchniowa: 160 -3/+10% g/m2
sita zrywajgca w warunkach laboratoryjnych = 44 N/mm
sita zrywajgca w roztworze alkaicznym = 34 N/mm
Wydtuzenie wzgledne wzdiuz osnowy i watku:
- w warunkach laboratoryjnych <4,5 %, w roztworze alkaicznym < 3,0 %
- wartos¢ szczgtkowa naprezenia wzdtuz osnowy i watku - 0,65

e gotowy do uzycia srodek gruntujgcy wyréwnujacy chtonnos¢ podtoza i poprawiajacy przyczepnosé
cienkowarstwowych tynkow strukturalnych i mozaikowych. Dane techniczne:
gestos¢ objetosciowa - 1,5 g/cm3 £ 10%
zawartosc¢ substancji suchej - 55 + 61 %
straty prazenia w temperaturze 450 °C - 43 + 53 %
straty prazenia w temperaturze 900 °C - 62 + 77 %

e gotowy do uzycia tynk na bazie spoiw krzemianowych do zastosowan elewacyjnych. Hydrofobowy,
0 wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i CO2, niepalny w klasie A2-s1,d0. Zabezpieczenie
wyprawy zwigzkami biocydowymi w kapsutach MKThor o wydtuzonym dziataniu.

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego y: od 30 do 50.
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,7 W/mK

Gestosc: 1,8 kg

Nasigkliwos¢ (wspoétczynnik w) <0,2 kg/m2 x hx0,5
Wspétczynnik Sd (0,06 do 0,1 m) przy grubosci warstwy 2 mm
Kolorystyka wskazana na rysunkach elewacji.

e gotowy do uzycia tynk na bazie modyfikowanych nanoczgsteczkami innowacyjnych spoiw
mineralnych do zastosowan elewacyjnych. Hydrofobowy, o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej
i CO2, niepalny w klasie A2-s1,d0. Znaczaco utrudnia rozwoj mikroorganizmow ( grzyby, algi itp. )
na elewacji - z uwagi na zastosowanie procesu fotokatalizy z udziatem dwutlenku tytanu TiO2..
Zabezpieczenie wyprawy zwigzkami biocydowymi w kapsutach MKThor o wydtuzonym dziataniu.
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego y: od 20 do 30.

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,7 W/mK

Gestosc: 1,8 kg

Nasigkliwos¢ (wspétczynnik w) <0,2 kg/m2 x hx0,5
Wspotczynnik Sd (0,04 do 0,06 m) przy grubosci warstwy 2 mm
Kolorystyka wskazana na rysunkach elewacji.

Strefa cokotowa systemu ocieplenia

W strefie cokotowej i do wysokosci 2,0 m od p.p.t. elewacji projektuje sie wzmocnienie ukfadu
ociepleniowego przez zastosowanie podwojnej warstwy zbrojenia z siatki szklanej oraz minimum 5,0 mm
grubosci warstwy zbrojonej z cementowej zaprawy klejowo-szpachlowe;j.



W strefie cokotowe]j oraz ponizej poziomu terenu zastosowa¢ wodoodporne ptyty styropianowe do izolacji
fundamentéw EPS 150 Mdekl. - 0,034 W/(m*K)

Wyprawe wierzchnig strefy cokotowej stanowi zmywalny, drobnoziarnisty tynk dekoracyjny. Maksymalna
wielkos$¢ ziarna 0,8mm. Zawarto$¢ spoiwa poliakrylowego min. 20%.

Aplikacja reczna lub natryskowa zaleznie od wybranego wzoru.

Kolorystyka wskazana na rysunkach

Strefa ocieplenia elewacji ponizej poziomu gruntu.

wykonac izolacje bitumiczng catej powierzchni sciany fundamentowej naktadajgc warstwe masy bitumicznej
(dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, wzmocniona wiéknami, bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa
podziemnych czesci budowli oraz jako klej bitumiczny do przyklejania ptyt polistyrenowych w strefie
fundamentowej).

W mase bitumiczna nalezy wklei¢ siatke zbrojgcg zachowujac grubosé powtoki do ok. 4mm. Nastepnie
przyklei¢ masg bitumiczng ptyty styropianowe do izolacji fundamentéw EPS 150 A/dekl. - 0,034 W/(m*K)

4.13 Kominy
* projektowany — rury stalowe preizolowane, kolor chrom

4.14 Stolarka zewnetrzna:

Stolarka zewnetrzna wykonana na wzor istniejgcej — wedtug zestawienia stolarki:

. Drzwi wejsciowe do budynku drewniane, dwuskrzydtowe z naswietlem gérnym.
Renowacja w zakresie oczyszczenia do litego drewna, uzupetnienia ubytkéw, zabezpieczenia i
pomalowania w kolorze stolarki okiennej. Wymiana $lusarki oraz odtworzenie naswietla
gornego

. Drzwi tylne wejsciowe — wymiana na aluminiowe U/min = 1,1 W/m?*K w kolorze RAL 7016.
tuk nad drzwiami do wypetnienia obudowg z blachy w kolorze RAL 7016 z izolacjg termiczng
z ptyty XPS przy zachowaniu U/min jak dla drzwi

. Okna w Scianach zewnetrznych — nowa stolarka drewniana w kolorze biatym. Trzyszybowe,
U/min = 1,1 W/m?*K. Ozdobne obramowanie okien na wzér zachowanych fragmentéw z
zastosowaniem listew boniowych o szeroko$ci 15 mm. Zewnetrzne parapety z cegly
klinkierowej pertowobiatej gtadkiej lub ekwiwalent. Podziat w oknach zgodnie z rysunkami
elewaciji, przy zachowaniu osiowo$ci i rownych szerokosci w pionach

. Okna piwniczne — nowa stolarka PCV w kolorze ciemnoszarym. Dwuszybowe, U/min = 1,1
W/m?*K. Systemowe doswietlacze piwniczne z tworzywa sztucznego z rusztem stalowym
. Wytaz dachowy — parametry zgodne z § 101 Warunkéw Technicznych
4.15 Opaski:
. Dookota budynku wykona¢ opaski z betonowej kostki brukowej w kolorze ciemnoszarym typu
Holland, ze spadkiem min. 2% w strone budynku, 5 cm powyzej istniejgcego terenu. Obrzeze
betonowe.

4.16 Rynny, rury spustowe i obrébka blacharska:

. Wymienione rynny i rury spustowe: ocynkowane w kolorze naturalnym
. Obrébka blacharska w kolorze ciemnoszarym

4.17 Nawierzchnie:

. Wymiana nawierzchni z chudego betonu w zlym stanie technicznym na nawierzchnie z
betonowej kostki brukowej wg rys ,Rzut parteru”
. Nawierzchnia pod przejazdem: wymiana na betonowg kostke brukowg w kolorze jasnoszarym

typu Holland, utozong w ,jodetke”. Kraweznik najazdowy wtopiony umozliwiajgcy potgczenie
wymienionej nawierzchni z nowg nawierzchnig terenu wedtug odrebnego postepowania poza
zakresem opracowania

418 Gzymsy:

. Wykonanie nowego gzymsu zgodnie z oryginalnym profilem. Dopuszcza si¢ wykonanie
gzymsu ze styropianu wykonczonego warstwg tynku sztukatorskiego. Przed usunigciem
resztek gzymsu nalezy odwzorowac¢ obecny profil.



4.19 Wentylacja:

rura Spiro 16 w obudowie gkf lub w istniejgcych przewodach kominowych wg rys.
architektury.

Dla prawidtowego dziatania systemu wentylacji nalezy zapewni¢:

4.20 Doptyw powietrza zewnetrznego:

Pokoje, kuchnia i fazienka - okna ze skrzydtem rozwierno-uchylnym;

wymagany wspétczynnik infiltracji okien (np. mikrouchyt) 0,5-1,0 m3/(m x h x daPa2/3);
wymagany doptyw powietrza infiltracyjnego przez okno do kuchni ok. 70m3/h;

catkowity infiltracyjny strumien powietrza zewnetrznego doptywajgcy przez wszystkie okna
powinien wynosi¢ ok. 590m3/h;

4.21 Odptyw powietrza

Pokoje - szczelina miedzy drzwiami a podiogg o powierzchni netto min. 80cm?;
Pozostate pomieszczenia wentylowane - kominowe kanaty wentylacyjne.
Pomieszczenia na poddaszy wentylowane sg wentylacjg hybrydowg typu Turbowent wg
projektu instalacji sanitarnych

4.22 Kominy wentylacyjne

Istniejgce kominy wentylacyjne z nasadami wentylacyjnymi hybrydowymi DN150, waskimi typu
Tulipan. Zasilanie 24V/3.9W.



	SPIS TREŚCI
	SPIS RYSUNKÓW
	I.1. Podstawa opracowania.
	I.2. Przedmiot inwestycji
	2.1 Zakres opracowania
	2.2 Informacja o etapowaniu

	I.3. Zestawienie powierzchni użytkowych

	4. Dane konstrukcyjno-materiałowe
	4.1 Konstrukcja
	4.3 Ściany wewnętrzne
	4.4 Balustrady
	4.5 Izolacje
	4.6 Wykończenie wewnętrzne:
	4.15 Opaski:
	4.16 Rynny, rury spustowe i obróbka blacharska:
	4.17 Nawierzchnie:
	4.18 Gzymsy:
	4.19 Wentylacja:
	4.20 Dopływ powietrza zewnętrznego:
	4.21 Odpływ powietrza
	4.22 Kominy wentylacyjne


