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Wymiana nadproza dzwiowego na
dwuteownik IPN 120 stal $235

o
LN

Oczyszczenie i zabezpieczenie
antykorozyjne wszystkich dolnych potek
stalowych belek stropowych szczegélnie na
zaznaczonym fragmencie, gdzie po
oczyszczeniu nalezy zbadat stan belki
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krystaliczng na wysokoSci ok 15-20 cm nad
posadzka

Zaleca sig dodatkowo zabezpieczyt
przeciwwilgociowo $ciany fundamentowe od
$rodka poprzez wykonanie warstwy ze
Srodkiem penetrujgcym i uszczelniajacym
naturalne pory wystepujace w murze.
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Sciany fundamentowe_zahezpiecZyc masa

dyspersyjna typu Dyperbit lub ekwiwalent,
a nastepnie wykonat izolacje termiczng ze
styropianu EPS 150 X = 0,035 W/m2*K
typu Termoorganika fundament GOLD lub
ekwiwalent, zabezpieczyt folig kubetkowa
od zewnatrz

O0ZNACZENIA

istniejacy mur

istniejgcy mur ocieplony wetng mieneralng

istniejgcy mur ocieplony styrodurem

zamurowania

sciany dziatowe z ptyt gk

sciany do usuniecia

projektowana dodatkowa wentylacja w rurach spiro ®16

wentylacja w istniejacych przewodach kominowych

PRZEGRODY
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SCIANA FUNDAMENTOWA

S2 | SCIANA COKOtOWA

folia kubetkowa

tynk mozaikowy

styropian XPS

15cm wetna mineralna 20cm

izolacja przeciwwodna dysperbit

izolacja przeciwwodna Dysperbit

istniejaca Sciana fundamentowa

| istniejacy mur

S3 | SCIANA ZEWNETRZNA

Sk | SCIANA WEWNETRZNA

tynki mineralny

0,2cm| ptyta gipsowa 1,25mm

wetna mineralna

20cm| wetna mineralna w przest. rusztu Fem

istniejacy mur

ptyta gipsowa 1,25mm

P1 | STROP NAD PIWNICA

P2 | STROP NAD KLATKA SCHODOWA

ptytki ceramiczne 2cm| ptyta gk 1,25cnm
istniejacy strop wetna mineralna w przest. rusztu 20cm
wetna skalna 10cm istniejacy strop
P3 | DACH SKOSNY
istniejgce pokrycie dachu
wiatroizolacja - wykonana
wetna skalna miedzy krokwiami 20cm|
wetna mineralna w przest. rusztu Fem|
ptyty gkf EI60 15cm

UWAGI

wytycznych i zalecen producenta

1. Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuka budowlana (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych).

2. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia beda
odpowiadaty normom bezpieczefstwa p/poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

3. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonat doktadnie wg

L. Uwagi i opisy zamieszczane w czeSci rys. projektu oraz opis techniczny, a takze opracowania
branzowe stanowig integralng czeS¢ niniejszego opracowania. W przypadku wykrycia rozbieznosci
migdzy ktorymikolwiek elementami oprawowania nalezy niezwtocznie powiadomit o tym projektanta

5. Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku
wystapienia roznic nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym projektanta

6. Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.1994 nr 24. poz. 83). Wszystkie informacje zawarte w
tym projekcie stanowia wtasnoSt intelektualng autorow projektu i nie wolno ich uzy¢ ponownie i
reprodukowat bez pisemnej zgody autordw.

7. Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzadzen technologicznych nie objete
zakresem projektu budowlano-wykonawczego przez jednostke projektowa ,MOI Architekci Michat
Brzecki”, wymagaja uzgodnienia z firma , wskazanych przez nig projektantéw lub jednostki
projektowe. Brak uzgodnienia zdejmuje odpowiedzialnoS¢ z jednostki projektowej
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