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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy pn: ,,WYKONANIE ROBOT
BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA PRZEBUDOWIE | REMONCIE INSTALACIJI
WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I C.O0. W BUDYNKU PRZY UL.
TRAUGUTTA 80a WE WROCLAWIU”.

Lokalizacja budynku na dziatce numer nr 15, AM-6, obr¢b Potudnie, Gmina Wroctaw.

2. Podstawa opracowania

Umowa - zlecenie opracowania;

Inwentaryzacja obiektu;

Uzgodnienia z Inwestorem w trakcie opracowywania dokumentacji;
Obowigzujace normy i przepisy dla budowy instalacji sanitarnych;
Podktady architektoniczno-budowlane.

Prawo budowlane

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt:

e Instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego z podejsciem do pomieszczenia wezta;
e Instalacji cieptej 1 zimnej wody oraz cyrkulacji z podej$ciem do pomieszczenia wezla;
e Instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z elementami do wymiany w terenie;

Wezel cieplny znajduje si¢ poza zakresem opracowania i bedzie ralizowany, projektowo 1
fizycznie, w ramach umowy pomigdzy Inwestorem a Fortum Wroctaw. Stosowna umowa w
te] sprawie jest podpisana. Poza zakresem opracowania znajdujg si¢ rowniez przylacza
wodno-kanalizacyjne.

4. Ogolna charakterystyka obiektu

Ilos¢ kondygnacji nadziemnych budynku — 5: Parter, | Pigtro, II Pigtro, III Pigtro, Strych
llo$¢ kondygnacji podziemnych — 1 (Piwnica z komoérkami lokatorskimi)

Lokalizacja — Wroctaw — |1 strefa klimatyczna (-18°C)

llos¢ zrodet ciepta — 1, projektowany wezet cieplny (poza opracowaniem).

5. Instalacja centralnego ogrzewania

Rozdziat obejmuje projekt instalacji centralnego ogrzewania wodnego, dla modernizowanego
budynku we Wroctawiu przy ul. Traugutta 80a.

Za lozenia i obliczenia wykonano zgodnie z normami:

PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-03406 Obliczenia zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600m®
PN-EN ISO 6946/1998 Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta
PN-B-02025/2001



ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 07.04.2004r. — Warunki jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 06.11.2008r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie

Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Zeszyt 6, Maj 2006r.

Ogrzewanie wodne, pompowe, rozprowadzenie w systemie trojnikowym,;
Parametry pracy instalacji tz/tp = 80/60°C, At = 20°C;

Rozprowadzenie do grzejnikéw pod stropem i przy posadzce w listwach maskujacych;
Wspotczynnik przenikania ciepta U dla $cian zewngtrznych:

U = 0,23 W/m?K;

Wspotezynnik przenikania ciepta U dla dachu:

U = 0,18 W/m?K

Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien U = 1,1 W/m?K;

Temperatura zewnetrzna obliczeniowa te = -/8°C;

Temperatura wewnetrzna pomieszczen ti = 20°C;

Temperatura wewnetrzna tazienek ¢ = 24°C;

Temperatura wewngetrzna klatki schodowej ti = 16°C;

Zatozenia wykonano na podstawie wytycznych architektonicznych.

6. Opis projektowanego rozwigzania.
Stan istniejacy

Obecnie, pomieszczenia w budynku ogrzewane sg na kilka sposobow. Cze$ciowo, z
wykorzystaniem istniejacych piecéw kaflowych wyposazonych w grzatki elektryczne,
konwektorow elektrycznych badz indywidualnych piecow gazowych. Przewiduje si¢
likwidacje cato$ci instalacji grzewczych w budynku i1 zastgpienie ich nowa instalacja c.o.
grzejnikowa, zasilang dwoma pionami z projektowanego wezta cieptowniczego pod zarzadem
Fortum S.A. Wroctaw. Ciepto przygotowane jest centralnie.

Projektowane rozwiazanie

W budynku, w pomieszczeniu technicznym na parterze zaprojektowano pomieszczenie
wezla cieplnego. Doprowadzenie czynnika do wezla oraz osprzgt 1 wyposazenie
pomieszczenia, wg projektu FORTUM. Zakres opracowania od $cian wezta cieptowniczego
do odbiornikow (grzejnikdw)

W celu podpigcia nowej instalacji w budynku do wezta cieptowniczego nalezy wykonac
otwory w $cianie wspolnej 1 przeprowadzi¢ tamtedy instalacj¢ c.o. 1 c.w.u. Przej$cie sugeruje
si¢ wykona¢ wiertnicag bezudarowa lub w inny sposéb gwarantujacy unikniecie uszkodzen
scian. Po wejsciu do pomieszczenia wezta realizacja na podstawie projektu Fortum Wroctaw.
Przej$cie w $cianie zabezpieczy¢ odpowiednig masg o parametrach ogniowych przegrody.

Zaprojektowano centralng instalacj¢, pompowg 0 parametrach obliczeniowych instalacji
w budynku 80/60°C.

W budynku instalacja rozprowadzona be¢dzie pod stropem parteru do dwoch pionow c.o.
Na pigtrach, pod stropem w obregbie korytarzy oraz ew. przedpokoi mieszkan oraz przy
podtodze w listwach maskujgcych do grzejnikow. Przewiduje si¢ dwa piony instalacji
centralnego ogrzewania. Jeden pion zasila grzejniki na klatce schodowej i strychu, a drugi
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pion umieszczony centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczen obstuguje mieszkania.
Przewody doprowadzajace do grzejnikow w pomieszczeniach nalezy wykona¢ z rur PE-Xa
ktadzionych przy podlodze w listwach maskujacych jedna nad druga natomiast pion i
przewody prowadzone pod stropem wykona¢ z rur PP PN20. Dopuszcza si¢ wykonanie
przewodow pod stropem z rur stalowych po uprzedniej konsultacji z projektantem.
Podtaczenie grzejnikow od dotu (grzejniki zaworowe), na prowadnicach od $ciany lub od
podlogi oraz poditaczenie boczne (grzejniki kompaktowe). Grzejniki w pomieszczeniach
stalowe ptytowe zaworowe wraz z osprzetem. Grzejniki dostarczy¢ z zaworami podwojnymi
do podlaczenia VK, zaczepami $ciennymi i wszelka niezbedng armaturg. Grzejniki maja
wysokosci 500, 600, 1100 i 1500 (tazienkowe) mm. Szczegdtly usytuowania grzejnikow na
rzutach kondygnacji. W lazienkach zastosowano grzejniki drabinkowe z zaworami
termostatycznymi. Regulacje temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach zapewnia
zawory termostatyczne. Nalezy wykona¢ nastawe wstepna zgodnie z tabelg zestawieniowg
grzejnikow lub odpowiednim rysunkiem. Nalezy stosowaé glowice z mozliwoscig
wprowadzenia temp. minimalnej 16°C. Dla grzejnikow kompaktowych dobrano zawory
termostatyczne z nastawa wstepna.

Przewody przewiduje si¢ zaizolowaé cieplnie matami z pianki polietylenowej badz
gotowej izolacji typu Termaflex, wg wymogoéw PN-85/B-02421 oraz ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 06.11.2008r. — zmieniajacego rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

o Srednica wewnetrzna do 22mm — grubo$¢ izolacji minimum 20mm

e Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm — grubos¢ izolacji minimum 30mm

e Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm — grubosé izolacji réwna $rednicy wewnetrznej
rury

Powyzsze przy zatozeniu otulin izolacyjnych o wspoétczynniku 0.035W/mK. Otuliny

powinny by¢ zatozone szczelnie 1 w sposdb gwarantujacy wymagang izolacyjnos¢. Na

glownych przewodach umiescic¢ strzatki z kierunkiem przeptywu i kolorem.

Podejsécie pod grzejnik wykonaé¢ z wykorzystaniem prowadnic lub w innym systemie
umozliwiajacym podejscie od podtogi lub posadzki. Do wykonania instalacji stosowa¢ nalezy
rury trwale znakowane przez producenta — z podaniem nastgpujacych informacji: $rednica
zewngetrzna 1 grubo$¢ $cianki, numer normy, znak identyfikacyjny producenta, rok produkc;i,
numery atestow, symbole uzyskanych znakéw, jakosci. Potaczenia przewodow wykonaé przy
pomocy ztgczy zaciskowych. Podejscia do grzejnikow tazienkowych maskowaé w bruzdach.

Przewidziano zainstalowanie dwoéch pionow: jednego podstawowego pionu €.0. oraz
pionu obstugujacego grzejnki na klatkch schodowych oraz na strychu. Piony nalezy wykonaé
z rur PP PN20. Przej$cia przewodow przez przegrody w oznaczonych miejscach nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajac ich przesuwanie. Odpowietrzenie instalacji
odbywac si¢ bedzie przez grzejniki wyposazone w odpowietrzniki, przez automatyczne
zawory odpowietrzajace na instalacji (szczegdly na rysunku rozwinigcia instalacji), a takze
przez koncoéwki pionu, wyposazone w automatyczne zawory odpowietrzajace (koncowki
zasilania 1 powrotu wyprowadzi¢ na strych 1 zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi oraz
odpowietrznikami automatycznymi). W miejscach lokalnych obnizen instalacji na parterze
zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji. Zapewni¢ réwniez mozliwos¢ odpowiedniego
odpowietrzenia instalacji poprzez stosowanie spadku odcinkéw poziomych i stosowanie
odpowietrzenia w najwyzszych punktach instalacji (dotyczy rowniez lokalnych zmian
wysokosci).

Przewody rozprowadzajace instalacji grzewczej wykona¢ z rur PP PN20. Przewody
prowadzi¢ nalezy na zawiesiach systemowych. Kompensacj¢ wykona¢ zgodnie =z
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wymaganiami wykonania 1 odbioru instalacji centralnego ogrzewania. Wykorzystac¢
mozliwos¢ samokompensacji na tukach i kolanach. W razie koniecznosci kompensacj¢
wykona¢ co okoto 15-20m. Co 1,2m do 2,4m w zaleznosci od $rednicy umieszcza¢ podpory
przesuwne. Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem 0,4% w kierunku wezta. Przewody instalacji
nalezy zaizolowa¢. W miejscu montazu armatury nalezy przewidzie¢ dodatkowe mocowanie
przewodow — punkty state.

Przejscia przewodow przez Sciany wykona¢é w oznaczonych miejscach. Wykonaé

przebicia instalacyjne w miejscach przej$¢ przewodow przez stropy i $ciany.
Kazde mieszkanie bedzie niezaleznie opomiarowane kompaktowym licznikiem ciepta.
Cieplomierze, zaleznie od warunkow, beda lokalizowane na klatkach schodowych- w
bezposrednim sgsiedztwie mieszkan- lub w mieszkaniach. Liczniki ciepta nalezy montowac
50-100cm nad posadzka.

Calos¢ budynku stanowi jedng strefe¢ pozarows, przej$cia przez przegrody zabezpieczy¢
masami o odpornosci przegrod zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Instalacje prowadzi¢ z zachowaniem normatywnych odleglosci i wysoko$ci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U. Rok 2002 Nr 75
poz. 690.

Instalacje prowadzone w przestrzeni klatki schodowej nalezy prowadzi¢ w $cianach, w
zwigzku z tym nalezy wykona¢ niezbedne bruzdowania.

Wyniki obliczen strat ciepla

Wspélczynniki strat ciepla WIK
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie:
do otoczenia przez obudowe budynku YHT,ie 430
do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang YHT,iue 177
do gruntu YHT,ig 1
do sasiedniego budynku YHT,ij 72
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje >HV 533
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepla >H 1213
Straty ciepla budynku W
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 20T 24831
Strata ciepta na wentylacj¢ minimalna 2OV, min 19366
Strata ciepta przez inflitracje 0,5-Z®V,inf 3184
: - - -
S rat.a ciepta przez wentylacj¢ mechaniczna, SOV su
nawiewng
Strata_l c1e_p1a w wyniku dzialania instalacji SOV.mech,inf
WywIewnej
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje SOV 19366
Obciazenie cieplne budynku W
Sumaryczna strata ciepta budynku 20 44196
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego obnizenia SORH N
temp.)
Projektowe obcigzenie cieplne budynku ®HL 44196




Wilasnosci budynku

Obcigz. cieplne / ogrz. _ , ®HL / R
pow. budynku AOng,bUd =908 m Aong,bUd 48,7 W/m
Obcigz. cieplne / ogrz. _ s ®HL / \
kub. budynku Vogrz,bud = 2623 m Vogrz,bud 16,8 W/m

Powierzchnia oddajaca
cieplo

A =4594 m*

Zestawienie zaprojektowanych grzejnikow

1 11K/500 500 400 61 6 szt.
2 11K/500 500 520 61 2 szt.
3 21K/600 600 520 80 1 szt.
4 21K/600 600 720 80 1 szt.
5 21K/600 600 800 80 1 szt.
6 21K/600 600 1400 80 1 szt.
7 22K/600 600 1000 105 1 szt.
8 33K/600 600 1120 166 2 szt.
9 11KV/500 500 400 61 5 szt.
10 11KV/500 500 520 61 1 szt.
11 21KV/500 500 400 80 3 szt.
12 21KV/500 500 520 80 3 szt
13 21KV/500 500 600 80 1 szt.
14 21KV/500 500 720 80 3 szt.
15 21KV/500 500 800 80 2 szt
16 21KV/500 500 1000 80 5 szt.
17 21KV/500 500 1120 80 5 szt
18 21KV/500 500 1200 80 3 szt.
19 21KV/500 500 1320 80 1 szt.
20 21KV/500 500 1400 80 1 szt
21 21KV/500 500 1600 80 2 szt.
22 21KV/600 600 800 80 1 szt.
23 21KV/600 600 920 80 1 szt.
24 22KV/500 500 600 105 1 szt.
25 22KV/500 500 920 105 1 szt.
26 22KV/500 500 1120 105 1 szt.
27 22KV/500 500 1200 105 1 szt.
28 22KV/500 500 1400 105 2 szt.
29 22KV/500 500 1600 105 2 szt.
30 22KV/600 600 400 105 1 szt.
31 22KV/600 600 920 105 1 szt.
32 22KV/600 600 1120 105 1 szt.
33 22KV/900 900 600 105 1 szt.
33 | C _STD 1100 1130 400 64 5 szt.
34 | C_STD 1100 1130 500 64 1 szt.
35 | C STD 1500 1470 400 64 4 szt.
36 | C_STD 1500 1470 500 64 1 szt.




7. Instalacja wody uzytkowej

7.1 Opis instalacji zimnej wody uzytkowe;j

Budynek objety niniejszym opracowaniem zasilany bedzie w wode¢ istniejagcym
przytaczem. Wejscie przytacza do budynku, zgodnie ze stanem rzeczywistym. Wodomierz w
budynku umieszczony jest w pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnicy.

Przewiduje si¢ likwidacj¢ istniejacej instalacji wodociggowej od wejscia wody do
budynku do pomieszczen mieszkalnych. Woda dostarczana do obiektu przeznaczona jest
wylacznie na cele bytowo-gospodarcze. Budynek nie wymaga wewnetrznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego.

Gloéwny poziom wody zimnej w budynku prowadzony bedzie na kondygnacji parteru pod
stropem przez klatk¢ schodowa do podejscia pod pion. Nalezy przewidzie¢ mozliwosé
odwodnienia i odpowietrzenia instalacji w najnizszych i najwyzszych jej punktach. Dalej
woda bedzie rozprowadzana do punktow czerpalnych na parterze oraz pionem na pigtra. W
budynku zainstalowano nast¢pujace punkty czerpalne: umywalki, natryski, zlewozmywaki,
pralki oraz miski ustepowe.

Wewnatrz budynku, przewody rozprowadzajace wode zimng oraz piony projektuje si¢ z
rur PP PN10. Przewody prowadzone pod stropem i piony wykona¢ z rur PP PN10, natomiast
te prowadzone przy posadzce z PE-Xa zaciskanych. Rury nalezy mocowac do stropu przy
pomocy zawiesi.

Przewody zimnej wody nie wymagaja kompensacji. Przewody zimnej wody na poziomie
parteru nalezy zaizolowaé. Przewody zimnej wody nalezy zaizolowa¢ gotowymi otulinami o
grubos$ciach:

» Dla przewodow prowadzonych wolno w piwnicy — 20mm

= Dla przewoddéw lezacych wolno w ogrzewanym pomieszczeniu — 9mm

= Dla przewoddéw prowadzonych w kanale obok rurociaggéw z ciepta wodg — 13mm

= Dla przewoddéw prowadzonych w bruzdzie $ciennej — 4mm

= Pozostate — 4mm



7.2 Opis instalacji cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji

Ciepla wode w budynku przewiduje si¢ na cele bytowo — gospodarcze uzytkownikow.
Projekt zaklada centralne przygotowanie c.w.u. w pomieszczeniu wezta. Zimna woda,
przeznaczona do podgrzania doprowadzona jest do pomiezczenia wezla.

Aby zniwelowa¢ skutki zwigzane ze stopniowym spadkiem temperatury c.w.u. w
rurociggach podczas przerw w korzystaniu z cieptej wody, projektuje si¢ uktad przewodow
wody cyrkulacyjnej. Cyrkulacja wymuszona bedzie pompa cyrkulacyjng umieszczong w
pomieszczeniu wezta.

Gltowne poziomy rozprowadzajace ciepla wode uzytkowa i cyrkulacje beda prowadzone
pod stropem parteru obok przewodéw wody zimnej. Piony cieptej wody i cyrkulacji beda
prowadzone obok piondéw wody zimnej. Przewody instalacji cieptej wody i cyrkulacji pod
stropem oraz pion beda wykonane z rur PP PN20. Przewody prowadzone przy posadzce
kolejnych pieter wykona¢ z rur PE-Xa, odgat¢zienia od piondéw do zej$cia nad posadzke
wykonac¢ z rur PP PN20. Dopuszcza si¢ zastgpienie przewodow PP w mieszkaniach rurami z
innego materiatu, wymaga to konsultacji z projektantem.

Pod pionem cyrkulacji, na parterze, zamontowa¢ zawor termostatyczny. Zawory tego
samego typu zamontowa¢ na odejsciu cyrkulacji do mieszkan. Ze wzgledu na znaczne
odleglosci niektérych mieszkan od piondéw, przewidziano realizacje cyrkulacji do weztow
mieszkaniowych — mieszkania M1, M3, M6 i M9.

Rury nalezy mocowaé¢ do stropu przy pomocy zawiesi. Wszystkie zamocowania musza
zawiera¢ ochrong¢ antykorozyjng i akustyczna.

PrzejScia przewodoéw przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych i1
uszczelnia¢ szczeliwem migkkim o parametrach odpowiadajacych $Scianie. W obszarze rury
ochronnej nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ odwodnienia 1 odpowietrzenia instalacji w najnizszych 1

najwyzszych jej punktach. Nalezy wykorzysta¢ mozliwosci samokompensacji na zmianach
kierunku prowadzenia przewodow, jak roéwniez mozliwosci wyboczenia na odcinkach
pomiedzy podporami na kompensatorach U-ksztaltowych. Jako zawory odcinajace beda
stosowane zawory kulowe.
Wszystkie przewody musza mie¢ izolacje przed stratami ciepla (przestrzeganie przepisow
dotyczacych oszczednosci energii) zgodnie z normg ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 06.11.2008r. — zmieniajgcym rozporzqdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. \Wymagania
identyczne jak dla instalacji c.o.

Izolacje - po przeprowadzonej probie cisnieniowej - nalezy natozy¢ bez luk i starannie
zabezpieczy¢ przed przesunigciem — zgodnie z zaleceniami producenta izolacji. lzolacje
wspolne sg niedozwolone. Rurociagi izolowac¢ tak, aby otuliny izolacyjne byty utozone wokot
calej rury . Styki wzdluzne izolacji winny znajdowaé si¢ z przodu lub z gory. W trakcie
montazu rurociggéw nalezy pozostawi¢ dostateczny odstep dla izolacji. Przewody nalezy
utozy¢ tak, aby odstgpy byly jednakowo duze.

Po zamontowaniu instalacji wykona¢ probe szczelno$ci — zgodnie z wytycznymi
producenta stosowanych materiatéw 1 PN. Po pozytywnym wyniku préb ci$nieniowych
zmontowany uktad podda¢ ptukaniu i zaizolowa¢ termicznie. Ptukanie i dezynfekcje wykonac
jak dla instalacji wody zimnej.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania I
Odbioru Tom II” oraz warunkami i zaleceniami producentow.

W czasie robot montazowych nalezy przestrzega¢ wilasciwych przep. branzowych i zasad
BHP.
Kazde mieszkanie bedzie niezaleznie opomiarowane wodomierzami na wodzie cieplej i1
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zimnej. Wodomierze, zaleznie od warunkéw, beda lokalizowane na klatkach schodowych- w
bezposrednim sgsiedztwie mieszkan- lub w mieszkaniach. Nalezy je montowa¢ 50-100cm nad
posadzka.

Instalacje prowadzone w przestrzeni klatki schodowej nalezy prowadzi¢ w S$cianach, w
zwigzku z tym nalezy wykona¢ niezbedne bruzdowania.

7.3 Zapotrzebowanie wody zimnej

e Zestawienie przyborow sanitarnych i normatywnych wyptywow z punktéw czerpalnych.
Przeptyw sekundowy obliczono na podstawie ilosci punktow czerpalnych wedtug
PN-92/B-01706.

Rodzaj przyboru - woda zimna — woda ciepta — woda ogélna:

15 x Umywalka q = 0,98 dm¥s; q = 0,98 dm?¥/s; q = 1,96 dm?s;
11 x WC q = 1,43 dm¥fs;
11 x Zlewozmywak q=0,77 dm®/s; q=0,77 dm¥fs; q = 1,54 dm¥/s;
11x Natrysk q = 1,65 dm¥s; q = 1,65 dm?¥s; q = 3,30 dm®/s;
11 x Pralka q = 2,75 dm¥s;

e Catkowite zapotrzebowanie na wodg¢ dla budynku

Zgodnie z PN-92/B-01706 przeptyw wyznaczono jak dla budynkéw mieszkalnych:
q = 0,682 x (Xgn)°* - 0,14; dm%/s

q=0,682x11,12°%-0,14 = 1,88 dm®/s = 6,77 m¥h

Dobrano wodomierz dla budynku:
JS Master+ 16-NK DN40

8. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Stan istniejacy

Istniejaca instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku obejmuje piony, podejscia i
przewody odptywowe prowadzone w piwnicy. Scieki odprowadzane sa przez Sciang
zewngtrzng piwnicy do przykanalikow pomiedzy budynkami nr 80a i 80 i z tylu budynku 80a.
Ze wzgledu na zly stan techniczny instalacji, oraz na zmian¢ aranzacji tazienek 1
wprowadzenie nowych przyborow cato$¢ instalacji do wyjscia z budynku i wpigcia do
istniejgcych studzienek ulega wymianie. Zaplanowano réwniez wymiane 2 istniejacych
studzienek. Lokalizacja studzienek bez zmian.

Projektowane rozwiazanie

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynku zaprojektowano 3-ma wyjsciami (dwa
wyijscia od tylu budynku oraz jedno od frontu). Wszystkie istniejace podejscia wykonane z rur
zeliwnych DN150 wymieni¢ na d=160mm zaprojektowane z PVC, wlaczenie do studzienek
na terenie dziatki Inwestora. Od frontu budynku przewidziano wymiane odcinka instalacj KS
po terenie od budynku do istniejgcej studzienki prostokatnej. Odcinek przewiduje sie
uzupehni¢ na zakrecie w nowg studzienke plastikowg DN600. Od tytu budynku przewidziano
wymian¢ obu wyj$¢ z budynku do studzienki zbiorczej oraz wymiang tej studzienki na nowa
betonowg lub plastikowg o srednicy min. DN800. Wtazy obu studzienek ze wzglgedu na ruch
aut a wklasie min. C250.
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Po wejsciu do budynku rozprowadzenia prowadzi¢ zgodnie z rzutem piwnicy. Gltéwne
przewody odprowadzajgce znajduja si¢ w piwnicy wzdluz Sciany zewnetrznej. Nalezy
wykona¢ studzienkg¢ schtadzajaca dla pom. wezta cieplnego, zgodnie z rzutem piwnicy.

Nalezy wykona¢ przebicia pod wejscia kanalizacji sanitarnej do budynku o $rednicy
@25cm. Przejscia przez $ciang zewngtrzng ponizej poziomu terenu muszg by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku zgodnie z §234 ust.4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U. Rok 2002 Nr 75
poz. 690. Nalezy w tym celu zastosowaé przejScia gazo i wodoszczelne. Jednocze$nie
przejscia wykona¢ zabezpieczajac rury przed uszkodzeniem. Po wejsciu do budynku na
wszystkich 3 podejsciach zamontowac klapy zwrotne.

8.1 Prowadzenie rozprowadzen i pionéw kanalizacyjnych

Poziomy kanalizacji sanitarnej dla budynku prowadzone beda pod stropem oraz po
$cianach piwnicy. Poziomy odptywowe nalezy wykona¢ z rur PVC kielichowych o $rednicy
0,16m i 0,10m, taczonych na uszczelke gumowa ze spadkiem minimalnym 1.5% i 2%.
Wyjscie kolana ze stropu oraz spadek przewodéw odptywowych z piondéw dopasowaé do
mogacych wystapi¢ kolizji z innymi instalacjami 1 konstrukcja. W miejscach przejsé
przewodoéw odplywowych przez podciagi i §ciany wykonaé przebicia o wymiarach 25 x 25cm
(dla $rednicy ©0.16), lub odpowiednich okragtych. W miejscach przej§¢ przez S$ciany
oddzielenia pozarowego nalezy zamontowaé réwniez kotnierze p.poz. Przebicia zgodnie z
rys. rzutu piwnicy i rozwini¢gciem. Mocowanie przewodoéw do konstrukcji obejmami lub
uchwytami w okolicy kielichow, co 1 do 1.25m. Wyjscie gtéwnych przewodow dopasowac
do rzednych istniejacych studzienek stosujac odpowiedni spadek lub wysoko$¢ zejscia rury do
posadzki po stronie wewnetrzne;.

Piony sanitarne wykona¢ z rur PVC ©0.11 i 0,075. Projektuje si¢ prowadzenie pionéw
kanalizacyjnych w tazienkach i WC mieszkan, montowane przy pomocy obejm z
podktadkami gumowymi. Wszystkie piony nalezy wyposazy¢ u ich podstawy (po zatamaniu 1
przejsciu w poziom) w rewizje, na dachu natomiast zakonczy¢ wywiewka z PVC
wyprowadzong na odpowiednig wysokos$¢. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na roéznice
wysokosci dachu 1 zwigzang z tym konieczno$¢ wyprowadzenia wywiewek na bezpieczng
wysokos$¢. Czyszczaki montowa¢ 0.5m nad stropem piwnicy W pomieszczeniach na
kondygnacji parterowej lub pod stropem piwnicy. Po przejsciu pionu w poziom zastosowac
redukcje $rednicy z ©0.11 na ©0.16. Przy przejsciach pionéw przez stropy stosowac przebicia
0 wymiarach min. 20 x 20cm. Rurociagi prowadzone przez §ciany i stropy umiesci¢ w
tulejach ochronnych. Przed przejsciem przez posadzke lub S$ciang zewnetrzng umiescié
czyszczak. Aby zlikwidowaé przenikanie dzwigkdéw, przestrzen migdzy tulejg a przewodem
nalezy uszczelni¢ np. pianka poliuretanowa. PrzejScia rurociagdw przez przegrody
wydzielenia pozarowego nalezy wykonaé z uzyciem materiatdw zapewniajacych wymagang
odporno$¢ ogniowa dla tej przegrody.

8.2 Prowadzenie podlaczen mieszkaniowych

Nalezy stosowac podejscia do przybordow o $rednicach 0.5, 0.70 1 0.11 dla podejs¢ do
WC, montowane na wysokosciach: podejscie dla umywalki 65cm, dla pralki 55cm, dla zlewu
45cm, WC 18cm, dla prysznica Ocm i dla wanny Ocm. Podej$cia wykona¢ zgodnie z rzutami
kondygnacji. Stosowaé zasady prowadzenia podejs¢ i podejs¢ zbiorowych zawarte w PN-
92/B-01707. Tam gdzie to mozliwe podejscia do WC wyprowadzac do trojnika lub czwodrnika
umieszczonego najnizej w pionie dla danej kondygnacji. Dla podejs¢ o dlugosci wickszej niz
2.5m stosowaé rewizje, przed wpieciem do piondw. Podej$cia prowadzi¢ nad posadzka
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obudowane ptytami G-K w formie potek przy posadzce lub dla mniejszych $rednic (0.5) w
bruzdach $ciennych. Podejscia prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2%. Wymaga si¢ stosowania
zamknigcia syfonowego (wodnego) dla pralki z dodatkowym korkiem zamykajacym.

W razie potrzeby nalezy podku¢ posadzke w poblizu odejscia od pionu. W razie braku
technicznych mozliwo$ci umieszczenia podej§¢ w posadzce (np. z uwagi na male grubosci
izolacji posadzkowej 1 wylewki) nalezy podejscia umiesci¢ czesciowo w bruzdach $ciennych.

8.3 Obliczenie ilosci Sciekow sanitarnych

Zestawienie przyborow sanitarnych i suma rownowaznikéw odpltywu dla tacznej ilosci 11
mieszkan (PN-92/B-01707):

Rodzaj przyboru | Ilo§¢ sztuk | Réwnowaznik n x AWSs
n odplywu AWs

1 2 3 4

umywalka 14 0,5 7,0

wC 11 2,5 27,5

pralka 11 1,5 16,5

zlewozmywak 11 1,0 11,0

wanna 11 1,0 11,0

Razem 73,0

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej dla budynku na
podstawie PN-92/B-01707 wynosi:

q, = K -VSZAWs =0.5-4/73 =4.27dm* /s

gdzie:

K — odptyw charakterystyczny w /s, dla budynkoéw mieszkalnych wynosi 0.51/s
2AWs — suma rownowaznikow odptywu dla wszystkich przyborow z tabeli powyze;.

9. Kanalizacja deszczowa

W budynku istnieje klasyczna instalacja odprowadzenia wod opadowych z potaci
dachowej z wykorzystaniem rynien i rur spustowych, prowadzonych po elewacji. Zasadniczo,
nie przewiduje si¢ zmian w kanalizacji deszczowej. Ewentualna wymiana rur spustowych,
zgodnie z czescig architektoniczng projektu.

10. Wentylacja

W budynku istnieje wentylacja grawitacyjna. W zwigzku z uwolnieniem czgéci kanatow,
wykorzystywanych dotychczas jako spalinowe, zaplanowano ich wyczyszczenie, konserwacje
(np. poprzez wciagnigcie rekawow konserwacyjnych) i wykorzystanie do celéw wentylacji
budynku. Na dachu przewidziano podniesienie cze$ci komindw, zgodnie z projektem
architektonicznym. Przedtuzenie kanatéw kominowych zaplanowa rura dwuscienng blaszang
z izolacjg min. 50mm. Dopuszcza si¢ wykonanie przedtuzenia rurg zwyklta spiro, izolowang
na budowie (wraz z montazem oslony zewngtrznej). Dodatkowo - w celu zwiekszenia ciggu
naturalnego — przewidziano montaz na kanatach na dachu nasad wentylacyjnych tzw.
hybdrydowych. Nalezy zastosowaé nasady typu waskiego. Zasada dziatania nasad tego typu
polega na wspomaganiu wentylacji wylgcznie w okresie niewystarczajgcego ciggu

12



naturalnego. Nasady zasilane sg napigciem 24V, nalezy do nich doprowadzi¢ zasilanie
posrednio przez szafe¢ zasilajgco sterowniczg, zgodnie z kartg katalogowa producenta.

11. Instalacja gazu

Z uwagi na zmian¢ sposobu ogrzewania budynku (wezel cieplny) oraz rezygnacje z
kuchenek gazowych, cala istniejgca instalacja gazu w budynku przewidziana jest do
demontazu.

12. Informacja na temat dopuszczalnych zmian w projekcie

Informacja dotyczaca odstepstwa od projektu

Dopuszcza si¢ zmiany nieistotne w projekcie wchodzace w zakres art. 36a ust.5 Prawa
Budowlanego (Dz. U Nr 93 poz. 888 z dnia 30.04.2004) o ile nie spowoduja naruszenia
obowiazujacych przepisow oraz zasad wiedzy technicznej.

Opracowal:  mgr inz. Jakub Banasiak
Nr  upr. 119/DOS/11
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