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korytarz wewnatrz klatka schodowa na zewnafrz mieszkanie klatka schodowa na zewnafrz wewnatrz
RODZAJ DREWNO ALUMINIUM ALUMINIUM STAL STAL STAL DREWNO STAL DREWNO DREWNO
WYMIARY W 160 90+60 90 90 10 90 90 90 90 90
SWIETLE OSCIEZNICY
(z uwzglednieniem skrzydta drzwi) 235+65 200 190 190 190 200 200 200 200 200
PIWNICA 0 0 0 0 0 0 L 0 0 P 0 L 0 0 0
PARTER 1 1 1 1 1 2 1 1 0 2 0 1
PIETRO 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0
PIETRO 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0
PIETRO 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0
PODDASZE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
RAZEM ILOSC SZTUK 1 1 1 1 1 2 3 5 2 8 4 1

- Drzwi wejSciowe gtowne - zewnetrzne

- Drzwi wejSciowe na klatke schodowg - wewnetrzne

- Tylne drzwi wej$ciowe do budynku -

- Drzwi na klatke schodowag - wewnetrzne

- Drzwi do pomieszczen wspolnych

- Drzwi do wezta cieplnego

- Drzwi wejSciowe do mieszkah

- Drzwi do pomieszczen wspolnych

- Drzwi do wewnatrzlokalowe

- Drzwi wewnatrzlokalowe

UWAGI - Renowacja: oczyszczenie do litego drewna, - Wktadka termiczna zewnetrzne - Kolorystyka RAL 7035 - Kolorystyka RAL 7035 - Stalowe EI30 - Ofwierane do wewnafrz - Kolorystyka RAL 7035 - Drzwi z dolnym nawiewem powietrza
zupetnienie ubytkdw, zabezpieczenie i pomalowanie - Wypetnienie dwuszybowe - Wktadka termiczna - Kolorystyka RAL 7035 - Drewniane, montowane w zewnetrznym
w kolorze stolarki okiennej, wymiana Slusarki, - Naswietlenie gorne - wys. drzwi dostosowat do drzwi lokali | - Kolorystyka RAL 7016 licu muru z ozdobna oScieznica
odtworzenie nadwietla gérnego = Unin = 1,1 W/m2xK = Unin = 1,1 W/m2+K - Kolorystyka zgodna z kolorystyka schoddw
Wszystkie wymiary bezwglednie nalezy sprawdzit na budowie, nie zamawiat zadnych elementow opisanych w/w zestawieniu bez weryfikacji wymiarow przygotowanych otwordw drzwiowych oraz ich iloSci na budowie, wymiary otwordow dostosowat do wymogow montazowych wybranego producenta drzwi.
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1 B @ @ @ @ @ L. Uwagi i Episy zamieszczane w czeSci rys. projektu oraz opis techniczny, a takze opracowania branzowe stanowia
@ @ @ integralng cze$t niniejszego opracowania. W przypadku wykrycia rozbiezno$ci miedzy ktérymikolwiek elementami
oprawowania nalezy mezwfn(zr\ie powiadomi o tym projektanta B B
na zewnatrz na zewnatrz na zewnatrz na zewnatrz na zewnatrz na zewnatrz na zewnatrz na zewnatrz na zewnatrz na zewnatrz > i:le.gzyg:S:w:ao[i:?:::j;;;ﬁn‘?;y}yon:w;rnyje‘k:::fdane nalezy sprawdzic na buao.w‘e.‘ 3 v praypacky ystapienss r.nzn.‘t
RODZAJ PCV DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO / ALUMINIUM e wtastod el autorow okt | o wlno i GE3E ponowne | repksoes bz ] sgody
autordw.
7. Wszystkie projekty instalacji, zenia, mont dzefi technologi e objgt K jek
WYMIARY W 120 120 120 10 Lo 150 150 10 160 160 60 budowono-wykonauczego pracz ecnostie prjektous MOI Architekc Michat Brzeckr, wymegaia usgodnienia 7 firma
é\/\”ETLE O0TWORU 60 180 170 180 125 180 170 180 190 85 60 ,_dwskatianycr! karzez nig projektantéw lub jednostki projektowe. Brak uzgodnienia zdejmuje odpowiedzialno$é z
jednostki projektowej.
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PARTER 0 6 0 1 2 1 0 0 0 0 0 inwestor obiekt °
ANGEL PARKSP Z 0. 0. SP. K PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU
PIETRO 1 0 8 0 0 2 2 0 1 1 0 0 adres IESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY|
UL. WALONSKA 11/4U UL. TRAUGUTTA 80a
PIETRO 2 kod miejscowosé obreb ] dz. nr
: 0 8 0 0 2 2 0 2 0 0 0 50413 |WROCLAW Potudnie 15 AM6
plETRO 3 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 architektura proj:ektowal ] nr. upr podpis
Michat Brzecki 01/DSOKK/2012
0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 1 sprawdzit nr. upr podpis
PODDASZE Kacper Kaczmarek 50/2010/DSOIA
.. wspotpraca podpis
RAZEM ILOSC SZTUK 8 22 8 1 8 5 ¢ > ! ! ! ___|Antonina Szymankiewicz
- Nowa stolarka PCV w kolorze ciemno szarym - Nowa stolarka drewniana w kolorze biatym - Nowa stolarka drewniana w kolorze biatym - Nowa stolarka drewniana w kolorze biatym - Nowa stolarka drewniana - Nowa stolarka drewniana w kolorze |- Nowa stolarka drewniana w kolorze |- Nowa stolarka drewniana w kolorze |- Nowa stolarka drewniana w kolorze |- Nowa stolarka drewniana w kolorze |- Wytaz dachowy Fonstrukcia ;’\;fek;:wi'P gajzr/DOS/Og podpi
UWAGI - Dwuszybowa - Trzyszybowa - Trzyszybowa - Trzyszybowa w kolorze biatym biatym biatym biatym biatym biatym - Parametfry zgodne z § 101 sPrﬁdS ansz A Upr PodpIS
= Unin = 1,1 W/m%*K = Unin = 1,1 W/m2*K = Unin = 1,1 W/m2*K - Unin = 1,1 W/m2#K - Trzyszybowa - Trzyszybowa - Trzyszybowa - Trzyszybowa - Trzyszybowa - Trzyszybowa Warunkéw Technicznych Karol Wojciechowski OPL/1005/PWOK/14
- Systemowe doSwietlacze piwniczne z tworzywa sztucznego - Unmin = 1,1 W/m2*K - Unin = 1,1 W/m2*K - Unmin = 1,1 W/m2*K - Umin = 1,1 W/m2%K - Umin = 1,1 W/m2*K - Umin = 1,1 W/m2*K Faaum P e
z rusztem stalowym PROJEKT WYKONAWCZY 19.11.2018
[tytuf rysunku nr. rysunku
ZESTAWIENIE STOLARKI A20
Sposob otwierania ustali€ w oparciu o rysunki elewacji lub indywidualne preferencje inwestora, wszystkie wymiary bezwglednie nalezy sprawdzit na budowie, nie zamawiat zadnych elementdw opisanych w/w zestawieniu bez weryfikacji wymiardw przygotowanych otwordw okiennych oraz ich iloSci na budowi, wymiary okien dostosowat do wymogdw montazowych wybranego producenta oraz wykonanych otwordw.
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