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stalowy ruszt kratowy zabezpieczający
doświetlacz. Ruszt zamontować na
wysokości 10cm ponad poziom opaski wokół
budynku za pomocą nadstawek systemowych

opaska wokół budynku z betonowej kostki
brukowej w kolorze ciemnoszarym typu
holland. Opaskę wykonać ze spadkiem min
2% w stronę od budynku. Opaskę wykonać
5cm powyżej istniejącego terenu

obrzeże betonowe

Wymiana stolarki okiennej na nową
drewnianą w kolorze jasny dąb trzyszybową
Umin = 1,1 W/m2*K. Podział w oknach należy
wykonać zgodnie z rysunkami elewacji. Przy
wymianie stolarki należy zachować osiowość
oraz równe szerokości w pionach.

izolacja termiczna z wełny mineralnej λ =
0,035 W/m2*K typu Rockwool Frontrock 35
gr. 20 cm lub ekwiwalent

Wymiana nawierzchni betonowej pod
przejazdem na nawierzchnię z betonowej
kostki brukowej w kolorze jasnoszarym typu
holland ułożonej w "jodełkę"

krawiężnik najazdowy wtopiony umożliwiający
połączenie wymienionej nawierzchni z nową
nową nawierzchnią terenu wg odrębnego
postępowania poza zakresem opracowania

wymiana nawierzchni z chudego betonu w
złym stanie technicznym na nawierzchnię z
betonowej kostki brukowej typu Metro z
oferty firmy Bruk lub ekwiwalent w kolorze
jasnoszarym

Wydzielenie z pomieszczenia użytkowanego
jako kuchia pomieszczeń kuchni i łazienki

Lokalizacja kuchni nie zgodna z §93.1 Dz.
U. z 2015 r. poz. 1422 wraz z późniejszymi
zmianami (WT2018). Projekt uzgodniono z
PWIS zgodnie z §3a

W kuchniach projektuje się kuchnie
elektryczne. Istniejąca instalacja gazowa
przeznaczona jest do likwidacji

Tylne dwrzi wejściowe wymienić na stalowe
Umin = 1,1 W/m2*K w kolorze RAL 7016. Łuk
nad drzwiami wypełnić obudową z blachy w
kolorze RAL 7016 z izolacją termiczną z
płyty XPS zachowując U min jak dla drzwi

Drzwi do pomieszczeń wspólnych wymienić
na stalowe w kolorze RAL 7035
istniejąca nawierzchnia z płytek
ceranicznych do usunięcia. Wykonać nową
nawierzchnię z płytek gresowych wg
rysunku szczegółowego
nowa nawierzchnia schodów z płytek
gresowych R12 zgodnie z rysunkiem
szczegółowym

Pomieszczenie toalety do remontu.
Wymiana nawierzchni podłogi, okładziny
ścian i miski ustępowej

Drzwi wejściowe do mieszkań drewniane
otwierane do wewnątrz montowane w
zewnętrznym licu muru z ozdobną
ościeżnicą zgodną detalem z cokołem na
klatce schodowej. Klorystyka drzwi zgodna
z kolorystyką schodów

Drzwi do węzła cieplnego wymienić na
stalowe EI30 w kolorze RAL 7035
Drzwi aluminiowe 90+60/200 z wkładką
termiczną i wypełnieniem dwuszybowym i
naświetlem górnym Umin = 1,1 W/m2*K

izolacja ścian klatki schodowej z płyt XPS
λ = 0,035 W/m2*K gr. 5cm

Wydzielenie z pokoju pomieszczenia kuchni

Lokalizacja kuchni nie zgodna z §93.1 Dz.
U. z 2015 r. poz. 1422 wraz z późniejszymi
zmianami (WT2018). Projekt uzgodniono z
PWIS zgodnie z §3a

wykonać nową nawierzchnię schodów z
płytek gresowych R12 zgodnie z rysunkiem
szczegółowym

Renowacja drzwi wejściowych

Wyrównanie ściętego narożnika klatki
schodowej

wymiana nawierzchni z chudego betonu w
złym stanie technicznym na nawierzchnię z
betonowej kostki brukowej typu Metro z
oferty firmy Bruk lub ekwiwalent w kolorze
jasnoszarym

izolacja termiczna z wełny mineralnej λ =
0,035 W/m2*K typu Rockwool Frontrock 35
gr. 20 cm lub ekwiwalent

stalowy ruszt kratowy zabezpieczający
doświetlacz. Ruszt zamontować na
wysokości 10cm ponad poziom opaski wokół
budynku za pomocą nadstawek systemowych

Wymiana stolarki okiennej na nową
drewnianą w kolorze jasny dąb trzyszybową
Umin = 1,1 W/m2*K. Podział w oknach należy
wykonać zgodnie z rysunkami elewacji. Przy
wymianie stolarki należy zachować osiowość
oraz równe szerokości w pionach.

opaska wokół budynku z betonowej kostki
brukowej w kolorze ciemnoszarym typu
holland. Opaskę wykonać ze spadkiem min
2% w stronę od budynku. Opaskę wykonać
5cm powyżej istniejącego terenu

Izolacja słupów w przestrzeni przejazdu
XPS λ = 0,035 W/m2*K gr. 5cm

krawiężnik najazdowy wtopiony umożliwiający
połączenie wymienionej nawierzchni z nową
nową nawierzchnią terenu wg odrębnego
postępowania poza zakresem opracowania

izolacja termiczna stropu nad
przejazdem z wełny mineralnej λ =
0,035 W/m2*K typu Rockwool Frontrock
35 gr. 20 cm lub ekwiwalent
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