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1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz
teletechnicznych dla przebudowy i remontu budynku wielorodzinnego przy ul. Traugutta 80A we Wroctawiu. W zakres
opracowanie wchodzi:

Wewnetrzne linie zasilajace.

Rozdzielnica gtéwna wraz z tablicami mieszkaniowymi.

Instalacja oSwietlenia czesci wspdlnych.

Instalacja zasilania urzadzen sitowych w czesci wspdlne;.

Instalacja zasilania wezta cieplnego.

Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych w projektowanych kuchniach, tazienkach oraz toaletach.

Instalacja potaczen wyréwnawczych oraz odgromowa.

Instalacja telefoniczno-komputerowa.

Instalacja Swiattowodowa.

Instalacja RTV/SAT.

Instalacja domofonowa.
0 zakresem opracowania jest:

Zasilanie budynkow w energie elektryczna.

Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych w wezle cieplnym.

Instalacja o$wietlenie i gniazd wtykowych w mieszkaniach.

Instalacja automatyki i sterowanie pracq wezta cieplnego.

Doprowadzenie sygnatu do instalacji telefonicznej oraz komputerowe;.
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2 Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania sa;

o Projekt budowlany branzy architektoniczno-konstrukcyjne;.

o  Projekt budowlany branzy elektryczne.

o Projekt budowlany branzy teletechnicznej

o  Wytyczne dla branzy elektrycznej wydane zarzadce budynku.

o Uzgodnienia miedzybranzowe.

o  Obowigzujace przepisy i normy.

o Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr WP/060534/2018/005R01 z dnia 2018.08.21 wydane przez
Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat Wroctaw.

3. Stan istniejacy.

Zgodnie z wytycznymi zarzadcy budynku oraz wizjg lokalng istniejace :

o Rozdzielnica gtéwna budynku zlokalizowana na parterze przy gtownym wejsciu do budynku,

o Rozdzielnice pietrowe [zasilanie poszczegdlnych lokali mieszkalnych,

o Instalacja o$wietlenia cze$ci wspoinych [piwnica, klatka schodowa oraz poddasze],

o Instalacja odgromowa,

sq W zlym stanie technicznym oraz nie spetniajg wymogéw obecnie obowigzujacych przepiséw oraz norm. W zwigzku z
powyzszym projektuje sie demontaz w/w elementéw oraz ich utylizacje w porozumieniu z zarzadcq obiektu.

4, Uklad zasilania.

Istniejacy budynek wielorodzinny sktada sie z jednej klatki schodowej - 11 mieszkan. Budynek zasilany bedzie z roz-
dzielnic RG linig kablowa ze zlacza kablowego usytuowanego na zewnatrz budynku. Projektuje sie z istniejacego ztacza
kablowego wyprowadzenie wewnetrznej lini zasilajacej [WLZ], kablem typu YKXSzo 4x50mm? 0,6/1kV. Trase kabli zasi-
lajacych od ztacza do budynku(klatki schodowej) projektuje sie w rurze ostonowej typu DVK 75.Wejscie do budynku
(klatki schodowej) za pomoca przepustu zapewniajacego wodo i gazoszczelnosé typu HSI90-D-1/82 Trase kabli zasila-
jacych wewnatrz budynku do rozdzielnic RG projektuje w rurach ostonowych typu DVK75.

Dla zasilania istniejacego budynku wydano w/w warunki przytaczenia dla mocy 68,2kW.
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5. Bilans mocy dla rozdzielnicy RG.

Lp Nazwa odbiornika Moc zainstalowana .Wspéiczynni’k. Moc zapotrzebowana
[KW] jednoczesnosci [kW]
1.1 | Mieszkania 11 x12,5kW 1375 0,37 50,46
1.2 [ Wezet cieplny 12 1 12,00
1.3 [ Obwody administracyjne 74 0,7 5,21
Razem 67,67
6. Dobér zabezpieczenie w ztaczu kablowym ZK-3.

Moc przytaczeniowa dla budynku wielorodzinnego zgodnie z w/w wydanymi warunki przytaczenia , wynosi 68,2kW.

Prad dtugotrwaty przy cos ¢ réwnym 0,89 wynosi 111A.

Dobiera sie zabezpieczenie gtéwne w zlgczu kablowym ZK-3 jako wktadke bezpiecznikowa o charakterystyce gG i
pradzie znamionowym 125A.

1. Doboér WZL pomiedzy ztagczami kablowymi ZK-3 a rozdzielna RG.
Moc zapotrzebowana rozdzielnicy RG zasilajacej budynek zgodnie w/iw wydanymi warunki przytaczenia wynosi 68,2kW,
przyjmujac cos ¢ rowny 0,89, prad rozdzielnicy RG wynosi I, 111A.
W ztaczu kablowym ZK-3 kabel zasilajacy rozdzielnice RG zabezpieczony jest bezpiecznikiem o wartosci pradu I, 125A.
lb=111A
l,=125A

1,6xI  1,6x125
1 2 L=

°1,45 1,45

111<125 warunek spetniony
111<125<137,9 warunek spetniony
Dobrany zostat kabel typu YKXSzo 4x50mm? 0,6/1kV. Dla kabla z zytami miedzianymi o izolacji z polietylenu
usieciowanego o przekroju zyt 35mm? utozonego zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w sposob D (tab.52-B1) obcigzalnosé
dtugotrwata dopuszczalna zgodnie z tablicg 52-C4 wynosi 144A
Procentowy spadek napigcia na kablu zasilajgcym [WLZ] o maksymalnej dtugo$ci 25m wynosi AU«=0,38%.

=1379A

8. Rozdzielnica gtéwna RG, pietrowe tablice licznikowe TL.

Dla istniejacego budynku projektuje sie na klatce schodowej na parterze przy gtéwnym wejsciu do budynku rozdzielnice
gtéwng RG zasilajaca mieszkania na w klatce schodowej oraz odbiory w czesci wspdine;.

Projektowana rozdzielnica RG sktadac sie bedzie z 1 szafy stojacych typu FP22TN2 serii Univers N f-my Hager o
stopniu IP44 wykonanych w | klasie ochronnosci, przystosowanych do montazu aparatury modutowej. Rozdzielnica RG
podzielone bedzie na dwie funkcjonalne czesci: czeS¢ zasilajaca projektowane mieszkania oraz czes$¢ administracyjna
zasilajacq odbiorniki w czesciach wspoinych budynku (klatka schodowa, wezet ciepiny, piwnica oraz poddasze). Z
projektowanej rozdzielnicy w cze$ci administracyjnej zasilane bedzie :

o Rozdzielnica wezla cieplnego - zasilajaca instalacje o$wietlenie, gniazd wtykowych oraz urzadzenia technologiczne
wezta.

o Urzadzenia telekomunikacyjne oraz teletechniczne tj. instalacja domofonowa, instalacji RTV/SAT oraz instalacja
telefoniczno-komputerowa.

o Zasilanie szafki zasilajaco-sterujacej nasad wentylacyjnych hybrydowych na zakonczeniu przewodow wentylacyj-
nych.

o  Oswietlenie podstawowe i awaryjne klatki schodowej, piwnicy oraz poddasza.

Projektowana rozdzielnica wyposazona bedzie w gtéwne zabezpieczenie nadpradowe bedace réwnoczesnie gtownym
wylacznikiem pozarowym dla budynku. Jako gtéwne zabezpieczenie projektuje sie wylacznik mocy z zabudowanym
wyzwalaczem wzrostowym.

W czesci zasilajacej projektowane mieszkania projektuje sie w RG 4 roztaczniki zasilajace pietrowe tablice licznikowe.

W czesci zasilajacej odbiory administracyjne projektuje sie rozliczeniowy ukfad pomiaru energii elektrycznej oparty na
elektronicznym liczniku energii elektrycznej czynnej pradu tréjfazowego typu 16EC3gw oraz zabezpieczenie
przedlicznikowego w postaci roztacznika bezpiecznikowego. Jako zabezpieczenia poszczegélnych odbiorow
administracyjnych projektuje sie wytaczniki nadmiarowo pradowe. Dla wezta ciepinego projekiuje sie podlicznik typu
ES364M [licznik zgodny z dyrektywg MID].

Na kazdym pietrze na klatce schodowej projektuje sie pietrowa tablice licznikowg TL1, TL2, TL3, oraz TL4, wyposazong,
w 3 bezpos$rednie uktady rozliczeniowe energii elektrycznej, dla parteru - 2 uktady licznikowe. Kazdy rozliczeniowy uktad
pomiaru energii elektrycznej sktadaC sie bedzie z elektronicznego licznika energii elekirycznej czynnej pradu

Strona3z19



tréjfazowego typu 16EC3gw, zabezpieczenia przedlicznikowego w postaci tréjfazowego wytacznika nadpradowego oraz
ogranicznika mocy zabudowanego za licznikiem. Projektowane rozliczeniowe uktady pomiaru energii elektrycznej
przystosowane bedg do plombowania.

Schemat rozdzielnicy RG, pietrowych tablic licznikowych TL1, TL2, TL3 oraz TL4 oraz ich lokalizacje pokazano w czesci
rysunkowej projektu.

9. Dobor WZL pomiedzy rozdzielnica RG a pietrowymi tablicami licznikowymi TL1+TL4.
Moc zapotrzebowana pietrowej tablicy licznikowej TL1 zgodnie z N-SEP-002 wynosi 22kW [2x0,88x12,5kW], przyjmujac
cos@ rowny 0,89, prad szczytowy tablicy licznikowej wynosi 36A.
W rozdzielnicy RG kabel zasilajacy pietrowa tablice licznikowg TL1 zabezpieczony jest roztacznikiem bezpiecznikowym
DO2/3/63A z wktadkg bezpiecznikowg gG o wartosci | 40A.
|b=36A
l,=40A
I > 1,6xI, _ 1,6 x40 > 44.1A

° 1,45 1,45
36<40 warunek spetniony
36<40<44,1 warunek spetniony
Dobrany zostat kabel typu YKSYZzo 5x10mm? 0,6/1kV. Dla kabla z zytami miedzianymi o izolacji z polietylenu
usieciowanego i przekroju zyt 10mm?2 utozonego zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w sposéb B2 (tab.52-B1) i
zastosowaniu wspdtczynnika zmniejszajacego dla wiazki zgodnie z tab. 52-E1 obcigzalno$¢ dtugotrwata dopuszczalna
zgodnie z tablicg 52-C4 wynosi 60A.
Procentowy spadek napigcia na kablu zasilajacym pietrowa tablice licznikowa TL1 o dtugo$ci 15m wynosi AU«=0,37%.

Moc zapotrzebowana dla pietrowych tablic licznikowych TL2+TL4 zgodnie z N-SEP-002 wynosi 28kW [3x0,747x12,5kW],
przyjmujac cos¢ réwny 0,89, prad szczytowy tablic licznikowych wynosi 46A.
W rozdzielnicy RG kable zasilajace pietrowe tablice licznikowe TL2+TL4 zabezpieczone sq rozigcznikami
bezpiecznikowymi DO2/3/63A z wkitadkami bezpiecznikowymi gG o warto$ci I 50A.
l,=46A
l,=50A

1,6xI 1,6x50
I 2 L=

°1,45 1,45

46<50 warunek spetniony
46<50<55,2 warunek spetniony
Dobrany zostat kabel typu YKSYZzo 5x16mm? 0,6/1kV. Dla kabla z zytami miedzianymi o izolacji z polietylenu
usieciowanego i przekroju zyt 16mm?2 ulozonego zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w sposéb B2 (tab.52-B1) i
zastosowaniu wspotczynnika zmniejszajacego dla wigzki zgodnie z tab. 52-E1 obcigzalnos¢ diugotrwata dopuszczalna
zgodnie z tablicg 52-C4 wynosi 80A.
Procentowy spadek napigcia na kablu zasilajgcym pietrowg tablice licznikowa TL2 o dtugo$ci 21m wynosi AU%=0,41%.
Procentowy spadek napigcia na kablu zasilajacym pietrowa tablice licznikowa TL3 o dtugosci 27m wynosi AU%=0,53%.
Procentowy spadek napigcia na kablu zasilajgcym pietrowg tablice licznikowa TL4 o dtugo$ci 33m wynosi AUy=0,64%.

=55,2A

10. Rozdzielnice mieszkaniowa RM.

Do zasilania mieszkan projekiuje sie rozdzielnice mieszkaniowe RM. Rozdzielnica RM wykonana bedzie jako
podtynkowa o stopniu IP 40 z drzwiami transparentnymi. Wyposazona bedzie w wytgcznik gtéwny, ochronnik
przeciwprzepieciowy, wytaczniki nadmiarowopradowe oraz wytacznik réznicowopradowy.

Rozdzielnice RM zasilane bedg z odpowiednich zabezpieczen z pietrowych tablic licznikowych TL1, TL2, TL3 oraz TL4
Projektowane tablice mieszkaniowe RM montowane bedg wewnatrz lokali mieszkalnych, w poblizu drzwi wej$ciowych
do lokalu, w miejscach wskazanych na rzutach poszczegdlnych kondygnacii.

Schemat rozdzielnicy RM oraz rzuty poszczegolnych kondygnaciji pokazano w czesci rysunkowej projektu.

1. Dobér WZL pomiedzy rozdzielnica RG a rozdzielnica mieszkaniowa RM

Moc zapotrzebowana rozdzielnicy RM zgodnie z N-SEP-002 wynosi 12,5kW, przyjmujac cos¢ réwny 0,89, prad
rozdzielnicy wynosi 21A.

W pietrowych tablicach licznikowych TL1+TL4 kable zasilajgce rozdzielnice RM zabezpieczone sg wytgcznikiem
nadmiarowopradowym o charakterystyce C i wartosci |, 25A.

lb=21A
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l1=25A

I > L6xI, _ 1,6x25
° 145 1,45

21<25 warunek spetniony

21<25<27,6 warunek spetniony

Dobrany zostat kabel typu YKYzo 5x4mm?2 0,6/1kV. Dla kabla z zytami miedzianymi o izolacji i powloce z polwinitu i

przekroju zyt 4mm? utozonego zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w sposob B2 (tab.52-B1) i zastosowaniu wspdiczynnika

zmniejszajacego dla wigzki zgodnie z tab. 52-E1 obcigzalno$¢ diugotrwata dopuszczalna zgodnie z tablicg 52-C4 wynosi

35A.

Procentowy spadek napiecia na kablu zasilajgcym rozdzielnice RM-1 [najdtuzszy odcinek] o dtugosci 10m wynosi

AU%=0,35%.

=>27,6A

12. Gtéwne trasy zasilajace.

Projektuje sie gtowng trase zasilajacg poszczegolne mieszkania w energie elekiryczng zlokalizowang w szachcie
elektrycznym/ w rurach elektroinstalacyjnych utozonych pod tynkiem w Scianie.

Od projektowanej rozdzielnicy RG kable do pietrowych tablic licznikowych TL1(2)(3)(4), rozdzielnicy wezta cieplnego,
szafki zasilajaco-sterujacej nasad wentylacyjnych hybrydowych nalezy prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych
utozonych pod tynkiem w Scianie. Na pietrach kable od pietrowej tablicy licznikowej do rozdzielnic mieszkaniowych
uktada¢ pod tynkiem w rurze ochronnej w celu umozliwienia ich ewentualnej wymiany w przyszto$ci (zwiekszenie mocy
zapotrzebowanej przez mieszkanie).

13. Gtowny wytacznik pradu. Wytacznik pozarowy.

Projektuje sie przy kazdym wejsciu budynku umie$cic¢ gtdwny pozarowy wytgcznik pradu. Wytacznik sktadac sie bedzie z
przycisku zwiernego umieszczonego w obudowie izolacyjnej koloru czerwonego z napisem ,Gtéwny Pozarowy
Whyltacznik Pradu” wspotpracujgacego z cewka napieciowg oddziatywujacg na wytacznik gtéwny w rozdzielnicy RG.

14. Instalacja o$wietlenia czesci wspolnych.

Dla budynku projektuje sie wykonanie instalacji o$wietlenia podstawowego na klatce schodowej, w piwnicy oraz na
poddaszu.

Natezenie oswietlenia projektowanej instalacji spetia¢ bedzie wymagania normy PN-EN 12464-1:2004

o Wiatrofap, klatka schodowa - 100Ix.
o Poddasze - 100Ix.
o Piwnica - 100Ix.
o Przejazd pod budynkiem Traugutta 80A - 10Ix.

Projektuje sie wykorzystanie opraw oswietleniowych Led owych o stopniu IP min 20. Projektowane oprawy sterowane
bedg za pomoca tacznikow instalacyjnych w piwnicy oraz na poddaszu a na klatce schodowej za pomocg wbudowanych
czujnikow ruchu.

Na klatce schodowej, w piwnicy oraz na poddaszu projektuje sie oprawy o$wietlenia awaryjnego wyposazone w moduty
awaryjne o czasie pracy 1 godzina oraz oprawy ewakuacyjne kierunkowe wskazujace kierunek wyjscia z budynku.
Oprawy pracowac bedg na ciemno, wyposazone bedg w moduty awaryjne o czasie pracy 1 godzina oraz w ukfad
autotestu.

Dodatkowo nad kazdym wejsciem do budynku projektuje sie oprawe awaryjng do doswietlenia oraz wskazania wejscia,
wyposazong w modut awaryjny o czasie pracy 1 godzina oraz grzatke. Projektowane oprawy bedg pracowaé na jasno t].
podczas zaniku zasilania bedg dziataty w trybie awaryjnym a przy zasilaniu sieciowym ich pracg bedzie sterowat zegar
astronomiczny zabudowany w rozdzielnicy RG.

Projektowana instalacja o$wietleniowa wykonana bedzie jako podtynkowa przewodami typu YDYZo 3x2,5mm2 450/750V
uktadanym zgodnie z N-SEP-002 Wytyczne. Komentarz ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania”.

Projektowane taczniki sterujgce poszczegoéinymi obwodami o$wietleniowymi montowane bedg podtynkowo na
wysokosci 1,5 od podtogi. Dla boksow w piwnicy projektuje sie faczniki w wykonaniu natynkowym. Przewody instalacji
o$wietleniowej w obrebie boksow w piwnicy prowadzone bedg natynkowo w rurach elektroinstalacyjnych sztywnych
mocowanych na uchwytach do $cianek azurowych.

Rozmieszczenie opraw o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego pokazano na rzutach poszczegélnych kondygnacii
w czesci rysunkowej projektu.

15. Instalacja zasilania urzadzen sitowych w czesci wspoéline;j.
Projektuje sie wykonanie instalacji zasilania urzadzen sitowych w czesci wspdlnej jako podtynkowej, przewodami typu
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YDYzo o liczbie i przekroju zyt zgodnie z rzutami instalacii elektrycznej. Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z N-SEP-002
Wytyczne. Komentarz ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w  budynkach
mieszkalnych. Podstawy planowania”. Projektuje sie zasilanie nastepujacych urzadzen/instalacii:

o Rozdzielni wezla cieplnego.

o Instalacji domofonowe;.

o Instalacji RTV/SAT.

o Szafki zasilajgco-sterujacej nasad wentylacyjnych hybrydowych na zakonczeniu przewodéw wentylacyjnych.

Dla zasilania rozdzielni wezta cieplnego projektuje sie wytacznik pradu wezta cieplnego zabudowany na zewnatrz po-
mieszczenia wezia.

16. Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych w projektowanych kuchniach, tazienkach oraz toaletach.

W projektowanych kuchniach, tazienkach oraz toaletach projektuje sie wykonanie instalacji o$wietlenia i gniazd
wtykowych jako podtynkowe;.

Instalacje o$wietlenia projektuje sie wykonac¢ przewodem YDYzo 3x1,5mm2 450/750V zgodnie z N-SEP-002 Wytyczne.
Komentarz ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.
Podstawy planowania”.

Projektowana instalacja o$wietleniowa sktada¢ sie bedzie z tacznikéw podtynkowych zataczajacych poszczegoine
oprawy/grupy opraw. Do sterowania o$wietleniem w tfazience oraz toalecie projektuje sie taczniki jednobiegunowe, w
kuchni projektuje sie taczniki swiecznikowe/ 2 grupowe. Dodatkowo w tazience oraz wybranych toaletach obok lustra
nad umywalkg projektuje sie tacznik jednobiegunowy 1P44 do sterowania kinkietem na umywalka. Projektowane tgczniki
montowa¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-7-701:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen
natryskowy”. Projektuje sie wypusty oSwietleniowe do podtaczenie opraw zakupionych przez przysztych mieszkancow.
W fazience oraz toalecie projektuje sie oprawy o$wietleniowe o stopniu IP min. 44.

Projektowana instalacja gniazd wtykowych sktada¢ sie bedzie z gniazd wtykowych podtynkowych oraz wypustow
zasilajgcych ptyty grzejne. Projektowana instalacja gniazda wtykowych podzielona bedzie na nastepujace obwody:

o Obwod gniazd wtykowych w tazience.

o Obwdd gniazd wtykowych w kuchni.

o Obwody zasilajgcego ptyte grzejng w kuchni.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z N-SEP-002 Wytyczne. Komentarz ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.”. Do zasilania gniazd wtykowych przewody
nalezy uktada¢ podtynkowo stosujac przewdd typu YDYzo 3x2,5mm?2 450/750V. Do zasilania ptyty grzejnej nalezy utozy¢
pod tynkiem przewdd typu YDYzo 5x4mm2 450/750V. Obwdd plyty grzejnej nalezy zakonczy¢ puszkg przytaczeniowa z
zaciskami 5x4mm?2 [P20. W aneksie kuchni projektuje sie gniazdo wtykowe typu 2x2P+Z/16A/230V/IP20 do zasilania
okapu kuchennego oraz o$wietlenia szafek kuchennych umiesci¢ na wysoko$ci 1,9m od podtogi. Gniazda do zasilania
przeno$nych urzadzen kuchennych (toster, elektryczny czajnik, blender itp) projektuje sie na wysokosci 1,05 m od
podtogi nad typowym blatem mebli kuchennych. Do zasilania zmywarki projektuje sig¢ gniazdo 2x2P+Z/16A/230V/IP20
montowane na wysoko$ci 0,3m od podiogi. W tazience projektuje sie gniazdo wtykowe 2x2P+Z/16A/230V/IP44 jako
podtynkowe do zasilania np. pralki nalezy umie$ci¢ na wysokosci 0,7m od podtogi, dodatkowo przy lustrze do zasilania
np. suszarki do wlosdw we wspoinej ramce z tacznikiem oswietlenia na wysokosci 1,4m od podtogi projektuje sie
gniazdo wtykowe 2P+Z/16A/230V/IP44 jako podtynkowe. Projektowane gniazda montowaé zgodnie z wymogami PN-
IEC 60364-7-701:1999 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy”.

Projektowane obwody nalezy wigczy¢ do istniejacej instalacji w lokalach mieszkalnych. Instalacja w istniejacych lokalach
mieszkalnych musi by¢ wykonana w ukfadzie sieciowym TN-S {j. dla obwodow 3-fazowych przewody 5-zytowe a dla
obwodoéw 1-fazowych przewody 3-zytowe. W przypadku gdy istniejaca instalacji nie posiada wydzielonego przewodu
ochronnego [PE] Inwestor/zarzadca budynku wiasnym staraniem dokona jej wymiany/modernizacji aby spetniata
obecnie obowigzujace przepisy oraz normy.

W projektowanych gniazdach zestyk PE nalezy potaczy¢ z zytg zottozielona.

Plan instalacji oSwietlenia i gniazd wtykowych w projektowanych kuchniach, tazienkach oraz toaletach pokazano na
rzutach poszczegdlnych kondygnacji w czesci rysunkowej projektu.

17. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepigciowa i wyréwnanie potencjatow.

Projektowana instalacja elektryczng wykonana bedzie w uktadzie TN-S z wydzielonym przewodem ochronnym [PE].
Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewoddw, osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako ochrone
dodatkowg przyjeto wytaczenie zasilania, stosujagc w obwodach odbiorczych jako zabezpieczenia wytaczniki
nadmiarowopradowe oraz réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA. Przewdd ochrony koloru Z6tto-zielonego
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nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i faczy¢ ze zestykiem ochronnym [PE] w gniazdach wtykowych, zestykami
ochronnymi urzgdzen wykonanych w | klasie ochronnosci. Przewodu ochronnego nie wolno przerywaé ani zabezpieczac¢
zwarciowo.

W celu wyréwnania potencjatéw projektuje sie gtéwng szyne wyrdéwnania potencjatdw umieszczong w rozdzielnicy
gtéwnej RG. Projektowang szyne nalezy potaczy¢ ptaskownikiem FeZn 30x4mm z istniejacq instalacja uziemiajaca. Do
projektowanej szyny nalezy podiaczy¢ wszystkie metalowe instalacje wchodzace do projektowanego budynku
wielorodzinnego oraz lokalng szyne wyréwnania potencjatéw w wezle cieplnym. Do szyny wyréwnania potencjatéow
zaprojektowanej w wezle cieplnym nalezy podtaczy¢ wszystkie metalowe instalacje wchodzace i wychodzace z tego
pomieszczenia. Potaczenie lokalnej szyny wyréwnania potencjatéw wezle cieplnym z istniejacq instalacjq uziemiajacq
projektuje sie ptaskownikiem FeZn 30x4mm. W projektowanych fazienkach projektuje sie wyprowadzi¢ w miejscu
instalowania wanny/kabiny natryskowej mieszkaniowego wypustu wyréwnania potencjatow w celu ewentualnego
podigczenia zakupionych przyboréw sanitarnych wykonanych z materiatdw przewodzacych (wanna, brodzik kabiny
prysznicowej). Projektowany mieszkaniowy wypust wyréwnania potencjatow nalezy taczy¢ z zaciskiem PE tablicy
mieszkaniowej RM przewodem typu LgYzo 1x6mm? 450/750V uktadanym pod tynkiem.

W celu ochrony instalacji elektrycznej przed skutkami przepieC taczeniowych oraz powstatych od wytadowan
atmosferycznych projektuje sie w rozdzielnicy RG ochrone przepieciowa za pomocg ochronnikéw klasy B+C. W
rozdzielnicach mieszkaniowych projektuje sie ochrone przeciwprzepieciowa za pomocg ochronnikéw klasy C.

18. Instalacja odgromowa.

Projektuje sie wykorzystanie istniejacego uziemienia budynku. Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy sprawdzi¢
stan istniejacego uziomu, maksymalna rezystancja - 10Q mierzona metoda udarowg . W przypadku stwierdzenia
wiekszej rezystancji nalezy dobi¢ witasciwg ilos¢ uzioméw gtebokich - 3 metrowych w celu uzyskania wiasciwe;
rezystancji. Potaczeni pomiedzy wykonanym uziomem sztucznym/gtebokim a istniejacq instalacjg uziemiajaca projektuje
sie wykona¢ ptaskownikiem FeZn 30x5mm.

Dla budynku projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej. Projektowana instalacja odgromowa wykonana bedzie z
drutu FeZn @8mm mocowanym do uchwytéw dystansowych dostosowanych do konstrukgji i pokrycia dachu. Instalacja
odgromowa bedzie chronita wszystkie urzadzenia i zakonczenia instalacji znajdujace sie na dachu:

o Maszt antenowy.

o Kominy od wentylacji grawitacyjnej.

o Kominy odpowietrzenia instalacji kanalizacyjne;.

Do ochrony urzadzen znajdujacych si¢ na dachu projektuje sie zwody wysokie wykonane z drutu FeZn ¢12mm/h=1m,
potaczonego poprzez zaciski krzyzowe z instalacjq odgromowa. W miejscach pokazanych na rzucie dachu projektuje sie
wykonanie przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej. Projektowane przewody odprowadzajace wykonane
bedg drutem FeZn @8mm prowadzonym w rurze ochronnej elektroinstalacyjnej grubosciennej mocowanej do konstrukcji
budynku w warstwie ocieplenia zewnetrznego, a na dachu w warstwie ocieplenia. Projektowane przewody
odprowadzajgce instalacji odgromowej potaczone bedg z istniejgcym uziomem budynku za pomocg projektowanych
ztacz kontrolnych umieszczonych w elewacii budynku.

19. Charakterystyka ogoélna instalacji telekomunikacyjnych.

Dla mieszkan przewiduje sie realizacje okablowania IT w postaci $wiattowodu jednomodowego 2 — widknowego SM 2J
9125 oraz 2 kabli typu UTP 4x2x0,5mm2 kat 5e. Okablowanie zostanie doprowadzone z gtdwnego punktu
dystrybucyjnego GPD zlokalizowanego w wejsciu do budynku na poziomie 0 do telekomunikacyjnej skrzynki
mieszkaniowej (TSM) zabudowanej wewnatrz lokali mieszkalnych obok rozdzielni mieszkaniowej TM. W szafce TSM
przewiduje sie miejsce pod urzadzenie aktywne (router), gniazda RJ45, RTVSAT, gniazdo 230V oraz rozszycie
przewodow.

W pomieszczeniach technicznych na bocznej $cianie oraz w szafie GPD przewiduje sie rezerwe dla operatorow
multimedialnych.

20. Przytacza do sieci telekomunikacyjnych.
Budynek posiada istniejace przytacze telekomunikacyjne.

21. Instalacja telefoniczno - komputerowa.

Uzytkownik koricowy bedzie miat mozliwos¢ podpisania umowy na $wiadczenie ustug telekomunikacyjnych z jednym z
dostepnych w budynku operatoréw telekomunikacyjnych lub telewizji kablowe;.

Na poziomie parteru (kondygnacja 0) w klatce schodowej oraz na poddaszu zostanie zarezerwowane miejsce (szafa z
doprowadzonym zasilaniem) dla operatorow $wiadczacych ustugi telekomunikacyjne na zakorczenie ich przytaczy
budynkowych (skrzynki PTO).
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Do wszystkich mieszkan zostang doprowadzone dwa parowe kable symetryczne UTP4x2x0,5 kategorii 5e, ktére

zostang zakonczone:

o W mieszkaniach w tablicy mieszkaniowej w czesci przeznaczonej dla instalacji teletechnicznych lub zakoriczone
gniazdami RJ-45 w pokoju dziennym,

o w szafach PD lub GPD zlokalizowanych w klatkach schodowych na poziomie parteru, przewody UTP przeznaczone
bedg na potrzeby Swiadczenia ustug telekomunikacyjnych, w tym ustug szerokopasmowego dostepu do Internetu.

Dodatkowo w budynku projektuje sie infrastrukture $wiattowodowa, w tym kable $wiattowodowe, wraz z osprzetem

instalacyjnym i urzadzeniami telekomunikacyjnymi, poczawszy od przetacznicy Swiattowodowej zlokalizowanej w

punkcie potgczenia z publiczng siecig telekomunikacyjng w szafach PD i GPD do zakonczen kabli w kazdej tablicy

mieszkaniowej/ustugowej lub na gniazdach $wiattowodowych zlokalizowanych w pokoju dziennym osobno dla kazdego

mieszkania.

Planuje sie instalacje kabli swiattowodowych zawierajacych dwa jednomodowe wiokna $wiattowodowe o nastepujgcych

parametrach:

o Tlumienno$¢ dla dtugosci fali w pasmie 1310nm — 1625nm nie wieksza niz 0,4dB/km.

Ttumienno$¢ dla dtugosci fali w 1550nm nie wieksza niz 0,25dB/km.

Ttumiennos¢ w pasmie 1383 £ 3nm nie wieksza niz 0,4dB/km.

Dtugo$c fali zerowej dyspersji chromatycznej AO nie mniejsza niz 1300nm i nie wigksza niz 1324nm.

Wspdtczynnik dyspersji chromatycznej D nie wigkszy niz 0,092ps/nm? - km,

Nominalna $rednica pola modu (dla A = 1310nm) od 8,6 do 9,5um przy tolerancji srednicy pola modu + 0,6um,

Dtugo$¢ fali odciecia dla wtokna w kablu nie wigksza niz 1260nm,

o Tlumienno$¢ 100 zwojow o Srednicy 60 mm dla dtugosci fali 1625nm nie wigksza niz 0,1dB.

Wykorzystywane bedq ztacza Swiattowodowe jednomodowe typu SC/APC, a ttumienie toru optycznego od punktu

potaczenia z publiczng siecig telekomunikacyjng do wyjscia z gniazda lub zakonczen kabli nie bedzie przekraczac

warto$ci 1,2dB przy dtugosci fali 1310nm i 1550nm.

0O00O0OOO

22 Rozdzielnica multimedialna (telekomunikacyjna szafka mieszkaniowa — TSM).

Rozdzielnica multimedialna umieszczona bedzie wewnatrz lokali mieszkalnych obok rozdzielni mieszkaniowej TM. W
rozdzielnicy TSM przewiduje sie gniazdo 230V, ktore nalezy zasili¢ z rozdzielnicy mieszkaniowej elektrycznej z obwodu
zasilajgcego poko;.

23. Instalacja radiowo - telewizyjna.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje do odbioru aktualnie dostepnych programéw DVB-T/T2 nadawanych ze
stacji naziemnych, programéw radiowych nadawanych ze stacji UKF/DAB oraz sygnatu DVB-S i DVB-S2 z satelity
HotBird. Na dachu budynku zainstalowane zostang dwa maszty oraz zestaw anten, z ktorych sygnat RTV/SAT poprzez
multiswitche przelotowe i odgatezniki dostarczony zostanie do poszczegdlnych odbiorcow.

Do poszczegoinych mieszkan zostang doprowadzone dwa przewody typu RG-6, ktdre zostang zakoriczone w tablicy
mieszkaniowej/ustugowej w cze$ci przeznaczonej dla instalacji teletechnicznych lub bezpo$rednio na gniazdach
RTV/SAT w pokoju dziennym.

Anteny do odbioru cyfrowych programoéw telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposdb rozsiewczy
satelitarny, z co najmniej dwdch satelitdw bedg zapewniac:

o pasmo przenoszenia od 10,7 do 12,75GHz przy odpowiednio rownomiernej charakterystyce czestotliwosciowej,

o impedancje wyjSciowg 751,

o mozliwos¢ odbioru sygnatu z co najmniej dwoch satelitow,

o mozliwos¢ odbioru sygnatu o dwoch ortogonalnych polaryzacjach i dwoch pasmach Hi L,

Anteny do odbioru cyfrowych programow telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposéb rozsiewczy
naziemny bedg zapewniac:

o pasmo przenoszenia od 87,5MHz do 108MHz, od 174 do 230MHz oraz od 470 do 862MHz,

o impedancje wyjsciowg 75.

Jeden maszt pozostanie wolny, przystosowany do umieszczenia w przysztoSci anten przedsigbiorcow
telekomunikacyjnych Swiadczacych ustugi telekomunikacyjne drogg radiowa. Maszty antenowe i anteny zostang objete
ochrong odgromowa.

Wszystkie urzadzenia aktywne i pasywne w instalacji RTV/SAT bedg uziemione i spetnia¢ bedg wymadg ekranowania w
klasie A. Okablowanie pionowe zostanie wykonane kablami wspétosiowymi RG-11 (od anten do wzmacniacza i
multiswicha oraz pomigdzy multiswichami/wzmacniaczami) natomiast poziome (od multiswitchy do gniazd kofcowych)
kablami wspétosiowymi RG-6. Kable wspotosiowe kategorii RG-6 lub wyzszej bedg wykonane w klasie A i zawieraC bedq
podwajny ekran — folia aluminiowa i oplot o gestoSci, co najmniej 77% oraz miedziang zyte wewnetrzng o $rednicy nie
mniejszej niz jeden milimetr, przy czym tlumienie kazdego z toréw utworzonych z kabli wspdtosiowych nie powinno
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przekracza¢ 12dB przy czestotliwosci 860MHz.

24, Instalacja domofonowa.

Instalacja domofonowa wykonana bedzie, jako system cyfrowy z panelami wywotania wyposazonymi w moduty audio,
klawiature kodowg oraz ksigzke adresowq. Panele wywotania montowane bedg przy wejsciu gtdéwnym do budynkow na
poziomie parteru.

W poszczegélnych mieszkaniach, w poblizu wejscia na wysoko$ci 1,4m od podtogi zlokalizowane bedg odbiorniki
domofonowe (unifony).

25. Sposob wykonania instalacji teletechnicznych.

Instalacje telekomunikacyjne i teletechniczne bedg wykonane w taki sposdb, by byta mozliwos¢ ich swobodnej wymiany

bez koniecznosci prowadzenia prac ogélnobudowlanych. Zaktada sie stosowanie wydzielonych otwieranych szachtow

oraz przepustow. Instalacje bedg wykonane w sposdb zapewniajacy ich ochrone przed dostepem osdb nieuprawnionych.

Rozprowadzenie instalacji w mieszkaniach bedzie wykonane w rurkach ochronnych pod tynkiem lub w posadzce.

Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urzadzen telekomunikacyjnych w budynku bedzie

zapewniac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i niekorzystnego oddziatywania

oraz zapewnia¢ bezpieczenistwo 0sob korzystajacych z czesci wspdinych budynku.

Instalacje telekomunikacyjne beda;

o Umozliwia¢ swiadczenie ustug telekomunikacyjnych, w tym ustug transmisji danych poprzez szerokopasmowy do-
step do Internetu oraz ustug rozprowadzania programéw telewizyjnych i radiofonicznych, w tym programéw telewizji
cyfrowej wysokiej rozdzielczosci, poprzez réznych dostawcdw tych ustug.

o Zapewni¢ kompatybilnos¢ i mozliwo$¢ podtaczenia tej instalacji do publicznych sieci telekomunikacyjnych, przy
zachowaniu zasady neutralnosci technologiczne;.

o Wykonane w spos6b gwarantujacy mozliwo$¢ wymiany lub instalowania odpowiedniej ilosci jej elementdw, a takze
instalacji dodatkowej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym anten i kabli, wraz z osprzetem instalacyjnym i urza-
dzeniami telekomunikacyjnymi, bez naruszania konstrukcji budynku.

o Umozliwia¢ przytaczenie i zapewnienie poprawnej transmisji sygnatu urzadzenia telekomunikacyjnego systemu
radiowego umozliwiajacego Swiadczenie ustug telekomunikacyjnych.

Gtéwne ciggi instalacji telekomunikacyjnej bedg prowadzone poza mieszkaniami i lokalami uzytkowymi oraz innymi

pomieszczeniami, ktérych sposob uzytkowania moze spowodowac przerwy lub zaktdcenia przekazywanego sygnatu.

W dostepnych dla ludzi miejscach, w ktorych znajdujg sie zakonczenia wiokien $wiattowodowych bedg umieszczone, w

widocznym miejscu, odpowiednie oznakowania ostrzegajgce przed niewidzialnym promieniowaniem optycznym.

26. Przejscia przez $ciany i stropy dla instalacji telekomunikacyjne i teletechniczne.

PrzejScia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

o wszystkie przejscia obwoddw instalacji telekomunikacyjnych i teletechnicznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

o dla kabli wychodzacych z budynku z pomieszczen ponizej poziomu terenu nalezy wykonac¢ certyfikowane przepusty
wodo — gazoszczelne w Scianie zewnetrznej budynku.

o przepusty kablowe przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe nalezy zabezpieczy¢ do warto$ci El odpornosci
ogniowej tych przegrdd. Przejscia przez pozostate elementy budowlane sg uszczelnione materiatami niepalnymi, na
przej$ciach miedzy strefami pozarowymi majg by¢ zastosowane odpowiednie uszczelnienia ogniowe.

o przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla kté-
rych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a niebedacych elementami oddziele-
nia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow tego pomieszczenia.

27. Spis rysunkow:

Lp. | Nazwa rysunku Nr. rysunku
1 Rzut piwnicy. Instalacja elektryczna, teletechniczna. PW-IE-01
2 Rzut parteru. Instalacja elekiryczna, teletechniczna. PW-IE-02
3 Rzut pietra 1. Instalacja elektryczna, teletechniczna. PW-IE-03
4 Rzut pietra 2. Instalacja elektryczna, teletechniczna. PW-IE-04
5 Rzut pietra 3. Instalacja elektryczna, teletechniczna. PW-IE-05
6 Rzut poddasza. Instalacja elektryczna, teletechniczna. PW-IE-06
7 Rzut dachu. Instalacja elekiryczna, teletechniczna. PW-IE-07
8 Rozdzielnica RG. Schemat. (arkusze 1+3) PW-IE-10
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Lp. | Nazwa rysunku Nr. rysunku
9 Tablica licznikowa TL1(2),(3),(4). Schemat. Elewacja PW-IE-20
10 | Rozdzielnica RM. Schemat, widok elewacii PW-IE-30
11 | Schemat rozprowadzenia parowych kabli symetrycznych. PW-IT-10
12 | Schemat rozprowadzenia kabli $wiattowodowych. PW-IT-20
13 | Schemat okablowania dla instalacji RTV/SAT. PW-IT-30
14 | Schemat instalacji domofonowo-przyzywowe;. PW-IT-40

Opracowat

mgr inz. Lech Krystek
dr inz Rafat Krélikowski
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28.

Obliczenia o$wietlenia podstawowego.
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TRAUGUTTA

LUG Light Faciony Sp 0.0,

Gormoweka 11
B-127 Zkkna Goa

470 m

o )
BO

/ 160 1.5.3\33
80
[ 160 240

B S—zdo 180 g

N

B0 __ a0

~ o0

Guiy 2B m

Wihys choos & pomieszozenia: 2.000 m, Wiys ckos & montazu: 2.000 m,

Wiz pidozynink konsenwadgi: 0250
Powierzehnia P (%]

Plazze=yzna pracy

Padloga

Sufit

éciarrg.r <k

Ftaszczyzna pracy:
iys ok 05 0850 m
Sigtha: 5w 8 Punkty
hlargines: 0000 m

BaEn

Wiyvkar opraw

Hr.  llesd  Ebykista (Czwnnik korekowjny)

LG LIGHT FACTORY 300091 00075 261
RAvLLE LB LED P44 600 (1 .000)

1 1

BLUG

"o ais

Edr Jan Dre|
Tekhn BSIFIZE2
=
e-Mall |3n dre)@ Wgcom pl

KOMORKA LOKATORSKA / Podsum owanie

Wartos ci Lux, Skala 1:61

Eq, [bd Enin 4] Epve 4 Enin/ Em
02 22 287 o212
74 28 e 0370
24 12 280 0990
42 17 102 !
UGR Wz d iz M poprzek do csi efwietlenia
Lewa Zciana 24 23
Dolna Zeiana 25 23

(CIE, SHR =0.25.

O (Oprand) [Im]  &(Lampy) fm]  F Q]
2000 2000 a0
W zumie:  A000 WY sumie; 2000 mn

Specyfik acjia mo oy preytaezeniomej; 142 W = 1239 MY mEH00 b Powiezchnia podstawana; 19405 md)

Strona12z19



- — SLUG

O a2
LU LightFactony Spoan. Edyior Jaw Drel
Tektn FT|IDFT12Z
Gorrowska 1 = 1
E5-127 Zkbia GaE a-1all |3 Are|@ N g.com pl

HOL [ Podstawowe / Podsum owanhie

o) 10,04 m
O
W 1530
L 140 481
o
_-'—""'_F'_F
|:.
000
000 261 m
Wz ok of ¢ pomieszezenia: 3.950 m, Whysokof & montzzu: 3.950 m, Wartof d L, Skala 1:130
Wz podozynini konse pvagi: 020
Fowierzechnia P %] Ep, [t] Eqin 0=] Eq e [1] Enin ' Em
Ptaszozyzna pracy ! 123 106 160 0Faz
Fodboga junl 13 aa 163 Wfatds]
Sufit Fia] T3 4 162 npinrg
Sciary (5 &0 13 a7 (=) !
Ft==zczyzna pracy:
Witys ok 05 0000 m
Siath a: 23 710 Punbity
hargines: o200m
Wiykae opranw
Hr.  loEé  Ehykieta (Czynnik koo @ (Oprand) [Im] O (Lampy) Im] P[]
1 & LU LIGHT FAC TORY 30040100022 4460 _1 13m0 12m 00

CAaLLA LB LED 2500 540 hD (1.000
W zumie: X200 sumie: 10200 4200

Specyfik acja mooy proytgezenione): 5239 W0 mE = 224 M mEM00 b Powiezchnia podstawoma: 22 46 m)

Strona13z19



TRALUGUTTA

LUG Ligh t Faciony Sp zo.

Goroowska 1
B-12T Zkloa Goa

2LUG

Hor e

Edyior Jai Dref
Tektn FIPFE12
=

e-1al [ drel@nacom pl

KLATKA SCHODOWA ! Podstawowa ! Podsum owanie

Ts02m

[

; Do

(AR

Whys ok of & pomieszezenia: 2.200 m, Whs ok of & montzzu: 2.200 m,

2F0m

Wiz pédezynink konsenua i 050

Wartesci Lux, Skala 165

Fowierzchnia p[%] E, [t Erir 1] B [B] Enin# Em
Ptaszeyzna pracy ! 153 144 161 0845
Fodioga juil 148 126 161 024
Sufit ya =<1 51 133 0523
Sciany () &0 153 (=1 590 !
Fta=zczyzna pracy:

Wiys ok o EE: 0,000 m

Siatha: 2 Purnbchy

hdargines: 0200 m
Wiyvkae opraw
Hr.  llesé  Etykieta(Czynnik korekoyjmy & (Oprawd) [Im] @ (Lampyy im]  F Q07

LU LIGHT FACTORY 20010100022 160_1
1 9 CalLA LB LED 2600 840 MO ¢1.000 1500 ol Sy
Wsumie: T200 WY sumie;  F200 20

Speoyfikacia mooy proygozenionej; 590 W me = 387 MYmAM00 ki Powiezchnia podstaveowa: 13 .55 mf)
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- — 2LUG

11 Ov AE
LUG Ligh tFaciny Sp Zo. Edyr Jan Dre|
Tekbn TEIIIEIZ
Gorrmowgka 11 b= 33
B5-127 Zkkna GoE e-1all [3n Al M gom pl

PRZEJSCIE (TUNEL) / Podsum owanie

Ta7om
40
.-"""'F‘-
(11—
a0 8o
g
o
ED /
Il\'“‘-ac
[+ B—
H‘"‘“—hm—
T 000
—————1
[T ] 310m
Whys oko & pomieszezenia: 2000 m, Wiys okasé montazzu: 2000 m, Wartosd L, Skala 1:112
s pidezyn nik konsenwagi: 020
Fowierzechnia P %] Ep, [t Epin 0] Eqm [E4] Enin fEm
Ftaszozyzna pracy ! =1} 24 102 0405
Fodloga junl 55 18 106G 0332
Sufit ya 14 555 e 047z
Seiary (B &0 a0 734 10494 :
Fta=szczyzna pracy:
Wiz ok 05 0000 m
Siatha: 3 11 Punkity
hlargines: 0300 m
Wiyvkar opraw
Hr.  llesd  Etykieta (Czynnik ko rekeyjoyg D (Oprama) [Im]  $Clampyim] P[]
LUG LIGHT FAC TORY 1202 12.5 101 1.41 945531
1 1 FOWERLU®G MINI 16 LED 790 AS WILE ( 1.000) 2280 2|80 D

W sumie: 2950 W sumie: 2950 250

Speoyfikacja mo oy przytgozenionej 092 W0 e = 1 55 MY mAM00 b Powie=zchnia podstavwama: 2597 md)

Strona15z 19



29.

Obliczenia o$wietlenia awaryjnego.

FRzEEUDOWA | REMENT EUDYHE U MIESEEALNE GGG

Edyior
Tek¥th
=1
-1

T11mam
T1es
= P . T i
1{ 20 % 720 _] 0 o
: i , 000
000 140 12.46 m

Witys ok o & pomieszezenia: 1.900 m, Wy ok of ¢ montazu: 1 900 m,

Wiz potczyn nik konzsenvacji: 050

Pawierzchnia P[] E,, B
Plazzoyzna pracy ! =1=r
Podloga u] =R=i1]
Sufit u] 0.00
Sciany (7 ] 487
Fta=zzczyzna pracy:

ity ok 05 & 000 m

Siath a: 1258 2 128 Purnkty

hlargines: 00X m
Wiykar oprae
Mr.  llesd  Etykieta ( Cznind kor g

1 1 AWER ETSSENE ETSEWE (1.0000

2 3 AWEX ETSEANGE ETSRMWCE (1.000)

DIALuUx

DS OE

Pivmica-konytarz / Podsumowanie

Wartedci L, Shala 1:152

Eqr, (1 E (4 B, En
1.76 .1 0.25<4
179 je.x| 0271
0.0 0.0 0032
0o 178 !

O (Opramal [Im] O (Lampyi [Im]  F ]

2E0 2E0 2.0
120 120 1.0
W sumie: A0 f sumie: S0 [=21]

Specyflacia mo oy preytaezenionej 025 Wme = 3 80 MYméH00 b (Powierzchnia podstawawa: 23.65 md)

Strona 16z 19



rrzEEUDOM A | REMENT EUDYHEL MIESZKALNES (B D |A Lux

Dsor-miz

r
18
eall

Parter-Komunikacia / Podsumewanie

Tiooam

Tees

T7ee

1534
4.8D

a
['342—"]
~o.on
|

o0 126 2B1m

Whys okod & pomisszezenia: 2190 m, Wiys ckos & montzze: 2150 m, W arkes i Lu, Skala 1:130
Uiz pitezyn nik konsenwagi: 050
Pawierzchnia o %] E,, [t E.. [ E, o (b E.n! En,
Ptaszczyzna pracy ! 4.1 0.a0 552 oo
Fodtaga u] 4.0 0.a0 52 oo
Sufit u] 0.0 0.a0 ono oo
Eeiany (12) 0 B.25 0.00 93 i
Pta=szczyzna pracy:

Wiys ok o 00z0m

Siatha: 32w 123 Punkty

hlargines: 0000 m
Wiyvkar opraw
Mr. llos¢  Etykieta { Czynnk karek oy & Oprana) Im] Dflampy) [Im]  F [ul]

1 2 AWER LWZ O3B LW2 OEEniE (1.000 jei=n] e 2.0

W zumie:  FE0 W zumie: 720 5.0

Spemyfikacja moor przytgozenioej; 029 W0 me = 593 MY mAM00 b Povie=zchnia podstawowa: 20,90 md)

Strona17z 19



rreBUDOW A | REMENT EUDYNKU MESZKALNEG B D |A Lux

Dam s

Edyior
Te ko
T2k
ezl

Parter-komunikacja ! Powierzchnie obliczeniowe {zestawienie wynik ow)

Ti3.94m
‘., — |
@ T12881
121,90

Ja44 3872 4105m

Skala1: 115
Lista povwderzchni obliczeniowsych
Mr.  Ehhieta Twp Siath a En Enn Enae Emn ¢ Enn ¥
04 0] L En Ema
Fowierzchnia )
1 obliczeniona 1 pionorwa 32 w1252 455 129 557 0.5 03
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PrzeEEUDOM A | REMENT BUDNEL MIESE AL HES O

—

N

#5\,\‘

5
5 10

[ (") s

"l

o0 188 6.56

r
1k
e-Jall

Ti1e1am

T2z

0.00

1445 18.BEm

DIALux

pDsorais

Poddasze /| Podsumowanie

Wiy okos & pomieszozenia: 2700 m, Wiys ckos & montazy: 2,700 m,

Wiz pétezyn nik konsenvagi: 020

Fowierzehnia P (%] En [t
Ptazzczyzna pracy ! 4.7
Fodtoga u] .04
Sufit u] 0.00
Sciany (107 n 1.6
Fta=szczyzna pracy:

Wiys ok o5 0020 m

Siatha: 13 = 13 Punbty

hdargines: 0200 m
Wiykar opranw
Hr.  llesd  Etykista (Czynnk korekoggny

1 2 A EX ETSSNE ETSEE (1.000)

2 1 AN EX ETSREME ETSRSAWE (1.0000

Specyfikacia mo oy prytaezeniovej: 0.08 W me = .79 MY mes00

Eir, [
092
075
0.00
.00

O (D pranad) [Im]
=50
120
W zumie: 350

W arto i Lux, Skala 1202

Ena: [ Enin Em
12 o213

14 0185
000 000
21 i

O (Lampy [Im] P[]

jc =11 3.0
120 1.0
W sumie: 250 F.0

bof Pomierzchnia podstamowea: 8725 me)
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