5 ONIAZDO WTYKOWE 2x2P+2/230V/16A/PP20 p/t
Sedna 2xSDN28001 21+ SDN5800321

Al

stalowy ruszt kratowy zabezpieczajacy GNIAZDO WTYKOWE 2P+Z/230V/16A/\P44 p/t
do$wietlacz. Ruszt zamontowat na Sedna SD7800321+SDNA810121
wysokoSci 10cm ponad poziom opaski wokot
! budynku za pomoca nadsfawek sysfemowych 3 PUSZKA PRZYLACZENIOWA 3P-+Z+PE/400V Z ZACISKAMI
opaska wokét budynku z betonowej kostki k 5x4mm2/IP20 DO PODLACZENIA PLYTY GRZEINEJ
M brukowej w kolorze ciemnoszarym typu EPN 3040115 [Puszka podigezen podtynkowych AGD]
holland. Opaske wykonat ze spadkiem min
1 2% w strone od budynku. Opaske wykonat KACZN\K 1 BIEGUNOWY p/f WOA/ZSOV/\PZO
5em powyzej istniejacego ferenu Sedna SDNO100121+SDN5800121
obrzeze betonowe
I oon 1T LACZNIK 1 BIEGUNOWY p/t 10A/230V/IP44
m Sedna SONO100321+5DN5810121
W kuchniach projektuje sie kuchnie izolacja termiczna z wetny mineralnej A =
elektryczne. Istniejaca instalacja gazowa H m :;”(.)3250\’Zr/rvmlzu*bKefk{/Fi’:aT:Sr(wom Fronfrock 35 KACZN\K 1 BIEGUNOWY ﬂ/f WOA/ZSOV/\P‘M
przeznaczona jest do likwidacji (i; n/t Cedar Plus WDEO00510
o . Wymiana stolarki okiennej na nowa
Lokalizacja kuchni nie zgodna z ‘§9.3_.1 bz % ‘ —— drewniang w kolorze jasny dab trzyszybowa YACZNIK SWIECZNIKOWY b/t 10A/230V/IP20
U. z 2015 r. poz. 1422 wraz z pbzniejszymi B + Unin = 1,1 W/m2+K. Podziat w oknach nalezy A p/t 10A/230V/
zmianami (WT2018). Projekt uzgodniono z " [00] |7 wykonat zgodnie z rysunkami elewacji. Przy Sedna SDNO300121+5DNS800121
PWIS zgodnie z §3a [ wymianie stolarki nalezy zachowat osiowost
Wydzielenie z pomieszczenia uzytkowanego /3/ = 1 oraz réwne szerokoSci w pionach.
jako kuchia pomieszczen kuchni i tazienki = \ (% m‘ wymiana nawierzchni z chudego befonu w Z] ROZDZ\EU\HCA/TABUCA LICZNIKOWA
krawieznik najazdowy wtopiony umozliwiajacy b ztym stanie technicznym na nawierzchnie z
polazele eyt nvirzcol - o i | efonoe st rkowe e <
postepowania poza zakresem opracowania H [T [ [ v F;:;;ZZZ:% Brufc lub ekwwalent w folorze (O (O RURA OSLONOWA
Pomieszczenie toalety do remontu. ‘ [o ] F‘é f/ =) % < @GPWP
Wymiana nawierzchni podtogi, oktadziny 7
Scian i miski ustepowe] e o GPWP GLOWNY POZAROWY WYYACZNIK PRADU
T P P d T AT Easamasssazssama:| A S=AWPW WYVACZNIK PRADU WEZYA CIEPLNEGOI
ylne dwrzi wejSciowe wymienic na stalowe A® ¥ ®r @: S NS U e A O D D e T o ;{
Unin = 1,1 W/m2%K w kolorze RAL 7016, tuk i B T ]
nad drzwiami wypetni¢ obudowa z blachy w V. 2/ /e~ A V] I Ecan E= ) )
kolorze RAL 7016 z izolacja termiczna z — > WYPUST OSWIETLENIOWY SUFITOWY PODWOUNY /SWIECZNIKOWY

ptyty XPS zachowujac Umin jak dla drzwi

Drzwi do pomieszczen wspédlnych wymienit

na stalowe w kolorze RAL 7035 OPRAWA OSWIETLENIOWA NASCIENNA TYPU PLAFONIERA P44

istniejaca nawierzchnia z ptytek
ceranicznych do usunigcia. Wykonat nowa
nawierzchnie z ptytek gresowych wg
rysunku szczegdtowego

X
® OPRAWA OSWIETLENIOWA SUFITOWA 1P44

nowa nawierzchnia schodow z ptytek
gresowych R12 zgodnie z rysunkiem
szczegotowym

e A OSWIETLENIOWA /NASWETLACZ LED /4000K /3300Im /25W/IP65 /AS
POWERLUG MINI LED 3300im,/840/1P65/AS WIDE SZARY [120212.5L011.41]
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Wyréwnanie Scietego naroznika klatki
schodowej

cy OPRAWA OSWIETLENIOWA NASTROPOWA LED /4000K /2000im /20W/IP44
RAYLUX LB LED 600 ED 2000im/840 opal IP44 bialy [300091.00075]
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Drzwi wejSciowe do mieszkan drewniane
ofwierane do wewnatrz monfowane w
zewnetrznym licu muru z ozdobng
oScieznica zgodna detalem z cokotem na
klatce schodowej. Klorystyka drzwi zgodna
z kolorystyka schodow
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OPRAWA OSWIETLENIOWA NASTROPOWA LED /4000K /1050im /13W /P54
PLAO LB 36 LED 1050Im/840 IPS4 biaty [300101.0004]
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Drzwi do wezta cieplnego wymieni¢ na )
stalowe EI30 w kolorze RAL 7035

Drzwi aluminiowe 90+60/200 z wktadka

4 OPRAWA OSWIETLENIOWA NASTROPOWA LED /4000K /1800Im /20W/IP65
CALLA LB LED 1800Im /840 1P65 biafy [300101.0022]
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A = 0,035 W/m2K gr. 5cm
wykonat nowa nawierzchnig schodow z
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naswietlem gornym Umin = 1,1 W/m2xK §$~§ §$§$§$§‘ EXIT S/ETSR 1x1W/130Im/AT/SE/IP65
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OPRAWA OSWIETLENIA' AWARYINEGO LED/340Im /3W/1h /AUTOTEST /P65
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EXIT S/ETS 1x3W/340m /AT/SE /IP65
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3 SR
ptytek gresowych R12 zgodnie z rysunkiem '§§§§§ §§§§$ X830
szczegotowym '§$$' $$$§$ -
okalizacis kuchnl e 2a0dna 2 §591 07 % AR OPRAWA OSWIETLENIA' AWARYINEGO LED/340Im /3W /1h /AUTOTEST /P65
) g 3231 0z NONINININININININS EXIT S/ETS 1x3W/340im /AT /SE/IP65+HTR25[ GRZALKA Z TERMOSTATEM]
U. z 2015 r. poz. 1422 wraz z pozniejszymi "’ "$§$§g‘$‘$ XS30+T
zmianami (WT2018). Projekt uzgodniono z §$$ §$$$§$$$$$:‘ -
PWIS zgodnie z §3a NSNS OPRAWA OSWIETLENIA AWARYINEGO LED,/3901m /3W/1h /AUTOTEST /P41
— e A LEVATO 2/LV20 1x3W/390im /AT /SE /IP41
Wydzielenie z pokoju pomieszczenia kuchni / $§§§$~§§,‘$~$§g‘§§gé§§§‘g VN31
Renowacja drzwi wejSciowych ’$’$’$" ""?"g’?‘$’$$§$ -
o e A [FRSS - OPRAWA OSWETLENIA KIERUNKOWA LED,/1W/1h/AUTOTEST/IP40
1o Termiczna sfropy nad AN NI ARROW N/ARN 1W/AT/SA /IP40+PIKTOGRAN
przej y j NI IVININININININA Y5
0,035 W/m2+K typu Rockwool Frontrock %5%%%%33%3%%&3%3’
35 gr. 20 cm lub ekwiwalent T SEsLLllLee A NN OPRAWA OSWETLENIA KIFRUNKOWEGO LED/1W/1h /AUTOTES/IP65
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izolacja termiczna z wetny mineralnej A = I TTT T TA T
t

aid i 7
0,035 W/m2+K typu Rockwool Frontrock 35 e e e e e e 8 7 = W B S W e e e e et e e e e oo [ T T 4 Do o se e o e ooy ""\"’7@\'\""&%""’, Y33
.20 lub ek lent E% . i -
g cm b exwiwaten opaska wokdt budynku z betonowej kostki W O ot Wymiana nawierzchni betonowej pod I A’QC}_H | i:KC| ﬁIg%:g};%:é%;ogvéez;;gfsgsgméj%éé@%ﬁ:%a:,Zél?eié%:g‘
stalowy ruszt kratowy zabezpieczajacy brukowej w kolorze ciemnoszarym typu ZK — przejazdem na nawierzchnie z betonowej BRZECK] KAC/MARE Www. moiarchitekci.pl
do$wietlacz. Ruszt towat holland. Opaske wykonat ze spadkiem min kostki brukowej w kolorze jasnoszarym typu inwestor Sbiek
woss‘zlkeoéi?iOt:szon::mD;zizt’na; nae;k\ wokot 2% w strone od budynku. Opaske wykonat holland utozonej w “jodetke” ANGEL PARKSP Z 0. 0. SP.K PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNK
! N ietana e sej istnie] MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY
budynku za pomoca nadstawek systemowych 5cm powyzej istniejacego terenu adres
Z[ACZE KABLOWE M ZAKRESIE krawigznik najazdowy wtopiony umozliwiajacy UL. WALOKNSKA 11/4U UL. TRAUGUTTA 80a

\é\/ymiana sfolir:(i okievnnej nda |r]wfwa; ; TAUTRON DYSTRYBUCJA po{aczemg wy?igniinej nawierztdhmbz nowa Kod miejscowoscé obreb dz. nr
rewniang w kolorze jasny dab trzyszybowa i i hni hud bet nowa nawierzchnig terenu wg odrebnego . .
Unin = 1,1 W/m2*K. Podziat w oknach nalezy :{yymrrwlaZiagiwirczhcni:;:yrcn l;aengswi:r;:ﬁni: z postepowania poza zakresem opracowanja 50-413 WROCLAW Potudnie 15 AM6
wykonat. zgodnie 2 rysunkami elewadji. Przy betonewe] kostii brukous fyau Metro 2 e~ GZOWNY PUNKT DYSTRYBUCYINY INSTALACJ TELEFONICZNO-KOMPUTERONEY netalace rojekiowal A upr pods
wymianie stolarki nalezy zachowat osiowo$¢ oferty firmy Bruk lub ekwiwalent w kolorze Izolacja stupdw w przestrzeni przejazdy [P0 RZYKACZE TELEKOMUNIKACYJINE BUDYNKOWE slektryczne mgr inz. Lech Krystek 111/DOS/05
oraz rowne szeroko$ci w pionach. jasnoszarym XPS X = 0,035 W/m2*K gr. 5cm sprawdzit nr.upr podpis

W GLOWNY PUNKT DYSTRYBUCYJUNY INSTALACJ RTV mgr inz. Piotr Hanel 167/D0S/09

I instalacje projektowat nr. upr podpis

[P0 | PRZYLACZE TELEKOMUNIKACYINE BUDYNKOWE telekomunikacyine | 45 Rtk Krdlikowski | |DTT-TU/02298/02/U CZ

sprawdzit nr. upr podpis J/M
<50 ] PANEL DOMOFONOWY ZEWNETRZNY mgr inz. Jacek Mazori  |0734/97/U
stadium data skala
PROJEKT WYKONAWCZY 11.2018 1:100
PANEL DOMOFONOWY WEWNETRZNY /UNIFON Yl ysuns RZUT PARTERU o ysunka
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