W kuchniach projektuje sie kuchnie
elektryczne. Istniejaca instalacja gazowa
przeznaczona jest do likwidacji
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Lokalizacja kuchni niezgodna z §93.1 Dz. U
z 2015 r. poz. 1422 wraz z pozniejszymi
zmianami (WT2018). Projekt uzgodniono z
PWIS zgodnie z §3a

Stalowy ruszt kratowy zabezpieczajacy
doswietlacz. Ruszt zamontowat na
wysokosci 10cm ponad poziom opaski wokot
budynku za pomoca nadstawek systemowych

Opaska wokot budynku z betonowej kostki
brukowej w kolorze ciemnoszarym typu
holland. Opaske wykonat ze spadkiem min
2% w strone od budynku. Opaske wykonat
5cm powyzej istniejacego terenu

Obrzeze betonowe

Rys. A15

Izolacja termiczna z wetny mineralnej
X = 0,035 W/m2*K gr. 20 cm

Wydzielenie z pomieszczenia uzytkowanego
jako kuchnia pomieszczen kuchni i tazienki

Krawieznik najazdowy wtopiony umozliwiajacy
potaczenie wymienionej nawierzchni z nowa
nowa nawierzchnig terenu wg odrebnego
postepowania poza zakresem opracowania
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Wymiana stolarki okiennej na nowa
drewniang w kolorze jasny dab trzyszybowa
Unin = 1,1 W/m2*K. Podziat w oknach nalezy
wykonat zgodnie z rysunkami elewacji. Przy
wymianie stolarki nalezy zachowat osiowost
oraz rowne szerokoSci w pionach
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Pomieszczenie toalety do remontu.
Wymiana nawierzchni podtogi, oktadziny
Scian i miski ustgpowej

Tylne drzwi wejSciowe wymienict na
aluminiowe z wktadka termiczng Umin = 1,1
W/m2*K w kolorze RAL 7016. tuk nad
drzwiami wypetni¢ obudowa z blachy w
kolorze RAL 7016 z izolacjg termiczng z
ptyty XPS zachowujac Unin jak dla drzwi

Wymiana nawierzchni z chudego betonu w
ztym stanie technicznym na nawierzchnie z
betonowej kostki brukowej o wym. ok. 30,
40, 50 x 17 cm w kolorze jasnoszarym

Drzwi do pomieszczen wspolnych wymienit
na stalowe w kolorze RAL 7035

Istniejaca nawierzchnia z ptytek
ceramicznych do usunigcia. Wykonat nowa
nawierzchnie z ptytek gresowych wg
rysunku szczegdtowego

Renowacja schodow w zakresie odmalowania
posadzki i wymiany listew krawedziowych na
katowniki aluminiowe z tasma antyposlizgowa
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Wyrownanie $cigtego naroznika klatki
schodowej

Drzwi wejSciowe do mieszkan drewniane
otwierane do wewnafrz montowane w
zewnetrznym licu muru z ozdobng
oScieznicg zgodng detalem z cokotem na
klatce schodowej. Kolorystyka drzwi
zgodna z kolorystyka schodow

Drzwi do wezta cieplnego wymienic na
stalowe EI30 w kolorze RAL 7035

Drzwi aluminiowe 90+60/200 z wktadka
termiczng, wypetnieniem dwuszybowym i
naswietlem gornym Unin = 1,1 W/m2*K

Remont Scian klatki schodowej w zakresie
zmatowienia farby olejnej przez szlifowanie,
zagruntowania podktadem gruntujgcym,
wyréwnania gotowa gtadzig szpachlowa lub
gtadzia wapienna, pomalowana
paroprzepuszczalng jednosktadnikowa farba
krzemimionowa kolorze RAL 9003

Rys. A15

Nad drzwiami wykonat

nadproze 3xN-115x7#1, otwor

zamurowat silikatowymi bloczkami
akustycznymi gr. 18cm. Pozostata grubost
Sciany zabudowat szafka instalacyjng
120x38,9x22cm

Izolacja Scian klatki schodowej z ptyt XPS
X = 0,035 W/m2xK gr. 5cm

Rys. A15

Rys. A1k

Lokalizacja kuchni niezgodna z §93.1 Dz. U
z 2015 r. poz. 1422 wraz z pozniejszymi
zmianami (WT2018). Projekt uzgodniono z
PWIS zgodnie z §3a

Renowacja schoddw w zakresie odmalowania
posadzki i wymiany listew krawedziowych na
katowniki aluminiowe z taSma antyposlizgowa
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Rys. A1k

Wydzielenie z pokoju pomieszczenia kuchni
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Izolacja termiczna stropu nad
przejazdem z wetny mineralnej
X = 0,035 W/m2*K 35 gr. 20 cm

Izolacja termiczna z wetny mineralnej
X =0,035 W/m2*xK gr. 20 cm
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Stalowy ruszt kratowy zabezpieczajacy
doswietlacz. Ruszt zamontowat na
wysoko$ci 10cm ponad poziom opaski wokot
budynku za pomoca nadstawek systemowych

Opaska wokot budynku z betonowej kostki
brukowej w kolorze ciemnoszarym typu
holland. Opaske wykonat ze spadkiem min
2% w strone od budynku. Opaske wykonat
5cm powyzej istniejacego terenu

Wymiana stolarki okiennej na nowa
drewniang w kolorze biatym trzyszybowa
Unin = 1,1 W/m2*K. Podziat w oknach nalezy
wykonat zgodnie z rysunkami elewacji. Przy
wymianie stolarki nalezy zachowat osiowost
oraz rowne szerokoSci w pionach.

Renowacja drzwi wejSciowych w zakresie

/ oczyszczenia do litego drewna,

/ uzupetnienia ubytkdw, zabezpieczenia i

/ pomalowania w kolorze stolarki okiennej, a
/ takze wymiana $lusarki oraz odfworzenie
naswietla gornego

Wymiana nawierzchni z chudego betonu w
ztym stanie technicznym na nawierzchnie z
betonowej kostki brukowej o wym. ok. 30,
40, 50 x 17 cm w kolorze jasnoszarym

Wymiana nawierzchni betonowej pod
przejazdem na nawierzchnie z betonowej
kostki brukowej w kolorze jasnoszarym typu
holland utozonej w “jodetke"”

/ istniejace piece kaflowe do rozbiorki

Kraweznik najazdowy wtopiony umozliwiajacy
potaczenie wymienionej nawierzchni z nowa
nawierzchnia terenu wg odrebnego
postepowania poza zakresem opracowania

istniejace piece gazowe do demontazu

Izolacja stupdw w przestrzeni przejazdu
XPS X = 0,035 W/m2xK gr. 5cm

/ W mieszkaniachm w ktérych nie wykazano piecy
/ kaflowych lub gazowych znajduje sie instalacja
/ ogrzewania elektrycznego (piece akumulacyjne)

0ZNACZENIA

istniejacy mur

istniejacy mur ocieplony wetng mieneralna

istniejacy mur ocieplony styrodurem

zamurowania

sciany dziatowe z ptyt gk

sciany do usuniecia

projektowana dodatkowa wentylacja w rurach spiro 16

wentylacja w istniejacych przewodach kominowych

PRZEGRODY

S1 | SCIANA FUNDAMENTOWA S2 | SCIANA COKOtOWA
folia kubetkowa tynk mozaikowy
styropian EPS 15cm| styropian EPS 20cm|
izolacja przeciwwodna dysperbit izolacja przeciwwodna Dysperbit
istniejaca Sciana fundamentowa istniejacy mur

S3 | SCIANA ZEWNETRZNA S4 | SCIANA WEWNETRZNA
tynki mineralny 0,2cm| ptyta gipsowa 1,25mm
wetna mineralna 20cm| wetna mineralna w przest. rusztu Fem
istniejacy mur ptyta gipsowa 1,25mm

P1 | STROP NAD PIWNICA P2 | STROP NAD KLATKA SCHODOWA
ptytki ceramiczne 2cm| ptyfa gk 1,25cm
istniejacy strop wetna mineralna w przest. rusztu 20cm
wetna skalna 10cm istniejacy strop

P3 | DACH SKOSNY
istniejace pokrycie dachu
wiatroizolacja - wykonana

wetna skalna miedzy krokwiami 20cm
wetna mineralna w przest. rusztu Tem|
ptyty gkf EI60 15cm
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
nr pomieszczenia | rodziaj pomieszczenia | powierzchnia opis
M1 1.0.1 przedpokdj bez zmian pom. istniejace
1.0.2 kuchnia 8,33 m2 przebudowa i zmiana sposobu
1.0.2a tazienka 2,31 m2 uzytkowania pomieszczen
103 WC bez zmian | pom. istniejace
1.0.4 pokdj bez zmian pom. istniejace
105 pokdj bez zmian pom. istniejace
M2 2.0 przedpokdj 6,12 m2 pom. istniejace
2.0.2 WC bez zmian | pom. istniejace
203 kuchnia 6,03 mz zmiana sposobu uzytkowania pokoju
2.0.4 pokdj 9,41 m2 przebudowa i zmiana sposobu
2.0.4a tazienka 3,18 m uzytkowania pomieszczen
pom. administ.
A01 klatka schodowa bez zmian pom. istniejace
A0.2 WC bez zmian | pom. istniejace
A03 wezet cieplny 13,98 m? zmiana sposobu uzytkowania pom.
A0.L wezet cieplny 17,33 m? mieszkalnych na pom. wezta cieplnego

UWAGI

1. Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuka budowlana (Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych)

2. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwiazania techniczne i urzadzenia bed3 odpowiadaty
normom bezpieczefstwa p/poz. i bhp (posiadaja odpowiednie atesty i aprobaty).

3. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykonal doktadnie wg
wytycznych i zalecef producenta

L. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu oraz opis techniczny, a takze opracowania branzowe
stanowia integralng czeSt niniejszego opracowania. W przypadku wykrycia rozbieznoSci miedzy
ktorymikolwiek elementami oprawowania nalezy niezwtocznie powiadomit o tym projektanta

5. Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzié na budowie, a w przypadku
wystapienia réznic nalezy niezwtocznie powiadomit o tym projektanta

6. Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.1994 nr 24. poz. 83). Wszystkie informacje zawarte w tym
projekcie stanowig wtasnoSt intelektualng autordw projektu i nie wolno ich uzyé ponownie i reprodukowat
bez pisemnej zgody autordw.

7. Wszystkie projekty instalacji wyposazenia, montazu urzadzen technologicznych nie objgte zakresem
projektu budowlano-wykonawczego przez jednostke projektowa ,MOI Architekci Michat Brzecki”, wymagaja
uzgodnienia z firmg , wskazanych przez nig projektantow lub jednostki projektowe. Brak uzgodnienia
zdejmuje odpowiedzialno$¢ z jednostki projektowej.

8. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty budowlane, ktdore zostaty okreslone poprzez podanie nawz
wtasnych produktéw moga byé zastapione innymi materiatami o poréwnywalnych parametrach za zgoda
inwestora i projektanta
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