Nasada wentylacyjna hybrydowa DN150,
waska typu Tulipan zasilanie 24V/3.9W

= Samono$ny komin stalowy z rur
% preizolowanych zakofczony nasada
o wentylacyjna hybrydowa DN150, waska typu
o Tulipan zasilanie 24V/3.9W
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é Wykonanie wiencow zewnetrznych pretami
— helikalnymi poprzez wklejenie w bruzdy w
w — — murze
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Zakotwienie wiencow w gtab muru Sciany
prostopadtej

UWAGI

1. Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych).

. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia beda
odpowiadaty normom bezpieczefistwa p/poz. i bhp (posiadaja odpowiednie atesty i aprobaty).

. Wszystkie rozwigzania techniczne zwiazane z okreslona technologig nalezy wykonal doktadnie wg
wytycznych i zaleceh producenta.

. Uwagi i opisy zamieszczane w czeSci rys. projektu oraz opis techniczny, a takze opracowania
branzowe stanowia integralng czeS¢ niniejszego opracowania. W przypadku wykrycia rozbieznoSci
migdzy ktorymikolwiek elementami oprawowania nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym projektanta

5. Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku

Wymiana stolarki okiennej na nowa
drewniang w kolorze jasny dab trzyszybowa 2
Unin = 1,1 W/m2*K. Podziat w oknach nalezy
wykonat zgodnie z rysunkami elewacji. Przy 3
wymianie stolarki nalezy zachowat osiowost
oraz rowne szerokoSci w pionach L

Wykonanie wiencow zewngtrznych pretami
helikalnymi poprzez wklejenie w bruzdy w
murze

wystapienia roznic nalezy niezwtocznie powiadomit o tym projektanta
6. Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.1994 nr 24. poz. 83). Wszystkie informacje zawarte w
tym projekcie stanowig wtasnoSt intelektualng autordw projektu i nie wolno ich uzyé ponownie i

reprodukowat bez pisemnej zgody autordw.

7. Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzadzeh technologicznych nie objete
zakresem projektu budowlano-wykonawczego przez jednostke projektowa ,MOI Architekci Michat
Brzecki”, wymagaja uzgodnienia z firmg , wskazanych przez nig projektantow lub jednostki
projektowe. Brak uzgodnienia zdejmuje odpowiedzialno$¢ z jednostki projektowej.

8. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty budowlane, ktére zostaty okreslone poprzez podanie
nawz wtasnych produktéw moga byt zastapione innymi materiatami o pordwnywalnych parametrach
za zgoda inwestora i projektanta

CY BUDYNEK PRZY UL. TRAUGUTTA 82A NA DZIALCE NR 15

ISTNI

TBHJEKTOWANY BUDYNEK NA DZIALCE [11/13 O WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA - W TRAKCIE REALIZACJI NALEZY ZAPEW.

N\ / AIQC}_H | EKC| ul_Bartoszowicka 11/1 51-641 Wroclaw
Vi [ ) R ECNL IR LR A
Zakotwienie wiencow w gtab muru Sciany BRZECKI KAC/MARH obi;«W wW. moiarchitekci.pl
prostopadtej — ANGEL PARK SP Z 0. O. SP. K PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNK
== Izolacja termiczna z wetny mineralnej A = adres MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZ
0,035 W/m2+K gr. 20 cm UL. WALOKISKA 11/4U UL. TRAUGUTTA 80a
kod miejscowosc obreb dz. nr
50-413 WROCLAW Potudnie 15 AM6
i ra proj nr. upr podpis
Renowacja drzwi wejSciowych w zakresie MiChal Brzecki 01/DSOKK/2012 _
oczyszczenia do litego drewna, sprawdzit nr. upr podpis
uzupetnienia ubytkow, zabezpieczenia i Kacper Kaczmarek 50/2010/DSOIA
pomalowania w kolorze stolarki okiennej, a wspbipraca podpis
takze wymiana $lusarki oraz odtworzenie Antonina Szymankiewicz
naswietla gornego konstrukcja projektowat nr. upr | podpis
ro—o Michat Parysz 204/DOS/09
I E— sprawdzit nr. upr podpis
Karol Wojciechowski OPL/1005/PWOK/14
stadium data skala
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Tyfuf rysunku nr. rysunku
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