5 ONIAZDO WTYKOWE 2x2P+2/230V/16A/PP20 p/t
Sedna 2xSDN28001 21+ SDN5800321

GNIAZDO WTYKOWE 2P+7/230V/164/P44 p/t
Sedna SD2800321+SON5810121

istniejace betonowe studnie doSwietlajace
do likwidacji

|7

PUSZKA PRZYLACZENIOWA 3P+Z+PE/4OOV 7 ZACISKAMI

5x4mm2/IP20 DO PODLACZENIA PLYTY GRZEINEJ
systemowe doSwietlacze piwniczne z EPN 3040115 [Puszko podfqczen podtynkowych ACD}
tworzywa sztucznego z rusztem stalowym

%
typu ACO MERKANT lub ekwiwalent g LACZNIK 1 BIEGUNOWY p/t 10A/230V/IP20

iniekcje krystaliczng wykonat na catej
wysokosci Sciany do poziomu terenu

Sedna SDNO100121+SDN5800121
odptyw potaczyt z przykanalikiem do
ktorego podtaczone byto odwodnienie
studni betonowej

{ACINIK 1 BIEGUNOWY p/t 10A/230V/IP44
Sedna SDNO100521+5DN5810121

Pion IT Wymiana stolarki okiennej na nowg PCV w

kolorze ciemno szarym, dwuszybow3 LACZNIK 1 BIEGUNOWY ﬂ/f WOA/ZSOV/\P‘M
Unin = 1.1 W/m2xK n/t Cedar Plus WDEOD0510

W istniejacych Scianach zewnetrznych

murowane $ciany dziatowe piwnic do
likwidacji

azutowy system piwnicznych Scian
dziatowych typu GMS-A z drzwiami o szer.
1.2m z katalogu firmy GMS lub ekwiwalent

przeciwwodna wykonujgc od wewnatrz

nalezy oddfowrzyt pozioma izolacje %\ FACZNIK SWIECZNIKOWY p/t 10A/230V/IP20

iniekcje krystaliczng na wysokosSci ok 15-20
cm nad posadzka

okno do zamurowania

od zewnatrz Sciany zewngtrzne nalezy
zabezpieczyt folig w ptynie typu Abizol lub

Sedna SDN030012145DNS800121

[—————"1 ROZDZIELNICA /TABLICA LICZNIKOWA

Dyperbit, a nastepnie wykonat izolacje

termiczna ze styropianu EPS 150 X = 0,035 (O (O RURA OSONOWA

W/m2xK typu Termoorganika fundament

GOLD lub ekwiwalent, zabezpieczy¢ folia .

kubetkowg od zewnatrz GPWP GKOWNY POZAROWY WYKACZN\K PRADU
we WSZYSTKICH $cianach wewnetrznych okno do zamurowania SAWPW - WYY ACZNIK PRADU WEZKA CIEPLNEGOI

wykonat iniekcje krystaliczng na wys. ok
15-20 cm nad posadzka

<X WYPUST OSWIETLENIOWY SUFITOWY PODWOINY /SWIECZNIKOWY

X OPRAWA OSWIETLENIOWA NASCIENNA TYPU PLAFONIERA IP44
R
murowane $ciany dziatowe piwnic do /\\ >\/
likwidacji /\\ \\\/ @ OPRAWA OSWIETLENIOWA SUFITOWA P44
N N
betonowe schody oczyScit i uzupetnit < /\\ . 2
ubytki, a nastepnie zabezpieczyt Srodkami ﬁ /\\\ >\\/ m1 OPRAWA OSW\ETLEN\OWA/NASW\ETLACZ LED/4000K/3300\W/25W/\P65/A5
do impregnacji betonu. Nawierzchnie stopni - /\\ 7 POWERLUG MINI LED 3300\m/840/\P65/AS WIDE SZARY [120212.5“}”.4@
wykonat w sposdb zapobiegajacy ] /\\ >\\/
Sliznieciu sie. Na k d h stopni N 2
Eemontowat listwy krawedziows [ A N OPRAWA OSWETLENIOWA NASTROPOWA LED,/4000K /20001m,/20W,/P44
Q \& ] K
— | A N RAYLUX LB LED 600 ED 2000im/840 opal IP4+4 biaty [300091.00075]
E— S N
2 X )
A N OPRAWA OSWIETLENIOWA NASTROPOWA LED /4000K /10501m /13W/IP54
s = N :\\; PLAO LB 36 LED 1050Im/840 IP54 biafy [300101.0004]
S30/ N /\\
g X 4 OPRAWA OSWETLENIOWA NASTROPOWA LED/4000K /13000m,/20W/1P65
\ X CALLA LB LED 1800Im /840 IP65 biaty [300101.0022]
we WSZYSTKICH Scianach wewngtrznych N)
wykonat iniekcje krystaliczng na wys. ok \\ &
1990 i mad pasadak X > T 5Y  OPRAWA OSWETLENIA AWARYINEGO LED /130Im/1W/ih/AUTOTEST/IP65
£ At posarzra A \\:/ o1y ENT S/ETSR 1x/130m,/AT/SE/P63
N N
A N OPRAWA OSWETLENIA AWARYINEGD LED/340im /3W/1h /AUTOTEST /P65
AN N X530 ENT S/ETS 1x3W/340im /AT/SE /IP65
N K
N N )
H < N OPRAWA OSWETLENIA AWARYINEGO LED /340Im /3W/1h /AUTOTEST /IP65
7 & XS30+T  DNT S/ETS 1x3W/3400m /AT/SE /IP85+HTR25[GRZALKA Z TERMOSTATEM]
W &cianach zewnetrznych nalezy /\\\ >\\/
oddtowrzyC poziomg izolacje przeciwwodng proj. 2xRVS37 nit 2N N 4
wykonujat o wewnatre miekje S \\\; 855?%2%5@%@ égé‘RY%GgEL‘E%Sgo\m /3W/1h /AUTOTEST /IP41
krystaliczng na wysokosci ok 15-20 cm nad /\\\ /\\/ VN31 / X / m/ / /
posadzka Y X
N \¢ )
RN OPRAWA OSWIETLENIA KIERUNKOWA LED /1W/1h /AUTOTEST/IP40
KKK ALK K
KKK % ARROW N /ARN. 141 /AT /SA /IP40+PIKTOGRA
RS OPRANA OSWETLENIA KIERUNKOWEGO LED,/1W/1h/AUTOTES /P65
istniejace befonowe studnie doSwietlajace

do likwidacji

Wymiana stolarki okiennej na nowa PCV w
kolorze ciemno szarym, dwuszybowa
Unin = 1,1 W/m2*K

systemowe doSwietlacze piwniczne z
tworzywa sztucznego z rusztem stalowym
typu ACO MERKANT lub ekwiwalent

odptyw potaczyt z przykanalikiem do
ktorego podtaczone byto odwodnienie
studni betonowej

od zewnatrz Sciany zewnetrzne nalezy
zabezpieczyt folig w ptynie typu Abizol lub
Dyperbit, a nastepnie wykonat izolacje
termiczng ze styropianu EPS 150 X = 0,035
W/m2*K typu Termoorganika fundament
GOLD lub ekwiwalent, zabezpieczyt folig
kubetkowa od zewnatrz

GLOWNY PUNKT DYSTRYBUCYINY INSTALACJI TELEFONICZNO-KOMPUTEROWE
70 PRZYLACZE TELEKOMUNIKACYJNE BUDYNKOWE

GLOWNY PUNKT DYSTRYBUCYJINY INSTALACJ RTV
0 PRZYLACZE TELEKOMUNIKACYJUNE BUDYNKOWE

@ PANEL DOMOFONOWY ZEWNETRZNY

PANEL DOMOFONOWY WEWNETRZNY /UNIFON

EXIT S+PLEKSA/ETS+PLX 1W/AT /SA /IP65+PIKTOGRAM
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