W kuchniach projektuje sie kuchnie
elektryczne. Istniejaca instalacja gazowa
przeznaczona jest do likwidacji
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Lokalizacja kuchni niezgodna z §93.1 Dz. U.
z 2015 r. poz. 1422 wraz z pozniejszymi
zmianami (WT2018). Projekt uzgodniono z
PWIS zgodnie z §3a
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Izolacja termiczna z wetny mineralnej
A = 0,035 W/m2%K gr. 20 cm
Wymiana stolarki okiennej na nowa
drewniang w kolorze biatym trzyszybowa
Unin = 1,1 W/m2%K. Podziat w oknach nalezy
m | wykonat zgodnie z rysunkami elewacji. Przy
1120 @ wymianje stolarki na!ezy zachowat osiowo$¢
HW | 180 oraz rowne szerokosci w pionach.

Wydzielenie z pomieszczenia uzytkowanego
jako kuchnia pomieszczen kuchni i tazienki
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W tazienkach wymiana pionéw wody i KS
wraz z wymiang armatury sanitarnej

W tazienkach wymiana piondw wody i KS
wraz z wymiang armatury sanitarnej
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Remont schodow w zakresie: wymiany stopnic,
podstopnic i cokotdw przySciennych na nowe,
renowacji i uzupetnienia wang, tralek, stupow,
elementéw konstrukcyjnych schodow,
zabezpieczenia stopni wyktadzing posadzkowa
PCV, zabezpieczenia krawedzi stopni listwami
schodowymi z wktadka antyposlizgowa
oczyszczenia, zabezpieczenia przed korozjg i
pomalowania stalowej konstrukcji schodow
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Lokalizacja kuchni niezgodna z §93.1 Dz. U
z 2015 r. poz. 1422 wraz z pozniejszymi
zmianami (WT2018). Projekt uzgodniono z
PWIS zgodnie z §3a

TRAKCIE REALIZACJI NALEZY ZAPEWNIC PRAWIDLOWA |ZOLACJE TERMICZNA | PRZECIWWODNA PRZEGRODY

Wymiana posadzek schodow i klatek
schodowych: wyktadzina PCV w kolorze
jasnoszarym
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Wydzielenie z pomieszczenia uzytkowanego
jako kuchia pomieszczen kuchni i tazienki

‘-5 ;
o
4

W kuchniach projektuje sie kuchnie
elektryczne. Istniejaca instalacja gazowa
przeznaczona jest do likwidacji
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Drzwi wejSciowe do mieszkan drewniane
montowane w zewnetrznym licu muru z
ozdobng oscieznicg zgodng detalem z
cokotem na klatce schodowej. Kolorystyka
drzwi zgodna z kolorystykg schodow

Szafka instalacyjna

WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA -

Zamurowanie otworu

éciany dziatowe do usuniecia

Nad drzwiami wykonat

nadproze 3xN-115x71, otwor

zamurowat silikatowymi bloczkami
akustycznymi gr. 18cm. Pozostata grubost
Sciany zabudowat szafka instalacyjng
120x38,9x22cm.

W kuchniach projektuje sie kuchnie
elektryczne. Istniejaca instalacja gazowa
przeznaczona jest do likwidacji

Nowy podziat pomieszczefn uzytkowanych
jako kuchia i tazienka

KTOWANY BUDYNEK NA DZIAtCE 11/13
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Projektowana wentylacja tazienki. Rura 31.? i
Spiro 16 w obudowie gk ) D)
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Izolacja termiczna z wetny mineralnej
A = 0,035 W/m2%K gr. 20 cm
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ISTNIEJACY BUDYNEK PRZY UL. TRAUGUTTA 82A NA DZIALCE NR 15

Wymiana stolarki okiennej na nowa
drewniang w kolorze biatym trzyszybowa
Unin = 1,1 W/m2%K. Podziat w oknach nalezy
wykonat zgodnie z rysunkami elewacji. Przy
wymianie stolarki nalezy zachowat osiowost
oraz rowne szerokoSci w pionach
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istniejace piece kaflowe do rozbidrki

istniejace piece gazowe do demontazu

W mieszkaniachm w ktorych nie wykazano piecy

kaflowych

lub gazowych znajduje sie instalacja

ogrzewania elekfrycznego (piece akumulacyjne)

0ZNACZENIA

istniejacy mur

istniejacy mur ocieplony wetng mieneralna

istniejacy mur ocieplony styrodurem

zamurowania

sciany dziatowe z ptyt gk

sciany do usuniecia

projektowana dodatkowa wentylacja w rurach spiro 16

wentylacja w istniejacych przewodach kominowych

PRZEGRODY

S1 | SCIANA FUNDAMENTOWA S2 | SCIANA COKOtOWA
folia_kubetkowa tynk mozaikowy
styropian EPS 15cm| styropian EPS 20cm
izolacja przeciwwodna dysperbit izolacja przeciwwodna Dysperbit
istniejaca Sciana fundamentowa istniejacy mur

S3 | SCIANA ZEWNETRZNA S4 | SCIANA WEWNETRZNA
tynki mineralny 0,2cm| ptyta gipsowa 1,25mm
wetna mineralna 20cm| wetna mineralna w przest. rusztu Fem
istniejacy mur ptyta gipsowa 1,25mm

P1 | STROP NAD PIWNICA P2 | STROP NAD KLATKA SCHODOWA
ptytki ceramiczne 2cm| ptyta gk 1,25cm
istniejacy strop wetna mineralna w przest. rusztu 20cm
wetna skalna 10cm| istniejacy strop

P3 | DACH SKOSNY
istniejgce pokrycie dachu
wiatroizolacja - wykonana
wetna skalna miedzy krokwiami 20cm
wetna mineralna w przest. rusztu Teml
ptyty gkf EI60 1.5cm

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

nr pomieszczenia | rodziaj pomieszczenia | powierzchnia opis

M3 3.11 przedpokdj bez zmian pom. istniejace
312 kuchnia 8,68 m2 przebudowa istniejacej kuchni
313 WC bez zmian pom. istniejace
314 tazienka 2,34 m2 przebudowa istniejacej tazienki
315 pokdj bez zmian pom. istniejace
3.16 pokdj bez zmian pom. istniejace
317 pokdj bez zmian pom. istniejace

A 411 przedpokdj + kuchnia 9,23 m2 przebudowa i zmiana sposobu
412 tazienka 4,82 m2 uzytkowania pomieszczeh
413 pokdj bez zmian pom. istniejace
L4 pokdj bez zmian pom. istniejace

M5 5.11 przedpokdj bez zmian pom. istniejace
512 kuchnia 4,43 m2 przebudowa i zmiana sposobu
5.1.2a tazienka 3,16 m uzytkowania pomieszczeh
5.13 WC bez zmian | pom. istniejace
5.1.4 pokdj bez zmian pom. istniejace
5.15 pokdj bez zmian pom. istniejace

pom. administ.

A12 | klatka schodowa bez zmian | pom. istniejace

UWAGI

3. Wszystkie
wytycznych i zalecen producenta.

stanowia integralng cze$t niniejszego

uzgodnienia z firma ,

inwestora i projektanta

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych).
2. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia bedy odpowiadaty
normom bezpieczefistwa p/poz. i bhp (posiadaja odpowiednie atesty i aprobaty).
rozwigzania techniczne zwigzane z

okre$long technologia nalezy wykonat

przypadku wykrycia rozbi

doktadnie

eznoSci

sztuka budowlang (Warunki Techniczne

wg

L. Uwagi i opisy zamieszczane w czeSci rys. projektu oraz opis techniczny, a takze opracowania branzowe
opracowania. W
ktérymikolwiek elementami oprawowania nalezy niezwtocznie powiadomit o tym projektanta
5. Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzié na budowie, a w przypadku
wystapienia roznic nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym projektanta
6. Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzadzef technologicznych nie objgte
projektu budowlano-wykonawczego przez jednostke projektowa ,MOI Architekci Michat Brzecki”, wymagaja
wskazanych przez nig projektantow lub jednostki projektowe. Brak uzgodnienia
zdejmuje odpowiedzialno$t z jednostki projektowej.
7. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty budowlane, ktére zostaty okreslone poprzez podanie nawz
wtasnych produktow moga by zastapione innymi materiatami o pordwnywalnych parametrach za zgoda

miedzy

zakresem
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kod miejscowosc obreb dz. nr
50-413 WROCLAW Potudnie 15 AM6
i ra proji nr. upr podpis
Michat Brzecki 01/DSOKK/2012
sprawdzit nr. upr podpis
Kacper Kaczmarek 50/2010/DSOIA
wspoétpraca podpis
Antonina Szymankiewicz
konstrukcja projektowat nr. upr podpis
Michat Parysz 204/DOS/09
sprawdzit nr. upr podpis
Karol Wojciechowski OPL/1005/PWOK/14
stadium data skala
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