Izolacja termiczna z wetny mineralnej
miedzy krokwiami A = 0,044 W/m2xK gr. 20 cm oraz
- pod krokwiami A = 0,047 W/m2%K gr. 7 cm
Drzwi do pomieszczen wspolnych wymienic Paroizolacja
na stalowe w kolorze RAL 7035 —
= Wykofnczenie od wewnatrz ptytami
E GKF EI60 na ruszcie stalowym
Dostep na wytaz dachowy zgodnie z ==
§ 101 Warunkéw Technicznych /ﬂ? T o . o .
=5 Istniejacy gzyms - projektuje sie wykonanie nowego gzymsu
- zgodnie z oryginalnym profilem. Dopuszcza sie wykonanie
> = gzymsu ze styropianu wykonczonego warstwa tynku
! sztukatorskiego. Przed usunieciem resztek gzymsu nalezy
’% b 13.46 ? odwzorowat obecny profil
‘ 4 o i ) Nad drzwiami wykonat nadproze 3xN-115x71,
Nad drzwiami wykonaé nadproze 3xN-115x71, Nad drzwiami wykonat nadproze 3xN-115x71, o i} ) otwér zamurowat silikatowymi bloczkami
otwér zamurowat silikatowymi bloczkami ) 7 otwor zamurowat silikatowymi blotzkamlﬂ o Nad’drzmaml wy!(or!afc nadpro.ze 3><N—115‘x711 akustycznymi gr 18cm. Pozostata gruboéé Sciany
akustycznymi gr 18cm. Pozostata grubodé Sciany R XX 9w o akusfyczn’yml qr 18‘cm‘ P020§fa{a grubost Sciany otwor zamurowat silikatowymi blotzkamlﬂ ) zabudowat szafka instalacyjng 120x38,9x22cm.
zabudowat szafka instalacyjng 120x38,9x22cm. ﬂTOS 4+ 113,10 T zabudowat szafka instalacyjna 120x38,9x22cm. ak:sLyczn}ymi g;k18lcm‘fP1020§fa{1azogr;:t;sczzsciany
zabudowat szafka instalacyjng 120x38,9x22cm.
By SEFE===(==-1=
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%7 ) 112,06 Wymiana stolarki okiennej na nowa drewniang w kolorze
| m : 11'93: jasny dab trzyszybowa. Unin = 1,1 W/m2xK.
Podziat w oknach nalezy wykonat zgodnie
z rysunkami elewacji. Przy wymianie stolarki nalezy
— zachowat osiowo$t oraz rowne szeroko$ci w pionach.
7, e }:
Wl e Szafka instalacyjna
1 - — / 0ZNACZENIA
1,27
+1122 + —_— — istniejacy mur
by
D istniejacy mur ocieplony wetng mieneralna
o istniejacy mur ocieplony styrodurem
0 zamurowania
N sciany dziatowe z ptyt gk
. N Nad drzwiami wykonat nadproze 3xN-115x71, - - —
Zamurowanie ofworu. Nad drzwiami wykonat nadproze 3xN-115x71, Nad drzwiami wykonaé nadproze 3xN-115x71 otwdr zamurowat silikatowymi bloczkami s sciany do usuniecia
Nad drzwiami wykonat nadproze 3xN-115x71, otwdr zamurowat otwor zamurowat silikatowymi bloczkami @ B rzwiami WY, on.a.c na prolze xN- ,X ' akustycznymi gr 18cm. Pozostata grubost $cian : : f
silikaf’o’W)"mi bloczkami akysfycznymi gr 18cm. Pozostata ﬂfl’ p.52 e +|9.47 X R e akustycznymi gr 18cm. Pozostata grubo$é Sciany otwor zamurowat silikatowymi blUEZkaITlI” - zahudz;wafysz;;fka instalacyjna 1azogx38,9x22|:m. / projektowana dodatkowa wenfylacja w rurach spiro #16
grubosé Sciany zabudowat szafka instalacyjna 120x38,9x22cm. T - zabudowat szafka instalacyjna 120x38,9x22cm. akEsLyczn’ymn gfrk18Fm.fP1020§fa%?zogr;:t;sczzsmany P wentylacja w istniejacych przewodach kominowych
zabudowat szafka instalacyjng 120x38,9x22cm.
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Remont schodéw w zakresie: wymiany stopnic, podstopnic b e e = PRZEGRODY
i cokotéw przysciennych na nowe, renowacji i uzupetnienia wang, +B82n — S1 | SCIANA FUNDAMENTOWA S2 | SCIANA COKOtOWA
tralek, stupow, elementdw konstrukcyjnych schoddw, folia kubetkowa tynk mozaikowy
zabezpieczenia stopni wyktadzing posadzkowa PCV, styropian EPS i 15cm styropian EPS ] 20cm
zabezpieczenia krawedzi stopni listwami schodowymi !Z°l~?f!3 PF’ZE.C'WWOdna dysperbit !Zolgqa przeciwwodna Dysperbit
z wktadka antyposlizgowa, oczyszczenia, zabezpieczenia przed " isfniejaca Sciana fundamentowa istniejacy mur
korozja i pomalowania stalowej konstrukcji schoddw s ] N ’: S3 | SCIANA ZEWNETRZNA Sk4 | SCIANA WEWNETRZNA
9 Szafka instalacyina tynki mineralny 0,2cm) ptyta gipsowa 1,25mm
= £ wetna mineralna 20cm| wetna mineralna w przest. rusztu Fem|
% ﬂﬁ istniejacy mur ptyta gipsowa 1,25mm
+17, ’ —
0 P1 | STROP NAD PIWNICA P2 | STROP NAD KLATKA SCHODOWA
Izolacja termiczna z wetny mineralnej ptytki ceramiczne 2cm ptyta gk 1,25cm
Stupki balustrady d iany/ tnieni A = 0,035 W/m2*K gr. 20 cm istniejacy sfrop wetna mineralna w przest. ruszfu 20cn]
upki balustrady do wymiany/ uzupetnienia i wetna skalna 10cm) istniejacy strop
= P3 | DACH SKOSNY
,‘.?.. istniejace pokrycie dachu
wiafroizolacja - wykonana
- . . wetna skalna miedzy krokwiami 20cm|
Istniejace zamurowanie do likwidacji. . o , . Istniejace zamurowanie do likwidacji. Nad drzwiami wykonat nadproze 3xN-T15x71, wetna mineralna w przest. ruszfu Fem
Nad drzwiami wykonat nadproze 3xN-115x71, otwér zamurowat ) Nad}drzman‘n WY!(O"FE nadpro.ze 3><N—115‘x711 Nad drzwiami wykonat nadproze 3xN-115x71, otwor zamurowat silikatowymi blU(Zka""'” o ptyfy akf EI60 5cm
ilikatowymi bloczkami akustycznymi gr 18cm. Pozostata grubosé  +6,20 16,15 2 P otwor zamurowat silikatowymi blUCZka""'ﬂ o otwér zamurowat silikatowymi bloczkami akusfyczn}yml qr 18Fm. P020§fa%a gruboS$¢ Sciany
Sciany zabudowat szafka instalacyjna 120x38,9x22cm. = ¥ L akusfyczn’yml gr 15Fm< P020§fa{a grubo$t Sciany akustycznymi gr 18cm. Pozostata grubosé Sciany zabudowat szafka instalacyjna 120x38,9x22cm.
0 zabudowat szafka instalacyjng 120x38,9x22cm. zabudowat szafka instalacyjna 120x38,9x22cm.
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Wymiana posadzek schodow i klatek schodowych: wyktadzina e S 5 —
PCV w kolorze jasnoszarym lub ekwiwalent +15,50 o — Drzwi wejSciowe do mieszkan drewniane monfowane
= w zewnetrznym licu muru z ozdobng oScieznica zgodna
detalem z cokotem na klatce schodowej. Kolorystyka drzwi
zgodna z kolorystyka schodow
7 ) [
+ 14,82 + 87 ’: | Szafka instalacyjna
N
e Obudowa instalacji. Wymiary wedtug projektu
instalacji sanitarnych.
Nad drzwiami wykonac nadproze 3xN-115x71, P2
otwor zamurowat silikatowymi bloczkami -
akustycznymi gr 18cm. Pozostata gruboSt Sciany m Izolacja podciagéw XPS
zabudowat szafka instalacyjng 120x38,9x22cm. X = 0035 W/m2+K
7 1 =0, gr. 5cm
e + 350 | Nad drzwiami wykonat nadproze 3xN-115x71
wrZZI(r:eunT::r:O;Iv?us;how o izn\:éw?efl:m erén:l;zrrl:a +[3,02 (2,97 ot \ " D Nad drzwiami wykonat nadproze 3xN-115x71, otwor zamurowat silikatowymi bloczkami
U"{E C 11 W/m2sK \zysokyoéé dosfosuwaﬁgdo \zysokoéti =) S — - ﬂﬁ - otwor zamurowat bloczkami “SILKA" akustyczna 18 akustycznymi gr 18cm. Pozostata grubost Sciany UWAGl
drzw—i w‘e'éciow ch‘ lokali mieszkaniowych I ' | na szeroko$¢ otworu. Pozostata grubo$¢ Sciany zabudowat szafkg instalacyjng 120x38,9x22cm.
) Y yen. n | 1 zabudowat szafka instalacyjna 120x38,9x22cm. 1. Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang (Warunki Techniczne
o ' ‘ Sazazas Remont Scian klatki schodowej w zakresie zmatowienia - Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych). ' ) ) )
Drzwi do pomieszczef wspélnych wymienié na stalowe © == =] o farby olejnej przez szlifowanie, zagruntowania 1 gy gy 2. \I:Iszysfkle’ 'zasfoiowlangb: projgkglel m:ferllatdy,I ro:w?zarna febcl'lfnl)czne i urzadzenia beda odpowiadaty normom
kolorze RAL 7035 I dktad tui z f towa gtadzi H = ezpieczefistwa p/poz. i bhp (.posla 2ja odpowiednie atesty i aprobaty). ) i ) )
w +[2,1% — podktadem gruntujacym, wyrownania gotowg g q 3. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslona technologia nalezy wykonat doktadnie wg wytycznych i
jany szpachlowa lub gtadzig wapienng i pomalowania zalecef producenta.
o paroprzepuszczalng jednosktadnikowa farba . 4. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu oraz opis techniczny, a takze opracowania branzowe stanowia
Tylne dwrzi wejSciowe wymieni¢ na aluminiowe z wktadka p krzemimionowa w kolorze RAL 9003 = integralna cze$¢ niniejszego opracowania. W przypadku wykrycia rozbieznosci miedzy ktorymikolwiek elementami
termiczng Umin = 1,1 W/m2%K w kolorze RAL 7016. o - oprawowania nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym projektanta
P iz H N 0 5. Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia roznic
tuk nad drzwiami wypetnic obudowa z blachy w kolorze ~ m
. . . ¥, S nalezy niezwtocznie powiadomit o tym projektanta
RALh 701§ z LIJZ'Ol?EJka dfler”;'czn_a z ptyty XPS e Renowacja drzwi wejsciowych w zakresie oczyszczenia do ‘:1 }:' ‘:1 }:' 6. Projekt jest chroniony prawem auforskim (Dz:U,199lf nr 2k. poz. 83)., Wszystkie informacje zawarfe w tym projekcie
zachowujac Unin jal a drzwi . L . N . stanowig wtasnosc intelektualng autordow projektu i nie wolno ich uzyt ponownie i reprodukowat bez pisemnej zgody
litego drewna, uzupetnienia ubytkow, zabezpieczenia autordw.
N i pomalowania w kolorze stolarki okiennej, a takze wymiana 7. Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzadzed technologicznych nie objete  zakresem projektu
L el Slusarki oraz odtworzenie naSwietla gornego budowlano-wykonawczego przez jednostke projektowa ,MOI Architekci Michat Brzecki”, wymagaja uzgodnienia z firma
© c1 I ™~ . wskazanych przez nig projektantéw lub jednostki projektowe. Brak uzgodnienia zdejmuje odpowiedzialno$é z
14 H jednostki projektowej.
Cokot z ptytek na klatce schodowej na wzor istniejacego _ I 1. L1042 3*75 +10,42 v ARCH| | I:KC| WI'P Bsagréozséozwei c1k1a91R1 1/516811'%4112 \;vzrr%céazva
/ > T = i Renuyacja ;chodﬁw w zakfesie odmalowania posadzki u . t: 506336654 t: 664703553 m: biuro@moiarchitekci.pl
Renowagcja schoddw w zakresie odmalowania posadzki 2 i wymiany listew krawedziowych b s BRZFCKI.KAC/MARF cbi::«w w. moiarchitekeci.pl
i wymiany listew krawedziowych 1 - +10,00 ANGEL PARK SP Z 0. 0. SP. K PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU
-10,19 ,ir —J = ""T il UALE) N adres IESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY|
Izolacja podciagdw XPS 5 e B = lazazv=izax, I I A O A Systemowe do$wietlacze piwniczne j UL. WALONSKA 11/4U UL. TRAUGUTTA 80a
X = 0,035 W/m2*K gr. 5cm :E y PN%Z [ zolacia termi ' d piwni iy minerainei z tworzywa sztucznego z rusztem stalowym kod MiejSCoW0SE obreb az.nr
' i — - - - ; N ool zolacja termiczna stropu nad piwnicg z wetny mineralnej - ~ 50-413 Potudnie 15 AM6
AN % 5 NN f L N = 0,038 Wm2eK gr 10 am \{// /7 \/7 Wymiana stolarki okiennej na nowa PCV WROCEAW u 5
AN /\\ AN /\\ P (8% /\\\/\ N\ \\ \ IS \/ NP 2 \\ \ \\\/ w kolorze ciemno szarym, architekiura proje fowal . nr- upr podpis
o g /7 / o D s zybowa Uni = 1.1 W/n2eK Michat Brzecki 01/DSOKK/2012
N E . B | Istniejace betonowe studnie e sprawdd! o e podpis
Izolacja Scian fundamentowych z ptyt styropianowych do doéwietlajace do likwidacji [ ~ Kapper Kaczmarek 50/2010/DSOIA i
izolacji fundamentdw EPS 150 dek. - 0,034 W/(m*K) na - WSP""’W_E o podpis
Bes cata wysokos¢ pomieszczenia piwnicy Odptyw potaczyt z przykanalikiem, Antonina SzymankleW|cz
X do ktdrego podtaczone byto odwodnienie konstrukcja projektowaf nr.upr podpis
S Catkowit iecie istnieiacei dzki | wyk . . studni befonowej Michat Parysz 204/D0OS/09
a hoyliewusunlecée r|s n|eJ§ce{31|:tsosa z I[I wy o.n?nllit‘e nowej Sprawdz T Bodpis
grubosci 10 cm z befonu min B15 na izolacyjnej folii ; Karol Wojciechowski  |OPL/1005/PWOK/14
budowlanej z grubosci min 0,3 mm. ~
\/ \\ stadium data skala
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