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O11

8

- Nowa stolarka PCV w kolorze ciemno szarym
- Dwuszybowa
- Umin = 1,1 W/m2*K
- Systemowe doświetlacze piwniczne z tworzywa sztucznego
  z rusztem stalowym

Sposób otwierania ustalić w  oparciu o rysunki elewacji lub indywidualne preferencje inwestora, wszystkie wymiary bezwględnie należy sprawdzić na budowie, nie zamawiać żadnych elementów opisanych w/w zestawieniu bez weryfikacji wymiarów przygotowanych otworów okiennych oraz ich ilości na budowi, wymiary okien dostosować do wymogów montażowych wybranego producenta oraz wykonanych otworów.
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- Nowa stolarka drewniana w kolorze białym
- Trzyszybowa
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- Nowa stolarka drewniana w kolorze białym
- Trzyszybowa
- Umin = 1,1 W/m2*K

1/
3

2/
3

wy
so

ko
ść

 w
 ś

wi
et

le
 e

le
wa

cji

1/
3

2/
3

wy
so

ko
ść

 w
 ś

wi
et

le
 e

le
wa

cji

14
0

18
0

O3

1/2 1/2
widok w świetle elewacji

1/
3

2/
3

wy
so

ko
ść

 w
 ś

wi
et

le
 e

le
wa

cji

- Nowa stolarka drewniana w kolorze białym
- Trzyszybowa
- Umin = 1,1 W/m2*K
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- Nowa stolarka drewniana
  w kolorze białym
- Trzyszybowa
- Umin = 1,1 W/m2*K
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- Nowa stolarka drewniana w kolorze
  białym
- Trzyszybowa
- Umin = 1,1 W/m2*K
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- Nowa stolarka drewniana w kolorze
  białym
- Trzyszybowa
- Umin = 1,1 W/m2*K
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- Nowa stolarka drewniana w kolorze
  białym
- Trzyszybowa
- Umin = 1,1 W/m2*K
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- Nowa stolarka drewniana w kolorze
  białym
- Trzyszybowa
- Umin = 1,1 W/m2*K
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- Nowa stolarka drewniana w kolorze
  białym
- Trzyszybowa
- Umin = 1,1 W/m2*K

- Wyłaz dachowy
- Parametry zgodne z § 101
  Warunków Technicznych
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D1

0

- Drzwi wejściowe na klatkę schodową - wewnętrzne
- Wkładka termiczna
- Wypełnienie dwuszybowe
- Naświetlenie górne - wys. drzwi dostosować do drzwi lokali
- Umin = 1,1 W/m2*K
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(z uwzględnieniem skrzydła drzwi)
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- Tylne drzwi wejściowe do budynku -
  zewnętrzne
- Wkładka termiczna
- Kolorystyka RAL 7016
- Umin = 1,1 W/m2*K
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- Drzwi do pomieszczeń wspólnych
- Kolorystyka RAL 7035
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pomieszczenie
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- Drzwi do węzła cieplnego
- Stalowe EI30
- Kolorystyka RAL 7035
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- Drzwi wejściowe do mieszkań
- Otwierane do wewnątrz
- Drewniane, montowane w zewnętrznym
  licu muru z ozdobną ościeżnicą
- Kolorystyka zgodna z kolorystyką schodów

200

90

mieszkanie

klatka schodowa

widok od zewnątrz

0

1

1

1

D7
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- Kolorystyka RAL 7035
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D8

- Drzwi do wewnątrzlokalowe
- Drzwi z dolnym nawiewem powietrza
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- Drzwi wewnątrzlokalowe
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Wszystkie wymiary bezwględnie należy sprawdzić na budowie, nie zamawiać żadnych elementów opisanych w/w zestawieniu bez weryfikacji wymiarów przygotowanych otworów drzwiowych oraz ich ilości na budowie, wymiary otworów dostosować do wymogów montażowych wybranego producenta drzwi.

korytarz

klatka schodowa

widok od zewnątrz

0

190

90

0

0

0

1

- Drzwi na klatkę schodową - wewnętrzne
- Kolorystyka RAL 7035
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- Drzwi wejściowe główne - zewnętrzne
- Renowacja: oczyszczenie do litego drewna,
  zupełnienie ubytków, zabezpieczenie i pomalowanie
  w kolorze stolarki okiennej, wymiana ślusarki,
  odtworzenie naświetla górnego
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UWAGI
1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych).
2. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom

bezpieczeństwa p/poż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).
3. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i

zaleceń producenta.
4. Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu oraz opis techniczny, a także opracowania branżowe stanowią

integralną część niniejszego opracowania. W przypadku wykrycia rozbieżności między którymikolwiek elementami
oprawowania należy niezwłocznie powiadomić o tym projektanta

5. Ze względu na charakter wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic
należy niezwłocznie powiadomić o tym projektanta

6. Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.1994 nr 24. poz. 83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie
stanowią własność intelektualną autorów projektu i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukować bez pisemnej zgody
autorów.

7. Wszystkie projekty instalacji, wyposażenia, montażu urządzeń technologicznych nie objęte   zakresem projektu
budowlano-wykonawczego przez jednostkę projektową „MOI Architekci Michał Brzecki”, wymagają uzgodnienia z firmą
, wskazanych przez nią projektantów lub jednostki projektowe. Brak uzgodnienia zdejmuje odpowiedzialność z
jednostki projektowej.

współpraca

Antonina Szymankiewicz
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