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Wymiana stolarki okiennej na nową
drewnianą w kolorze jasny dąb trzyszybową
Umin = 1,1 W/m2*K. Podział w oknach należy
wykonać zgodnie z rysunkami elewacji. Przy
wymianie stolarki należy zachować osiowość
oraz równe szerokości w pionach.

izolacja termiczna z wełny mineralnej λ =
0,035 W/m2*K typu Rockwool Frontrock 35
gr. 20 cm lub ekwiwalent

w łazienkach wymiana pionów wody i KS
wraz z wymianą armatury sanitarnej

Drzwi wejściowe do mieszkań drewniane
montowane w zewnętrznym licu muru z
ozdobną ościeżnicą zgodną detalem z
cokołem na klatce schodowej. Klorystyka
drzwi zgodna z kolorystyką schodów

Wydzielenie z pomieszczenia użytkowanego
jako kuchia pomieszczeń kuchni i łazienki

Lokalizacja kuchni nie zgodna z §93.1 Dz.
U. z 2015 r. poz. 1422 wraz z późniejszymi
zmianami (WT2018). Projekt uzgodniono z
PWIS zgodnie z §3a

W kuchniach projektuje się kuchnie
elektryczne. Istniejąca instalacja gazowa
przeznaczona jest do likwidacji
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Lokalizacja kuchni nie zgodna z §93.1 Dz.
U. z 2015 r. poz. 1422 wraz z późniejszymi
zmianami (WT2018). Projekt uzgodniono z
PWIS zgodnie z §3a

W kuchniach projektuje się kuchnie
elektryczne. Istniejąca instalacja gazowa
przeznaczona jest do likwidacji

w łazienkach wymiana pionów wody i KS
wraz z wymianą armatury sanitarnej

Remont schodów w zakresie: wymiany stopnic,
podstopnic i cokołów przyściennych na nowe,
renowacji i uzupełnienia wang, tralek, słupów,
elementów konstrukcyjnych schodów,
zabezpieczenia stopni wykładziną posadzkową
PCV, zabezpieczenia krawędzi stopni listwami
schodowymi z wkładką antypoślizgową
oczyszczenia, zabezpieczenia przed korozją i
pomalowania stalowej konstrukcji schodów

Nowy podział pomieszczeń użytkowanych
jako kuchia i łazienka

W kuchniach projektuje się kuchnie
elektryczne. Istniejąca instalacja gazowa
przeznaczona jest do likwidacji

izolacja termiczna z wełny mineralnej λ =
0,035 W/m2*K typu Rockwool Frontrock 35
gr. 20 cm lub ekwiwalent

Wymiana stolarki okiennej na nową
drewnianą w kolorze jasny dąb trzyszybową
Umin = 1,1 W/m2*K. Podział w oknach należy
wykonać zgodnie z rysunkami elewacji. Przy
wymianie stolarki należy zachować osiowość
oraz równe szerokości w pionach.

Projektowana wentylacja łazienek. Rura
Spiro ∅16 w obudowie gk

Projektowana wentylacja łazienki i kuchni.
Rura Spiro ∅16 w obudowie gk

Projektowana wentylacja łazienki. Rura
Spiro ∅16 w obudowie gk

Projektowana wentylacja łazienek. Rura
Spiro ∅16 w bruździe w ścianie
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