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istniejące betonowe studnie doświetlające
do likwidacji

systemowe doświetlacze piwniczne z
tworzywa sztucznego z rusztem stalowym
typu ACO MERKANT lub ekwiwalent

odpływ połączyć z przykanalikiem do
którego podłączone było odwodnienie
studni betonowej

Wymiana stolarki okiennej na nową PCV w
kolorze ciemno szarym, dwuszybową
Umin = 1,1 W/m2*K

W istniejących ścianach zewnętrznych
należy oddtowrzyć poziomą izolację
przeciwwodną wykonując od wewnątrz
iniekcję krystaliczną na wysokości ok 15-20
cm nad posadzką

okno do zamurowania
od zewnątrz ściany zewnętrzne należy
zabezpieczyć folią w płynie typu Abizol lub
Dyperbit, a następnie wykonać izolację
termiczną ze styropianu EPS 150 λ = 0,035
W/m2*K typu Termoorganika fundament
GOLD lub ekwiwalent, zabezpieczyć folią
kubełkową od zewnątrz

okno do zamurowania

murowane ściany działowe piwnic do
likwidacji

iniekcję krystaliczną wykonać na całej
wysokości ściany do poziomu terenu

ażutowy system piwnicznych ścian
działowych typu GMS-A z drzwiami o szer.
1,2m z katalogu firmy GMS lub ekwiwalent

we WSZYSTKICH ścianach wewnętrznych
wykonać iniekcję krystaliczną na wys. ok
15-20 cm nad posadzką

murowane ściany działowe piwnic do
likwidacji

betonowe schody oczyścić i uzupełnić
ubytki, a następnie zabezpieczyć środkami
do impregnacji betonu. Nawierzchnię stopni
wykonać w sposób zapobiegający
pośliźnięciu się. Na krawędziach stopni
zamontować listwy krawędziowe

istniejące betonowe studnie doświetlające
do likwidacji

od zewnątrz ściany zewnętrzne należy
zabezpieczyć folią w płynie typu Abizol lub
Dyperbit, a następnie wykonać izolację
termiczną ze styropianu EPS 150 λ = 0,035
W/m2*K typu Termoorganika fundament
GOLD lub ekwiwalent, zabezpieczyć folią
kubełkową od zewnątrz

Wymiana stolarki okiennej na nową PCV w
kolorze ciemno szarym, dwuszybową
Umin = 1,1 W/m2*K

we WSZYSTKICH ścianach wewnętrznych
wykonać iniekcję krystaliczną na wys. ok
15-20 cm nad posadzką

systemowe doświetlacze piwniczne z
tworzywa sztucznego z rusztem stalowym
typu ACO MERKANT lub ekwiwalent

W ścianach zewnętrznych należy
oddtowrzyć poziomą izolację przeciwwodną
wykonując od wewnątrz iniekcję
krystaliczną na wysokości ok 15-20 cm nad
posadzką

odpływ połączyć z przykanalikiem do
którego podłączone było odwodnienie
studni betonowej
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