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OSWIADCZENIE

Wroclaw, czerwiec 2017 1.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane -
(Dz. U. 22013 r., poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAMY, ZE PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN

Remontu i przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Adres: ul. Brzeska 27
Dzialka Nr 44/3 , AM-10
Jedn. ewid.: 026401 1 M.Wroclaw , Obreb: 0022 Poludnie

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

GLOWNY PROJEKTANT:

Im_lq : Nr uprawnieni budowlanych oraz specjalnos¢ Eies |l - Podpis
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Artur Iwarski et
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY POSZCZEGOLNE CZESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO: / '
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Megr inz. 101/DOS/06 w specjalnosei instalacyjnej w za- / ,
Krzysztof kresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wen- | Instalacje czerwice 2017 (5
Formanowski | tylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanali- | sanitarne AN \/(,\,‘
zacyjnych do projektowania bez ograniczen
- iz 149/DOS/13 w specjalnoscei instalacyjnej w za-
Megr inz. T i X oy, . . "
kresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i Instalacje : Ve, J
Rafat i B : ) czerwiec 2017 s
. w5 elektoromagnetycznych do projektowania bez elekiryczne Ve g%’
Grudziak n /
ograniczen. /
SPRAWDZAJACY POSZCZEGOLNE CZESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:
i ! Nr uprawnien budowlanych oraz specjalnosé Zgkees ; - ; Podpis
nazwisko opracowania | opracowania
Mgr inz.arch. . - . .
Arkadiusz 39./WPOK.K{20],3 W specjalnosci architektonicz- | ropirektura | czerwiec 2017 //)/-
Popiela nej do projektowania bez ograniczen / o
Mer inz. 282/D0S/14 w specjanosci konstrukeyjno- &,_d__,%//
Szymon budowanej do projektowania i kierowania Konstrukeja | czerwiec 2017 %
Peciak robotami budowlanymi bez ograniczen ; /
Megr inz. 224/DOS/05 w specjalnosci instalacyjnej w za- A
Marcin Kolpa | kresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wen- Instalacje _— e
; " 2 . . czerwiec 201
tylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanali- | sanitarne
zacyjnych do projektowania bez ograniczen.
; 151/DOS/13 w specjalnosei instalacyjnej w
Mgr inz. i e s y : ; .
: zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych | Instalacje ;
Michal RN ; e czerwiec 2017
Madel i elektoromagnetycznych do projektowania bez elektryczne

ograniczen.




Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

OSWIADCZENIE

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

Wroctaw, czerwiec 2017 1.

Prawo budowlane

OSWIADCZAMY, ZE PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN

Remontu i przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Adres: ul. Brzeska 27
Dzialka Nr 44/3 , AM-10
Jedn, ewid.: 026401 1 M.Wroclaw , Obreb: 0022 Poludnie

zostal opracowany na podstawie przekazanego audytu energetycznego nr 07/2016 wykonanego przez
mgr inz. Leszka Rzeszowskiego oraz spelnia jego zalozenia.
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[ZBA ARCHITLOKTOW
RZECZYIOSPOLITE] 'OLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA |ZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DOIA/551/2010 Wroclaw, dnia 08.07.2010 r.
sygnatura akt: OKK/7131/106/2009

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz, U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z poézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbézn. zm.)
oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28

kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn.
zmianami),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Architektow

stwierdza, ze
Pan mgr inz. arch. Artur Iwanski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 11/2010/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w caloci zadanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 q/od dnia dorgczenia decyzji.

Wi\
\_|

Wiodzimierz Wilczewski

przewodniczacy OKK

Leszek Link - wiceprzewodniczgcy OKK , ; o
Jan Matkowski -_wiceprzewodniczacy OKK /Z/Z?%&\T l D
Juliusz Modlinger -_sekretarz OKK l _ | %4{7
Anna Boryska - czlonek OKK \}I}‘&-‘L = l\-’\‘//—)
Elzbieta Cegielska - czlonek OKK — ( é@? i

; 2
Jerzy Chmiel -_czlonek OKK (ﬁ'l : e
Krzysztof Czerkas - czlonek OKK 7<_/Cu//‘—'v-

Andrzej Hubka - czlonek OKK -%\WW/
Grazyna Makowska - czionek OKK \’( W

\%/ /
Otrzymuja:

1. Pan Artur lwariski
ul. Mikolaja Reja 86/6A, 50-343 Wroctaw
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnoslgska Okregowa Rada lzby Architektéw
4, ala
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Artur Iwanski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/2010/DOIA,

jest wpisany na liste czionkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1385.,

Cztonek czynny od: 12-10-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2017 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackdéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1385-DB6B-9344-YE8F-2156

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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RZECZYPOSPOLITES POLSKIEY

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
L.dz. 60/WPOKK/2013 Poznan, dnia 12 czerwca 2013 .

sygnatura akt: WOIA-OKK/UpB/91/2012/A

DECYZJA nr 39/ WPOKK/ 2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 211 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zmian.), art. 111 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zmian.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zmian.) oraz art. 104 i 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z p6zn. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inz. arch. Arkadiusz Popiela

ur. 03 wrzesnia 1975 r. w Koninie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Panu odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwolanie wnosi sig za
poérednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkapalskiej Okregowej Izby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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61772 Poznan, ul. Stary Rynck 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitcktow.pl
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA N\
1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz arch,  AndrzejNowak . .........
2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Elzbieta Buchholz-Walenciak | [
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz arch.  Jacek Buszkiewicz il o
4, Czlonek Komisji: mgr inz. arch.  Stefan Bajer
5. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Stanistaw Mikotajczak
6. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesinska
7. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski
8. Czlonek Komisji: mgrinz. arch. ~ Szymon Weyna
Otrzymuia;
1) arch. Arkadiusz Popiela 62-510 Konin, ul. Wyzwolenia 23/55
2) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okrggowa Rada Izby Architektow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa

strona2z2
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Hitp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Arkadiusz Popiela
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniers nr 39/ WPOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1623.

Cztonek czynny od: 05-05-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-12-2016 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1623-174Y-AYDE-B3C2-EA1A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposdrednio z wtaéciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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OKK.7131-166/2010/10 Wroclaw, dnia 01 czerwea 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr &, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z péin. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w hudownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z pbZn. zm.),
wzwiazku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Jakub Lekki )
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 5 pazdziernika 1982 r. w Kepnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 5/D0OS/10

w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
7e Pan Jakub Lekki posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zadwiadczeniem
wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK-._ |

3 |
DOLNOSLASKA OKREGQWA
1ZBA INZYHEEROW BUROWHIGIWA
it dr ins. ket .
/m “[I}’izewgé?ﬁfcszr::&mpmi“
Okrqgowej Komisji Kwali¥ikacy}m \
1. prof. g_glgi;: Kazimierz Czaplinski

Otrzymuja;
1. Pan Jakub Lekki
Ul. Milostowska 10/8
51-315 Wroctaw
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

— 773
2. inz. Elzbigta éu pan

3. mgr inz. Matgefzéta Mikolajewska-

Janiaczyk
/S



Pan Jakub Lekki jest uprawniony:

W specjalnosci konstruiicyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, wzwiazku z § 17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funlkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukciji obiektu,

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalhosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

Skiad mzekajapyﬂ‘r(i.(\ {,

/
DOLNOSLASKA O REQJWA
|zaa,um'§n_§_5%¢w\@9 OWH)CTWA
Fiot. dr iz, Kavtayidrr Cotlplinski

Przewodniczacy o
Okiggovea] Komisji Kwalilikacyjoej
1. prof. drjinz. Kazimierz Czaplinski
i ,._.?EL,"L'_,
2. inz. Elzbieta Suppan
‘ LN
3. mgr inz. Malgprzata Mikofajewska-
Janiaczyk "‘”|\
/
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-AW2-2WA-DNH *

Pan Jakub Lekki o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0335/10

adres zamieszkania ul. Mitostowska 10/8, 51-315 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-07 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZzynierow
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-335/2014/14 Wroclaw, dnia 15 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r., poz. 932 z péZniejszymi zmianami) i art.12
ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz.1409, z pdZniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgciji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Szymon Peciak

magister inzynier z kiertinku budownictwo
urodzony dnia 29 maja 1985 . w Koscianie
 otrzymuje
UPRAWNIENIA _B_UDOWLANE
numer ewidencyjny 282/D0S/14

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 12 ust. 1

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Pan Szymon Peclak jest upowazniony w specjalnoéci konstrukeyjno-

budowlane]j - do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukgji obiektu,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wyltwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;.

/)‘/ strona1z2
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UZASADNIENIE
zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji.

2.

Ot
1

. Okregowa Rada Izby
. Glowny Inspektor

. ala

Pouczenie

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkoéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Dolnoslaskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekaj

y\O\KK
DOLNOSLASKA OKRELFOWA
1ZBA INZ{JIEROY BUDOWHICTWA

rzymuja:

. Pan Szymon Peciak Prqll. ¢ ‘A-\sgé@}mx:'z aplinski
f ree0aniczac)
Ul. Lipowa 49A 4 Okregovee| Komisi Kk cyingj

55-010 Biestrzykow 1. prof. dr inz. Kazimierz Gzaplifiski

(\
Nadzoru Budowlanego 2. drinz. Zofia Zlie’rf-}zchowska
"4

Y

(/
AL\ . .
3. mgr inz. I\f,la@orzata Mikolajewska-
Janiaczyk— \\‘
|

v
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-RXJ-9MZ-J8H *

Pan Szymon Peciak o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0052/15

adres zamieszkania ul. Lipowa 49A, 55-010 Biestrzykow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-19 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-83/2006/06 Wroctaw, 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
| ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
z p6zn. zm.) oraz §28 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwletnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcjl technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578) i §12 pkt1l
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz 817), w zwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Krzysztof Formanowski
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 21 pazdziernika 1976 r. w Glogowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 101/DOS/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, insltalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Krzysztof Formanowski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiykg zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sleci, instalacji | urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szczegoblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninlejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zas$wiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznoécl,

2. Od ninlejsze] decyzjl sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne| Polskiej lzby Inzynleréw Budownictwa
w Warszawle, za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia,

Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Formanowski
Ul. Kielczowska 2A
55-095 Mirkow

2. Okregowa Rada lzby

3. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala 7




Pan Krzysztof Formanowskl jest uprawniony:

W specjalnoéci instalacyjne] w zakresle slecl, instalacji i urzadzeni cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwiazku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawle samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczer w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki Iub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji | urzadzen cieplinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

mgr

inz. :
2. pr .drinz. imieVCzapl nski
3. mgr inz. Malg %Janiaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-3LH-BRY-NMV *

Pan Krzysztof Formanowski o numerze ewidencyjnym DOS/15/0475/06

adres zamieszkania ul. Kietczowska 2A, 55-095 Mirkéw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-19 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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OKK.7131-284/2005/05 Wroctaw, 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art, 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
z p6in. zm.) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz. 817), w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DO!IB
nadaje :
Panu
Marcin Andrzej Kolpa
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzeny dnia 8 maja 1977 r. w Leczycy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 224/DOS/05

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
e Pan Marcin Andrzej Kolpa posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg, oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji iurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczer.

Szczegblowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

" 2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia je]

doreczenia.

Otrzymuja;

1. Pan Marcin Andrzej Kolpa
Ul. Rydygiera 57/12
50-248 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala

- prof. dr inz, Kazimierz Czdplinski

v

e !
3. mgr inzs I\éa Jo'rzia(t'_aéfhlaczyk
- el




Pan Marcin Andrzej Kotpa ‘jest uprawniony:

W specjalnoéci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iuszgdzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporza_dzama Minisira Infrastrukiury 2z dnia 18 maja 20065r.

w sprawie samodzielnych funkcji techmcznych w budowniciwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzania cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania projekiow
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci, z wylgczeniem projextow
zagospodarowania dziatki lub terenu obejmujgeych budynki.

Skiad orzekajacy OKK

L(}LH( wLA,‘S’{‘% GERARGOWA
i7 Bai<2 (‘JIE':M SURMNICT VS

N J‘H’, _r

frie mzﬂmr.?qcy Lotfiisil ;
1 mgr inz. Bronislaw Wosiek

- prof. dr iz, KaZ|m|erz Czaplinski

3. mgr |n22llalgorzg|a( 6’41aczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GGV-PWT-753 *

Pan Marcin Andrzej Kotpa o numerze ewidencyjnym D0OS/IS/0181/06

adres zamieszkania ul. Rydygiera 57/12, 50-248 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-09 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKK.7131-113/2013/13 Wroctaw, dnia 11 czerwca 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpéZn.zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z péZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
z pdZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Rafat Krzysztof Grudziak

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 29 grudnia 1979 r. we Wroctawiu

< Gfrzymije
PR N
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 149/DOS/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

Pan Rafal Krzysztof Grudziak jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczeri w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

e 3



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Rafal Krzysztof Grudziak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg dowykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jeij
doreczenia, .

Skitad orzekajgcy OKK

Otrzymuja;

1. Pan Rafal Krzysztof Grudziak
Ul. Sepa-Szarzyriskiego 67B/22
50-334 Wroclaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala

1. prof. drinz. zézmierz zapliniski
2. drinz. Zofia Zwierzchowska

3. mgr inz. Ma{gorzat %\ajeWSka-
Janiaczyk
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-7NP-GHV-RS] *

Pan Rafat Krzysztof Grudziak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0342/13

adres zamieszkania ul. Rumiankowa 55/3A, 54-512 Wroclaw

jest cztonkiemn Dolno$lgskiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnotci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostalo Wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pray pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-16 roku przez:

Eugeniusz Hotala, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r, o podpisle eléktroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronlczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikovianym przy pomocy wainego kwalilikowanego certyfikaty $q
réwnowaine pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podplsaml wlasnorgcznymi.)

* Werylikacle poprawinoéci danych w ninlejszym zaéwiadczentu moina sprawdzlé 2a pomocq numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronle Polskle] Izby Inzynleréw Budownictwa wwve.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 blurem wladciwe] Okregowe] Izby Iniynlerdw
Budownlctwa,
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OKK.7131-89/2013/13 Wroctaw, dnia 11 czerwca 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpéZn. zm.), art.12 ust. 3
art. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z p6Zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michat Mirostaw Madela

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 10 kwietnia 1983 r. we Wroclawiu

otrzymuje

P
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewiden_qyjp'y‘;\ﬂfsfj-{, 0S5/13
o Nt
w specjalnosci instalacyjnej W zakiésie siedi, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektfoenergetycznych
do projektowania bez: ograniczen

Pan Michat Mirostaw Madeta jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwiazku z§24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdoéw,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli techniczne;j utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczeri w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu W zakresie w/w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Michal Mirostaw Madela posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspeklora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okrgegowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia,

Skiad orzekajgcy OKK

DOLNOSLASKA\OKREGOWA
Ty 1ZBA IN4YNIEROW AUDOWRICTWA
Otrzymuja; 0) ' :
1. Pan Michat Mirostaw Madela AR Pl adifhierz
Ul. Cedrowa 8/10
52-112 Wroctaw
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

1. prof. dr inz. Kagimierz|Czapliriski

[/ii

2. drinz. Zofia Zwietzchowska

3. mgr inz. M zata Mikotajewska-
Janiaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-AB8-E23-BR2 *

Pan Michat Mirostaw Madeta o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0295/13

adres zamieszkania ul. Cedrowa 8/10, 52-112 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-17 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczen
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.
Budownictwa.

iu mozna sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw



ekominiarz.wroclaw.pl “ekominiarz” Ustugi Kominiarskie Piotr Urbanowicz
k e ul. Strachowskiego 31/4 , 52-210 Wroctaw
ominiarz tel: + 48 608 582 670

OPINIA Nr 085/16A

z wyniku przeprowadzonych OGLEDZIN-EKSPERTYZY URZADZEN OGRZEWCZO-KOMINOWYCH
W WEOCIAW. s ul. BrZeSKA....ooooi LSOOI Y ST
dotyczgea ......hudynek mieszkalny

T T TR s , sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

...... POt U D A O e ee et an s en s s eeeeens W CEIUL

ia miejsca na podlgczenie
2. Ustalenia prawidlowuosei laczenia

3. Ustalenia przyczyny wadliwego dziatani

W zwigzku z czym stwierdza sig co nastgpuje:

.....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

Opinig sporzgdzono w oparciu o:Prawo Budowlane Dz.U. Nr 89/94 z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi
zmianami, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.03.2009 r. oraz Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 07.06.2010r. i Polskie Normy.

Opini¢ sporzadzono w .2... egz. , 1. egz. dla: MAZUR Arquitectos & Ingenieros Asociados Sp. z o.o.

oraz ... egz. dla ... Uslugowego Zakladu Kominiarskiego. ...,
Potwierdzenie odbioru opinii: OPINIODAWCA
uprawniony mistrz kominiarski
PIOTR URB W1
............................................................... Mistz Kominiarski
(data i podpis odbierajgcego) Dolmg']‘;sk"il"'i:?&o{alnm
Bwesie e Dol RN

1. Szkic orientacyjny na odwrocie (piGCZQé i podpis)
2. Niepotrzebne skresli¢ 7 7 orvaina
Vs

I~
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Wroclaw, czerwiec 2017 1.
Zalgcznik do Projektu Budowlanego Zamiennego

Opinia o stanie technicznym budynku — ul. Brzeska 27 we Wroclawiu.

1. Forma architektoniczna

Kamienica jest budynkiem wolnostojagcym w zwartej zabudowie miejskiej
i stanowi cze$¢ szeregu kamienic przy ulicy Brzeskiej we Wroclawiu. Od stron
wschodniej i zachodniej, do bocznych $cian budynku przylegaja budynki
sgsiednie, rowniez bedace kamienicami. Przedmiotowa kamienica posiada pie¢
kondygnacji nadziemnych oraz jedng kondygnacje podziemng — piwnice.

Kamienica pelni funkcj¢ mieszkalna, zgodnie z jej pierwotnym
przeznaczeniem. Znajdujg si¢ w niej lokale to mieszkania komunalne, bedace pod
opiekg wlasciciela, Gminy Wroctawia.

2. Dane charakterystyczne o budynku
Szeroko$¢ od strony polnocnej (elewacja frontowa):  ok. 16,00 m
Szerokos¢ od strony poludniowej (elewacja tylna): ok. 16,00 m

Wysoko$¢: ok. 21,10 m

3. Dokumentacja fotograficzna

Fotografia 1. Kamienica przy ul. Brzeskiej 27 Fotografia 2, Kamienica przy ul. Brzeskiej 27
we Wroclawiu, elewacja frontowa we Wroclawiu, elewacja tylna
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Fotografia 3. Kamienica przy ul. Brzeskiej 27 we Wroclawiu, wngtrze klatki schodowej

4. Stan techniczny poszczegélnych elementow budynku

Fundamenty — nie dokonano odkrywek. Zachowanie si¢ Scian no$nych i nadprozy
wskazuje, ze posadowienie budynku i praca fundamentéw pod obecnym obcigzeniem
jest prawidlowa.

Sciany no$ne — murowane z cegly pelnej. W zaleznoséci od kondygnacji maja grubosé
od 42cm — 64cm. Przeprowadzone ogledziny zachowania si¢ nadprozy wskazuja na
prawidlowg prace scian no$nych. Do poziomu pierwszego pigtra wystepuja lokalne
spekania i zawilgocenia

Sciany dzialowe — powstale najczesciej jako skutek zmian lokatorskich, wykonane
zostaly w réznorakiej technologii, najczgsciej murowane lub z plyt GK.

Stropy — nad piwnicg strop Kleina, nad pietrami oraz na poddaszu stropy belkowe
drewniane z pustym putapem; od spodu trzcinowane. Zachowanie si¢ konstrukeji
wskazuje na zuzycie eksploatacyjne i prawidlowg prace konstrukeji stropow.

Klatka schodowa — biegi schodowe policzkowe o konstrukcji stalowej, w dobrym
stanie technicznym.

Stopnie i balustrada — drewniane. Liczne ubytki w strukturze drewna i powloce
malarskiej. Do remontu.

Stropodach — dach mansardowy o nachyleniu polaci okoto 45° o konstrukeji
drewnianegj. Konstrukcja w dobrym stanie technicznym.



Przekrycie z papy na czgsci plaskiej dachu. Polacie nachylone pokryte dachdwka.
Kominy murowane z cegly. Rury spustowe i obrébki blacharskie z blachy
ocynkowanej w kolorze srebrnym. Stan bardzo dobry, po niedawnym remoncie.

Tynki zewnetrzne — cementowo-wapienne, posiadajgce liczne braki, spekania i
zabrudzenia. Gzymsy i pasy elewacyjne murowane posiadajg spekania, liczne ubytki i
zabrudzenia. Elewacje w zlym stanie technicznym — wymagajg remontu.

Tynki wewnetrzne i powloki malarskie wewnetrzne — tynki wewnetrzne
cementowo-wapienne posiadajgce liczne zabrudzenia i spekania. Na strychu
dodatkowo odparzenia tynkéw. Ich stan techniczny zostal oceniony jako zty —
wymagaja remontu.

Powloki malarskie emulsyjne i olejne. Liczne zluszezenia i braki — wymagaja
remontu.

Stolarka okienna — okna drewniane nieszczelne, oécieza i oécieznice zdeformowane,
pozbawione powlok malarskich. Oceniono jako elementy w ztym stanie technicznym,
wymagajgce remontu. Okna PCV w $rednim stanie technicznym, w wigkszosci
przypadkow wymagajace remontu z uwagi na nieprawidlowy wyglad (brak podziatu
powierzchni okna w formie krzyza lacinskiego) oraz liczne braki wywietrznikow,

Stolarka drzwiowa — drzwi zewnetrzne elewacji frontowej drewniane w ztym stanie
technicznym. Oscieze i oécieznica zdeformowane, powloka malarska zniszczona,
zmatowiona i spekana.

Podlogi i posadzki — w mieszkaniach na oryginalnej podlodze drewnianej utozone
rozne rodzaje posadzek: deski, panele, wykladzina dywanowa, wykladzina PVC,
plytki ceramiczne. W lazienkach plytki ceramiczne.

Ogrzewanie — ogrzewanie pomieszczen mieszkalnych indywidualne: piece kaflowe,
ogrzewanie elektryczne, gazowe.

Wentylacja — grawitacyjna poprzez przewody kominowe wymagajgce udroznienia i
remontu.

Instalacje — budynek wyposazony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjng, gazows,
elektryczng i teletechniczng.
5. Podsumowanie

Stan techniczny konstrukeji ocenia sig¢ jako dobry.
Stan techniczny elementéw wykonczeniowych ocenia si¢ jako zly.

Opracowal:
Mgr inz. Jakub Lekki
4\
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Prezydent Wroctawia

MKZ-IZN . 4125.13. 2017 Wroctaw, dnia 07.06.2017 r.
ZZ. Nr ewid.: 00049242/2017/W

DECYZJA nr 636/2017

Na podstawie art. 155 i art. 104 k.p.a. ( Dz. U. z 2016 . poz. 23 z pdzn. zm. ) Miejski
Konserwator Zabytkéw na wniosek pana Artura Iwanskiego - z up. Wroctawskich
Mieszkan Sp. z 0. 0, 50-343 Wroctaw, ul. M. Reja 53-55

Zmienia
za zgodq stron decyzje nr 5/2017 z dn. 09.01. 2017 r. w sprawie remontu i prze-
budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Brzeskiej 27, wg projektu bu-
dowlanego autorstwa arch. Artura Iwanskiego, z XI 2016 r.

w nastepujacy sposéb:
Poprzez zmiang zakresu prac - w oparciu o projekt budowlany zamienny remontu
i przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Brzeskiej 27, autorstwa
arch. Artura Iwanskiego, z II 2017 r.

Uzasadnienie
Wprowadzone zmiany zostaly dokonane na wniosek inwestora. Zmiany te nie sg sprzecz-
ne z ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go za moim posrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

~Z up. PREZYDENTA

gata Chmielowska
P.0. DYREKTORA

Otrzymuja:
/1.}'I;an Artur Iwanski - z up. Wroctawskich Mieszkan Sp. z 0. 0, 50-343 Wroctaw,
ul. M. Reja 53-55
Do wiadomosci:
1. WUOZ Wroctaw
2. a/a MKZ pozwolenia

Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 16.11. 2006 r. o optacie
skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) -

Glowny Specjalisia
e Inspokefl Zabytkéw Nigpe hoiryen

_ tel. +48 717 77 94 51
W Zak fax +48717 77 94 52

mkz@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl
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Lo mighisi w ROCLAWIAT

UWAGI Il

1. Rozpatrywacé lgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnié z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnié z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy magg zostaé zastapione innymi wylgcznie po akceptacji Inwestora i
Gtéwnego Projektanta.

¢

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemyslowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
S i Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Brzeska 27, nr dz. 44/3, AM-10, obreb: Poludnie, gmina: Wroctaw
WS Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

ERANZA Tmig | Nazwisko branza upr. bud. TiF UpT. BUd- podp's
architektura 5 Uprawnienia budowlane w specjalnogci %
projekiowal Atr Iwariski architeklonicznej do projektowania bez ograniczen 12016/DOIA / f
archiektura . ; Uprawnienia budowlane w spedalnosci 7 —
sprawial Arkadiusz Popiela architektoniczne] do projeklowania bez ograniczen SAINEOKI2013 /’/
STADIUM DATA SKALA
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY luty 2017 1:500
TYTUL RYSUNKU RYS. NR

snn INAZUR 5%

ARQUITECTAS & INGENIERDS ASBCIARSS




4 Projekt zagospodarowania dzialki — opis techniczny

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Przedmiot inwestycji

Przedmiot inwestycji obejmuje przebudowe¢ i termomodernizacj¢ budynku
wielorodzinnego, polozonego przy ul. Brzeskiej 27 we Wroclawiu.

Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych
zmian, w tym rozbiorek obiektéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego
uzytkowania

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w dzielnicy Przedmiescie Olawskie
we Wroctawiu, na dzialce nr 44/3, obr¢b Poludnie. Obiekt pelni funkcje
mieszkalng. Zlokalizowany jest bezposrednio przy dzialce drogowej nr 34 - ul.
Brzeska. Brak obiektéw przewidzianych do rozbiorki.

Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzgdzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym okreslajacy
parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg, uksztaltowanie terenu i
zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia czeSci rysunkowej projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu

W wyniku planowanych robét budowlanych nie wprowadza sie¢ zmian w
istniejagcym zagospodarowaniu dzialki oraz nie planuje si¢ zmiany sposobu
wykorzystania terenu.

Zestawienie powierzchni poszczegélnych czeSci zagospodarowania dzialki
budowlanej lub terenu

Powierzchnia zabudowy istniejacych budynkéw: 264,00m”

Dane informujjce, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Budynek mieszkalny wielorodzinny na dzialce nr 44/3, obreb Poludnie, ujety jest
w Gminnej Ewidencji Zabytkéw pod numerem 538/A/05 z dnia 20 czerwca 2005
1. oraz objety jest ochrong konserwatorka na mocy ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru polozonego w rejonie Przedmiedcia
Otawskiego czesci D, ulicy Brzeskiej we Wroclawiu — Uchwala Rady Miejskiej
Wroclawia Nr X/209/07 z dnia 14 czerwca 2007 r. w odniesieniu do
przedmiotowego budynku obowigzuje zakaz nadbudowy.

Na calym obszarze objetym planem miejscowym, obowigzuje ochrona
konserwatorska zabytkéw archeologicznych. Warunkuje si¢ prowadzenie badan
archeologiczno - architektonicznych wyprzedzajacych realizacj¢ inwestycji za
pozwoleniem wlasciwych sluzb ochrony zabytkéw. Nie przewiduje si¢ prac
ziemnych wymagajacych pozwolenia na prace archeologiczne.

&



4.6 Dane okreslajgce wplyw eksploatacji goérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego

Dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

4.7  Infrastruktura techniczna budynku

Budynek posiada istniejacg infrastrukture techniczng w zakresie: instalacji
elektrycznej, wodociagowej, kanalizacyjne;j, gazowej i wywozu $mieci.

Opracowat
arch. Artur Twanski
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5 Projekt zagospodarowania dzialki — cze$¢ rysunkowa

ISP

Tytul rysunku

skala

nr rysunku
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Plan sytuacyjny

1: 500
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Decyzja Nr 27944 AL
vagami wyszczegdlnionymi w tredel w/w decvzii
I
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Adghnitszka Czerwiec)
Kierownik Zespoiu!
hitektoniczno-Budowlanego
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UWAGI !
1. Rozpatrywac lgcznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie,

naturze. W przypadku niezgednosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy magq zosta¢ zastgpione innymi wylacznie po akceptacji Inwestora i

Gléwnego Projektanta.

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkow
. tel/fax: 0 prefix 71 3282340
T e-mail: pracownia@mazur.biz.pl
NAZWA
s Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Brzeska 27, nr dz. 44/3, AM-10, obreb: Poludnie, gmina: Wroctaw
s Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
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archiekiura A Uprawnienia budowlane w specjalnosci /
projektowal Arturwanisid architektonicznej do projeklowania bez ograniczen 11203 0DOIA ,// 'I{/
architektura A F Uprawnienia budowlane w spedalnosci o ok
sprawdz Aekediugz Fopisia architektonicznej do projektowania bez ograniczer S0ANPOKIC2013 . //}—F
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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY Saw 2017 /| 1:500
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6 Projekt architektoniczno-budowlany — opis techniczny

6.1

Podstawa opracowania

W zwiazku ze zmiang technologii projektowanej renowacji i termomodernizacji
elewacji budynku, uwzgledniajacej wymiang stolarki okiennej oraz drzwiowej,
oraz zwickszeniem zakresu rob6t budowlanych o wymiang opaski wzdluz
elewacji tylnej budynku, wymiang o$wietlenia zewngtrznego, Wwymiang
parapetow, remont obrébek blacharskich, montaz systemu odstraszajacego ptaki,
remont pomieszczen ogdlnodostepnych, tj: klatki schodowej wraz z korytarzami,
wymiane drzwi wewngetrznych do lokali mieszkalnych, demontaz instalacji gazu,
przebudowe instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz elektrycznych, przebudowa
instalacji ogrzewania, doprojektowanie nowych kominéw wentylacyjnych,
konieczne bylo uzyskanie nowego pozwolenia konserwatorskiego. W wyniku
naniesionych na projekt zmian i korekt, uzyskana zostala nowa decyzja
konserwatorska o nr 636/2017 z dnia 07.06.2017 r., zmieniajgca pierwotng
decyzje nr 52017 z dn. 09.01.2017 1.

Powyzsze zmiany w odniesieniu do projektu budowlanego, objgtego decyzja
Prezydenta Wroclawia nr 333/2017 z dn. 23.01.2017 1., zostaly wprowadzone w
czedci opisowej projektu budowlanego zamiennego, natomiast W czesci
rysunkowej projektu wyréznione kolorem niebieskim.

Podstawa niniejszego opracowania bylo zlecenie inwestora, przeprowadzona
inwentaryzacja oraz audyt energetyczny. Dokonano oceny stanu technicznego i
wizualnego obiektu i na tej podstawie zaprojektowano przebudowe i modernizacj¢
budynku. Planowane jest etapowanie inwestycji:

ETAP 1 — obejmujgcy budowe instalacji ogrzewania, cieplej i zimnej wody
uzytkowej wraz z cyrkulacja, zasilanych z projektowanego wezta cieplnego w
budynku, likwidacje istniejgcych instalacji i urzadzen grzewczych, montaz
grzejnikéw; budowe wezla cieplnego wraz z poglgbianiem podlogi w jego
obrebie (wraz ze strefa dojécia do wezla); ocieplenie przegrod budowlanych
wyszczegolnionych w audycie energetycznym; wymiang wszystkich okien i drzwi
zewnetrznych, demontaz instalacji gazowej, wykonanie instalacji elektrycznej dla
kuchennych plyt grzewezych,

ETAP 1I — obejmujacy renowacje elewacji frontowej, remont klatki schodowej,
remont / przebudowe piwnic (wraz z poglgbianiem calej kondygnacji
podziemnej), remont pozostatych cz¢sei wspolnych (korytarze, toalety wspolne),
wymiana instalacji kanalizacyjnej oraz pozostatych instalacji elektrycznych.

7 uwagi na brak mozliwosci inwentaryzacji mieszkan nr: 1, 2, 5, 9, 12, 13, 17,
uklad pomieszczen przyjeto przez analogi¢ do uktadu pomieszezen mieszkania na
wyzszej lub nizszej kondygnacji.
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6.2 Rys historyczny

6.3

6.4

6.5

Kamienica wechodzi w sklad historycznego ukladu urbanistycznego Przedmiescia
Otawskiego, dzielnicy —miasta Wroclaw, wraz z archeologicznymi
nawarstwieniami kulturowo — osadniczymi (nr rejestru zabytkéw 538/A/05).
Budynek pelni funkcj¢ mieszkalna.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego
charakterystyczne parametry techniczne

Przeznaczenie istniejgcego budynku Budynek mieszkalny
wielorodzinny
Kubatura brutto 5836,46 m’
Liczba kondygnacji 7
Wysoko$é budynku 21,28 m
Powierzchnia netto budynku 998,39 m”
Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej 847,24 m”
Powierzchnia uzytkowa innych 151,15 m”
pomieszezen niemieszkalnych
Liczba lokali mieszkalnych 17
Liczba o0s6b uzytkujgcych budynek 50

Forma architektoniczna i funkeja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Funkcja istniejacego budynku — mieszkalna — nie planuje si¢ zmiany funkeji i
formy budynku.

Rozwigzania konstrukeyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych

PRZEGRODA WARSTWY PRZEGRODY:
SZ1 - Sciany zewnetrzne — istniejgca $ciana zewnetrzna
kondygnacji nadziemnych do murowana z cegly obustronnie
ocieplenia - elewacja tylna otynkowana 64cm/ 57cm/ 42em
powyzej cokolu + §ciany — welna mineralna 12cm na zaprawie
studni o$wietleniowych klejowej & = 0,038 W/mK
budynku — zaprawa klejgco-szpachlowa + siatka z
U=0,242 [W/m’K] wldkna szklanego zatopiona w
zaprawie
— $rodek gruntujgcy

— tynk silikatowy, cienkowarstwowy,
barwiony w masie

SZ2 — Sciany zewngtrze — istniejgca $ciana zewngtrzna
kondygnacji naziemnych do murowana z cegly obustronnie
renowacji - elewacja frontowa otynkowana 64cm/ 57cm/ 42cm




powyzej cokolu

zaprawa tynkarska cementowo-
wapienna (uzupelnienia i odtworzenia
detali w masie tynkarskiej)
szpachléwka mineralna elewacyjna
(wyréwnanie catopowierzchniowe)
$rodek gruntujacy

farba renowacyjna silikatowa

SZ3 - Sciany zewnetrzne do
wys. cokolu do ocieplenia -

elewacja tylna cokél
U=0,242 [W/m’K]

istniejgca $ciana zewnetrzna
murowana z cegly obustronnie
otynkowana 77cm

zaprawa klejgco-szpachlowa
styrodur 12cm A = 0,035 W/mK
zaprawa klejaco-szpachlowa + siatka z
wldkna szklanego zatopiona w
zaprawie

srodek gruntujgey

wyprawa tynkarska zywiczna
barwiona w masie

SZ4 — Sciany zewnetrzne do
wys. cokolu do renowacji -
elewacja frontowa cokél
(system tynkow
renowacyjnych elewacji
narazonych na destrukcje¢ oraz
wilgo¢ i zasolenie)

istniejgca $ciana zewngtrzna
murowana z cegly obustronnie
otynkowana 77cm

obrzutka tynkarska cementowa
(system tynkéw renowacyjnych)
renowacyjny tynk mineralny
podkladowy komorowy (o duzej
zawartosei porow dla buforowania
rozpuszezlnych soli ze $cian
zewnetrznych) gr.1,5cm
hydrofobowy mineralny tynk
renowacyjny min. 1,5cm
dyfuzyjna farba silikatowa

SW1 — Sciana istniejgca na
poddaszu oddzielajaca klatke
schodowsg od strychu
U=0,220 [W/m’K]

istniejgca $ciana 25cm

welna mineralna 14ecm A =0,038
W/mK

zaprawa klejaco-szpachlowa + siatka z
widkna szklanego zatopiona w
zaprawie

stelaz pod plyte GK Scm

plyta GK x1 1,25cm

SW2 - Sciany wewnetrzne
piwnicy nowoprojektowane

bloczki wapienno-piaskowe pelne 8cm

P1 - Strop nad piwnicg do

istniejgcy strop Kleina 30cm




ocieplenia U=0,267 [W/m’K]

plyty z welny mineralnej 10cm
A =0,038 W/mK
zaprawa klejowa na siatce tynkarskie;j

P2 — Strop nad parterem w
strefie studni o$wietleniowych
do ocieplenia U=0,242
[W/m?K]

strop istniejgcy 79cm

styropian podlogowy FS20 gr. 12cm,
(A =0,031 W/mK)

wylewka betonowa 6cm

P3 — Strop na poddaszu
nieogrzewanym do ocieplenia
U=0,212 [W/m’K]

istniejgey strop drewniany

folia paro-izolacyjna x1

welna mineralna ulozona miedzy
belkami stropu istniejgcego 14cm

A =0,038 W/mK

folia paro-przepuszczalna x1

plyta podlogowa gipsowo — wléknowa
2x 1,25e¢m

P4 — Podloga na gruncie w
piwnicy nowoprojektowana

grunt rodzimy

podsypka piaskowa

chudy beton zatarty na gladko 10cm
C7/10

papa termozgrzewalna 0,5cm
wylewka cementowa 10cm C20/25
zbrojona zacierang siatkg zbrojeniowa
@8 x1 dolem, oczka co 12cm, klasa A-
0, gatunek STOS zacierana na gladko

D1 — Dach istniejgcy nad
klatka schodowg do ocieplenia
U=0,217 [W/m*K]

plyta GK x1 1,25¢m

folia paro-izolacyjna x1

stelaz pod plyte GK Scm

welna mineralna utozona miedzy
krokwiami dachu istniejgcego 14cm
A =0,038 W/mK

istniejgcy dach

UWAGA!

Ocieplenie $ciany SZ3 wykona¢ na wysokosci cokolu, nie przewiduje si¢
ocieplenia $cian fundamentowych ponizej poziomu terenu, przewiduje sie iniekcje
opisang w pkt. 6.7.7.

6.6 Projektowana technologia prac przy renowacji budynku

6.6.1 Elewacje — stan istniejacy

Otynkowane fradycyjnie z gladkim wykonczeniem i zdobieniami w postaci
gzymsow, opasek, boni. Widoczne liczne uszkodzenia powlok tynkarskich i
malarskich, ubytki i rysy o réznym rodowodzie, mozliwe niewidoczne odspojenia.
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6.6.2

6.6.3

Cokol, czes¢ gzymsow - zawilgocone i zasolone. Tynki tradycyjne wykonczone
na gladko, w wigkszosci zniszczone, z licznymi brakami i odspojeniami.
Czeéciowo zawilgocone i poro$nigte mchem i plednia.

Elewacje — roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy zdemontowaé z elewacji
frontowej oraz tylnej nastgpujgce elementy: orynnowanie, obrébki blacharskie,
parapety. Te elementy projektowane sg jako nowe, opisano je w pkt. 6.6.
niniejszego opisu. Nalezy réwniez zdemontowa¢ wszystkie tabliczki
informacyjne, do ponownego montazu po wykonaniu remontu elewacji. Nalezy
rowniez zdemontowa¢ okablowanie i pozostale elementy instalacji telewizyjnych,
nowoprojektowane opisano w projekcie instalacji elektrycznych.

Remont elewacji bez ocieplenia

- Zakazone algami elementy elewacji odkazi¢ srodkami opartymi na biocydach
typu ,,in can”,
- Po ustawieniu rusztowan usung¢ luzne i odspojone tynki, jak réwniez wszystkie
cementowe przecierki i taty,
- Z elementéw ozdobnych zakwalifikowanych do pozostawienia usungé powloki
malarskie,
- Po usunigciu powlok i niesp6jnych tynkow, podloze wzmocnié strukturalnie
$rodkiem gruntujgcym o dzialaniu wzmacniajacym poprzez intensywne wiarcie
preparatu w podloze. W razie potrzeby czynnos¢ powtorzyc.
- Na chwile obecng nie stwierdza si¢ spekan konstrukeyjnych scian murowanych,
po skuciu tynkdw nalezy dokonaé¢ ponownych ogledzin. W przypadku
wystgpienia rys po skuciu tynkéw, dokona¢ niezbgdnych ich napraw.
Przeprowadzié¢ porzadny monitoring uszkodzen i w oparciu o wnioski z badan
podja¢ decyzje o sposobie naprawy,
- Rysy konstrukeyjne naprawié¢ poprzez "szycie", tj.:

- pekniecia oczys$cié¢ poprzez usunigeie luznych fragmentow cegiel i zapraw
oraz poprzez przedmuchanie powietrzem pod cisnieniem

- wmontowaé prety systemowe o ksztalcie sSrubowym wykonane ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 lub 1.4401 (zgodnie z przyktadowym rysunkiem)

- rysy wypelni¢ zaprawg na bazie cementu przeznaczong do naprawy muréw z
cegly i mieszanych, o minimalnej wytrzymalodci 27,5 MPa
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Ry. 1 Przkiad montazu pre;té-w systemowych w mur_i_e .ceglanym

- Rysy niepracujgce naprawic¢ w ponizszy sposob:

- umy¢ elewacje urzgdzeniem wysokocisnieniowym;

- usungé odspojone fragmenty tynku;

- poglebié i sfazowacé rysg na szer ok. 1 cm;

- zagruntowac;

- ubytek uzupelni¢ szpachlowka i zlicowa¢ z podlozem.

Prace tynkarskie:

- przewiduje si¢ podzial na dwie strefy: stref¢ niezawilgocong powyzej cokolu,
dla ktérej projektuje sig tynk cementowo-wapienny lekki; oraz strefe cokolu,
gdzie ze wzgledu na duzg destrukeje istniejacej powloki oraz wilgotne i zasolone
fragmenty, proponuje si¢ wykonanie mineralnych tynkéw renowacyjnych;

- Uwaga: dokladne ustalenie przenikania sig i zasiggu obu stref bedzie mozliwe
dopiero po ustawieniu rusztowan i po przeprowadzeniu wstepnych prac
zwigzanych z odbiciem zniszezonych, spgkanych i niespojnych powtok
tynkarskich.

- Tynki w strefie niezawilgoconej powyzej cokolu (tam gdzie zostaly one
usuniete!) wykonaé przy pomocy zaprawy lekkiej cementowo-wapienne;.

- Do uzupelnienia ubytkéw w dobrze zachowanym detalu uzyé szybkosprawnej
zaprawy naprawczej do kamienia naturalnego, uprzednio gruntujge podloze
preparatem  do  gruntowania na bazie kizemianowej. Hydrofobizacje
przeprowadzi¢  wodorozcienczalnym  koncentratem.  Przy odtwarzaniu
zniszcezonych ozdobnych elementéw elewacii (jak np. gzymsy, opaski, bonie, itd.)
do odtworzenia rdzenia nalezy uzyé roéwniez zaprawy lekkiej cementowo-
wapiennej. Warstwe wierzchnig odtworzy¢ natomiast przy pomocy szpachlowek
mineralnych.

- W przypadku wystapienia potrzeby odtworzenia zasolonych i zawilgoconych
detali - uzy¢ tynku renowacyjnego na zawilgocone i/lub zasolone podloza.
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- Uwaga: przed malowaniem konieczne moze by¢ dokonanie wyréwnania
wygladu struktury podtoza ze wzgledu na moggce wystgpi¢ réznice w miejscach
uzupelnien, napraw, jak réwniez w miejscach gdzie wykonano tynki od nowa, w
poréwnaniu z dobrze zachowanymi tynkami starymi, ktére nie wymagaty zadnych
dodatkowych zabiegdw naprawczych. Wizualnego ujednolicenia struktury tynkéw
mozna dokonaé¢ poprzez ich calopowierzchniowe szpachlowanie pacg metalows i
filcowanie gabka, uzywajgc konfekcjonowanej mineralnej szpachlowki. Po
szpachlowaniu i wyschnigciu warstwy wykonaé gruntowanie uzywajac
rozcienczalnika i srodka do gruntowania na bazie krzemianowej.

Tynki w strefie cokolu

- W strefie cokolu, gdzie wystepowaly zawilgocenia i widoczne wykwity soli,
nalezy wykona¢ tynki z zapraw renowacyjnych mineralnych (nalezy je wykona¢ 1
m powyzej widocznej strefy zawilgocenia i zasolenia). W przypadku pojawienia
sig alg, mchu przed nalozeniem tynku powierzchnie nalezy odkazi¢ preparatem
grzybobdjczym.

- Spoiny nalezy usungé na glebokos$¢ 2 cm. Mur oczysci¢ szczotka lub sprgzonym
powietrzem, a nastepnie nanies¢ obrzutke tynkarska poprawiajgcg przyczepnosé.
Nanosi¢ sieciowo (przy 50% pokryciu powierzchni) za pomocg kielni. Czas
schnigcia obrzutki to przynajmniej 24 godz. i jest uzalezniony od warunkow
atmosferycznych.

- Na suchg obrzutke nanie$¢ tynk komorowy (wysokonapowietrzany) na min.
grubos¢ 1,5 em. W przypadku tynkowania mocno chtonnego podloza moze by¢
konieczne wezedniejsze jego nawilzenie. Tynkiem niwelujemy nier6wnosci, puste
spoiny, otwory itp. nawet do szerokoscl 4 cm - w jednym cyklu roboczym.
Obrébke nalezy przeprowadzi¢ rgeznie przy pomocy kielni lub przy pomocy
agregatu tynkarskiego ($limakowego). Powierzchnig $ciggngé przy pomocy listwy
aluminiowej. Czgéciowo stwardnialy tynk przeczesa¢ pionowo i poziomo
metalowym grzebieniem. Czas schnigeia tego materiatu to 10 dni na kazdy 1 cm
grubos$ci warstwy.

- Po uplywie karencji, na wystarczajaco suchy tynk nanies¢ rgcznie (za pomocg
kielni) Iub przy pomocy agregatu tynkarskiego - tynk renowacyjny, tak, by
powstala warstwa o grubosci przynajmniej 1,5 cm. Po nalozeniu odpowiedniej
warstwy, powierzchnie sciggng¢ przy pomocy listwy aluminiowej i zatrzeé packa.
Tym samym produktem nalezy postuzy¢é si¢ rowniez przy odtwarzaniu
zniszczonych ozdobnych elementow elewacji (jak np. gzymsy, opaski, bonie, itd.)
w strefie zawilgocone;j.

Prace malarskie:

- Po wykonaniu systemu tynkéw w strefie cokolowej i po przygotowaniu
pozostalej powierzchni poprzez szpachlowanie i gruntowanie, wykonaé 2-krotne
malowanie elewacji dyfuzyjnymi farbami silikatowymi wedlug projektu
kolorystyki.



6.6.4 Remont elewacji z ociepleniem

Projektuje si¢ wykonanie ocieplenia $cian metoda lekka-mokrg z zastosowaniem
welny mineralnej lamelowej o prostopadlym do $ciany ukladzie wiokien i
cienkowarstwowej wyprawy na bazie krzemiandw (silikatéw).

- Poroéniete mchem i plesnig elementy elewacji odkazié,

- Po ustawieniu rusztowan catkowicie usung¢ luzne i odspojone od cegly warstwy
tynku, jak réwniez wszystkie cementowe przecierki i aty,

- Uzupelnié ubytki przy pomocy zaprawy lekkiej

- Oczyécié $ciany mechanicznie z kurzu (szezotkg) i umy¢ wodg pod ci$nieniem.
Szezegblnie starannie nalezy oczy$ci¢ pozbawione tynku ceglane mury. Umyte
podloza muszg catkowicie wyschna¢, aby mozna bylo przejé¢ do kolejnego etapu
prac.

- Zagruntowa¢ podloze,

- Wykonaé ocieplenie metodg BSO z zastosowaniem welny mineralne; lamelowej
o prostopadlym do $cian ukladzie wlokien zgodnie z technologig wybranego
producenta. Ocieplenie projektuje si¢ jako warstwe welny mineralnej o grubosci
12ecm o wspélezynniku przewodzenia ciepla 2=0,038 W/mxK, wykonczong
tynkiem zewnetrznym silikatowym cienkowarstwowym barwionym w masie,
przewiduje si¢ uzycie kotkéw diugodei 18cm, 8 sztuk na m?, siatke z wiékna
szklanego zatopi¢ w warstwie zaprawy klejgco-szpachlowej,

- Kolorystyke remontowanych elewacji zaprojektowano w oparciu o palete
kolorystyczng NCS oraz RAL. Dokladne zestawienie kolorystyczne znajduje sig
narys. A-12, A-13.

- Ocieplenie oéciezy okien i drzwi elewacji tylnej projektuje sig jako 2em warstwe
welny mineralnej. Narozniki wykonczone listwami aluminiowymi z siatkg. Siatka
zbrojaca z wywinieciem pod parapety. Sposéb wykonania ocieplenia analogiczny
do sposobu wykonania ocieplenia na elewacji. Wykona¢ zgodnie z rysunkami
poszczegodlnych kondygnacji.

- Ocieplenie cokolu projektuje si¢ jako 12em warstwe styroduru o wspolczynniku
przewodzenia ciepla 2=0,038 W/mxK. Sposéb wykonania analogiczny do
sposobu wykonania ocieplenia na elewacji. Wykoiczenie tynkiem zywicznym
barwionym w masie.

6.6.5 Studnie o$wietleniowe piwnic
W czedci frontowej oraz tylnej projektuje si¢ wymiang istniejgce] stolarki
okiennej na nowg wykonang ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w

kolorze RAL 8019. Remont wnek okiennych analogicznie do sposobu remontu
cokotu na elewacji frontowej oraz tylnej.

6.6.6 Opaska wokdl budynku

Opaski nalezy wymieni¢ w calosci. Wykona¢ z plyt chodnikowych 50x50cm
ukladanych na podsypce zwirowej gr. 15cm.



6.6.7 OfSwietlenie zewnetrzne

Zgodnie z opisem instalacji elektrycznych.

6.6.8 Stolarka drzwiowa zewng¢trzna

Drzwi zewnetrzne na elewacji frontowej wykonane sg z drewna, pomalowane
farbg w pelni kryjacg. Projektuje si¢ wymiang drzwi drewnianych na nowe, o tym
samym wygladzie i lepszej izolacyjnosci cieplnej Ugrwi=1,7 W/m’xK. Kolor RAL
8019. Detal drzwi na rysunku A-20. Do wymiany przewidziane sg takze drzwi na
elewacji tylnej. Projektuje sie¢ je jako aluminiowe o izolacyjnosci cieplnej
Udgawi=1.7 W/m*xK. Kolor RAL 7037. Szczegélowe informacje oraz wymiary
poszczegodlnych elementow opisano w zestawieniu stolarki na rys. A-12.

6.6.9 Stolarka okienna

Planowana jest wymiana calej stolarki okiennej na elewacji frontowej oraz
wymiana czeéci stolarki okiennej na elewacji tylnej na nowa, w kolorze bialym, o
lepszych parametrach izolacyjnych Ugg,=1,3 W/(m2*K). Okna powinny by¢
wyposazone w nawiewniki sterowane recznie. W wygladzie zewnetrznym
przewiduje si¢ zachowanie oryginalnego podzialu okna na wzér krzyza
lacinskiego. Szczegblowe informacje oraz wymiary poszezegdlnych elementow
opisano w zestawieniu stolarki na rys. A-12.

6.6.10 Parapety zewnetrzne
Wszystkie parapety przewidziane sg do wymiany. Nowe projektuje si¢ jako z
blachy stalowej powlekanej, z profilowaniem bocznym zabezpieczajacym przed
zaciekaniem wody, malowane proszkowo w kolorze RAL 7024. Zachowac

kapinos min. 3cm, wysuniecie poza elewacjg min. 2ecm. Detal wedlug rysunku
A-15. Detal wedlug rysunku A-23.

6.6.11 Parapety wewnetrzne
Wszystkie parapety przewidziane sa do wymiany. Projektuje sig jako parapety
komorowe z PVC w kolorze biatym jak profile okienne z zaslepkami z PVC w
kolorze bialym. Detal wedlug rysunku A-23.

6.6.12 Dach

Projektowana termomodernizacja przewiduje ocieplenie istniejagcego dachu w
strefie nad klatkg schodowg welng mineralng gr. ldem w przestrzeni migdzy
krokwiami oraz wykonanie nowej zabudowy z plyt g-k wodoodpornych na stelazu
stalowym wraz z wykonczeniem farbg emulsyjng w kolorze RAL 9002. Elementy
wiezby w strefie calego dachu zaimpregnowaé poprzez dwukrotne malowanie
rozpuszezalnym w wodzie plynnym koncentratem srodka wolnego od zwigzkdw
arsenu i chromu — dzialanie przeciwzapalne, przeciwgrzybiczne i owadobojcze.
Ocieplenie pozostalej czedei dachu nie jest przewidywane ze wzgledu na
ocieplenie w stropie poddasza, zgodnie z pkt. 6.7.8. niniejszego opisu.
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Nie przewiduje sie¢ wymiany pokrycia dachu, wylazu dachowego oraz
przemurowania komindw ze wzgledu na niedawno wykonany remont.

W istniejace kominy nalezy wprowadzi¢ rury stalowe ocynkowane 3150, wraz z
wyrobieniem wejé¢ do mieszkan ze stali ocynkowanej 15x20cm, wejscie w
mieszkanie zabezpieczy¢ kratkg PCV. Celem ich montazu zaklada si¢ frezowanie
kanaléw. Kominy wentylacyjne oraz wywiewki wykona¢ ze stali ocynkowanej
malowanej na kolor RAL 7024. Kominy wyprowadzi¢ min. 50cm powyzej gornej
krawedzi dachu. Wywiewki projektuje si¢ z rur stalowych okraglych typu Spiro
@150, podejscia poziome w mieszkaniach nalezy wykona¢ réwniez z rur
stalowych okraglych typu Spiro @150 obudowanych plytami g-k na stelazu
stalowym wypelnionym welng gr. Scm. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wyjscia na
dach przez wylaz dachowy (przy$cienna drabina stalowa).

6.6.13 Studnie o$wietleniowe budynku

Dla $cian studni przewiduje sie ocieplenie welng mineralng gr. 12cm, sposob
wykonania analogiczny do sposobu wykonania remontu elewacji z ociepleniem.
Ocieplenie osciezy okien studni projektuje si¢ jako 2em warstwg welny
mineralnej. Narozniki wykoniczone listwami aluminiowymi z siatka. Siatka
zbrojaca z wywinieciem pod parapety. Przewiduje si¢ takze ocieplenie stropu
parteru w strefie studni welng mineralng gr. 12cm. Przed przystgpieniem do
wykonania ocieplenia podloze nalezy oczy$ci¢ z brudu i wyréwnaé. Dokladne
warstwy zgodnie z tabela w punkcie 6.5.

6.6.14 Balkony

Balustrady poszczegolnych balkondéw nalezy odmalowaé zgodnie z kolorystyka
pokazang na rysunkach elewacji. Przewiduje si¢ réwniez wymiang posadzki na
balkonach. Nalezy $ciagnaé istniejgce pokrycie; rysy, peknigcia i ubytki oczysceié,
zagruntowaé i wypelnié zaprawg renowacyjna; ulozyé hydroizolacj¢ podplytowa
w postaci mikrozaprawy uszczelniajacej w dwdch warstwach o gr. ok. Imm. Po
nalozeni pierwszej a przed nalozeniem drugiej warstwy w naroza migdzy
balkonem a $ciang wklei¢ tasme zbrojaca; plytki gresowe mocowa¢ na elastyczng
zaprawe wodo- i mrozo-odporng (klej klasy C2-S1); wykona¢ fugowanie. Remont
spodéw i bokow plyt balkonowych wykona¢ analogicznie do sposobu wykonanie
remontu elewacji bez ocieplenia. Do odtworzenia 3 wsporniki, zgodnie z rys.
A-18.

6.6.15 Prace uzupelniajjce.

- Wszystkie rury spustowe wymieni¢ na nowe wykonane ze stali ocynkowanej
powlekanej obustronnie poliuretanem w kolorze RAL 7024, w systemie 150mm.
Nie przewiduje si¢ wymiany rynien ze wzglgdu na niedawno wykonany remont.

- Wszystkie obrobki blacharskie wymieni¢ na nowe, wykonaé z blachy plaskiej
malowanej proszkowo w kolorze RAL 7024 gr. 0,55mm. Wykona¢ opierzenia na
$cianach attykowych, gzymsach oraz detalach historycznych wysunigtych poza
elewacje frontowa.



- Po zakoniczeniu robét przewiduje sie montaz systemu odstraszajgcego ptaki na
wszystkich elementach dekoracyjnych, parapetach czgéci wspolnych, sciankach
attykowych, kominach. Projektuje si¢ uzycie modutowych kolcow przeciw
ptakom o gestosci 108 drutow sprezynowych przypadajacych na jeden metr.
Podstawa z elastycznego, przezroczystego poliweglanu, kolce na ptaki wykonane
z drutéw sprezynowych (stal nierdzewna), ich konce tgpo zakonczone. Montaz
przy pomocy specjalnego kleju silikonowego, szczegoly zabezpieczen oraz opis
poszczegblnych etapéw montazu wedlug rysunku A-22,

- Istniejgce szafki elektryczne oraz gazowe do wymiany na nowe ze stali
kwasoodpornej, pomalowaé na kolor cokolu.

- Stopien przed wejsciem do budynku projektuje si¢ jako nowy z plyty granitowej
szarej gr. Scm. Istniejgcy stopien nalezy sku¢, nastgpnie wykonaé warstwe z
chudego betonu gr. 15cm oraz warstwe podsypki cementowo-piaskowej gr. Scm.
Plyte mocowaé na przygotowanym podlozu.

0.6.16 Uwagi koncowe.

Niezaleznie od powyzszych wskazan obowigzuja wszystkie uwarunkowania
zawarte w kartach technicznych poszczegdlnych materialow.

6.7 Remont pomieszezen wspolnych:

6.7.1 Klatka schodowa - stan istniejgcy

Klatka schodowa dwubiegowa. Stopnie oparte na wspornikach stalowych
pokrytych boku oraz od spodu powlokg malarskg w kolorze szarym. Podstopnice
wykonane ze stali pokrytej powlokg malarskg w kolorze bragzowym lub drewniane
pokryte powloka malarskg w kolorze bragzowym. Stopnie, spoczniki oraz podlogi
poszezegolnych picter wykonane z desek drewnianych pokrytych powloka
malarska w kolorze brgzowym. Podloga parteru betonowa z wykonczeniem z
lastryko. Balustrada oraz tralki drewniane pokryte powlokg malarskg w kolorze
brazowym. Listwy przypodlogowe drewniane pokryte powloka malarskg w
kolorze bragzowym. Na wybranych fragmentach kontynuacja listew
przypodlogowych powlokg malarska olejng na $cianie w kolorze brazowym.
Schody prowadzgce od wejécia tylnego na poziom parteru betonowe =z
wykonczeniem z lastryko. Stopnie oraz podstopnice drewniane pokryte powloka
malarskg w kolorze brgzowym. Schody w wiatrolapie prowadzace na poziom
parteru betonowe z wykoniczeniem z lastryko. W strefie wejsciowej budynku, w
wiatrolapie oraz na korytarzu przy lokalach mieszkalnych numer 1,2 i 3 dekoracje
sufitu pokryte powlokg malarskg olejna w kolorze zottym. Na calej klatce
schodowej i strefie wejéciowej pas powloki malarskiej olejnej w kolorze
bezowym od poziomu podiogi do wysokosci ok. 1,5m. Pozostala powierzchnia
$cian i sufitéw pokryta powlokg malarskg w kolorze bialym lub ecru. Parapety
okien na polpigtrach drewniane pokryte powloka malarska w kolorze bragzowym.
Szczegdlowo pokazano poszezegdlne elementy na rys. A-13, A-14, A-15.
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Zauwazalne usterki i zniszczenia:

Zagrzybienia oraz zawilgocenia Scian i sufitéw,

Odrapania oraz spekania tynkéw i powlok malarskich na écianach i sufitach,
Czgdciowo zniszezone, wyeksploatowane stopnie, balustrady i tralki,

Ubytki tralek, nieprawidlowe sztukowanie.

Rys. 2 Klatka schodowa

Rys. 3 Widok od strony podwérza na strefe wejéciowg wraz z dekoracjg sufitu
oraz widocznym zaciekiem
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Rys. 5 Tralki do wymiany

6.7.2 Elementy kwalifikujace si¢ do naprawy/wymiany

Do wymiany ze wzgledu na roznice ksztaltu, kolorystyki, zty stan techniczny
kwalifikuje si¢ nastepujace elementy: elementy balustrady opisane na rys. A-13,
okna klatki schodowej oraz dizwi do poszczegdlnych lokali mieszkalnych,
strychu, piwnicy z wyjatkiem lokali mieszkalnych numer 6, 9, 12 — drzwi do
renowacji. Do renowacji kwalifikuje si¢ nastgpujagce elementy: elementy
balustrady nie objete wymiang, catkowita powierzchnia $cian oraz sufitdw na

=



6.7.3

6.7.4

wszystkich kondygnacjach; posadzki poszezeglnych pieter oraz wszystkie biegi
schoddw.

Remont §cian i sufitéw

* Usung¢ luzne i odspojone tynki, jak réwniez wszystkie przecierki i laty,

° Nalezy w maksymalnym stopniu schowaé istniejgce instalacje w $cianach
poprzez bruzdowanie. W miejscach, w ktérych jest to niemozliwe nalezy
zastosowa¢ zabudowg z plyt GK na stelazu stalowym z niezbednymi rewizjami.
Wykonczenie takich obudéw wykonaé analogicznie do sposobu wykonczenia
scian i sufitow klatki schodowe;.

a) Prace tynkarskie:

o Uzupelnienia i wypelnienia rys oraz ubytkéw elementéw dekoracyjnych
sufitow  wykonaé  szpachléwka cementowo-wapienng  po  uprzednim
zagruntowaniu $cian,

b) Prace malarskie:

o Uwaga: przed malowaniem konieczne moze by¢ dokonanie wyréwnania
wygladu struktury podloza ze wzgledu na mogace wystapié réznice w miejscach
uzupetnien, napraw, jak rowniez w miejscach gdzie wykonano tynki od nowa, w
poréwnaniu z dobrze zachowanymi tynkami starymi, ktére nie wymagaly zadnych
dodatkowych zabiegdw naprawczych. Wizualnego ujednolicenia struktury tynkow
mozna dokona¢ poprzez ich calopowierzchniowe szpachlowanie gladzig gipsows

o Sciany oraz sufity klatki schodowej wraz z elementami dekoracyjnymi nalezy
oczyscié, zabezpieczy¢ przed rozwojem plesni i grzybow, uzupelni¢ ubytki
tynkéw oraz wykonaé¢ nows powloke malarskg farbami emulsyjnymi odpornymi
na Scieranic w kolorze RAL 9002 na calej powierzchni $cian (malowac
dwukrotnie).

Remont podlég i biegdw schod6w

Podloge na parterze w strefie wejscia tylnego nalezy wyréwna¢ wylewka
samopoziomujgcg oraz wykona¢ nowsg okladzing z plytek gresowych
mrozoodpornych w kolorze szarym, o wskazniku antyposlizgowosci R10 oraz
klasie $cieralnosci PEI 1V,

Podlogi oraz stopnie betonowe z wykoficzeniem z lastryko nalezy poddaé
renowacji poprzez: flekowanie ubytkéw, zszycie istniejgeych rys i popekan,
odtworzenie zniszczonych struktur lastryka, szlif maszZynowy oraz impregnacje.
Podlogi oraz stopnie pozostalych kondygnacji z desek drewnianych. Poddaé
renowacji - poprzez: usunigeie istniejagcych powlok malarskich, odpylenie
powierzchni, uzupelnienie ubytkéw szpachléwksa do drewna, przeszlifowanie,
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wypolerowanie, oczyszczenie z kurzu oraz malowanie farbg olejng w kolorze
RAL 8016.

Elementy stalowe poddaé¢ renowacji poprzez usunigcie starej farby srodkiem do
usuwania starych powlok malarskich odpowiednim do elementéw metalowych,
zeskrobanie resztek szpachlg i szczotkg druciana. Po pierwszym czyszczeniu
stosowac papier Scierny aby catkowicie zmatowié¢ przygotowywang powierzchnie
i odtlusci¢ terpentyng. Malowa¢ farbg olejno-ftalowg w kolorze RAL 8016
uprzednio stosujagc podkiad antykorozyjny.

Remont elementéw drewnianych balustrady wykona¢ analogicznie do remontu
elementow drewnianych schodéw.

6.7.5 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Przewiduje si¢ wymiang drzwi wewngtiznych wiatrolapu na nowe
dwuskrzydtowe aluminiowe o wymiarach 210x300cm, w kolorze RAL 8019 ze
szkleniem ze szkla bezpiecznego. Szczegodly zgodnie z zestawieniem stolarki na
rys. A-12. Wykonaé zgodnie z rysunkiem rzutu parteru A-02,
Wszystkie drzwi do mieszkan (oprocz lokali mieszkalnych numer 6, 9, 12),
wejsciowe do piwnicy, na strych projektuje sie jako nowe, o wymiarach
90x200cm. Drzwi do lokali mieszkalnych otwierane do wewnatrz, pozostale
otwierane na zewnatiz.
Drzwi do poszczegélnych komorek lokatorskich w piwnicy projektuje sie jako
drewniane, w kolorze naturalnym, o wymiarach 80x200cm, wyposazone w okucia
systemowe oraz kldédke lub zamek na wkladke patentowa. Drzwi nalezy
zabezpieczy¢ preparatem plesnio- i grzybo-bdjczym poprzez malowanie.
Wszystkie drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki, rys. A-12.

6.7.6 Toalety na korytarzach
Nie dotyczy.

6.7.7 Piwnice

Przewiduje si¢ przeprojektowanie piwnicy zaréwno pod wzgledem ukladu
funkcjonalnego, jak i zmiany wysoko$ci pomieszczen.

Projektuje si¢ poglebienie posadzki usuwajge jej nadlewke z lat 90-tych, tak, aby
wysoko$¢ pomieszezen piwnicy wynosila 2,2m w najwyzszym punkcie. Nalezy
wybra¢ posadzke, aby mozliwe bylo wylanie nowych warstw, zgodnie z tabelg z
pkt. 5.5. Po poglebieniu piwnicy konieczne bedzie dosztukowanie do istniejgcych
schodéw 2 stopni o wys. 12,5cm, szer. 26cm analogicznie jak istniejace stopnie
powyzej. Istniejace schody w stanie dobrym, nie wymagaja napraw, nalezy je
oczysci¢ z kurzu i brudu.

Sciany  dzialowe do  wyburzenia oznaczono na rysunku  A-Ola.
Nowoprojektowany uklad $cian dzialowych oznaczono na rysunku A-01b. Nowe
$ciany projektuje si¢ jako wykonane z bloczkéw wapienno-piaskowych petnych
gr. 8cm nieotynkowane.



Sciany zewngtrzne piwnic sg nadmiernie wilgotne, na ich powierzchni wystepuje
plesn i porosty. Projektuje sig przepong izolacyjng Scian nognych poprzez
wykonanie iniekcji niskocignieniowej na bazie krzemianéw. Otwory iniekcyjne
obustronne @17mm, rozmieszczone co 13 ecm w dwéch rzedach. Wykonaé w
strefie piwnicy, ok. 30cm powyzej poziomu terenu. UWAGA! W przypadku
braku dostgpu z obu stron $ciany, nalezy wykona¢ odwiert kontrolny 30cm
powyzej strefy wykonania iniekcji celem okrelenia grubodci $ciany i wykonaé
iniekejg jednostronng na gleboko$é grubosci $ciany pomniejszong o Scm.

Sciany i stropy nalezy oczyscié, elementy stalowe stropow zabezpieczy¢ przed
korozjg farbg epoksydowa oraz przeciwpozarowo do odpornosci zgodnie z
rysunkiem izolacjg natryskows. Istniejace sciany pomalowaé zawiesing wapna
gaszonego z dodatkiem $rodka grzybobojczego.

W celu poprawienia charakterystyki energetycznej projektowane jest docieplenie
stropu piwnic welng mineralng twarda z warstwa wykonczeniowg o gr. 10cm o
wspolezynniku przewodzenia ciepla A= 0,038 W/mxK. Z sufitu usung¢ tynki, rysy
wybruzdowac i wypelni¢ zaprawg wyréwnawcezg. Oczyscié z kurzu, zagruntowaé
emulsja zwigkszajgcg przyczepnosé zaprawy. Plyty welny kamiennej przed
montazem przeszpachlowaé cienkg warstwg zaprawy klejowej i zaczekaé¢ az
wstgpnie zawigze. Nastgpnie kielnig nalozy¢ ponownie zaprawe na cala
powierzchnig plyty i wyréwnaé paca zgbatg. Po naniesieniu zaprawy plyte
przylozyé do podloza, lekko przesunaé i docisng¢. Zamocowa¢ kolki montazowe,
4 sztuki na plyte. Nastepnie zaciggnaé klejem z zatopiong siatka. Wyzej opisane
rozwigzanie zabezpiecza strop do klasy REI 120,

Nie wprowadza si¢ klasy pozarowej dla pozostalych stropow.

6.7.8 Strych

Nie przewiduje si¢ wymiany elementéw drewnianych konstrukeji dachu.

Oprécz ocieplenia dachu w strefie klatki schodowej, przewiduje sie réwniez
ocieplenie stropu poddasza wraz z wymiang posadzki oraz ocieplenie $ciany
oddzielajacej strych od klatki schodowej. Dla stropu projektuje si¢ ocieplenie
welng mineralng gr. 14cm ukladana migdzy istniejgcymi elementami stropu. Dla
sciany projektuje si¢ ocieplenie welng mineralng gr. 12cm ukladang od strony
wewnatrz strychu. Dokladne warstwy zgodnie z tabelg w pkt. 5.5.

Wszystkie elementy wigzby nalezy oczyscié z brudu i kurzu, odgrzybié¢ i
odpowiednio zaimpregnowaé poprzez dwukrotne malowanic rozpuszezalnym w
wodzie plynnym koncentratem $rodka wolnego od zwigzkéw arsenu i chromu —
dzialanie przeciwzapalne, przeciwgrzybiczne i owadobojcze.

6.7.9 Stropy

Na chwile obecna nie stwierdzono koniecznodci wymiany belek nosnych. Ze
wzgledu na brak mozliwosci pelnej oceny stanu technicznego stropow zaklada sie
mozliwos¢ wymiany belek stropowych na poziomie 10%.



6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.7.10 Przejécia pozarowe
Dla przejs¢ rurociggéw nalezy zastosowaé opaski ogniochronne. Dla przejsé
rurociggdw przez stropy z klasyfikacja ogniowa nalezy zastosowaé rekawy
ogniochronne. Dla przejs¢ kablowych nalezy zastosowaé elastyczne piany
ogniochronne. Dla kazdego zabezpieczenia musi zosta¢ dolgczona aprobata,

Sposéb zapewnienia warunkéw niezb¢dnych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepelmosprawne, w szezegolnosci poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich

Bez zmian — nie dotyczy.

Uklad konstrukeyjny

Bez zmian — nie dotyczy.

Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

W ramach planowanej termomodernizacji projektuje si¢ wykonanie wezla
cieplnego, spelniajacego warunki ochrony przeciw-pozarowe;. Wezel cieplny,
zasilany z sieci miejskiej bedzie zrédlem cieplej wody uzytkowej oraz ogrzewania
dla przestrzeni mieszkalnych. Szczegoly i zakres prac zwigzanych z wykonaniem
instalacji C.0. i C.W.U., znajduja si¢ w czescei instalacyjnej.

Charakterystyka energetyczna obiektu

W wyniku przeprowadzonych prac poprawi sig charakterystyka energetyczna
budynku.

Wplyw obiektu budowlaneso na $rodowisko, zdrowie ludzi i obiekty s siednie
5

Jednym z gléwnych celow planowanego remontu jest poprawa jakosci powietrza,
wspierajaca wzrost efektywnosci energetycznej i rozwoj rozproszonych
odnawialnych Zrédet energii.

Ochrona przed halasem
Bez zmian — nie dotyczy.

Warunki ochrony przeciwpozarowej
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzglegdem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.), projekt
planowanych robét instalacyjnych nie wymaga uzgodnienia.

Opracowat
arch. Artur Iwanski
!.
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7 Instalacje sanitarne

7.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego
ogrzewania, instalacji wody zimnej, cieplej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej i
gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Brzeskiej 27 we
Wroctawiu.

7.2 Podstawy opracowania

7.3

7.4

- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana;
- Obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane.

Instalacja centralnego ogrzewania

7.3.1 Parametry powietrza zewnetrznego

Parametry powietrza zewngtrznego przyjeto zgodnie z normg PN-76/B-03402.
Parametry powietrza zewnetrznego
t i X (0]
oC  kl/kg gkg %
Okres letni 30,0 60,7 11,9 45
Okres zimowy -18,0 -15,9 0,9 100

Strefa klimatyczna:
dla okresu letniego —1I,
dla okresu zimowego  —1IL

7.3.2 Parametry powietrza w pomieszczeniu

Parametry powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych
Okres zimowy temperatura 20 °C

7.3.3 Parametry przegréd budowlanych

Parametry przegrod budowlanych przyjeto zgodnie z PN-EN ISO 6946.
Graniczne wartosci wspolczynnikéw przenikania ciepla przyjeto zgodnie z Dz. U.
Nr 75, poz. 690 oraz w uzgodnieniu z architektem.

Instalacja centralnego ogrzewania dla zasilania grzejnikéw konwekeyjnych

7.4.1 Zalozenia projektowe

W sezonie grzewczym straty ciepla w pomieszczeniach pokrywane bedg przez
grzejniki  zasilane czynnikiem grzewczym o parametrach obliczeniowych
70/50°C, z projektowanego wezla cieplnego zasilanego z sieci cieplowniczej.
Straty ciepla przez przegrody i infiltracj¢ powietrza obliczono zgodnie z
normami:



- PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PN-B-03406:94 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo
pomieszczen o kubaturze do 600 m”®.

- PN-B-02402:82 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

- PN-B-02403:82 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

oraz zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. Dz. U nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

7.4.2 Elementy grzejne

W instalacji c.o. zaprojektowano, grzejniki plytowe stalowe z profilowanymi
plytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi, wyposazone w oslony boczne i
ostong gomg typu grill, z podlgczeniem uniwersalnym od dotu (typu V) lub z
boku (typu C)o wysokosci 500 mm i 600 mm.

Grzejniki z dolnym zasilaniem wyposazone sg we wbudowane wkladki
termostatyczne z regulacjg wstgpng.

Do odcigcia instalacji centralnego ogrzewania zastosowa¢ zawory kulowe
montowane w miejscach latwo dostgpnych, a do odpowietrzenia instalacji
odpowietrzniki plywakowe z zaworami.

W pomieszczeniach tazienek zaprojektowano grzejniki tazienkowe. Na podejsciu
do kazdego grzejnika zaprojektowano zawory termostatyczne katowe z nastawa
wstgpng, wykonanie standardowe (z nyplami standardowymi) a na galgzkach
powrotnych zaprojektowano zawory odcinajace proste z nastawg wstepng, z
mozliwoscig spustu wody, umozliwiajace odlaczenie grzejnika przy pracy
pozostalej czesci instalacji.

7.4.3 Sieé¢ przewodow i jej wyposazenie

Gléwne przewody rozdzielcze zasilajace poszczegdlne grzejniki instalacji
centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ po licu $ciany, jako odkryte pod
stropem pomieszczen. Dokladng tras¢ prowadzenia przewodéw pokazano na
rysunkach. Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem kompensacji typu ,,Z” i
typu ,,U", wykorzystujac do tego istniejgce uktady Scian i naturalne zatamania.

Przewody rozdzielcze instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w piwnicy
pod stropem oraz piony i podejécia pod grzejniki zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych zewng¢trznie, lgczonych przez zaciskanie.

W celu wyregulowania instalacji na pionach zaprojektowano zawory regulacyjne
z kryzg pomiarowg, figura skosna, oraz zaprojektowano regulatory cisnienia.
Regulatory cisnienia powinny by¢ zamontowane na poziomych odcinkach..



Projektowane rury stalowe powinny spoczywaé na podporach statych i
ruchomych - (rozwigzanie systemowe) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego sg wykonane.

7.4.4 Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420, za posrednictwem
automatycznych odpowietrznikéw plywakowych we wszystkich najwyzszych
punktach instalacji. Standardowo na wszystkich grzejnikach montowane sg
firmowe r¢czne odpowietrzniki. Odwodnienie instalacji w pomieszczeniu wezla
wykona¢ za pomocg zaworéw spustowych. Odprowadzenie wody grzewczej
wykona¢ za pomocg weza elastycznego do studzienki odwadniajgcej znajdujgce;
si¢ W pomieszczeniu wezla cieplnego.

7.4.5 Izolacja cieplna

Przewody instalacji grzewczej zaizolowa¢ cieplnie otuling z pianki PU Lambda
(40°C) = 0,035W/mK.

Lp | Rodzaj przewodu Minimalna grubos$¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/(mK)
1 Srednica wewngtrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 30mm
35mm
3 Srednica wewngtrzna od 35mm do Réwna $rednicy wewnetrznej
100mm rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

W pomieszczeniach o temperaturze powyzej 12° izolacje pocienia sie do Y2 d .

7.4.6 Wytyczne p.poz.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg ZLIV z wydzieleniem pozarowym
pomieszczenia wezlta cieplnego.

7.4.7 Proéby cisnieniowe

Probg przeprowadzi¢ przed przylaczeniem naczynia przeponowego i zaworu
bezpieczenstwa.

Prébg przeprowadzi¢ po zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu péltora razy
wigkszym od cisnienia roboczego (cisnienie probne), nie wigkszym jednak od
cisnienia maksymalnego dla poszczegdlnych elementéw systemu. Ze wzgledu na
mozliwos¢ termicznych i cisnieniowych odksztalcen przewodéw przeprowadzi¢
probe wstepng i zasadnicza. Podczas préby wstepnej, w ciggu 30 minut (w
odstgpach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢ cisnienie
prébne. Po ostatnim podniesieniu cisnienia do wartodci probnej w ciagu
nastepnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,6 bara.



Préba zasadnicza powinna si¢ odby¢ zaraz po prébie wstepnej i trwaé 2 godziny.
W tym czasie dalszy spadek cisnienia (od cisnienia odczytanego po probie
wstepnej) nie powinien byé wigkszy niz 0,2 bara.

Prébg cisnieniowg nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” (tom 1II). Po
przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystgpié
do montazu izolacji.

Badanie na gorgco mozna podjaé¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
szczelnosci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw badan zabezpieczen instalacji.

Regulacja montazowa przeplywéw czynnika grzejnego w poszczegdlnych
obiegach instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania, przy zastosowaniu
nastawnych elementéw regulacyjnych powinna by¢ przeprowadzona po
zakonficzeniu montazu, plukaniu i prébie szczelnodci instalacji w stanie zimnym.

7.5 Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

Instalacja wodociggowa zostala zaprojektowana zgodnie z Polskimi normami, a
w  szczegllnosci z PN-92/B-01706, PN-92/B-01707 oraz odpowiadajagcymi
normami europejskimi i zostala zwymiarowana przy zalozeniach maksymalnych

predkodci:
* w pionach i podigczeniach od pionu do punktéw czerpalnych — 1.5 m/s
* w przewodach rozdzielczych i przylaczach wodociggowych - 1,0m/s

Normatywne wyplywy i minimalne ci$nienia wyptywu dla punktéw czerpalnych
przedstawia tabela:

Rodzaj punktu | q zw [I/s] qcw [1/s] Wymagane cis$nienie
czerpalnego [MPa]

Umywalka 0,07 0,07 0,10

Miska ustepowa | 0,13 - 0,05

Natrysk 0,15 0,10 0,10

Projekt obejmuje wykonanie instalacji wodociggowej wewnetrznej zapewniajace;j
wod¢ na cele bytowo - gospodarcze, ktérej zadaniem jest podanie wody do
poszczegblnych punktéw czerpalnych.

Przewody rozdzielcze instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji oraz piony i
podejscia pod poszczegdlne punkty czerpalne zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych zewnegtrznie, taczonych przez zaciskanie.,

Prowadzenie przewodéw rozdzielczych  zaprojektowano pod  stropem
pomieszczen po licu Scian jako odkryte, zaizolowane termicznie. Podejscia pod
poszczegllne punkty poboru wykona¢ w bruzdach $ciennych, a w przypadku
braku mozliwosci, po licu $ciany. Wszystkie podejscia doprowadzié do zaworkéw
kagtowych zainstalowanych w bezposredniej bliskosci poszczegdlnych przyboréw.



7.5.1

Zmiany kierunku, podlgczenia armatury, wykonywaé¢ za posrednictwem
systemowych lgcznikow i polgczen zaciskanych.

Ciepla woda dostarczana bedzie z projektowanego wezla cieplowniczego
dwufunkcyjnego.

W celu zapewnienia obiegu wody cieplej przy braku jej rozbioru zaprojektowano
instalacj¢ cyrkulacyjng. Instalacje cyrkulacyjng wykonaé analogicznie jak
instalacj¢ cieplej wody uzytkowej.

Wszystkie zawory regulacyjne, zwrotne i odcinajace nalezy montowaé w
miejscach tatwo dostepnych.

Montaz instalacji wody cieplej i cyrkulacji
Przejscie rur przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczania sie przewodéw (rury plastikowe).
W trakcie montazu nalezy stosowaé si¢ do wszystkich zasad opracowanych przez
producenta elementow instalacji, a dotyczacych sposobu mocowania, podparé i
ksztaltowania instalacji w celu kompensacji wydtuzen cieplnych. Nalezy
szezegdlng uwage zwrdci¢ na lokalizacje punktéw statych i wydtuzenie.

7.5.2 Préba termiczna i zabezpieczenie termiczne instalacji wody cieplej i

cyrkulacji.
Instalacje wody cieplej i cyrkulacji nalezy po wykonaniu dokladnie przeplukac.
Badania szczelnosci urzgdzen nalezy wykona¢ w temperaturze powietrza powyzej
0°C, przed wykonaniem izolacji cieplnej oraz przed zakryciem bruzd.
Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowsa
lub z innego Zrddla, dokladnie odpowietrzajac. Po napelnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrolg calego urzadzenia do przygotowania cieplej wody
uzytkowej oraz calej instalacji wody cieplej i cyrkulaci, zwracajge szczegolna
uwage czy polgczenia przewodéw i armatury sa szczelne. Po stwierdzeniu
szezelnosei nalezy instalacje poddaé probie podwyzzszonego cisnienia za pomoca
rgeznej pompki lub agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania
préb cisnieniowych. Instalacja powinna byé poddawana probie przy ci$nieniu
probnym réwnym 1.5 krotnej wartosci cignienia roboczego, lecz nie mnigjszym
niz 0.9 MPa. W trakcie proby instalacja nie powinna wykazywac przeciekow na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i polgczeniach.
Badanie instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc
instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej
proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie punktéw stalych i przesuwnych. Probe
szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzié na ci$nienie wodociggowe.
Po wykonaniu instalacji oraz pozytywnych wynikach prob ci$nieniowych nalezy
wykona¢ izolacje przewodéw za pomoca otulin z polietylenu. Przewody instalacji
wody zimnej zaizolowaé izolacja o wspélezynniku 2=0,036W/(m2xk) dla rur
wody zimnej izolacja piankowa z ostong PVC, pozostale typu FRZ.



Po wykonaniu instalacji oraz pozytywnych wynikach prob ci$nieniowych nalezy
wykonaé izolacje przewodoéw za pomoca otulin z polietylenu. Przewody instalacji
wody zimnej zaizolowaé¢ izolacjg o wspolczynniku A=0,036W/(m2xk) dla rur
wody zimnej z ptaszezem aluminiowym, pozostate typu FRZ.

7.6 Instalacji kanalizacji sanitarne;j.

W zwiazku ze zlym stanem technicznym istniejacej instalacji kanalizacji
sanitarnej, nalezy ja wymieni¢. Wymianie ulec maja zaréwno piony jak i
podejscia pod poszezegdlne przybory.

Wymiane wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej planuje si¢ do istniejgcego
przylgcza kanalizacji sanitarne;.

Scieki socjalno-bytowe z lazienck i kuchni w budynku odprowadzane bedg
grawitacyjnie do pionéw kanalizacyjnych wyprowadzonych 0,5 m ponad dach
budynku i zakonczonych rurg wywiewna. U podstawy kazdego pionu
zamontowac czyszczak.

Instalacja kanalizacji sanitarnej projektowana jest z atestowanych rur
przewodowych i ksztaltek PVC z polgczeniami kielichowymi uszczelnionymi
pierdcieniem gumowym. Instalacje wewnatrz budynku wykona¢ z rur SN2 a pod
posadzka i na zewnatrz z rur SN4. Piony kanalizacyjne oraz przewody kanalizacji
sanitarnej prowadzone w przestrzeni miedzystropowej wykonaé z rur
kanalizacyjnych niskoszumowych,

Wysoko$é ustawienia oraz odleglosci przyboréw od $cian nalezy przyjgé na
podstawie normy PN / B - 10701. Kazdy z przyboréw sanitarnych powinien by¢
wyposazony w syfon, ktorego wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna wynosi¢
co najmniej 75 mm. Po wykonaniu instalacji przewody powinny by¢ szczelne i
nie wykazywaé przeciekow. Wszystkie odeinki poziome muszg by¢ wykonane z
odpowiednimi spadkami. Pionowe przewody muszg by¢ zamocowane do
poszczegblnych przegréd za pomocg obejm z wkladka elastyczna.

Wykona¢ probe szczelnoscei:

- podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzi¢ w czasie swobodnego
przeplywu przez nie wody

7.7 Instalacja gazu.

Istniejgcg instalacj¢ gazu w budynku nalezy zdemontowac.

Przed przystgpieniem do demontazu wewngtrznej instalacji gazu nalezy
powiadomi¢ Zaklad Gazowniczy w celu odcigeia budynku od sieci gazowej oraz
demontazu gazomierza gléwnego. Bez wykonania powyzszych czynnosci nie
wolno przystapi¢ do prac demontazowych.



7.8 Wezel cieplowniczy.

7.8.1 Dane wyjsciowe do projektowania

Kubatura ogrzewanych pomieszczen 4261,13 m3

Ilo$é kondygnacji 7

Ilo$é¢ stref c.o. 1

Parametry sieci cieplnej 130/65 °C

Parametry instalacji c.o. 70/50 °C

Przeznaczenie budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny
Zapotrzebowanie ciepta na cele co. 84,0 kW
Zapotrzebowanie ciepla na cele c.w.u. 52,0 kW

Ci$nienie dyspozycyjne w miejscu podigczenia: PZ = 0,63 MPa, Pp = 0,41 MPa

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano wezel cieplny o mocy 136,0 kW.
Projektowany 2-funkcyjny wezel cieplny przylaczony zostanie do  sieci
cieplowniczej Fortum Power and Heat Polska Sp. z 0.0. , zgodnie z warunkami
technicznymi przylaczenia.

7.8.2 Wytyczne odnos$nie armatury

Zastosowanie nowoczesnych urzadzen automatycznej regulacji parametréw c.o. 1
c.w. po stronie wody sieciowe]j i instalacyjnej oraz hermetycznych pomp i naczyn
wzbiorczych wymaga zapewnienia hermetycznosci instalacji poprzez montowanie
rowniez szczelnej i dobrze pracujgcej armatury. Proponuje si¢ stosowac:

- Po stronie wody instalacyjnej c.0., c.w.u. i cyrkulacji armaturg kulowg z
koncéwkami gwintowanymi lub kolnierzowymi (powyzej Dn 50) na ci$nienie 1,0
MPa i temp. do 100 e,

7.8.3 Wytyczne wykonania i odbioru wezla
Wezel zasilany bedzie z przylacza z sieci cieplowniczej wg odrgbnego
opracowania.
Zuzycie ciepla dla budynku mierzone bgdzie na cieplomierzu glownym.
Przed przystgpieniem do montazu wezla nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiarow z
projektem.
Pomieszczenie wezla powinno by¢ dostosowane do wymogoéw normy PN-99/B-
02423.

Izolacje termiczng nalezy wykona¢ zgodnie z projektem typowym nr G-17.2
slzolacje cieplne z materiatéw widknistych rurociagéw cieplowniczych w
budynkach” lub innymi materiatami posiadajacymi atest COBRTI — ,,INSTAL”.

Instalacje cieplej wody w wezle wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
montazu i odbioru instalacji cieptej wody wg PN-71/B-10420.



Rurociggi po stronie wody sieciowej wykonaé z rur stalowych bez szwu wg PN-
80/H-74219 z atestem jako$ciowym ZETOM.

Po stronie wody instalacyjnej dopuszcza si¢ rury ze szwem 2z usunigtym
wyplywem wg PN-82/H-74200 lub PN-82/H-74244 z odbiorem jakoSciowym
ZETOM. Do wykonania instalacji cieplej wody w wezle zastosowacé rury stalowe
ze szwem z usunietym wyplywem lub bez szwu wg norm. j.w. i z odbiorem
ZETOM ocynkowane wg normy ZN-72/0640-01 ewentualnie rury ze stali
nierdzewnej. Pozostale warunki wykonania i odbioréw wezléw cieplnych
okre$lone m.in. w normach:

PN-64/B-10400 — Urzadzenia c.0. w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-99/B-02414 — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-76/B-02440 — Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-77/N- 34031 - Rurociggi pary i wody gorgcej. Wymagania i badania
techniczne.

PN-99/B- 02423 — Wezly cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/B- 02411 — Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.

PN-92/B- 01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Opracowat
Mgr inz. Krzysztof Formanowski
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8 Instalacje elektryczne

8.1 Celi zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej i
teletechnicznej w ramach remontu i przebudowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ulicy Brzeskiej 27, nr dziatki 44/3 AM-10 obreb Poludnie
Gmina Wroclaw, gdzie Inwestorem jest Gmina Wroclaw mieszczaca sie na Placu
Nowy Targ 1-8 we Wroclawiu.

Zakresem niniejszego opracowania objeto:

* instalacje elekiryczne — wymiana instalacji znajdujacych si¢ w budynku:
wewngtrzna linia zasilajgca, administracja (o$wietlenie strychu, klatki schodowe;j,
piwnicy),

¢ instalacja domofonowa wraz z unifonami w mieszkaniach,

* instalacje teletechniczne,

* instalacja anteny zbiorczej z rozprowadzeniem instalacji do lokali
mieszkalnych.

8.2 Zasilanie -

Modernizowany budynek mieszkalny zasilany bedzie energia elektryczng z
istniejgcego zlgcza kablowego zlokalizowanego przy budynku.

Zigcze kablowe oraz jego wyposazenie nie wchodza w zakres niniejszego
opracowania.

Lini¢ kablowg od zlgcza kablowego do rozdzielni giéwnej, wykonaé¢ kablem typu
YKY 4x95mm?2

z zylami miedzianymi, ulozonym w rurach przepustowych w ziemi oraz pod
stropem parteru w korytku kablowym lub rurze ochronnej RL.

W rozdzielnicy gléwnej RG dokonany zostanie podzial przewodu PEN na PEN i
N.

W okresie przejSciowym (dopéki wszystkie mieszkania nie beda posiadaé
instalacji w systemie TN-S):

* w obwodach i rozdzielnicach wystgpowaé beda dwa przewody spelniajgce
funkcje przewodu neutralnego - N i PEN.

* wewngtrzng linig¢ zasilajacg - WLZ zaprojektowano jako 5-przewodowa - L1,
L2, L3, N, PEN.

Po przejsciu we wszystkich lokalach mieszkalnych na uktad TN-S, przewéd WLZ
oznaczony jako PEN stanie si¢ przewodem ochronnym PE bez zadnej ingerencji
w ukiad polaczen.

8.3 Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej

Rozliczeniowy uklady pomiaru energii  elektrycznej dla  obwodéw
administracyjnych oraz dla wezla cieplnego realizowany bedzie poprzez uklad



pomiarowy bezposredni z licznikami tréjfazowym  zlokalizowanymi w
rozdzielnicy giéwnej RG.

Pomiar energii elektrycznej dla mieszkan realizowany bedzie przez istniejace
liczniki energii elektrycznej zlokalizowane wewnatrz poszczeg6lnych mieszkan.

8.4 Rozprowadzenie energii elektrycznej

Rozdzielnica gléwna RG zaprojektowana jako wngkowa zlokalizowana na
parterze w korytarzu. Rozdzielnica RG zasila¢ bedzie projektowane obwody
administracyjne klatki, rozdzielnice wezla cieplnego oraz istniejace tablice
mieszkaniowe (wraz z licznikami energii elektryczne;).

W rozdzielnicy gléwnej w poszczegélnych segmentach zabudowane bedg liczniki
pomiaru energii elektrycznej dla obwodéw administracyjnych i wezla cieplnego.
Wartos¢ poszczegdlnych zabezpieczen przedlicznikowych uzalezniona jest od
mocy przylgczeniowej zawartej w warunkach przylaczenia. W przypadku gdy
inwestor otrzyma w/w warunki i zapisy méwi¢ bedg o wartosciach zabezpieczen
innych niz zastosowane w projekcie, nalezy dokona¢ wlasciwej korekty.
Rozdzielnicg projektuje si¢ wyposazy¢ w zamki energetyczne. Lokalizacja
rozdzielnicy RG pokazana zostata na planach instalacji elektrycznych parteru.
Linie zasilajgce do poszczegblnych mieszkan nalezy wykonaé przewodem
YDYzZo 5x10mm?2.

Przekr6j liniit WLZ wynika z faktu, ze cze$¢ lokali mieszkalnych do momentu
modernizacji pracowa¢ bedzie z instalacjami elektrycznymi w ukladzie
sieciowym TN-C , dla ktérego przekr4j przewodu ochronno-neutralnego PEN
okresla norma PN-HD 60364-5-54 i zgodnie z nig przewéd PEN powinien mieé
przekrdj zyly nie mniejszy niz 10mm2 Cu lub 16mm2 Al.

Pozostale rozdzielnice zasilane begdg przewodami o przekrojach podanych na
schematach.

Linie zasilajgce poszczegdlne tablice mieszkaniowe prowadzone sa w szachtach
kablowych na klatkach schodowych oraz pod tynkiem.

Pozostale rozdzielnice/urzadzenia zasilane beda przewodami o przekrojach
podanych na schemacie.

Linie zasilajagce poszczegélne tablice mieszkaniowe prowadzone bedy w
szachtach kablowych na klatkach schodowych.

8.5 Wezel cieplny

Rozdzielnica wezla cieplnego RWC dostarczona zostanie przez wykonawce
infrastruktury techno-logicznej wezta.

Projekt obejmuje wykonanie linii kablowej YDY 5x6mm?2 zasilajacej wezel
cieplny.

Rozdzielnica RWC zasilona bedzie poprzez wylgcznik wezta cieplnego WWC
umieszczony w obu-dowie szczelnej przy wejsciu do wezta cieplnego.

Z rozdzielnicy RWC zasilone beda: instalacja o$wietleniowa, gniazd
wtyczkowych, sterownik wezla, poszezegélne odbiory technologiczne (pompy
obiegowe, cyrkulacyjne, odwadniajgce itd.).
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Zgodnie z wytycznymi Fortum instalacje elektryczne wewnatiz wezla nalezy
prowadzi¢ w rurkach nt na uchwytach metalowych UJ. Na wysokosci 50cm od
docelowej posadzki utozona bedzie na scianie dookota pomieszczenia bednarka
Fe/Zn 25x4mm na dedykowanych uchwytach.

Przejscia kabli do pomieszczenia wezla cieplnego nalezy wykona¢ w klasie EI
wymaganej odpornosci ogniowe;j, Wymagana klasa odpornosci ogniowej podana
Jjest w projekcie architektonicznym i na rzucie piwnic,

8.6 Instalacje w mieszkaniach

W celu zasilania kuchenek/piekarnikéw elektrycznych w pomieszczeniach
kuchennych poszezegdlnych mieszkan, projektuje sie rozbudowaé istniejgce
tablice mieszkaniowe o wysokoczuty (IAn =30mA) wylacznik 1'62nicowoprqdowy
oraz wylacznik nadpragdowy o charakterystyce B i pradzie Znamionowym [6A.

W celu poprawnego dziatania wylacznika 1‘6211icow0prqdowego nalezy dokona¢
podzialu przewodu PEN w rozdzielnicach mieszkaniowych na PE | N (dla
projektowanego obwodu zasilania kuchenkj/piekarnika). Nowoprojektowane
obwody pracowaé beda w ukladzie sieciowym TN-C-S. Zabrania sie w
ktérymkolwiek miejscu  tych obwodgw ponownego polgczenia ze sobg
przewodéw PE i N,

Projektuje si¢ zastosowac przewdd z zylami miedzianymi i izolacjg polwinitowg
typu YDYzo 5x2,5mm? 750V, Przewdd ukiadany bedzie pod tynkiem. Przewéd
projektuje sig zakonczyé puszkg przylgczeniows podtynkowg np. typu HAD 3
instalowang na wysokosei 30cm od poziomu podlogi.

8.7 Bilans mocy

Dla pojedynczego lokalu mieszkalnego bilans mocy przyjeto (uwzgledniajac
przyszig modernizacije lokali) :

Nazwa Moc
Instalacja o$wietleniowa 2,00kW
Gniazda wtyczkowe 230V 7,00kW
Kuchenka elektryczna 400V 9,00kW
Catkowita moc dla mieszkania 18,00kW
Wspélezynnik jednoczesnosci kj 0,65
Moc szczytowa dla mieszkania 11,70kW

moc szczytowa wynosi: ~80,00kW.

8.8 Gléwny wylgeznik przeciwpozarowy budynku
Projektuje sie przeciwpozarowe przyciski wylgcznika pradu zlokalizowane przy
dwoéch wejsciach do klatki. Przyciski beda wylaczaé rozlgcznik gléwny
rozdzielnicy RG, pelnigey  role wylacznika przeciwpozarowego. Uzycie



wylacznikéw zastrzezone jest dla kierujacego akcjg ratunkowq. Zadzialanie
wylacznika pozarowego spowoduje zanik napigcia w budynku, za wyjatkiem
urzgdzen, ktére powinny dziataé¢ trakcie pozaru. Nad przyciskami nalezy umiescic
napis ,,Gléwny wylacznik pradu”. Kable miedzy przyciskami GWP a
wyzwalaczem wzrostowym przy wylaczniku gléwnym zasilania powinny
posiada¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI90.

8.9 Wejscia do budynku

Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢
w sposéb uniemozliwiajacy przenikanie gazu (wody) do wngtrza budynku.
Wszystkie przejscia kabli i przewodéw przez strefy pozarowe nalezy uszczelnié
ogniowo.

8.10 Oswietlenie

W obiekcie przewiduje sig¢ nastepujace rodzaje o$wietlenia:
* oswietlenie podstawowe,
* oswietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie podstawowe

Natgzenie os$wietlenia zgodne 2z przepisami i normami PN-EN 12464-1
Oswietlenie miejsc pracy —Czgé¢ 1. Miejsca pracy we wngtrzach.; PN-EN1838
Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

Przewiduje si¢ nast¢pujace poziomy natgzenia o$wietlenia :

wejscie do budynku 2001x
ciggi komunikacyjne 1001x
klatki schodowe 1001x
pomieszczenia techniczne 2001x

Instalacj¢ oswietleniowg w budynku wykonaé¢ przewodami YDYzo z zylami o
przekroju 3(4)x1,5mm?2. Sterowanie o$wietleniem klatek schodowych i korytarzy
odbywac bedzie si¢ za posrednictwem czujnikéw ruchu. Sterowanie oswietleniem
zewnetrznym  odbywa¢  bedzie sie  za  poSrednictwem  przekaznika
astronomicznego.

Oprawy oswietleniowe zlokalizowane w sanitariatach i na zewnatrz budynku bedg
posiadaly stopien ochrony IP 44. Laczniki oswietlenia i osprz¢t montazowy
(puszki rozdzielcze) w sanitariatach bedg w wykonaniu szczelnym, w pozostatych
pomieszczeniach w wykonaniu zwyklym.

Przewody z zylami miedzianymi i izolacjg polwinitowg 750V bedg uktadane w
tynku.

Oswietlenie ewakuacyjne

W obiekcie przewidziano dedykowane oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego oraz
oswietlenia awaryjnego stref otwartych umozliwiajgcego tatwe i pewne wyjscie z
budynku w czasie zaniku o$wietlenia podstawowego. Oprawy awaryjne zasilane
bedg z indywidualnych baterii akumulatorowych zlokalizowanych w danej



oprawie. Oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego wyposazone beda w autotest.
Wszystkie oprawy zastosowane w obiekcie muszg posiadaé certyfikat CNBOP.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, zaprojektowano
oprawy oSwietleniowe ewakuacyjne zlokalizowane w poblizu kazdych drzwi
wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy konieczne jest, aby zwrdcié uwage na
potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczefistwa. Zatem
oprawy powinny by¢ umieszczone:

* przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,

* W poblizu schoddéw, tak aby kazdy stopierni byl o$wietlony bezposrednio,

* w poblizu kazdej zmiany poziomu,

* obowigzkowo przy wyjsciach i znakach bezpieczenstwa,

* przy kazdej zmianie kierunku,

* przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

* nazewngtrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

* w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

* w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.
Jesli punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski
alarmowe nieznajdujgce si¢ na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej
doswietlone s tak, ze natgzenie o$wietlenia na podlodze w ich poblizu wynosilo
co najmniej 51x, tj w obrebie 2m.

Oswietlenie ewakuacyjne tworza oprawy z modulem awaryjnym na drogach
ewakuacji, dedykowane oprawy w strefach sprzgtu ratunkowego oraz oprawy na
zewnatrz wyj$¢ ewakuacyjnych. Dodatkowo na drogach ewakuacji zastosowano
oprawy S$wietlowkowe kierunkowe wyposazone w piktogramy. Og$wietlenie
ewakuacyjne ma za zadanie o$wietli¢ wyjécia i drogi komunikacyjne w razie
zaniku napigcia. Srednie natezenie o$wietlenia na podiodze wzdluz $rodkowej
linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 11x, a na centralnym pasie
drogi obejmujgcym nie mniej niz polowg szerokosci drogi, natgzenie o$wietlenia
powinno stanowi¢ co najmniej 0,51x. Zalaczanie ich nastapi samoczynnie po
zaniku napigcia. Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum 1 godz.

Przed zaméwieniem i wykonaniem instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego
nalezy potwierdzi¢ posiadanie dopuszczania opraw ewakuacyjnych zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Dziennik
Ustaw Nr 85 z dnia 27 kwietnia 2010,

8.11 Instalacja odgromowa

Przy maszcie antenowym nalezy zlokalizowa¢ wolnostojacy maszt odgromowy o
wysokosci 4m umieszczony na betonowej podstawie.
Nalezy zapewni¢ odleglos¢ izolacyjng pomiedzy masztem antenowym a
odgromowym:

0,66
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Konstrukcja metalowa masztu antenowego powinna by¢ polaczona z gléwng
szyng uziemiajgcg budynku za pomocg linki HO7V-R(LY) o przekroju 16mm?2.
Lokalizacja obu masztéw ustalona zostanie na etapie wykonawstwa.

Od masztu odgromowego pionowego nalezy wykona¢ dwa przewody
odprowadzajace (drut Fe/Zn @ 8mm) w postaci zwodéw poziomych niskich na
dachu (mocowane za pomocg uchwytéw dachowych) oraz przewody
odprowadzajace pionowe prowadzone w rurkach instalacyjnych odgromowych.
Przewody odprowadzajgce pionowe nalezy prowadzi¢ w odleglosci przewodéw
od siebie minimum 5m.

Przewody odprowadzajace poprzez ziacza kontrolne nalezy polgczy¢ z
projektowanym uziomem pionowym (typu A) dedykowanym tylko dla instalacji
odgromowej masztu antenowego. Rezystancja uziomu dla instalacji odgromowe;
masztu nie moze by¢ wigksza od 10Q. W przypadku nie uzyskania wiasciwe]
warto$ci rezystancji uziemienia nalezy uzy¢ kolejnych uziomoéw pretowych np.
diugosci 3m wbitych w grunt i potgczonych ze soba bednarkg Fe/Zn 30x4mm.
Miejsca polgczen spawanych nalezy zabezpieczy¢ poprzez pokrycie ich
lakierem bitumicznym.

Od zlgcz kontrolnych do uziomu pionowego projektuje si¢ ulozy¢ bednarke
ocynkowang Fe/Zn 30x4mm prowadzong na gigbokosci min. 0,6m.

ZYacza kontrolne nalezy zabudowa¢ w obudowach sciennych Iub w studzienkach
uziemiajgcych.

8.12 Gléwna szyna uziemiajgca

Przy rozdzielnicy giéwnej RG zainstalowana bedzie tasma stalowa ocynkowana
30x4mm stanowig-ce gléwnag szyne uziemiajaca budynku. Jako przewdd od
rozdzielnicy gtéwnej RG do gléwnej szyny uziemiajace] GSU zaprojektowano
przew6d typu HO7V-R 1x25mm2. Szyna GSU bedzie polaczona z istniejagcym
uziomem budynku bednarkg stalowg ocynkowang Fe/Zn 30x4mm poprzez zlgcze
kontrolne. Do gidéwnej szyny uziemiajgcej beda podigczone:

» szyna PE rozdzielnicy giéwnej RG,

* instalacja co, gazowa i wodno-kanalizacyjna,

* inne metalowe konstrukcje budynku,

* maszt antenowy.

Polgczenia wyréwnawcze miejscowe wykonane bedg przewodem minimum
HO7V-R 1x6mm2. Polgczenie masztu antenowego z szyng GSU nalezy wykonac
przewodem minimum HO7V-R 1x16mm?2 prowadzac go w odleglosci minimum
0,5m od pozostatych instalacji. Kolor izolacji przewodéw polgczen
wyréwnawczych: zielono-zo6lty.

Rezystancja uziomu budynku nie powinna by¢ wigksza od 10.

8.13 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym zaprojektowano zgodnie z
wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41:2009. Zgodnie z postanowieniami
normy, ochrone przed porazeniem elektrycznym stanowi ochrona podstawowa



(ochrona przed dotykiem bezposrednim) i ochrona przy uszkodzeniu (ochrona
przy dotyku posrednim). Kazdy srodek ochrony bedzie si¢ skladat z odpowiedniej
kombinacji niezaleznych srodkéw zapewniajacych ochrong¢ podstawowg i ochrone
przy uszkodzeniu. Zaprojektowane instalacje elektryczne bedg pracowaly w
uktadzie TN-C-S, natomiast po catkowitej modernizacji wszystkich lokali w
uktadzie TN-S. Jako ochrong podstawowsa od porazefi pra-dem elektrycznym
napigcia przemiennego 230/400V 50Hz projektuje sie:

* izolacj¢ podstawows czedei czynnych (zapobieganie dotknigcia czedcei
czynnych),

* obudowy (cz¢sci czynne zostang umieszczone wewngtrz obudéw).

Ochrong przy uszkodzeniu stanowi¢ beda polaczenia wyréwnawcze oraz
samoczynne wylgczenie zasilania realizowane przez wylaczniki nadpradowe.
Czas samoczynnego wylaczenia w obwodach rozdzielczych bedzie mniejszy od
5s, natomiast czas wylgczenia w obwodach odbiorczych bgdzie mniejszy od 0,4s.
Ochrong uzupelniajacg stanowié bedg urzadzenia ochronne réznicowopradowe
(RCD) o znamionowym pradzie réznicowym nieprzekraczajagcym 30mA. Ochrona
uzupeiniajgca sprawdza si¢ w przypadku uszkodzenia $rodkéw ochrony
podstawowej (ochrony przed dotykiem bezposrednim) i/lub $rodkéw ochrony
przy uszkodzeniu (ochrony przy dotyku posrednim) lub przy braku ostroznosci
uzytkownikéw. Stosowanie wylgcznikéw réznicowopradowych nie jest uznawane
za wystarczajgcy srodek ochrony i nie eliminuje koniecznodci zastosowania
srodkéw ochrony pod-stawowej i $rodkéw ochrony przy uszkodzeniu.

8.14 Ochrona przepigciowa

W rozdzielnicy gléwnej budynku zainstalowany bedzie ogranicznik przepigé
klasy I+I1, kombinowany (warystor + iskiernik).

W rozdzielnicy wezta cieplnego zainstalowany powinien by¢ ogranicznik
przepie¢ klasy IT.

8.15 Instalacje teletechniczne

8.15.1 Rozdzielnica multimedialna (telekomunikacyjna szafka mieszkaniowa -
TSM)

Rozdzielnica multimedialna umieszczona bedzie nad drzwiami wejsciowymi w
kazdym mieszkaniu,

W rozdzielnicy TSM przewiduje si¢ gniazdo 230V, ktére nalezy zasili¢ z
rozdzielnicy mieszkaniowej elektrycznej z obwodu zasilajgcego pokd;.

8.15.2 Instalacja IT

Dla mieszkan przewiduje si¢ realizacje okablowania IT w postaci swiattowodu
jednomodowego 2 - wiéknowego SM 2J 9/125 oraz 2 kabli typu UTP
4x2x0,5mm2 kat Se. Okablowanie zostanie doprowadzone z gléwnego punktu
dystrybucyjnego GPD zlokalizowanego w wejsciu do budynku na poziomie 0 do
telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej (TSM) zabudowanej nad drzwiami



kazdego z mieszkan. W szafce TSM przewiduje si¢ miejsce pod urzadzenie
aktywne (router), gniazda RJ45, RTVSAT, gniazdo 230V oraz rozszycie
przewodéw.

Nalezy zadba¢ o wspélny dobér skrzynki mieszkaniowej TSM z mieszkaniowg
rozdzielnica elektryczna.

W pomieszczeniach technicznych na bocznej $cianie oraz w szafie GPD
przewiduje si¢ rezerwg dla operatoréw multimedialnych.

Szczegbly rozmieszczenia poszczegélnych elementéw systemu pokazano na
rzutach projektu branzy elektrycznej.

8.15.3 Instalacja domofonowa

Projektuje si¢ system domofonowy umozliwiajacy komunikacje werbalng
pomigdzy osobami przy wejsciu gtéwnym do budynku dla danej klatki schodowej
a uzytkownikami danego mieszkania. Przy gléwnych wejsciach do klatek
schodowych na poziomie LO przewiduje si¢ panel wywolawczy pod-tynkowo
potaczony z zestawem zasilaczy klatkowych oraz ryglem drzwiowym.

Unifony przewiduje si¢ umiesci¢ w przedpokoju kazdego mieszkania. Unifony w
mieszkaniach zasilane beda z sieci domofonowej. System bedzie zapewnial
wymiang unifonéw na wideofony bez potrzeby ingerencji w okablowanie.
Unifony majg funkcje dzwonka, ktéry mozna wylgczy¢.

Szczegbly rozmieszczenia poszezegélnych elementéw systemu pokazano na
rzutach projektu branzy elektryczne;.

8.15.4 Instalacja R-TV-SAT
Projektuje si¢ instalacjg opartg o multiswitch i elementy rozgalgzne umozliwiajaca
odbidr telewizji naziemnej, stacji radiowych oraz telewizji satelitarnej z dwéch
satelitow. Transmisja SAT jest zrealizowana jako magistrala dwu konwerterowa.
Sygnal naziemny RTV dostarczany jest do wzmacniacza kanatowego.
Anteny (satelitarna, radiowa oraz TV naziemnej) zamontowane beda na dachu do
masztu. Maszt nalezy chroni¢ instalacjg odgromowsg. Okablowanie od anten do
szachtu sprowadzone bedzie z dachu w rurze ostonowej opornej na promienie UV
do skrzynki przeciwprzepigciowej kablem RG6wz. Przebicia w dachu
uszczelnione bedg przed wnikaniem wody. Nastepnie przewody z skrzynki
przeciwprzepigciowe]j sprowadzone do pomieszczenia przy szachcie danej klatki
schodowej na poddaszu do szafki RTV-SAT, w ktérej umieszczone beda
wzmacniacze. Lokalizacja multiswitcha w szachcie instalacyjnych zgodnie z
rzutami oraz schematem RTV-SAT. Nastgpnie z danego multiswitcha zostanie
doprowadzony jeden kabel wspélosiowy kategorii RG6 do skrzynki TSM w
mieszkaniu.
Z szafy GPD dla danej klatki schodowej przewiduje si¢ doprowadzié¢ 1 kabel
wspélosiowy kategorii RG6 (lub wyzszej) do kazdej skrzynki TSM w mieszkaniu
dla wykorzystania przez operatoréw multimedialnych.



Kable kategorii RG6 w szafach GPD nalezy zakonczy¢ na krosownicy ,,F”. Takie
rozwigzanie umozliwi optymalne oraz funkcjonalne uzytkowanie instalacji, w
zaleznosci od potrzeb danego lokatora mieszkania.

W kazdym mieszkaniu przewiduje si¢ gniazdo RTV-SAT w salonie. Do gniazda
ze skrzynki TSM doprowadzony begdzie przewdd wspélosiowy, kategorii RG6
(lub wyzszej). Gniazdo abonenckie posiada¢ bedzie wejscie satelitarne do
podlgczenia tunera, telewizyjne oraz radiowe.

Szczegbly rozmieszczenia poszczegdlnych elementéw systemu pokazano na
rzutach projektu branzy elektrycznej oraz na schemacie instalacji RTV-SAT.

8.16 Podstawowe materialy

Nazwa los¢
Instalacje elektryczne
Oprawa 2x24W (AW 1h) IP20 19 szt.
Oprawa 2x24W IP20 21 szt.
Oprawa 3x1W C (AW 1h) 2 szt.
Oprawa 26W 1 szt.
Oprawa mata26W 17 szt.
Oprawa 1x54W (AW Ih) 6 szt.
Oprawa 1x54W 10 szt.
Oprawa ewakuacyjna LED z modulem awaryjnym lh jednostronna.
Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw 2 szt.
ewakuacyjnych
Czujnik ruchu PD3-1C-SM 21 szt.
Giowny wytacznik pragdu/Wylacznik wezla cieplnego 3 szt.
Przycisk dzwonek pod$wietlany IP20 17 szt.
Eacznik pojedynczy 1P44 16 szt.
Rozdzielnica gtéwna RG 1 szt.
Rozdzielnica administracyjna ADM 1 szt.
Kabel YKY 4x95mm” 750V 25m
Przew6d YDYp 4x1,5mm* 750V 700 m
Przew6d YDYp 3x1,5mm” 750V 550 m
Przew6d YDYp 3x2,5mm” 750V 55m
Przewéd YDY 5x6mm” 750V 40 m
Przewéd YDY 5x10mm” 750V 460 m
Przewéd HO7V-R z/z 1x16mm* 22m
Przew6d HDGs FE180/PHI0 2x1,5mm” 41 m
Maszt odgromowy (4,0m) z podstawa betonowg 1 szt.
Uchwyty betonowe 15 szt.
Rura gruboscienna na uchwytach metalowych UJ 45m
Drut ocynkowany fi8 110 m
Zlacze krzyzowe 4-otworowe 8 szt.
Obudowa ziacza kontrolnego do gruntu 2 szt.




Uziom pionowy 3,0m ¢16 2 szt
Instalacje teletechniczne

Giéwny Punkt Dystrybucyjny (GPD) — CL-W 19 9U/450 z 1 szt.
wyposazeniem

Telekomunikacyjna Szafa Mieszkaniowa (TSM) — z wyposazeniem 17 szt.
Panel ,,City classic” 1 szt.
Zasilacz 18V 3,5A 1 szt.
Unifon z funkcjg dzwonka ,,loft” 17 szt.
Antena TV DVB-T 1 szt,
Antena VHF I szt.
Antena radiowa UKF 88-108 1 szt.
Czasza 120cm + konstrukcja wsporcza I szt.
Konwerter quarto x2 1 szt.
Skrzynka przepigciowa Signal 12 z ochronnikami I szt.
Wzmacniacz kanalowy WWK-1062 I szt.
Multiswitch koncowy 9wej/16wyj 1 szt.
Multiswitch kaskadowy 9wej/16wyj 1 szt.
Przewod OMY 2)(1,0mm2 500V 21 m
Przew6d UTP kat. Se 4x2x0,8mm” 800 m
Kabel swiattowodowy, 2 wi. SM 9/125 G.657A 320 m
Przewéd RGowz 120 m
Przewdéd RG6 800 m

8.17 Uwagi koncowe

Wykona¢ pomiary kontrolne instalacji elektrycznej: rezystancja izolacji, ciggtosé
zyl, samoczynne wylgczanie zasilania, wylaczniki réznicowopragdowe, uziemienie
i natezenie o$wietlenia.

Wykona¢ pomiary kontrolne dla instalacji niskopradowej: rezystancja izolacji,
cigglo$¢ zyl, sil¢ sygnalu dla instalacji telewizyjnej, dla swiatlowodu nalezy
wykonaé pomiary reflektanci i ttumiennosci.

Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury,
(Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) ,, w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC

Stosowac¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Na podstawie art.2la ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo-Budowlane i
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 nr 1256 nalezy
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. plan BIOZ.

Niniejsze opracowanie stanowi tylko cze$§¢ dokumentacji projektowe].
Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg catosciowo.
Wszelkie elementy nieujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujgte
na rysunkach, a nieuj¢te w opisie technicznym lub zestawieniu materialéw, nalezy
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traktowa¢ tak jakby byly ujete we wszystkich czgsciach dokumentacii
projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez szczegélowo zapoznaé sie z projektami
pokrewnymi w tym projektem instalacji sanitarnych, projektem instalacji
automatyki oraz innymi projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia
zakreséw rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz granic opracowania, aby
zapewni¢ prawidlowe wykonanie catoéci instalacji.

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami
oraz podwykonawcami pozostatych branz w celu usprawnienia prac
montazowych.

Wszystkie nazwy wilasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw,
urzgdzen i1 wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu
okreslenia odpowiedniego standardu wy-konania i wyposazenia budynku.

Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan wlasnych, pod
warunkiem, ze nie zostanie obnizony okreslony w projekcie standard.
Wprowadzone rozwigzania techniczne i materialowe nie moga pociaga¢ za sobg
zwigkszenia kosztéw inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan
projektowych i musza uzyskac akceptacje projektanta i Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg si¢ z konieczno$cig wprowadzenia zmian w
dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ formalng i
finansowg za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje
migdzybranzowg oraz uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien i pozwolef. Zmiany
wprowadzane, przedstawiane przez wykonawce obejmowaé powinny wszelkie
elementy, ktérych te zmiany dotyczg wraz z ewentualnymi zmianami w innych
branzach.

Przez kompletne wykonanie instalacji oraz systemdéw instalacji wykonawca
winien rozumie¢: dostawg, montaz, zaprogramowanie, uruchomienie, préby i
pomiary pozwalajace na poprawne dziatanie danej instalacji i/lub systemu.

¢ wszystkie urzadzenia energetyczne stosowane w obiekcie muszg posiadaé
certyfikaty (atesty) dopuszczajace do pracy, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami; urzadzenia nalezy podigczy¢ zgodnie z DTR.

* po wykonaniu prac montazowych nalezy sprawdzi¢ pomiarowo skuteczno$é
ochrony przed porazeniem, natezenie os$wietlenia pomieszczen, rezystancje
uziomu.

* instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows,
obowigzujacymi przepisami, normami, przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia oraz pod odpowiednim nadzorem.



* w  przypadku  pojawienia  si¢  watpliwosci interpretacyjnych ~ w
zaproponowanych rozwigzaniach technicznych nalezy porozumieé sie z autorem
opracowania dla jednoznacznego usta-lenia sposobu rozwigzania technicznego.

Opracowat
Mgr inz. Rafal Grudziak

(;'//;_ > 4L 7.¢ ’ 2/ "/
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9 Projekt architektoniczno-budowlany. Czes¢ rysunkowa

| £} Tytut rysunku skala nr rysunku
Inwentaryzacja
1. Elewacja frontowa - inwentaryzacja 1: 100 |[A-01
2. Elewacje tylna - inwentaryzacja 1:100 A-02
3. Rzut piwnic - inwentaryzacja 1:100 A-03b
4. Rzut parteru - inwentaryzacja 1:100 A-04
3. Rzut pietra 1 - inwentaryzacja 1:100 A-05
6. Rzut pietra 2 - inwentaryzacja 1:100 A-06
7. Rzut pietra 3 - inwentaryzacja 1:100 A-07
8. Rzut pietra 4 - inwentaryzacja 1:100 A-08
0. Rzut poddasza - inwentaryzacja 1:100 A-09
10. | Widok dachu - inwentaryzacja 1:100 A-10
11. | Przekréj A-A - inwentaryzacja 1:100  [A-11
12. Klatka schodowa — detale - inwentaryzacja 1:25 A-12
13. Strefa wejsciowa — detale sufitu - inwentaryzacja 1:25 A-13
14. | Strefa wejsciowa — detale sufitu - inwentaryzacja 1:25 A-14
15. Elewacja — balustrada i wspornik - inwentaryzacja 1:20 A-15
16. Elewacja — detale elewacyjne — inwentaryzacja 1:10 A-16
17. Elewacja — drzwi wejsciowe — inwentaryzacja 1:20 A-17
18. |Elewacja — attyka - inwentaryzacja 1:20 A-18
19. | Przekr6j przez $ciang fundamentowg - inwentaryzacja | 1:20 A-19
Projekt architektoniczno-budowlany
20. |Elewacja frontowa 1: 100 |A-01
21. |Elewacje tylna 1:100 A-02
22 Rzut piwnic — wyburzenia 1: 100 | A-03a
23. | Rzut piwnic — stan projektowany 1:100 A-03b
24. | Rzut parteru 1:100 A-04
25. |Rzut pietra 1 1:100 A-05
26. |Rzut pietra 2 1:100 A-06
27, Rzut pietra 3 1:100 A-07
28. |Rzut pietra 4 1:100 A-08
29. Rzut poddasza 1:100 A-09
30. | Widok dachu 1:100 A-10
31. | Przekr6j A-A 1:100 A-11
32. | Zestawienie stolarki - A-12
33. | Klatka schodowa — detale 1:25 A-13
34. Strefa wejsciowa — detale sufitu 1:25 A-14
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35. | Strefa wejsciowa — detale sufitu 1:25 A-15
36. | Elewacja — balustrada i wspornik 1:20 A-16
37. | Elewacja — detale elewacyjne 1:10 A-17
38. |Elewacja — drzwi wejsciowe 1:20 A-18
39. |Elewacja — attyka 1:20 A-19
40. Schemat rozmieszczenia systemu rozpraszania ptakéw | 1:10 A-20
41. Przeki6j przez okno O2 1:20 A-2]
42. | Przekr6j przez Sciang fundamentowg 1:20 A-22
43. | Rzut piwnicy — instalacja CO, wod-kan 1:100 S-1.1
44. | Rzut parteru — instalacja CO, wod-kan 1:100 S-1.2
45. | Rzut pigtra I - instalacja CO, wod-kan 1:100 S-1.3
46. | Rzut pigtra IT — instalacja CO, wod-kan 1:100 S-1.4
47. | Rzut pigtra III — instalacja CO, wod-kan 1:100 S-1.5
48. Rzut pigtra IV — instalacja CO, wod-kan 1:100 S-1.6
49. Rzut piwnicy — instalacje do likwidacji 1:100 S-1.7
50. | Rzut parteru — instalacje do likwidacji 1:100 |S-1.8
51. | Rzut pigtra I — instalacje do likwidacji 1:100 S-1.9
52. | Rzut pigtra I — instalacje do likwidacji 1:100 S-1.10
53. | Rzut pigtra III — instalacje do likwidacji 1:100 S-1.11
54. Rzut pigtra IV — instalacje do likwidacji 1:100 S-1.12
55. | Rzut piwnicy - instalacje elektryczne 1:100 |E-01
56. | Rzut parteru - instalacje elektryczne 1:100 E-02
57. |RzutI pigtra - instalacje elektryczne 1:100 E-03
58.  |RzutII pigtra - instalacje elektryczne 1:100 |E-04
59. | Rzut III pigtra - instalacje elektryczne 1:100 E-05
60. |RzutIV pigtra - instalacje elektryczne 1:100 |E-06
61, Rzut poddasza - instalacje elektryczne 1:100 E-07
62. Schemat rozdzielnicy rg - E-08
63. Schemat instalacji domofonowej - E-09
64. | Schemat instalacji rtv-sat - E-10
65. Schemat instalacji internetowe; - E-11
66. | Elewacja szafy instalacji teletechnicznej - E-12
67. | Schemat rozbudowy istniejacej tablicy mieszkaniowej |- E-13
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1. Rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnic¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
Projektantami.

4, Wszystkie zastosowane materialy maga zostac zastgpione innymi réwnowaznymi wylgcznie po
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Projektantami.
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1. Rozpatrywacé {gcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnoséci, wyjasnic¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic¢ z
Projektantami.
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1. Rozpatrywac lacznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnié z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbiezno$ci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy maga zostaé zastapione innymi rownowaznymi wylgcznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

6. Elementy do usuniecia zaznaczono kolorem brazowym.
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UWAGI I!

1. Rozpatrywaé tgcznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnic z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic¢ z
Projektantami.
4. Wszystkie zastosowane materialy maga zostac zastapione innymi réwnowaznymi wylacznie po
akceptacji Inwestora | Gléwnego Projektanta,

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
6. Elementy do usuniecia zaznaczono kolorem brgzowym.
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1. Rozpatrywac fgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnoséci, wyjasnié¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
Projektantami.

4, Wszystkie zastosowane materialy maga zostaé zastgpione innymi rownowaznymi wylgcznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

6. Elementy do usunigcia zaznaczono kolorem brazowym.
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1. Rozpatrywac fgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze, W przypadku niezgodnosci, wyjasnic¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
Projektantami.

4, Wszystkie zastosowane materiaty maga zostaé zastgpione innymi réwnowaznymi wylgcznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta,

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

6. Elementy do usunigcia zaznaczono kolorem brgzowym.
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1. Rozpatrywac lgcznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnic z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
Projektantami.
4. Wszystkie zastosowane materialy magg zostaé zastgpione innymi réwnowaznymi wylgcznie po
akceptacji Inwestora i Gtéwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
6. Elementy do usunigcia zaznaczono kolorem brazowym.
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1. Rozpatrywac {gcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy maga zostaé zastgpione innymi réwnowaznymi wytacznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

6. Elementy do usunigcia zaznaczono kolorem brazowym.
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1348 I (1™ 1. Rozpatrywad lgcznie z rysunkami branzowymi.
= 2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
K naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnic¢ z projektantem.
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5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
i 6. Elementy do usuniecia zaznaczono kolorem brazowym.
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1. Rozpatrywat lgcznie z rysunkami branzowymi.
7 " 2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
TIFAKN) ' < naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnié z projektantem.
OO g pas 3. W przypadku stwierdzenia niezgodnoéci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
Projektantami.
4, Wszystkie zastosowane materialy maga zosta¢ zastgpione innymi réwnowaznymi wytgcznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.
5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
6. Elementy do usunigcia zaznaczono kolorem brazowym.
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Parter - strefa wejsciowa

USYTUOWANIE

UWAGI !

1. Rozpatrywacé tgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami naley je wyjasnic z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy maga zostac zastgpione innymi réwnowaznymi wytacznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

6. Elementy do usuniecia zaznaczono kolorem brazowym.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.

Bykow, ul. Przemyslowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
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] Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Brzeska 27, nr dz. 44/3, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
WESTOR Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA mig i nazaisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpls :
architektura ; Uprawnienia budowlane w specjalnosci /
projektowal Artur lwariski architektoniczne] do projektowania bez ogranicze 11/2010/D0IA //’
architektura . . Uprawnienia budowlane w specjalnosci 72
sprevse Arkadiusz Popiela architektoniczne] do projeklowania bez ograniczer SOANPORKI201S W
STADIUM DATeA . SKALA
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY fig 2087 /’

TYTUL RYSUNKU

STREFA WEJSCIOWA - DETALE SUFITU

RYS. NR

Al-13

25 MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS

%




Szczeqot B Szczegol E Szczegét D
fkala 1:10 _slgla 1:10

L 53 L
10 .19 0
element powtarzalny
o w/ 7 254 5
/ al
) = e (7@ i L
= ~
2 i - :
5, ) | = o 8
— . 5ol 55l G F ]
o / o
n 2
| ) 20
I | 72517 ] - ]

..., .“' _.. .;_ ‘ ——
_,”. Tt a et e T, ai T, et e
= o Ve A o Nertt o Yos - 7
B L A 5
S e A LT L MR o

O P
D)
M
o l UWAGI I
é?-f‘ | % 1. Rozpatrywac lacznie z rysunkami branzowymi.
) J‘;; Lo 2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
(2 D ( ’ & naturze. W przypadku niezgodnoéci, wyjasni¢ z projektantem.
s 3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
Zy J& Wy,
W 3 Projektantami.
'.é | 7_'::}9 4. Wszystkie zastosowane materialy magq zostac zastgpione innymi réwnowaznymi wylgcznie po
(P ; A akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.
g:;_-‘ ’c 5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
i o = g 6. Elementy do usunigcia zaznaczono kolorem brazowym.
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: : BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nrupr. bud. podpls
architektura . Uprawnienia budowlane w specjalnosci
g ig i Parter - strefa wejéciowa projekierusd Abir taiiid architektoniczne] do projektowania bez ograniczeri 11720100014 /
] 0 architektura : F Uprawnienia budowlane w specjalnosci
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STADIUM ¢26Rviec }‘ SHALA
i PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY Taty 2017 4
L TYTUL RYSUNKU ¥ RYS. NR

USYTUOWANIE

S SEMAZUR o

______ ABQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIABOS




) 129 ,

7 7
BALUSTRADA Z BOKU
WRAZ ZE WSPORNIKIEM,
Skala 1:20

T TI I [ k

I I T i
/ - LO
e YOl
0@ s
TI_P

T 1T T T 0T T 0177171 [

\V A\

Tol O
oo e
[@aN [@aN

\v .A\ \V

; S|

(@ N|

e o T
LOS LED ~—
| N

e gee=ne = E—— _5\ \T

|
Brok wspornika A1
I

358 »

25

1

BALUSTRADA Z PRZODU WRAZ ZE WSPORNIKIEM, Skala 1:20

UWAGI I!

1. Rozpatrywaé tagcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy maga zostac¢ zastgpione innymi rdwnowaznymi wytacznie po
akceptacji Inwestora i Gtéwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

6. Elementy do usunigcia zaznaczono kolorem brazowym.

0,1 D

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykdw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkow
telffax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl
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s Gmina Wroctaw
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architektura P Uprawnienia budowlane w specjalnosci /|
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Szczegof 3,
Skala 1:10

1. Rozpatrywaé lgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w

naturze. W przypadku niezgodnoéci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnié z

Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy magg zosta¢ zastgpione innymi réwnowaznymi wylgcznie po

akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.
5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
6. Elementy do usunigcia zaznaczono kolorem brgzowym,

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.

Bykéw, ul. Przemysfowa 1, 55-095 Mirkow
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl
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ul. Brzeska 27, nr dz. 44/3, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
HWESTOR Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nr upr, bud. podpls
architektura i Uprawnienia budowlane w specjalnosci / ﬁ
projektowal ARFVERSKI architektonicznej do projektowania bez ograniczen 1172010R014 ///]
architektura : ¥ Uprawnienia budowlane w specjalnosci
sprawdzi Arkadlusz Poplela architektoniczne] do projektowania bez ograniczen SANPORIIT ///2/’
STADIUM D;‘IéA o ) SKALA
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1. Rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzowymi.
L0 2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
g naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnic z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
(0@ Projektantami.
) 4, Wszyslkie zastosowane materialy maga zostaé zastagpione innymi réwnowaznymi wylgcznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.
5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
6. Elementy do usunigcia zaznaczono Kolorem brgzowym.
Ly L " MAZUR
™~ = Szczeg O* 1 ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykow, ul. Przemyslowa 1, 55-095 Mirkéw
& tel/fax: 0 prefix 71 3282340
'—r)h e-mail: pracownia@mazur.biz.pl
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o [‘C}«F e Gmina Wroctaw
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BRANZA Imig I nazwisko branZa upr. bud. nr upr, bud. podpis
architektura Uprawnienia budowlane w specjalnosci /
g Brojekiowal Artir Ry architektonicznej do projektowania bez ograniczen H2039B0IA /fj
architektura i Uprawnienia budowlane w specjalnosci ,"Y ;
r(_ sprawdzy Arkaidiusz Baplela architektonicznej do projektowania bez ograniczeri HWPOKIGO1S //)/
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1. Rozpatrywaé tgcznie z rysunkami branzowymi.

2, Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnoéci, wyjaséni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy magg zostacé zastgpione innymi réwnowaznymi wylacznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

6. Elementy do usunigcia zaznaczono kolorem brazowym.
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MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkow
tel/fax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl
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MAZWA
il Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Brzeska 27, nr dz. 44/3, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
HHESTER Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRAIGA T Tnazwisio Eranza Upr. bud. A Upr. bud. podps
architektura . Uprawnienia budowlane w specjalnosci /|
projaiondy At haaniekt architektoniczne] do projektowania bez ograniczen 1201 OMDOIA ,/(/
architektura . Uprawnienia budowlane w specjalnosci -
sprewdzt Arkadiusz Poplela architektoniczne] do projektowania bez ograniczen AAUWROKIK2013 ! //-V
STADIUM Cﬂég\miec /|| SKALA
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY tuty 2017 / 1:20
TYTUL RYSUNKU " |Rres.nr

25 MAZUR N

ABQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS




T T T e 22 I 1 — — " B
| +112 |
| I
| |
== |
| |
l |
| |
| {
| \
| |
| \
| J
| & PT |
| ~ AN i
| |
| |
| PODLOGAPIWNIC |
| :;‘g_ﬁ\'-”f(ﬁ\ BETONOWA B -8cm éciana noéna 2 cegly peing] |
| gg&l‘t\r FZE;]:‘;K IEM Z%CETH I
| |
| [
| Hoziom istn. podiogi |
| |
I |
i |
| |
l |
| |
| |
| |
| |
O _

PRZEKROJ A-A, SKALA 1:20

A

L PL P PLPLE

A

(m}

[

1=~ |
[=I=T=)

J .

: = = )
g :
] 0|
o 1]
o D
o
3 0 2
&
i A
| | L Ll
(== =] ]
o
5

L

UWAGI Il

1. Rozpatrywaé¢ lgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnoéci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy maga zosta¢ zastapione innymi réwnowaznymi wylgcznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim,

6. Elementy do usuniecia zaznaczono kolorem brgzowym,

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemyslowa 1, 55-095 Mirkdw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
i Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

y g g

ul. Brzeska 27, nr dz. 44/3, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
R Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imig i nazwisko branZa upr, bud. nrupr. bud. podpis
architektura S Uprawnienia budowlane w specjalnosci /1
projektokat ATt lanski architektoniczne] do projektowania bez ograniczen HEC10DOIA / f
architektura . Uprawnienia budowlane w specjalnosci
sprawdzi Arkadiusz Poplela architektonicznej do projektowania bez ograniczen MR //‘)/
STADIUM CD%EFW'IEC SKALA
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY taty 2017 /} 1:20
TYTUL RYSUNKU 7 rys. ur

]
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FARBA SILIKATOWA
KOLOR NCS S 8005-Y50R

FARBA SILIKATOWA
KOLOR NCS S 0505-Y50R

FARBA SILIKATOWA
KOLOR NCS S 1002-R50B

FARBA SILIKATOWA
KOLOR NCS S 5005-Y50R

FARBA SILIKATOWA
KOLOR NCS S 0300-N

FARBA SILIKATOWA
KOLOR NCS S 7005-R80B

FARBA SILIKATOWA
KOLOR NCS S 4500-N

ONONORORORONO.

UWAGI !!

1. Rozpatrywa¢ lgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjaénic z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnié z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy maga zostaé zastapione innymi wylgcznie po akceptacji Inwestora i
Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
MAZUR
ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykdw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
telifax: O prefix 71 3282340
- ‘ e-mail: pracownia@mazur.biz.pl
= NAZWA
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o ot ul. Brzeska 27, nr dz. 44/3, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
1 INWESTOR .
. 01 0 0 of ot of | Gmina Wroctaw
T - ! ﬁ Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
1 : © ERANZA e I nazwsko branza Upr. bud. nr Upr. bud. podpls
i archileklura ) Uprawnienia budowlane w spegjalnosci ]
i 'ﬁ -uk, projeklowal | Artur wafiski architekloniczne] do projektowania bez ograniczenr | 1 #2010/DOIA
! @ i3 o architektura U, i ; i d
3 y ; R prawnienia budowlane w spedalnosci /7
1 : & ﬂE] sprawdzi Arsdiunz Roglola architektonicznej do projektowania bez ograniczes | S0 VWP OKK/2013 / 4/
STADIUM : BRI
|pT_! 06 06 06 06 06 PT 8¥rwiec
I | PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY tuty 2017 1:100
Kratka nawiewna typu "Z° TYTUL RYSUNKU RYS. NR
kolor jak farba elewacyjna
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TYNK ZYWICZNY BARWIONY W MASIE
KOLOR NCS S 8005-Y50R

TYNK SILIKATOWY BARWIONY W MASIE
KOLOR NCS S 0505-Y50R

TYNK SILIKATOWY BARWIONY W MASIE
KOLOR NCS S 1002-R50B

FARBA SILIKATOWA
KOLOR NCS S 4500-N

OXONONO,

UWAGI I!

1. Rozpatrywaé fgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic z

Projektantami.
4, Wszystkie zastosowane materialy maga zostac¢ zastapione innymi wylacznie po akceptacji Inwestora i
Gldéwnego Projektanta.
5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
MAZUR
ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirk6w
tel/fax: 0 prefix 71 3282340
e-malil: pracownia@mazur.biz.pl
HAZWA
oty Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Brzeska 27, nr dz. 44/3, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
o & i Gmina Wroclaw
N N Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
g g "ERANZA e Thazelsho Tranta upr. bud. T Upr. BUd. TodpE
architektura Uprawnienia budowlane w specjalnogci
8 g; projektowat Adur lwafiski architektonicznej do projektowania bez ograniczen VIROTDOIA / /
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1. Rozpatrywad lacznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnic z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
Projektantami.
4, Wszystkie zastosowane materialy maga zosta¢ zastgpione innymi réwnowaznymi wytacznie po
akceplacji Inwestora i Gléwnego Projeklanta.
5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
6. Elementy do usuniecia zaznaczono kolorem brgzowym.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemyslowa 1, 55-095 Mirkow
telifax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

HAZWA
o Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Brzeska 27, nr dz. 44/3, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
s Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA imiz i nazuisko branza upr. bud. nr upf, bud, podpls
archiiektura _— Uprawnienia budowlane w specjalnodci -'],
projektowal Artur hwaniski architektoniczne] do projektowania bez ograniczen 11/2010/D01A / [
athltekl}Jta . Uprawnienia budowlane w specjalnosci 7
sprewdst Atkadiusz Poplela architektoniczne] do projektowania bez ograniczen SRNPORKEOTS v /O/
- SKALA
STADIUM D¥hwiec ,
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY baby- 2017 /.
TYTUL RYSUNKU e

RZUT PIWNIC - WYBURZENIA

A-03a

L5 MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIERDS ASOCIABOS

/oo




LEGENDA:

SCIANY ISTNIEIACE

Brzeska 25

{ SCIANY DZIALOWE PROJEKTOWANE SZ1 SW2
A SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO OCIEPLENIA PROJ. SCIANA WEWNETRZNA - PIWICE ]
i SCLANY DOWYBURZENIA ngs“!gixfa ?ﬁmmw Baraiony w masie Bloczki waplerna-piaskows peire [80em |
ode jac
‘ DRZWI DO WYBURZENA i?:;?:;‘;f;"a‘“m‘m + slatka 2 whlia s7danego P1
Kanal nawiewny typu “Z* 200x150 022r : Sciara rotra KrEaa g;fRDF;ti?qP:’:d::ﬁ;ﬂrgfaliiNm
sprowadzony 30cm nad posadzke sz STREFA TERMOMODERNIZAC! (STROPY) Pl';;a\:c—tr,'-r‘:;er‘r _f‘ e =
fy walny mineralng i
SZ2 Strop tisiary L
STREFY WSPOLNE REMONTOWANE SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO RENOWACI
Farba renowacyjna sliatowa P 2
STREFA GBMIZENIA POSADZIW I ETAPE NAESTYC Sodekquituiaty STROP ISTNIEJACY NAD PARTEREM DO OCIEPLENIA
Szpachidaka mineralna elewacyina Wiiewka belon 5]
‘eszczen ieplne STREFAWYBURZEN W | ETAPE INWESTYCII ZE(Ta0a [rarsha CEmenano-wepana e Al e
w pomieszczeniy wezlo cieplnego g W = — s P T Styropizn podogowy FS20 12.0cm
B 2| Fow]gitme2 ~ T PROJEKTOWANA KRATKA SCIEKOWA == EL
oby wysokost w welle >= 22 m APOWI827mZ - L RN
Wr5]2.20 m-< SZ3
E] @2 PROJEKTOWANA WYWIEWKA WENTYLACA SCIANA ZEWNETRINA - COKGL 0O OCIEPLENIA
v Wypraaa tynkarska Zywiczna barwiona w masis s — room o
. E— Z;E%Efﬁ?ém “h oo PROJEKTOWNE WENTYLATORY LAZIENKOWE E otek gk 3 N Z5cm
i s Lt A1 o, N = Zeprawa KiEa00-s7pachiowa + siatka 2 aldkna szdanzgo 5 CAa par0 prEepUSIEENA X : .
4 (Wrs.f220m J e AT S a0 Welna mineralna ulofona miedzy belkami kL. stropu 14.0cm
< PROJEKTOWANE URZADZENIA SANITARNE o — L Folla parolzdlanyjna xi z
G ISTNIEJACA KANALIZACIA SANITARNA e - SepRrtay =
STROP | - T [SZ4 | Z
REI 120 ATid ; . P4
NS ISTNIEACA SEC WODOCIGOW Di“’f“ff:&”if COKOHTH) REHOWAC] OBNIZENIE POSADZKI VI PANHICY
WYS. 220 R D fuzya laa kizemiancad - Wylewka cementoas Zbrojona zadlerang slatiq 100cm
M_ 5, g e o : Hydro‘cbawy fymk mineralny 1,5cm =
A\ \ § $ WWYDZIFLENIE STREFY FOZAROWE) e - . Papa lermozgrzeaslia B
205 D Renowatyjny tynk mireralny podddadowy kemaroay 1,5cm Chody belon 00cm
i [LP | ISTHELACY LICZNIK ELEXTRYCZNY Oneals Tuarsks comerkoie : Podeypia plaskona =
et ERt Scizna nodna sinlslaca kL Grunt rodziny =
] oks  PROJEKTOWANY PION KANALIZAC) SANT,
7 A T X555 X VIMIEISCU ISTHIEIACEGO SW1 D1
{ )
{ ; : I i/ = o X S oks  PROJEKTOWANY PION KANALIZAC) SANTT. gc_mt gmlEJACA NA PODDASZU DO OCIEPLENIA _ DACH ISTHIEJAGY B0 OCIEPLENIA
V S LN . < cizna isinielaca 5L Jstnieacy dach L
; T ¢ MUNIKACIA et striejacy
E / rL(-:-" KOVORKA L? % ‘F‘OTNN,‘A‘ N UNAGE Welna mringralna — 10em Welna mineraina pomiedzy sinielagymi krokwiami 200cm
v I = PO‘.'.{[S,AS m2 N W PO-%.IBNU 2 R . . . 2Zzprana Wejaco-szpachlowa + sizia 7 widkna szilanego - X 15 GK wypein eke minerals z
7 A1 P [Eslzan” 7 L ws{zeom ) 1, WSZYSTKEE RYNNY | RURY SPUSTOWE DO WYMIANY St pod pis BX S0 FT?FO:J; F*:!f‘? “‘QM‘ﬂﬂv“mﬂ terelng 0cm
17 il N < A 7 2. WSZYSTKIE OBRO3KI BLACHARSKIE DO WYMIANY . ; 0k Pa0 S0l a X z
¥ A <5 Mo - : Pyt 1 Plya GKx1 P
(7 N\ .
1
P d h— >
: O
H ’
I 7 ; T 3
(7 KOMORKAL 10 | 5
' poulsarmi_f N N/
:’_ Wz Y N N
UWAGI !

1. Rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznoéci miedzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
Projektantami.
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0 o LE[ 2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
0 naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnic¢ z projektantem,
o sicé ko et Kaliny 0 g W I;()trzylpad_ku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
\__do Mkwidocji do_likwidacii - rojextantami.
4, Wszystkie zastosowane materialy magg zostaé zastgpione innymi réwnowaznymi wylgcznie po
a Tof;‘ﬁg‘; 5 akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.
0 e 5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
s 5G] wrs|3.22m b
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LEGENDA:

SCIANY ISTNIEJACE

i SCIANY DZIALOWE PROJEKTOWANE

{ SCIANY DO WYBURZENIA

DRZWI DO WYBURZENIA

STREFA TERMOMODERNIZAC. (STROPY)
STREFY WSPOLNE REMONTOWANE

STREFA OBNIZENIA POSADZKIW | ETAPIE INWESTYCA
STREFAWYBURZEN W | ETAPIE INWESTYCII
PROJEKTOWANA KRATKA SCIEKOWA
FROJEKTOWANA WYWIEWKA WENTYLACH
FROJEKTOWANE WENTYLATORY LAZIENKOWE
PROJEKTOWANE URZADZENIA SANITARNE
ISTNIZJACA KANALIZACIA SANITARNA

ISTNIEJACA SEEC WODOCIAGOWA

VWDZIELENIE STREFY POZAROIWE)

ISTNIEJACY LICZNIK ELEKTRYCZNY

PROJEKTCWANY PION KANALIZACI SANIT,
WMIEISCUISTREIACEGO

PROJEKTOWNANY PION KANALIZACJI SANIT,

WSZVSTKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE DO WYMIANY
WSZYSTHIE OEROBKI ELACHARSKIE DO WYMIANY

SZ1

SW2

SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO OCIEPLENIA

PROJ. SCIANA WEWNETRZNA - PIWNICE

UWAGI !!

Tynik siicatowy cienkowarstaowy baraiony w masie - Blaczki waplerno-plaskowe pelne [80cm |
Srodek gruntulzey -
Zzprawa klejaco-szpachiowa + siatha 2 widtna s2klenego - F1
Wera LD 120em STROP NAD PIVWNICA DO OCIEPLENIA
Siena fioara fsinksaca Bt Zzprawa kejowa ra siates tyrkarshiz] -
Plyty weiny mineralrg] 10.0em
S22 Strop Bty L,
SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO RENOWACJI
Farba renowacyjna silikatowa P2
Srodek gruntulacy
Szpachliaka minsralna elEwatyna s{ﬁf;ﬁ?ffég Y NAD PARTEREM DO OCIEPLENIA B0cm
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1. Rozpatrywaé {acznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnic¢ z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
Projektantami.
4. Wszystkie zastosowane materialy magg zostac zastapione innymi réwnowaznymi wylgcznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.
5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
6. Elementy do usunigcia zaznaczono kolorem brgzowym.
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1. Rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié¢ na budowie, w
p‘éc‘_‘ku_ﬂnwx piec koflowy naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projekltantem.
N_do Fewidocji do_Fiwidocy 3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
T Projektantami.
PON]1.80m2 4. Wszystkie zastosowane materialy maga zostaé zastgpione innymi réwnowaznymi wylacznie po
Wrs[3.22m akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.
5. Elementy projektowane zaznaczonao kolorem niebieskim.
POKOJ KUCHNIA POKO) 6. Elementy do usunigcia zaznaczono kolorem brgzowym.
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LEGENDA:
T SCIANY ISTNEIACE

$CIANY DZIALOWE PROEKTOWANE
{ SCIANY DOWYBURZENIA

DRZWIDO WYBURZENIA

STREFA TERMOMODERNIZAC I (STROFY)

STREFY WEPOLNE REMONTOWANE

== == STREFA OBNIZENIA POSADZKI W | ETAPIE NWESTYCJI

= = STREFAWYBURZENW I ETAPIE INNESTYCJI
T PROJEKTOWANA KRATKA SCIEKOWA
@2 PROJEKTONANA WYWIEWKA WENTYLACH

<= PROJEKTOWANE WENTYLATORY LAZIENKOWE

PROJEKTOWANE URZADZENIA SANITARNE

——  |STNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA
ISTNIELACA SIEC WODCCIAGOWA

== = VWDZELENE STREFY POZAROWE]

ISTNIELACY LICZNIK ELEKTRYCZNY
oks  PROJEKTONANY PION KANALIZACII SANIT.
WMIEISCU ISTHEIACEGD
ks PROJEKTOWANY PION KANALIZACII SANIT.

UWNAGL
1. WSZYSTKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE DO WYMIANY
2. WSZYSTKIE OEROBKI BLACHARSKIE DO WYMIENY

S21

SwW2

SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO OCIEPLENIA

PROJ. §CIANA WEWNETRZNA - PIWNICE

|
[80cm |

Tynk silkalowy cienkosarstaowy barwiony w masle - Bloczki waplenno-piaskowe pelne
Srodek gruntujacy =
Zzpraaa klgjgoo-szpachiowa + siatka z widkna szidanego - P 1
:ﬁna ""“_G’E‘_f?r_‘_ i ‘f“ an STROP NAD PIWNICA DO OCIEPLENIA

CRRE TG VR = Zaprawa Kjowa na siatcs hynkarskis] .

Ptyty welny mineraing] 100cm

SZ2 Strop By L
SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO RENOWACII
Farba renowacyjna siistows - P2
Srodsk grunbuizcy q
Szpachlonka mnerena eleaanyina - %zigz;??ﬁ:f:v HADFARTEREIN0 BRIEH ENIA 50cm
Zzprawa [yTkarska Cemeniowo-wapiena . Sll‘r;""zn ; 169&::; T 200m
Sciana rodnaisiniezca it S:’op’isﬁ"!ejqcy L
SZ3 P3
SCIANA ZEWNETRZNA - COKOL DO OCIEPLENIA
Wipraaa hyrkarska dywiczna barwionz w masle - Phytz podogosa Cpsoso Wiona v 250m
:’:‘:ﬁdek grs.rf . _ ____ Fofia paroprzepuszezalna x1 =
Zzprawa Kejaco-szpachiowa + siatka 2widkna saileniego = Welna mineralna ulodona migdzy belarmi kst s'ropu 14.0cm
Styvodr 120cm Folia pero-zola *'r;a x1 . — - I
Scizna nodna istrizaca s, e = o
SZ4 P4
SCIANA ZEWNETRZNA - COKOL DO RENOWACJ] OBNZENIE POSADZKI W PIWNICY
l},/‘u?{,r:a farba l:rze_rr}aﬂama - Wylewka cementowa 2brojona 2ecizreng slatg 100em
Hydrofobowy tyrk miresalny 1.5em Pzpa emozarzesang i
Renowzcyjny fyrk mineralny poddadauy komeraay 1.5cm CP-T:T‘ 1,,.0? = T0en
Obrzuika tyrizrska cementona - Pm’;,;pgwma o
Scizna nodna lstrigjaca isL Gnml, m‘jﬂ'w. - .
SW1 D1
SCIANA ISTNIEJACA NA PODDASZU DO OCIEPLENIA DACH ISTNIEJACY DO OCIEPLENIA
ﬁc:nra isin f ';'-D Istrziacy dach oL

sl - e i) Welna minereha pomizdzy istrizjzoymi krokeaderi 200¢m
Zzprawa fo—"‘-__ng-,ﬂ).v.'a + siatha 7 whikna szklanego - Stea? pod piyls GK wypeiniony webha mineraing 500m
ﬁfﬁ'ﬂchf(d piyte G 5'2““ Folia parozolzcyina x1 -

4ta G 125¢m Plya GKxi 125¢em

UWAGI I

1. Rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnié z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic z

Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy maga zostac zastapione innymi réwnowaznymi wylacznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.
5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
6. Elementy do usunigcia zaznaczono kolorem brazowym.
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LEGENDA:

SCIANY ISTMIEJACE

i SCIANY DZIALOWE PROJEKTOWANE SZ1 l SW2 i
SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO OCIEPLENIA PROJ. SCIANA WEWNETRZNA - PIWNICE
i $CIANY DO WYBURZENA Tynk sﬁika:m'! Cierkowarstaowy berwiony w masie - Bloczki wapiznnoplaskove peing ! 80cm I
Srodek gruntuizcy -
DRZWI D0 WYBLRZENIA Zzprawa klejaco-szpachlowa + siatka z whina szklansgo - P 1
g 4 y Welna minersina 120¢m
S & STROP NAD PIWNICA DO OCIEPLENIA
STREFA TERMOMODERNIZAC (STROFY) - gfff\:a. ]jé,f]f L Slme Dk T
hyty wetny mineralng] X
- SZ 2 Strop strlelacy ist,
STREFY WSPOLNE REMONTONANE SCIANA ZEWNETRZNA ISTHIEJACA DO RENOWACI
Farba renowacyjna sifkatowa - P2
— =  STREFA 03N A £ INWESTYCI =k crunt. :
STREFA OBNIZENIA POSADZI W ETAPE PESTYC.I 3—%_‘3% e - - — STROP ISTHIEJACY NAD PARTEREM DO OCIEPLENIA
== == STREFAWYBURZEN W | ETAPEE INWESTYC Zzpraua yrkarska cemenioao-wEpETa - SQ::ZLOSS;:T Fsz0 ?foufm
$ciana nofna snigaca st Stro Eniclac Py
Y PROEKTOWANA KRATKA SCIEKOWA e
SZ23 P3|
@2 FROJEKTOWANA VIYWIEWKA WENTYLAC SCIANA ZEWNETRZA - COROL DO GCEFLENEA P3
'yprawa tynkarska ywiczna barwiona w masia * TV LT
o= PROJEKTONANE WENTYLATORY LAZENKOAE Sl guridiacy = ﬁg’: ;M"g;;:ﬂz’f*,‘::’:'“““z Z3
} i Zeprakel Hegon-sapachlona + Stk 2 Wika dasiegd : Welina mineraha ubvzona mikdzy balkaml BL Sopd Ti0om
PROJEKTOWANE URZADZENA SANITARNE Styredir 12,0cm Tola peroboafa ] -
Scizna nodna istrieiaca isL. S:'.op e y- ; m
——  ISTNIEIACA KANALIZACIA SANITARNA -
SZ4 P4
ISTNEIACA SIEC WODOCILGOWA SCIANA ZEWNETRZNA - COKOE DO RENGWACI OBNIZENIE POSADZKIWI PIWHICY
E’:ﬁg&fﬁa‘r‘;ﬂ:::‘:iﬁ = Wylew'a cementowa zbrojona zacierang siatiq 100cm
= = \/YDZELENE STREFY POZAROWE/ il o bl 1,50 Pepa lemazgrzenaia 5
Renowacyjny yrk mineralny pediiadony komaroay 1.5cm Chody beon 00
" ) Obrzufia lynkarska cementowa - fh o i
-LF‘ ISTRIEJACY LICZNIK ELEKTRYCZHY S s rokra B 3 goj:i,r-u: piaskong .
& runt rodzimy .
oks  PROJEKTOWANY FION KANALIZACII SANIT, ;
WMEISCU ISTNEJACEGO SWH1 —|D 1
oks  PROJEKTOWANY PION KANALIZACI SANIT, SCIANA ISTNIEJACA NA PODDASZI DO OCIEPLENIA A DACHISTRIEJACY DO OCIEPLENIA
$cizna istnizlaca st, Isirlejacy dach st
0 o - -
Ukiact ;Léﬂan:iz‘ﬂz:ﬂ zchlowa + siatka z wiikna szidznego — Welna minerahe pormledsy tinilacymi oliiand 200 ¢
1. WSZYSTKERWPIY |RURY SEUSTONE DOWIANY Sei2 sl G = _ Stelat pod phts GK wypeiiony weha miveraina 50cn
2. WSZYSTKIE OEROBKI BLACHARSKEE DO WYMIENY Piia GX To5on Ef‘:a %i;ofmamna x1 e
- tyia GK x om
Flow] 1534 m2 oK W UWAGI Il
Vw3278 m 5 ¢ 3 Ny / 1. Rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnic¢ z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnoéci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
ataime o : : Yo e Projektantami.
wwslz4am .~ Ny '/ z 3 .‘ / ; v 4, Wszystkie zastosowane materialy magg zostac¢ zastgpione innymi réwnowaznymi wylgcznie po
N N / . . .
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.
o 5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
o~ 6. Elementy do usunigcia zaznaczono kolorem brazowym.
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LEGENDA:

SCIANY ISTNEEACE

SCIANY DZIALOWE PROJEKTOWANE

SCIANY DO WYBURZENIA

DRZWI DO WYBURZENIA
STREFATERMOMODERNIZAC! (STROFY)
STREFY WSPOLNE REMONTOWANE

STREFA OBMIZENIA POSADZKIW | ETAPIE INWESTYCA
STREFAWYBURZEN W | ETAPIE INWESTYCI
PROJEKTOWANA KRATKA SCIEKOWA
PROJEKTOWANA VIYWIEWKA WENTYLACH
PROJEKTOWANE WENTYLATORY LAZIENKOHWE
PROJZKTOWANE URZADZENIA SANITARNE
ISTNIEJACA KANALIZACIA SANITARNA
ISTNIEIACA SEC WODOCIAGOWA
VWYDZIELENIE STREFY POZAROWE)

ISTNIEJACY LICZNK ELEXTRYCZNY

PROJEKTOWANY PION KANALIZAC| SANIT.
W MIEISCU ISTHIEIACEGO

PROJEKTOWANY PION KANALIZAC| SANIT,

UWAGE
1. WSZYSTKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE DO WYMIANY

2

\SZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE DO WYMIANY

S$Z1 sSw2
SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO OCIEPLENIA PROJ. SCIANA WEWNETRZNA . PIWNICE
Tyrk sifkatowy clenkonarstaowy barwiony w mask - Bloczki wapienno-piaskowa pelne [80cm |
Srodek gruntujacy =
Zzprawa keizco-szpachlowa + siatka z whikna szidanego - P1
et 12hem STROP NAD PVNICA DO OCIEPLENIA
R TG SReRca L Zzprawa klejowa na siatca tynkarshis] -
Phyty weiny minerzing] 10.0cm
SZZ Strop Istriela it
SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO RENOWAC.I
Ferba rencwzcying silkatona = P2
Srodek gruntujacy -
Szpach!«)ai’a‘r?ﬁera!na i 3 STROP ISTHIEJACY NAD PARTEREM DO OCIEPLENIA -
Zzpraaa tynkarska cemenowo-wepenna . 1‘2 Dc:‘n
Scizna rodra is'riglaca isL P
[SZ3 |
SCIANA ZEWNETRZNA - COKOL DO OCIEPLENIA
Wyprawa ynkasska dywiczna barwiona w masia ‘H—ﬁa‘ odng0n3 gpsanoatirana 2 25cm
i '.‘r AOESTPCIONG + S6UA 2 WOk 7cneD u Dc Weina mineralna thodona mizdzy belkami L stropd 140cm
p —_— 1 i Folia paro-zolacyina xi 5
Sciana nodna istriciaca it Siop ISy P
SZ4 P4
SCIANA ZEWNETRZNA - COKOL DO RENOWACII OBNIZENIE POSADZKI W PIWNICY
Dyfuzyjna farba kizemiznowa - N loaka PRt : = m >
Hydrofobowy tynk mineralny 1.5¢cm l‘;;,;;?::::’g;n;;;fw:na T s jﬂ‘ﬂ =
Renowacyiny yrk mineralny podkiadaay bomorowy 1,5cm o ud,'“t-e'-:;l 0en
Obrzutia tynkarska cementowa - 3 éds-pka.pkash o ===
Sckena nodna Istrislaca 5L GrLﬂlJr S -
SW1 b4
SCIANA ISTNIEJACA NA PODDASZU DO OCIEPLENIA DACHISTHIEJACY DO OCIEPLENIA
%‘f‘i" 2 fsirizica Ist. Tstiglacy dach L
'fm_ N P — 15 fon Welna mineralna pomigdzy istrizjaoymi krokeatemi 200cm
ggr;.\a.ueiq;o-ézy lowa + slatka 2 whokra szidanego 5 = StelaZ pod plyle CK wypelniony welng mingraing 50¢cm
P:N (;F“;j iz G o Folia paro-izotacyina x1 s
3 Lol Phia GK x1 125¢cm
UWAGI I!

1. Rozpatrywac¢ {gcznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic z

Projektanta

mi.

4. Wszystkie zastosowane malerialy magq zosta¢ zastapione innymi réwnowaznymi wylgcznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.
5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
6. Elementy do usunigcia zaznaczono kolorem brgzowym.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0,
Bykéw, ul, Przemystowa 1, 55-095 Mirkow
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
el Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Brzeska 27, nr dz. 44/3, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
HESTOR Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imiz | nazwiska brana upr. bud, nrupr, bud. padpis "
architektura A Uprawnienia budowlane w specjalnosci
projekiowat At wansid architektonicznej do projektowania bez ograniczefi TGO /
architektura G s ; Uprawnienia budowlane w specjalnosci 7
sprawozi Arkadlusz Poplela architektonicznej do projektowania bez ograniczen SEANFORII2013 //7/
STADIUM (%TeA s ) SKALA
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY iy 2077 // ,
TYTUL RYSUNKU 4 RYS. NR

RZUT DACHU

A-10

2 MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIERDS ASOCIABOS

No¥




LEGENDA:

© SCIANY ISTNIEJACE
i SCIANY DZIALOWE PROJEKTOWANE SZ1 S|N_2
SCIANA ZEWNETRZNA [STNIEJACA DO OCIEPLENIA PROJ. SCIANA WEWNETRZNA - PIWNICE
{ SCIANY DO WYBURZENIA Tynk silikatowy cler oWy barwlony w masie - Bloczki wapienno-piaskowe pelne [80cem |
Srodek gruntujacy -
DRZWI DO WYSURZENIA Zaprawa klejaco-szpachlowa + siatka z widkna szklanego = P 1
”SV'?*”" mineralna *zt“ em STROP NAD PIWNICA DO OCIEPLENIA
Clana nosna isl, " T - FT)
STREFA TERMOMODERNIZACI| (STROPY) f‘pmwa Nl o Shice d -
3 tyty welny mineraingj 100¢cm
522 Strop Istniejacy ist.
STREFY WSPOLNE REMONTOWANE SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO RENOWACJI
Farba ina silikatowa - P2
= = STREFA OBNIZENIA POSADZKI W | ETAPIE INWESTYCJI Srodek gruntujacy z STROP ISTNIEJACY NAD PARTEREM DO OCIEPLENIA
Szpachlowka mineralna elewacyjna L
. i Wylewka betonowa 6,0 cm
= = STREFAWYBURZEN W | ETAPIE INWESTYCJI Zaprawa iennia - Styroplan podogowy F520 b
Sciana noéna istniejaca ist. Sirop Bk p st‘
X PROJEKTOWANA KRATKA SCIEKOWA -
$Z23 P3
@2 PROJEKTOWANA WYWIEWKA WENTYLAC SCIANA ZEWNETRZNA - COKOL DO OCIEPLENIA —I
Wyprawa tynkarska 2ywiczna barwiona w masie - n
<—coE PROJEKTOWANE WENTYLATORY LAZEENKOWE Sodekgulas : e s:;ﬁf;:’;ug;‘z’:;‘“l':a S 2
Zaprawa klejaco-szpachlowa + siatka z widkna szklanego - Welria mineralng ulo2ora migdzy belkami sl sop T
PROJEKTOWANE URZADZENIA SANITARNE Styrodur 12,00m Folia paro-zolacyjna x1 -
o5 ] Sciana nosna st. Sirop istnieiacy oL
——  ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA
SZ4
~ ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA SCIANA ZEWNETRZNA - COKOE DO RENOWACI HAEHE PosAA W RTRET
Dyfuzyjna farba krzemianowa I Wylewka cementowa zbrojona zacierang si
- 4 siatkg 10,0 cm
k2] — = WYDZELENIE STREFY POZAROWE) Fidrrchowy ok mperdiy 1,5etn Papa temozgrzewain a
Renowacyjny tynk mineralny podkladowy komorowy 1,5cm Chudy beton 00em
Obrzutka tynkarska cementowa - Pt ka ek =
ISTNIELACY LICZNIK ELEKTRYCZNY P ta— = P Eﬁn:z?:; owa :
os  PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.
* WMIEISCU ISTMIEJACEGO SW1 ﬁD1
o4 oks PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT, SCIANA ISTNIEJACA NA PODDASZU DO OCIEPLENIA DACH ISTNIEJAGY DO OCIEPLENIA
S“x‘:iisna istnicfgca ‘aﬂ Istnlejgcy dach Ist.
lelna I cm R T T e —
UWAGE d - Welna pomiedzy istniejgcymi 20,0 cm
2 Kl bl + siatka z widkna szkl o - 3 - m——
1. WSZYSTKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE DO WYMIANY e - — Sk pod g G wpenory vy e 50cm
2. WSZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE DO WYMIANY : 01 paro-Zaiacyina X =
+11,68 . Piyia G-K tid5ion Plyta GK x1 125¢0m
[ofo
+[10,08
3 |
[ UWAGI It
%&.& 1. Rozpatrywaé tgcznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasénié z projektantem.,
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
2 | Projektantami.
+|672 4. Wszystkie zastosoyvane materialy‘mng zostac zastgpione innymi rownowaznymi wylgcznie po
7] akceptacji Inwestora i Gtéwnego Projektanta.
5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
6. Elementy do usunigcia zaznaczono kolorem brgzowym.
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lsz4 architeklura . g Uprawnienia budowlane w specjalnosci
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Zestawienie wymienianych oraz projektowanych okien i drzwi

OZNACZENIE 01 02 03 04 05 06 07 08 010 011 012 013 014 015 016
SCHEMAT
B
\Wyrmiar 57 H [em] 1007210 1007120 1007 180 1007175 1007 160 100/ 115 1401220 1407150 14075 1457145 100/ 145 357120 | 100/60
7.|3ieri5| PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV
Kolar biaty Bl bialy biaty biaty ] Bl bialy Ezly bialy bialy Bialy Bty
\WepBl prienvania Cepha | Uhre =1 3V (eaa)| Dol 3 wira 0| D=1 3 Wimava)| Dairs =TI W e TraTawi-a o] - CRCE) Udira=l 3 Wim2in] Toira el 3 V(o2 ] Tara=13 Wir2ra Uekra=1 W (m20x] Uckra=1 3 W =20
Vod [elewacjafrontowal B 7 7 7 [ 5 1 [1] 0 1] 1 0 [o
[elewacja tylna [1] 15 0 1 3 0 |0 3 1 1 1 1 11
|glewacjaboczna [0 0 0 0 [i] ] [ 0 [} [} 1 ) |0
Uwaziszczezdlowe
y3tch cienach Iamontowsd nawlzwnic 2 precy2yjTy ™ NastEWE T, by, kod np, EFF 903, & 280 mm
OZNACZENIE 017 018 019 020 | 021 022 023 | 024 025 026 027
SCHEMAT
Wymiar s /H [em] 65/ 65 B0/ 200 75175 50/65 20/65 50/€0 65745 1004275 1007250
Materizt PCV PCV PCV PCV PCV PCV =luminium PCV PCV
Kolor bizby bialy biaky Bialy biaty biaky RAL BO13 bizby biaky bizty
Wspdl, przenvana B Tora=1,3 Wir2'a) Uchra=13 W (mate) Ura=1,3 W, mave) - Dakra=13 W/(m2'd)| Udkreal 3 W (mata)| Uskra=I IV (m2'K)
o2t [elewadjs frontowa | O [0 0 [o 0 [0 T 1 i 1
elewada tylna 4 1-studnie | 1 -sudnis T-siudile | 1-studnia| 1-shidnie | 1-shudniz |0 [1] 0 0
elewacjabocna | 0 0 o 0 [ 0 o 0 0 0
Uwagi siczegblowe ) > o " s
Wa sy stiich o Wy nastiwe, We wsZystileh ginach zamant: Axw'eank T prREyT I
kotor biaty, hod na. EFF 503, &, 280 mm UWAGI !
OZNACZENIE D1 D5 D3 D5 D6 D7 - tzitinroy D8 D9 1. Rozpatrywaé lgcznie z rysunkami branzowymi.
SCHEMAT 2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
Projektantami.
4, Wszystkie zastosowane materialy maga zostaé zastapione innymi réwnowaznymi wytgcznie po
= akceptacji Inwestora i Gtéwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
6. Elementy do usunigcia zaznaczono kolorem brgzowym.
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e T e e ¥ ¥
Jishudruieeclibtagieney i e P =N Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
RAL 8413 BRANZA Mg I nazaisko BranZa upr. bud. nr upr. bud. podpls
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skt turielaiiidibelsl oatmstants i i i ki prttial e sest ke projertona architektonicznej do projektowania bez ograniczen #
paety pedrale nairz g e g o e architektura ; ; Uprawnienia budowlane w specjalnosci /
Przed wyvonaniem eien | derwi wykonad odpawiednie obmiary w budynku. Podana wielkodd okien 33 origntacyjne. g P p pecj
- ' spravozi fukadiuszPopicha architektoniczne] do projektowania bez ograniczeri 39MPOKK/2013 /=
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TRALKA
- ELEMENT WZORCOWY

StUPEK POCZATKOWY
- ELEMENT WZORCOWY

,,,,,,,,,,

Stupek poczgtkowy do renowacji:

- oczyS$cic¢, usungé powloke malarska
- w razie potrzeby uzupetni¢ ubytki

- pomalowacé

Tralki do renowacji:

- oczyscic, usungc powloke malarska
- W razie potrzeby uzupetni¢ ubytki

- pomalowac

Tralki do wymiany:

- parter -> 1 pietro 10

- 1 pietro -> 2 pietro 2

- 2 pietro -> 3 pietro 2

- 3 pietro -> 4 pietro 3

- 4 pietro -> poddasze 36

UWAGI I!

1. Rozpatrywaé fgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbiezno$ci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnié¢ z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy magg zostaé zastgpione innymi réwnowaznymi wylgcznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

6. Elementy do usunigcia zaznaczono kolorem bragzowym.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemyslowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
ey Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Brzeska 27, nr dz. 44/3, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw

INWESTOR

Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA Tz T nazwisko EranZa upr. bua. r Upr. bud. podpis

archiektura 5 Uprawnienia budowlane w spedalno$ci /
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UWAGI Il

1. Rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosei, wyjasni¢ z projektantem,

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznos$ci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnié z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy magg zosta¢ zastapione innymi réwnowaznymi wylgcznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

6. Elementy do usunigcia zaznaczono kolorem bragzowym.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
telffax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
AR Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Brzeska 27, nr dz. 44/3, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
IHESTOR Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
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architektura e ok Uprawnienia budowlane w spedalnosci il
peojektowal Arturtwatisk] architektoniczne] do projektowania bez ograniczen T0T0MON %
architektura . ¢ Uprawnienia budowlane w spedalnosci
sprawdzil Arkadiusz Popiela architektonicznej do projeklowania bez ograniczen JDWPOKKI2013 ///7/
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UWAGI It

1. Rozpatrywac {acznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy magg zosta¢ zastgpione innymi rownowaznymi wylgcznie po
akceptacji Inwestora i Gtdwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

6. Elementy do usunigcia zaznaczono kolorem bragzowym.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkow
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl -

USYTUOWANIE

NAZWA
irpc Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Brzeska 27, nr dz. 44/3, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR Gmina Wroctaw
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1. Rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w |

1 ' 1
BA L US TRA DA Z B OKU naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnié z projektantem. |
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnoéci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
Projektantami.

WRA Z ZE WSP OR N I KI E M y 4, Wszystkie zastosowane materialy maga zostaé zastgpione innymi réwnowaznymi wylgcznie po

akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.

Vi

Ska’a 1 -20 5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim. |
" 6. Elementy do usuniecia zaznaczono kolorem brazowym.
MAZUR 1
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UWAGI Il

1. Rozpatrywac igcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku nlezgodnosci, wyjasnic z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnoséci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnié z
Projektantami,

4. Wszystkie zastosowane materialy magq zosta¢ zastapione innymi réwnowaznymi wylacznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

6. Elementy do usunigcia zaznaczono kolorem brazowym.
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12

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemyslowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur,biz.pl
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UWAGI Il

1. Rozpatrywa¢ lgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnié z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy magq zosta¢ zastapione innymi rownowaznymi wylacznie po
akceptacji Inwestora i Giéwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

6. Elementy do usunigcia zaznaczono kolorem brazowym.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkow
lel/fax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl
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ul. Brzeska 27, nr dz. 44/3, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
7
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[BRANZA imig | nazwis<o branza upr. bud. nr upr, bud, podpis
architektura \ i Uprawnienia budowlane w spedjalnosci /
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UWAGI I

1. Rozpatrywaé lacznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapleniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnoéci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy magg zostaé zastapione innymi réwnowaznymi wylacznie po
akceptacji Inwestora | Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

6. Elementy do usuniecla zaznaczono kolorem brgzowym.
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MIEJSCE MONTAZU POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZAZNACZONO KOLOREM ZIELONYM

W celu przeprowadzenia montazu nalezy:

- starannie oczyscié¢ podfoze (za pomocg szpachelki, szczotki drucianej, szmaty),

- powierzchnie metalowe nalezy przetrze¢ szmatgq nasgczong rozpuszczalnikiem np. denaturatem;
powierzchnie otynkowane, w razie konieczno$ci, nalezy zagruntowac,

- za pomocy pistoletu do silikonu réwnomiernie nakiadamy okofo 5mm warstwe kleju na podstawe kolca,
- kolce starannie ukladamy na podiozu,

- dociskamy rekg lub szpachelka.

Montaz na powierzchniach zaokraglonych (luki, pélokragle zdobienia, litery przestrzenne, reklamy, dachéwka itp.).
Moduly kolcéw posiadaja nacigcia umozliwiajace ich dowolne lamanie. W razie potrzeby kolce moZna latwo dzieli¢
na krétsze odcinki i montowaé na tukach — po przyklejeniu do podfoza moduf polamany na mniejsze odcinki ma takie
same parametry i wlasciwo$ci jak w jednym kawatku. W miejscach tego wymagajacych druty moga zostac wygiete,
pogarsza to znacznie ich estetyke i moze zmniejszy¢ mozliwo$ci ochronne.

Montaz do powierzchni drewnianych (krokwi, jetek, desek, plotéw itp.).

W przypadku montazu kolcéw przeciw ptakom do powierzchni drewnianej, wlasciwym sposobem montazu przykrecenie za pomocy wkretow
lub przybicie gwozdziami.

Uwagal Nie zalecamy montazu kolcéw do powierzchni innych niz drewniana za pomocg kotkéw, wkretéw czy nitéw,

ten sposéb montazu powodufe trwale i nieodwracalne uszkodzenie podloza, na ktérym chcemy zamontowac kolce przeciw ptakom.

Montaz kolcéw na rynnach.

Sg dwa sposoby montazu kolcowych modutéw ochronnych na rynnie:

- poprzez przykrecenie moduléw do zewnetrznej zawijki rynny za pomocg wkretéw samo-wiercacych,

- poprzez uzycie kolcéw wraz ze specjalnymi uchwytami rynnowymi umozliwiajgcych bezinwazyjny montaz — sprawdz OFERTE.

Montaz kolcéw na kolanach rur spustowych, rurach, instalacjach odgromowych.

w przypadku zabezpieczania za pomoca kolcéw na golebie kolan rur spustowych lub innych powierzchni o duzym nachyleniu
lub waskim przekroju warto wigzanie klejowe dodatkowo wzmocnié za pomocg opasek zaciskowych (do faczenia kabli)

lub metalowych obejm skrecanych siuzacych do fgczenia rur itp.

Montaz kolcéw na poreczach, balustradach.

Montaz kolcéw na balustradach, poreczach i innych waskich elementach jest mozliwy za pomoca kleju jak i opasek zaciskowych.
Uwagal Nalezy zwrécié szczegdlng uwage, na fakt, ze opaski z tworzywa sztucznego ulegaja w znacznym stopniu wplywom warunkow
atmosferycznych; nalezy systematycznie sprawdzaé ich jakosé i w razie konieczno$ci dokonaé ich wymiany.

kolce na ptaki z drutow
sprezynowych (stal nierdzewna)

Podstawa z elastycznego,
przezroczystego poliwgglanu

Istniejgcy budynek

Detal systemu

UWAGI Il

1. Rozpatrywac {acznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.,

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnoéci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
Projektantami.

4, Wszystkie zastosowane materialy magag zosta¢ zastgpione innymi rownowaznymi wylgcznie po
akceptacji Inwestora i Gtéwnego Projektanta,

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

6. Elementy do usuniecia zaznaczono kolorem brgzowym.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemyslowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl
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ul. Brzeska 27, nr dz. 44/3, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw

INNESTOR Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
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Stolarka okienna do
wymiany na biatg o
parametrach U=
1,3W/(m*W)
Wyposazona w
nawiewniki sterowane
recznie

na komorowe z PCV
kolor biaty, zaslepki
kolor biaty

parapety do wymianyE

kolce na ptaki z drutoéw
sprezynowych (stal

nierdzewna)

blache stalowg powlekang

Istniejgca

Wspornik odtworzenie lub
uzupetnienia ubytkow

$ciana nosna

W

7%,

02

ﬁ RAL 7024.

%obrébka blacharska do wymiany na

4 malowang proszkowo gr.0,55mm,

]

Obrobka blacharska do wymiany

na blache stalows, z
profilowaniem bocznym
zabezpieczajgcym przed
zaciekaniem wody (parapety),
powlekang malowang proszkowo
gr.0,55mm, RAL 7024.

]

I

kolce na ptaki z drutow

sprezynowych (stal
nierdzewna)

T

24 blache stalowg powlekang

R

[

7ﬁ4 RAL 7024.

Wspornik odtworzenie lub
uzupelnienia ubytkow

PRZEKROJ PRZEZ OKNO 02, SKALA 1:20

P

\L/ obrobka blacharska do wymiany na

malowang praoszkowo gr.0,55mm,

Obrdbka blacharska do wymiany

na blache stalowa, z

kolce na ptaki z drutow
sprezynowych (stal
nierdzewna)

profilowaniem bocznym
zabezpieczajgcym przed

zaciekaniem wody (parapety),
powlekang malowang proszkowo
gr.0,55mm, RAL 7024,

Stolarka okienna do
wymiany na bialg o
parametrach U=
1,3W/(m*W)

Wyposazona w nawiewniki

sterowane recznie

/

[

parapety do wymiany / hp=83
na komorowe z PCV
kolor bialy, zaslepki
kolor biaty

RZUT OKNA, SKALA 1:20

UWAGI !l

1. Rozpatrywac lacznie z rysunkami branzowymi,
2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnoséci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic z

Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy maga zostaé zastgpione innymi réwnowaznymi wylgcznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta,

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.,
6. Elementy do usunigcia zaznaczono kolorem brgzowym.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.

Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl
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Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Brzeska 27, nr dz. 44/3, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw

INVWWESTOR

Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imig I nazwisko branza upr. bud. nrupr. bud. podpis 1
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R

proj. dtwory iniekcyjne

4. Wszystkie zastosowane materialy magg zostac zastgpione innymi réwnowaznymi wylgcznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

6. Elementy do usuniecia zaznaczono kolorem brgzowym.
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Iﬂboziom istn. podtogi |
L | UWAGI !l
I 1. Rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzowymi.
| 2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
| naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnic¢ z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
| Projektantami.
|
|
|
I

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykow, ul. Przemyslowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
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NS Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Brzeska 27, nr dz. 44/3, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
G Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
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Kanat nawiewny typu "Z"

200x150 sprowadzony wpigé do istniejacej
30cm nad posadzke instalacji kanalizacji sanitamej
wpiaé do istniejace] 7
instalacji wody zimne]
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OZNACZENIA;

CIEPEA WODA
CYRKULACJA
——  ZIMNA WODA

ZASILANIE CO
POWROT CO

= KANALIZACJA SANITARNA

CQO1 PROJEKTOWANY PION C.O.

W1 PROJEKTOWANY PION WODY
ZIMNEJ, CIEPLEJ i CYRKULACJI

A PION KANALIZACJI SANITARNE
K1" zAKONCZONY RURA WYWIEWNA

UWAGI !!

1. Rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnoséci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnié z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy maga zostac zastapione innymi réwnowaznymi wylacznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

6. Elementy do usunigcia zaznaczono kolorem brazowym.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS 5P, Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz,pl
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OZNACZENIA:

—-—— CIEPLA WODA
— — CYRKULACJA
—-—  ZIMNA WODA

—— ZASILANIE CO
""" POWROT CO

—— KANALIZACJA SANITARNA

CO1 PROJEKTOWANY PION C.O.

WA PROJEKTOWANY PION WODY
ZIMNEJ, CIEPLEJ i CYRKULACJI

A _PION KANALIZACJI SANITARNEJ
K1 ZAKONCZONY RURA WYWIEWNA

UWAGI Il

1. Rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przyslapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosai / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic z

Projektantami.

4, Wszystkie zastosowane materialy magg zostaé zastapione innymi réwnowaznymi wylgcznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
6. Elemenly do usuniecia zaznaczono kolorem brazowym.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0,

Bykoéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
telffax; O prefix 71 3282340
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CO1 PROJEKTOWANY PION C.O.

W1 PROJEKTOWANY PION WODY
ZIMNEJ, CIEPLEJ i CYRKULACJI

A_PION KANALIZACJI SANITARNEJ
K1% 2AKONCZONY RURA WYWIEWNA

UWAGI Il

1. Rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystagpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie, w

nalurze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnic¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
Projektantami.
4. Wszystkie zastosowane materialy maga zosta¢ zastgpione innymi réwnowaznymi wylgcznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.
5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

6. Elementy do usunigcia zaznaczono kolorem brgzowym.
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OZNACZENIA:

CO1
W1

K1A

CIEPLA WODA
CYRKULACJA
ZIMNA WODA

ZASILANIE CO
POWROT CO

KANALIZACJA SANITARNA

PROJEKTOWANY PION C.O.

PROJEKTOWANY PION WODY
ZIMNEJ, CIEPLEJ i CYRKULACJI

PION KANALIZACJI SANITARNEJ
ZAKONCZONY RURA WYWIEWNA

UWAGI Il
1. Rozpatrywad tgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w

naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnic¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z

Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy maga zosta¢ zastgpione innymi rownowaznymi wyltgcznie po

akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.
5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
8. Elementy do usunigcia zaznaczono kolorem brazowym.

MAZUR

tel/fax: O prefix 71 3282340

e-mail: pracownia@mazur.biz.pl’

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0,
Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkdw

MAZWA
il Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Brzeska 27, nr dz. 44/3, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
S Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA | imig i nazwisko _r branza upr, bud. nrupr bud. podpis
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i;r:i':g:m Folzrﬁ'lanowski ‘ sanitarnych do projektowania bez ograniczen 101/DOS/06 /
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LEGENDA
ISTNIEJACA INSTALACJA GAZU - DO LIKWIDACJI

il

5

——
~

UWAGI I

1. Rozpatrywac lgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnic z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy maga zostac zastagpione innymi wylacznie po akceptacji Inwestora i
Gléwnego Projektanta.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykow, ul. Przemysiowa 1, 55-095 Mirkow
tel/fax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

MAZWA
A Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Brzeska 27, nr dz. 44/3, AM-10, obreh: Potudnie, gmina: Wroctaw
b Gmina Wroclaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imie | nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud, podpls
Instalacis Krzysztof Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacji . i
:?‘;::z[’;fml Formanowski sanitarnych do projektowania bez ograniczen 101/DOS/06 }/%
Instalacje . Uprawnienia budowlane w specjalnesci instalacji . ;, __l' — g
:i‘:a'ﬁ:z; Marcin Kolpa sanitarnych do projektowania bez ograniczen 224/DOS/05 P L /
STADIUM DA;A i TPsraLA {
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY bl // '1:100
TYTUL RYSUNKU 7 RYS. NR
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LEGENDA
ISTNIEJACA INSTALACJA GAZU - DO LIKWIDACJI

UWAGI I

1. Rozpatrywaé lgcznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w

naturze, W

przypadku niezgodnosci, wyjasnic z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic z

Projektanta
4. Wszystki

mi.
e zastosowane materialy magq zostac zastgpione innymi wylgcznie po akceptacji Inwestora i

Gléwnego Projektanta.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkow
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
L Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Brzeska 27, nr dz. 44/3, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
RHER Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imi2 | nazwisko branza upr. bud. nr upr, bud, podpls |

Krzysziof Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacji A i

Formanowski sanitarmnych do projektowania bez ograniczen 101/DOS/05 [ =i

. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacji . =t \',1,

ozl Marcin Kolpa sanitarnych do projeklowania bez ograniczef 224/DOSI05 Aj/?/"/
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LEGENDA
Pg ISTNIEJACA INSTALACJA GAZU - DO LIKWIDACJI

UWAGI 1!

1. Rozpatrywat lacznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnoscli, wyjasnié z projektantem.

3. W przypadku slwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy magq zostac zastgpione innymi wylgcznie po akceptacji Inwestora i
Gléwnego Projektanta.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykdw, ul. Przemyslowa 1, 55-095 Mirkdw
telifax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownla@mazur.biz.pl

HATWA

s Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Brzeska 27, nr dz. 44/3, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR

Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

Imig i razwisko brana upr. bud. ne upr. bud. podpis
Krzysztof Uprawnienia budowlane w specjalnodci inslalacji Sr
Formanowski sanitarych do projektowania bez ograniczen 101/DOS/06 /
— p it I =T X
Uprawnienia budowlane w specjalnosci inslalacji
Marcin Kol ; A ; 224/D0OS105 /1 3
spravdzi in Kotpa sanitarnych do projeklowania bez ograniczen ) ﬂ & /
STADIUM DATA , T FEKALA
q erw&ec
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LEGENDA

ISTNIEJACA INSTALACJA GAZU - DO LIKWIDACJI

UWAGI It

1. Rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy magg zosta¢ zastapione innymi wylgcznie po akceptacji Inwestora i
Glawnego Projektanta.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykow, ul. Przemyslowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

HNAZWA
s Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Brzeska 27, nr dz. 44/3, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR

Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imig | nazwisko branla upr. bud. nrupr, bud,

p-jg[[-)s
101/D0S/06 //}/ .
;i ol

Ins

Krzysztof Uprawnienia budowlane w specjalnosci inslalacji
Formanowski sanitarnych do projeklowania bez ograniczen

£ + T ™ ]
Marcin Kolpa caniamyeh do projakiouarisbazograniczen .| 224moses | P )Ll
STADIUM | DATA /) SKALA )
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TYTUL RYSUNKU r RYS. NR
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LEGENDA
ISTNIEJACA INSTALACJA GAZU - DO LIKWIDACJI

UWAGI 1l

1. Rozpatrywac lacznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnic¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy maga zostac¢ zastgpione innymi wylacznie po akceptacji Inwestora i
Gléwnego Projektanta.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkow
telifax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

HAZWA
i Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Brzeska 27, nr dz. 44/3, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
AR Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA imia | nazwisko branza upr, bud. nrupr. bud. :--:‘:'a"s F =
Krzysziof Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacji _—
Formanaowski sanitarnych do projeklowania bez ograniczen 101/DOS06 _/
ok " o = [~
; Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacji .
s Marcin Kolpa sanitarnych do projektowania bez ograniczen 224/DOS/05 N /7//?/
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LEGENDA
ISTNIEJACA INSTALACJA GAZU - DO LIKWIDACJI

UWAGI 1!

1. Rozpatrywac¢ lacznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjaéni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy mggg zostac¢ zastapione innymi wylgacznie po akceptacji Inwestora i
Gloéwnego Projektanta,
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LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE |

_?. TELETECHNICZNE
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LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
TELETECHNICZNE

PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W (AW 1h)
w piwnicy IP44

PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W w
piwnicy [P44

AWEX Outdoor LED 3x1W C (AW 1h)

PXF Lighting PX2024142 FIBRA Il T5 PC 1x54W
(AW 1h)

PXF Lighting PX2024142 FIBRA Il T5 PC 1x54W

PXF Lighting PX3002185 MODENA 26W

PXF Lighting PX3005150 MODENA MINI 26W

Oprawa ewakuacyjna CRONUS LED z modutem awaryjnym 1h
jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednic do migjsca
rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

Czujnik ruchu PD3-1C-SM firmy BEG

Gléwny wylacznik pradu/Wylacznik wezla cieplnego

Unifon Loft z funkcjg dzwonka firmy Fermax - migjsce montazu
zgodnie z zaleceniem wiasciciela mieszkania

Panel wywotawczy City Classic firmy Fermax

Przycisk dzwonek podswietlany 1P20 seria Karre firmy Viko - migjsce
= montazu zgodnie z zaleceniem wlasciciela mieszkania
7 tacznik pojedyniczy IP44 seria Karre firy Viko - migjsce
©  montazu zgodnie z zaleceniem wiasciciela mieszkania

[T ] Rozdzielnica gtéwna RG

RG+ADNM Obudowa podtynkowa Uni System firmy Karwasz (950x550x250mm)

GED Gléwny punkt dystrybudyjny

Puszka przytaczeniowa natynkowa kuchenki
elektryczne] 400V typu HAD3 firmy Schima

UWAGI I

1. Rozpatrywacé {gcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnic¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
Projektantami.

4, Wszysltkie zastosowane materiaty magq zostaé zastapione innymi réwnowaznymi wylacznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.
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projektownat elekloromagnetycznych do projeklowania bez ograniczen. -,,-f) ; -t
INSTALACJE Uprawnlenia w specjalnodci instalacyjne] w zakresls slecl, instalaci g =
ELEKTRYCZNE | Michal Madela 1uzadzen elekinycznych | 151/DOS/13 7@1-
sprawdzit eleidoromagnetycznych do projektowania bez ograniczed. N
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LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
TELETECHNICZNE
] o ~S8

PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W (AW 1h)
w piwnicy P44

PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W w
piwnicy 1P44

AWEX Outdoor LED 3x1W C (AW 1h)
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Brzeska 25

PXF Lighting PX2024142 FIBRA [Il T5 PC 1x54W
(AW 1h)
PXF Lighting PX2024142 FIBRA Il T5 PC 1x54W

PXF Lighting PX3002185 MODENA 26W

PXF Lighting PX3005150 MODENA MINI 26W

Oprawa ewakuacyjna CRONUS LED z modulem awaryjnym 1h
jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca
rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

Czujnix ruchu PD3-1C-SM firmy BEG
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[wsatem ] Wis]3.12m % Eg:(?: 141 m2

222
Wis[3.12m

POKOJ
FOW]18.97 m2
Ws[3.12m GWPMWWC E‘ Gléwny wylacznik pradu/Wytacznik wezta cieplnego

o Bool |

piec kaflowy
do likwidacji

Unifon Loft z funkcjg dzwonka firmy Fermax - miejsce montazu
zgodnie z zaleceniem wlasciciela mieszkania

piec kaflawy
do_lkwidacji

TOALETA
POW]0.91 m2

Panel wywotawczy City Classic firmy Fermax

Przycisk dzwonek podéwietlany IP20 seria Karre firmy Viko - miejsce
montazu zgodnie z zaleceniem wiasciciela mieszkania

tacznik pojedyniczy IP44 seria Karre firmy Viko - miejsce

montazu zgodnie z zaleceniem wiasciciela mieszkania

Rozdzielnica gldwna RG
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LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
TELETECHNICZNE

PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W
w piwnicy 1P44

PXF Lighting PX0838122 FINESTRA 2x24W
piwnicy 1P44

] AWEX Outdoor LED 3x1W C (AW 1h)

W

(AW 1h)

PXF Lighting PX3002185 MODENA 26W

Noo

(==
e
rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych
Czujnik ruchu PD3-1C-SM firmy BEG

Bt

(AW 1h)

W

PXF Lighting PX2024142 FIBRA Ill T5 PC 1x54W

PXF Lighting PX2024142 FIBRA |ll T5 PC 1x54W

PXF Lighting PX3005150 MODENA MINI 26W

Oprawa ewakuacyjna CRONUS LED z medulem awaryjnym 1h
jednostronna. Piktogramy dobrane adpowiednio do miejsca

Glowny wylacznik pradu/Wytacznik wezta cieplnego

[@ Unifon Loft z funkcjg dzwonka firmy Fermax - miejsce montazu

zgodnie z zaleceniem wiadciciela mieszkania

Panel wywolawczy City Classic firmy Fermax

ou o W0

[T] Rozdzielnica gtéwna RG

Przycisk dzwonek podswiellany IP20 seria Karre firmy Viko - miejsce
) montazu zgodnie z zaleceniem wiasciciela mieszkania
tacznik pojedyriczy 1P44 seria Karme firmy Viko - miejsce
montazu zgodnie z zaleceniem whasciciela mieszkania

RGrADM Obudowa pedtynkowa Uni System firmy Karwasz (950x550x250mm)

GPD Gléwny punkt dystrybudyjny

Puszka przylaczeniowa natynkowa kuchenki

%€ elekirycznej 400V typu HAD3 firmy Schima

1. Rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
Projektantami.
4, Wszystkie zastosowane materiaty maga zostac zastapione innymi réwnowaznymi wylgcznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.

MAZUR

Bykéw, ul. Przemyslowa 1, 55-085 Mirkdw
telifax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS sP. Z 0.0.

RRzws Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
OBIEKTU ul. Brzeska 27, nr dz. 44/3, AM-10, obreb: Poludnie,

j-ewid.; 026401_1 M.Wroctaw, gmina: Wroctaw
pralRlE Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA imig | nazuisko branza upr. bud. nr upr, bud, podpis
Glduny o Uprawnienia budowlane w specjalnosci |
ergherit?:.}a Artur hwarigkl architekloniczne] do projektowania bez ograniczen T1/2010/D01A ///
INSTALACJE Uprawnisnia w specialnodci instalacyjnej w zakreste slacl, instalagfi p F
ELEKTRYCZNE | Rafal Grudziak | urzgdzen elelarycznych | 149/D0S/13 / o/ f
projektowal elekloromagnatycznych do projekiowznia bez ograniczed. \ L f.‘ {A
INSTALACIE Uprawniznia w specialnodcl yine] w zakresie slecl, instalacji 4
ELEKTRYCZNE | Michal Madela i urzadzen elekirycznych i 151/D0OS/13
sprawdzil elekdoromagnetycznych do projektowania bez ogranlczen,
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UWAGI !!

LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE |

TELETECHNICZNE

AW PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W (AW 1h)

w piwnicy IP44

PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W w

piwnicy IP44
AWEX Outdoor LED 3x1W C (AW 1h)

(AW 1h)

PXF Lighting PX3002185 MODENA 26W

rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych
Czujnik ruchu PD3-1C-SM firmy BEG

PXF Lighting PX2024142 FIBRA lII T5 PC 1x54W

PXF Lighting PX2024142 FIBRA [l T5 PC 1x54W

PXF Lighting PX3005150 MODENA MINI 26W

Oprawa ewakuacyjna CRONUS LED z modutem awaryjnym 1h
jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do migjsca

Gléwny wytacznik pradu/Wylacznik wezla cieplnego

Unifon Loft z funkcja dzwonka firmy Fermax - miejsce montazu
zgodnie z zaleceniem wlasciciela mieszkania

Panel wywolawczy City Classic firmy Fermax

;  tacznik pojedyiczy IP44 seria Karre firmy Viko - miejsce
©  montazu zgodnie z zaleceniem wiasciciela mieszkania

[ 1] Rozdzielnica gidwna RG

Przycisk dzwonek podswietlany IP20 seria Karre firmy Viko - migjsce
% monlazu zgodnie z zaleceniem whasciciela mieszkania

RG:ADN Obudowa podtynkowa Uni System firmy Karwasz (950x550x250mm)

Glawny punkt dystrybudyjny

®E  elekirycznej 400V typu HAD3 firmy Schima

1. Rozpatrywac lgcznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic z

Projektantami.

Puszka przylaczeniowa natynkowa kuchenki

4. Wszyslkie zastosowane malerialy maga zostaé zastapione innymi réownowaznymi wytacznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP.
Bykéw, ul. Przemyslowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

Z 0.0.

ek Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
OBIEKTU ul. Brzeska 27, nr dz. 44/3, AM-10, obreb: Paludnie,

j.ewid.: 026401_1 M.Wroctaw, gmina: Wroctaw
NWEST f
SRR Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA imig i nazaisko branza upr. bud. nrugr. bud. podpis A
G"J.-'-.n‘,' gt Uprawnienia budowlane w specjalnosci Ve %
'iﬁrff?ia Bt biarisid architektonicznej do projektowania bez ograniczer TZAYBOIA y/
INSTALACJE Uprawrienia w speciainosel instalacyjne] w 22kresle sizci, instalacji 5 ; Fd
ELEKTRYCZNE | Rafal Grudziak I urzadzed elektrycznych | 149/D0OS/13 / o
projeklowal elekloromagnetycznych do projektowania bez ograniczed. S VA ’( A
INSTALACJE Uprawnienia w specialngécd instalacyjne] w zakresia sizdi, instalacji 4 - r
ELEKTRYCZNE | Michal Madela furzadzen elektnycznych i 151/DOS/3
sprawdzil elekioromagnetyeznych do projektowania bez ograniczen. - 4,
STADIUM DATA | SKALW
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY B3Y5617/" [1:100
TYTUL RYSUNKU ! RYS. NR

RZUT PIETRA IV - INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
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LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
TELETECHNICZNE

PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W (AW 1h)

w piwnicy IP44
PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W w

piwnicy 1P44
AWEX Outdoor LED 3x1W C (AW 1h)

PXF Lighting PX2024142 FIBRA IIl T5 PC 1x54W
(AW 1h)
PXF Lighting PX2024142 FIBRA Il T5 PC 1x54W

PXF Lighting PX3002185 MODENA 26W

PXF Lighting PX3005150 MODENA MINI 26W

Oprawa ewakuacyjna CRONUS LED z modutem awaryjnym 1h
jednostronna. Pikiogramy dobrane odpowiednio do miejsca
rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

Czujnik ruchu PD3-1C-SM firmy BEG

Glowny wylacznik pradu/Wytacznik wezla ciepinego

Unifon Loft z funkcja dzwonka firmy Fermax - miejsce montazu
zgodnie z zaleceniem wihasciciela mieszkania

Panel wywotawczy City Classic firmy Fermax

Przycisk dzwonek pedswietlany IP20 seria Karre fi frmy Viko - mwe;sce

@ montazu zgodnie z zaleceniem whasciciela mieszkania
7 tacznik pojedyriczy IP44 seria Karre firmy Viko - migjsce
©  montazu zgodnie z zaleceniem wlasciciela mieszkania
[T] Rozdzielnica giéwna RG
RG+ADM Obudowa podtynkowa Uni System firmy Karwasz (950x550x250mm)
GPD Gléwny punkt dystrybudyjny
P Puszka przytaczeniowa natynkowa kuchenki

elektrycznej 400V typu HAD3 firmy Schima

1. Rozpatrywac¢ {acznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnic z projektantem.

3. W przyp

adku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnicé z

Projektantami.
4, Wszystkie zastosowane materialy maga zostac zastapione innymi rownowaznymi wylacznie po

akceptacji

Inwestora i Gléwnego Projektanta.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

KAz Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
OBIEKTU ul. Brzeska 27, nr dz. 44/3, AM-10, obreb: Potudnie,

j.ewid.; 026401_1 M.Wroctaw, gmina: Wroctaw
IWESTOR Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nr upr, bud, podpis
Gléwny Artur lwariski Uprawnienia budowlane w specjalnoéci 11/2010/DOIA /L
projektant architektonicznej do projektowania bez ograniczen "4/
architektura /
INSTALACJE Uprawnienia w specjalnoscl instalacyjne] w zakresie siecl, instalacji . r 4
ELEKTRYCZNE | Rafal Grudziak i urzadzen elektrycznych | 149/D0OS/13 i A Y,
projektowal elekloromagnelycznych do projeklowania bez ograniczen. / VZiA I‘I'
INSTALACJE Uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji !
ELEKTRYGZNE | Michat Madela i urzadzen elekirycznych | 151/DOS/13
sprawdzil elektoromagnetycznych do projektowania bez ograniczen. .’
STADIUM nme /JsKALK
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY L Y 2017 /11:100
TYTUE RYSUNKU RYS. NR
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£ | | D§ D§ Parter: lokale mieszkalne nr: 1, 2, 3
0 I ] =] __D§ . —— - . 1 Pietro: lokale mieszkalne nr: 4, 5, 6
= lg L 5 5 WLZ w kierunku istniejacych tablic mieszkaniowych: 2 pigiro: [okale mieszkalne nr: 7, 8, 9
& Gsu N & o8 3 Pietro: lokale mieszkalne nr: 10, 11, 12
= 2 900 ¢ ——- 5 4 Pietro: lokale mieszkalne nr: 13, 14, 15, 16, 17
2 o 2 Rol——————————l UwAGI !
] % FelZn 30x4mm - 1. Rozpatrywac tacznie z rysunkami bronzowymi
5l o | ISBN325 ap | 2. Przed przystopieniem do prac budowlanych wszystkie wymiory nalezy
g Y s - e : ; =i i Emic
HE & - wwe — — | 35A | sprc}w:::lflc tna budowie, w naturze, W przypodku niezgodnosci, wy jasnic z
3|2 0] UZIOM BUDYNKU | | projextonten. : ; . § G ;
N = | | 3. W przypoadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami
g% | SBN325 3P | | i | nalezy Jje wyjasnic z Projektontami
E | 25A | — — —— — — — — — 4, Wszystkie zastosowane materiaty maoga zostoé& zastopione innymi
@ Rozdzielnica operatora (RO) - wielko$¢12 modutow. réwnowaznymi wytacznie po akceptac ji Inwestora | Gtéwnego Pro jektanta.
= I Pozostate wyposazenie w zakresie dostawcy usiug teleinformatycznych MA ZUR
N | O:l @ Whytacznik wezla cieplnego (Perier przy REY)
yig € p " g - - ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Przyciski p.poz Obudowa VE103L - wiielko$¢ 3 moduly E Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-085 Mirkéw
przy wejsciach do budynku stopien ochrony min. [P54 g tel/fax: O prefix 71 3282340
(Piwnica) g e-mail: pracownia@mazur.biz.pl
> NAZWA
i Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
[STNIEJACE ZLAGZE KABLOWE ZK... S ul. Brzeska 27, nr dz. 44/3, AM-10, obreb: Poludnie, gmina: Wroctaw
5 nia)
3 (Piwnica) IMAWESTOR Gmina Wroctaw
|
! . I Poza zakresem opracowania Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
| II tl; Jj | UWAGI: BRANZA Tmig | nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis
| 5%? 3 )S&’ ! Instalac je i Rl Graitaiale Uprawnienia w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i «
| | 1. W OKRESIE PRZEJSCIOWYM (DOPOKI WSZYSTKIE elektryczne hgreinzRalak ez urzadzen clekiryezmych i elektoromagnetycznych do projektowania 148/DO513 { irze o
| : proJjektowat bez ograniczei, Ls A e CA
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| | - TN-S) W OBWODACH | ROZDZIELNICACH WYSTEPOWAC sleictp yeone . | et kiryonyeh ekmmugetycan b oMo Doyl Y
R Ralte et RER Instalacje istniejace | SIEC TN-C | BEDA DWA PRZEWODY SPEENIAJACE FUNKCJE PRZEWODU Sprowez e — e
PEN - NEUTRALNEGO - N i PEN STADILM e2érwiec 7/ 7
! e v ol - ooy o - .
I " 4 1« | Instalacje modernizowane | SIEC TN-C-S | ) PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY bd r11:100
| /‘ | 2. W OKRESIE PRZEJSCIOWYM (DOPOKI WSZYSTKIE TYTUL RYSUNKU RYS. NR
L d e |——- - o MIESZKANIA NIE BEDA POSIADAC INSTALACJI W SYSTEMIE
(chrona przed porazeniem praden elektrycznym TN-8) WEWNETRZNA LINIE ZASILAJACA - WLZ E -
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PIETRO IV

PANEL "CITY CLASSIC" Z
ELEKTRONICZNYM SPISEM
NAZWISK | KLAWIATURA CYFROWA

UTP kat. Ge
4x2x0,5mm2

UTP kat. 5e
4x2x0,5mm2

UTP kat. 5e
4x2x0,5mm2

UTP kat. 5e
4x2x0,5mm2

UTP kal. 5e

PUSZKA INSTALACYJNA

UTP kat. 5
4x%2x0,5mm2

UTP kal. 5
4x2x0,5mm2

UTP kat, 52
4x2x0,5mm2

UTP kal. Se
4x2x0,5mm2

UTP kal. 5e
4%2x0,5mm2

Lokal 13 Lokal 14 Lokal 15 Lokal 16 Lekal 17

UNIFON Z FUNKCJA DZWONKA
"LOFT" ref.3390

-

NUTP kat. Se 4x2x0,5mm2

PIETRO il

PR
{ UTP kat. Be UTP kal, 5e

4x2x0,5mm2 4x2x%0,5mm2

PRZYCISK DZWONEK

©)

UTP kat. 5e
4x2x0,5mm2

UTP kal. Se
4x2x0,5mm2

UTP kal. 5e
4x2x0,5mm2

ZASILACZ 18V 3,5A ref.4830

Lokal 10 Lokal 11 Lokal 12

UTP kat. 5e 4x2x0,6mm2

PIETRO I

ELEKTROZACZEP 12VDC

UTP kal, Se
4x2x0,5mm2

PE ]
[ = UTP kat, Se

4x2x0,5mm2

UTP kat. e
4x2x0,5mm2

UTP kat, 5e
4x2x0,5mm2

UTP kat. 5e
4xZx0,5mm2

Lokal 7

UTP kal. 5e 4x2x0,5mm2

UWAGI It

PIETRO |

1. Rozpatrywac fgcznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnic¢ z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
Projektantami.
UTP kal, e 4. Wszystkie zastosowane materialy maga zostac¢ zastapione innymi réwnowaznymi wylacznie po
4x2x0,5mm2 o . n "

akceptacji Inwestora i Gtéwnego Projektanta.

UTP kal. 5e
4x2x0 5mm2

PR
|: I UTP kal. 5e UTP kat. 58

4x2x0,5mm?2 4x2x0,5mm2

UTP kal, 5e
4%2%0,5mm2

UTP kat. 5e
Ax2x0,5mm2

Lokal 4 Lokal 5 Lokal &

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS 5P. Z 0.0.

IUTP kat. 5e 4x20,5mm2 Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkow

tellfax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

UTP kal. 5e
NAZWA
4x2x0,5mm2 ADRES

il Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Brzeska 27, nr dz. 44/3, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw

—
L UTP kat. 5a UTP kat. 5e
4x2¢0,5mm2 4x2x0,5mm2

UTP kal. 5e

UTP kal. 5e
4x2x0,5mm32 INWESTOR

4x2x0,5mm2

UTP kat. 5e
4x2x0,5mm2

Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

PARTER

Lokal 1 Lokal 2 Lokal 3
BRANZA imig | nazwiska branza upr. bud. nr upr. bud. podpis
) instalacje L _— Uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieei, instalacji i .
\UTP kat. e 4x2x0,5mm2_ alekiryczne Mgr inz Rafal Grudziak uczadlzed elekirycznyeh i elektoromagnetycznych do projektowania 149/D0S/13 VLol
projektowat bez ograniczei. = el £
instalacje S| Uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
elekiryczne Mg iz Mchal ¥adely urzadzen elektrycrnych i elektoromagnetycrmych do projektowania 151/D0S/13 A
sprawdzil bez cgrﬂniu‘f.cﬁ. A
STADIUM CiErwiec [/ |
OMY 2ximm2
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY futy 2017r 1:100
TYTUL RYSUNKU RYS. NR
: ME/ SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONOWEJ E-09
-
Y—
230V

Rozdzielnia teletechniczna K1 VDS

L mazuR

ABQUITECTSS & INGENIERSS ASSCIADSS
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DACH

4 PIETRO

3 PIETRO

2 PIETRO

1 PIETRO

PARTER

BRZESKA 27

Klatka schodowa Szacht elektryczny
5 MIESZKAN
M13| M14| M15| M16 | M17 i
s )
™~
I N
TS S TS TS S
2 2 2 2 2
G
3 MIESZKANIA |
M10 | M11| M12 | s
I 3/ B
T /\
NINEEENE N
S S S
2 2 2 |
I
3 MIESZKANIA |
M7 | M8 | M9 4
1
' i, Y
| i
NENPEE N
S TS S |
2 2 2
|
3 MIESZKANIA |
M4 | M5 | M6
| 6,
i, 1)
| N
HENEEEN RS A
TS S TS
2 2 2 |
I
3 MIESZKANIA
M1 | M2 | m3 ]| |
6,
| 3
L /\
EIgEEENE &
S S S
2 2 2 |
|
Przylgcze r 17, 1740 A 34 _I
g Rozdzielnia
oza zakresem :
(""J pracowania) teletechniczna
> GPD
- .
Giowny punkt
dystrybucyjny CL-W19 18U/600

Zasilanie 230VAC, RADM-K1
wg projektu elekitrycznego

LEGENDA

zestaw gniazdowy 2xRJ45, kat. 5e UTP

telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowalxx - nr mieszkania

ElENE

lokalny punkt dystrybucyjny (szafka wiszaca 19")

kabel UTP kat. 5e 4x2x0,5

kabel $wiattowodowy SM 2J 9/125

kabel koncentryczny wewnetrzny RG6

UWAGI

Schemat nalezy rozpatrywac tgcznie z innymi dokumentami, m.in.:
rysunkami, opisami technicznymi, specyfikacjami | zestawieniami.
Lokalizacje szaf GPD oraz TSM wraz z ich wyposazeniem nalezy
ustali¢ po ostatecznej aranzacji pomieszczen w ktérych sg
zlokalizowane.

Wykonawca zobowigzany jest szczegélowo zapoznaé sig z
projektami branzowymi, w celu prawidlowego okreslenia zakreséw
rzeczowych poszczegdlnych instalacii oraz granic opracowania, aby
zapewni¢ prawidtowe wykonywanie calosci instalacji. Przed
przystapieniem do prac nalezy przeprowadzic koordynacje z
wykonawcami oraz podwykonawcami pozostalych branz w celu
usprawnienia prac montazowych,

UWAGI !!

1. Rozpatrywa¢ Igcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w naturze. W
przypadku niezgodnosci, wyjasnic z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnodci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z Projektantami.

4, Wszystkie zastosowane materialy mqgq zosta¢ zastqpione innymi réwnowaznymi wytqcznie po akceptacji Inwestora i
Gtéwnego Projektanta.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykadw, ul, Przemystowa 1, 55-095 Mirkow
tellfax: O prefix 71 3282340
e-mail; pracownia@mazur,biz.pl

NAZWA
il Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Brzesko 27, nr dz. 44/3, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR

Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imi | nazwisko branza upr. bud. A Upr, bud, pudpis

instalocje elektryczng i, Rad G {{p‘ml\ﬂiillia\\'sptcj]l n:ici in_;i.:h:,\jnej w zakresie siect, instalacji § urzadred elektrycrmych i

projekiowal gptycany ja bez ogranicaci H9DOS3 /,

instalocje elektryczng g ind Michat Ml Uprawnienia w specjalnnéei instatacyjoej w zakresie sieci, instalasii | urzadzed elektryeamyeh i

{
13003 S%}/{

sprawdzit pemyeh d projebtowania bez ograniczet

i Perwiec /™7
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY oty 2017r / 1:100
TYTUL RYSUNKU T TRs w

SCHEMAT INSTALACJI' INTERNETOWEJ

| |
=sa MAZUR 13

ARQUITECTES & INGENIERSS ASOCIABSS




Okablowanie swiattowodowe

Okablowanie UTP

Okablowanie koncentryczne
RG6

rezerwa miejsca pod urzqdzenia
operatora telekomunikacyjnego

GPD
Elewacja szafy IT
Szafa natynkowa 900x600x600 18U
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Panel 4 wentylatorowy z termostatem
19"/1U

19" listwa zasilajgca 9—portowa bez wiqcznika
1U Panel maskujqcy
Panel swiatlowodowy 19"/1U, 12xSC—duplex

Plyta czotowa z prowadnicami kabla 19”/1U

Panel rozdzielczy wyposazony 19”/1U
kat.5E, UTP, 24xRJ45

Panel rozdzielczy wyposazony 19”/1U
kat.5E, UTP, 24xRJ45

Piyta czotowa z prowadnicami kabla 19"/1U
Panel krosowniczy "F* 19"/1U

Ptyta czotowa z prowadnicami kabla 19"/1U

UWAGI 1!

1. Rozpatrywat tqcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlonych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w naturze. W
przypadku niezgodnosci, wyjosnic 2 projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy mqgq zosta¢ zastgpione innymi réwnowaznymi wylgcznie po akceptacji Inwestora i
Glownego Projektanta.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykdw, ul. Przemyslowa 1, 55-095 Mirkow
telfax; 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
ADRES Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Brzeska 27, nr dz. 44/3, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
SRR Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw

BRANZA imi I nazwisko branza upr. bud, 7 ugr. bud. podpis

;1;5:':1?:0 l,w,ym,ugmmmum l:p'r:vlw':mu:wsp’e'\"{f:o'éri'inft:lnl-)z:i_ii‘l"nl'iai:.:in:i-,insl.ducjijumdzfiﬂ:hrymy.‘hi e (_I..;' _—
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Istniejaca tablica mieszkaniowa *

Elementy projektowane

Elementy istniejace

—
o

CEC425J
25A 30mA AC

Projektowang aparature zabezpieczajgcg
nalezy zabudowaé w isniejgcych
rozdzielnicach mieszkaniowych lub

w obudowach 8-modutowych natynkowych
typu np. Viko nr. kat. 90912108

Projektowany obwdd

SIEC TN-C-S

Zasilanie kuchenki/piekarnika

MBN316E
I"é 16A
‘ N —_— e —t —
PEN [
- PE e

HAD 3

Ochrona przed porazeniem praden elekirycznym:
- podstawowa: izolac ja czesci czynnych i obudawy,
- przy uszkodzeniu: samoczynne wylaczenie zasilania,
- uzupetnia jaca: wytacznik réznicowopradowy RCD.

UWAGI !

1. Rozpatrywac lgcznie z rysunkami branzowymi.

YDYzo 5x2,5mm

Puszka przylaczeniowa natynkowa

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
Projektantami.
4. Wszystkie zastosowane materialy magg zostac zastgpione innymi réwnowaznymi wytgcznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.

Bykéw, ul. Przemyslowa 1, 565-095 Mirkéw
tel/fax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

e Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
OBIEKTY ul. Brzeska 27, nr dz. 44/3, AM-10, obreb: Poludnie,

j.ewid.: 026401_1 M.Wroctaw, gmina: Wroctaw
RERER Gmina Wroclaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA imig I nazwisko branza upr, bud. nr upr, bud, podpis \
Glowny 5 i Uprawnienia budowlane w specjalnosci 7}
projekiant Adupbarsel] architektonicznej do projektowania bez ograniczen HESINDO0, /4
architektura /s
INSTALACJE Uprawni=nia w specialnodd instalacyjnej w zakresie slacl, Instaltacji / i
ELEKTRYCZNE | Rafal Grudziak i urzadzen eledtrycznych i 149/D0OS/13 { s / 2
orojetiowat elskoromagnetycznych do awanla bez ograniczen. Ayt AU L
INSTALACJE Uprawniznia w specialnoid instzlacyjns] w zakresls sleci, instalacji -
ELEKTRYCZNE | Michat Madeta i uzadzen elsttrycznych | 151/DOS/13 2
sprawdzil el=kioromagnetycznych do projekiowania bez ograniczed. A L‘}”
STADIUM Re%rwiec /| sKkALA
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY EYTFY 2017
TYTUL RYSUNKU RYS. NR

SCHEMAT ROZBUDOWY ISTNIEJACEJ
TABLICY MIESZKANIOWEJ

E-13
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N
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10 Informacja na temat dopuszczalnych zmian w projekcie

Dopuszcza sig nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego o
ile nie dotyczy art. 36a ust. 5 punkty od 1) do 7) ust. Prawo budowlane oraz nie
wymaga uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw,
wymaganych przepisami szczeg6lnymi.

Opracowal
arch. Artur Iwanski

14

//;
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11 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Jedn. ewid.: 026401 1 M.Wroclaw , Obrgb: 0022 Potudnie

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Adres: ul, Brzeska 27
Dziatka Nr 44/3 , AM-10

KATEGORIA OBIEKTU: X1

INWESTOR: Gmina Wroclaw

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

Pl. Nowy Targ [-8
50-142 Wroctaw

Bykow, ul. Przemyslowa 1, 55-095 Mirkow

MAZUR Arquitectos & Ingenicros Asociados sp. z 0.0.

GLOWNY PROJEKTANT:

Imig i Nr uprawnien budowlanych oraz Zakres Data Podpis
nazwisko | specjalnosé opracowania | opracowania

Mgrinz. | 11/2010/DOIA w specjalnosci Architektura | czerwiec

arch. architektonicznej do projektowania 2017 / /\
Artur bez ograniczen / /
Iwanski ’

SPRAWDZAJACY POSZCZEGOLNE CZESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Imie i Nr uprawnien budowlanych oraz Zakres Data Podpis
nazwisko | specjalnos¢ opracowania | opracowania

Mgr 39/WPOKK/2013 w specjalnosci Architektura | czerwiec

inz.arch. | architektonicznej do projektowania 2017

Arkadiusz | bez ograniczen W
Popiela




11.1 Podstawy formalne sporzadzenia informacji

— Prawo budowlane,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 1126/

— Zlecenie inwestora

11.2 Dane ogédlne o inwestycji

Stan istniejgcy, projektowane zagospodarowanie terenu, przylaczy oraz obiekty
kubaturowe opisano w wielobranzowym opisie technicznym przedmiotowego
projektu arch.-bud.

11.3 Uwagi dotyczgce czeSci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji
poszczegdlnych obiektow:

— Roboty przygotowawcze: przygotowanie placu budowy - oznaczenie i
ogrodzenie

— Prace dekarskie: demontaz wywietrznikdw, rur i rynien spustowych,
znajdujgcych si¢ na remontowanych elewacjach

— Wykonanie izolacji cieplnych

— Roboty tynkarskie: wykonanie tynkéw zewngtrznych

— Roboty malarskie i impregnacyjne

— Prace dekarskie: montaz wywietrznikdw, rur i rynien spustowych,

znajdujgcych si¢ na remontowanych elewacjach

— Roboty instalacyjne, réwnoczesnie z robotami elewacyjnymi: wykonanie
instalacji CO, montaz kottéw gazowych

b) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
— Zgodnie z opisem do projektu zagospodarowania.

¢) wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajjce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia:

1. Praca na wysokosci podczas wykonywania prac remontowych elewacji —
mozliwos¢ upadku z wysokosci pow. Sm

2. Prowadzenie prac demontazowych i montazowych przy uzyciu urzgdzen
mechanicznych — spawarka i lutownica w pomieszczeniach zamknietych i na
zewnatrz budynku — mozliwos¢ przekroczenia dopuszczalnych stezen spalin w
pomieszczeniu, praca z elementami o wysokiej temperaturze, urzgdzenia
elektryczne

3. Prace na rusztowaniu mozliwo$¢ upadku z rusztowania,

d) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia

148



Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0séb trzecich przez jego ogrodzenie
oraz tablice informujace o pracach na wysokosci.

e) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:
— OKRESLENIE ZASAD POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA;
— KONIECZNOSC STOSOWANIA PRZEZ PRACOWNIKOW SRODKOW OCHRONY
INDYWIDUALNEJ, ZABEZPIECZAJACYCH PRZED SKUTKAMI ZAGROZEN;
— ZASADY BEZPIECZNEGO NADZORU NAD PRACAMI SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYMI PRZEZ WYZNACZENIE W TYM CELU OSOBY.

Instruktaz pracownikéw:

1. Pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy.

2. Pracownicy nie mogg przystgpi¢ do pracy bez $rodkéw ochrony osobistej takich
jak: odpowiednia odziez, buty, kaski oraz innych zwigzanych z wykonywaniem
danej pracy zgodnie z przepisami BHP.

3. Prace szczegOlnie niebezpieczne wymagajg bezposredniego nadzoru kierownika
budowy.

f) wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajjcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgey szybks
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

1. Kierownik budowy przed przystapieniem do prac okresla droge ewakuacji w razie
zagrozenia.

2. Kierownik budowy badz wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za
dobér odpowiednich sprze¢téw i urzadzen oraz technologii wykonywanych zadan

3. Kierownik budowy bgdz wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za
utrzymanie porzadku na terenie budowy

Na kierowniku Budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ.

Opracowat
arch. Artur Iwanski
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12 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu mieéci sie w calosci na dzialce lub dziatkach, na
ktérych zostat zaprojektowany.

Opracowal
arch. Artur Iwgﬁski

/
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