MAZUR ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkow
Z0.0.

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

11V Elementy kanalizacji do zabudowy w piwnicy po obnizeniu posadzki - podstropowa
ADRES INWESTYCJI  : ul. BRZESKA 27, nr dz. 28/11, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR : Gmina Wroctaw
ADRES INWESTORA :  50-141 Wroctaw, Plac Nowy Targ 1-8

WYKONAWCA ROBOT :  ZOSTANIE WYLONIONY W PRZETARGU
ADRES WYKONAWCY : ZOSTANIE WYLONIONY W PRZETARGU

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIL. KALKULACJE : inz. Bartosz Ciesielski 512 055 585 - Rzeczoznawca SKB 1071/15 (SANITARNA)
DATA OPRACOWANIA : listopad 2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

listopad 2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Wroctaw, ul. Brzeska 27 - IV Elementy kanalizacji do zabudowy w piwnicy po obnizeniu posadzki - podstropowa
1/45332300-6 |1V .3 Elementy kanalizacji do zabudowy w piwnicy po obnizeniu posadzki - podstropowa
M*1.05
11 Elementy kanalizacji do zabudowy w piwnicy po obnizeniu posadzki - podstropowa - montaz
1|KNR-W 2-18 |Rura PCV SN8 dn 110 mm m
d.1.1/0408-01
3.75 m 3.75
RAZEM 3.75
2|/KNR-W 2-18 |Rura PCV SN8 dn 160 mm m
d.1.1/0408-02
8.85+3.45 m 12.30
RAZEM 12.30
3|KNR-W 2-18 | Tréjnik PCV dn 160/160/160 mm szt
d.1.1]0422-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR-W 2-18 |Kolano PCV dn 160 mm szt
d.1.1]0422-02
1+1+1+3 szt 6.00
RAZEM 6.00
5/KNR-W 2-18 |Kolano PCV dn 110 mm szt
d.1.1]0422-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
6/KNNR 4 Whpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 110 mm szt.
d.1.1]0218-01
<WS1>1 szt. 1.00
<WS2>1 szt. 1.00
<WS4>1 szt. 1.00
RAZEM 3.00
7/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.1/0208-03 go o grubosci do 30 cm
1+1+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
8/KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.1|GEBERIT
0316-03
1+141 szt. 3.00
RAZEM 3.00
9/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1.1/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1+141 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2 IV.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej pod posadzka
M*1.05
2.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej pod posadzka - demontaz
10/KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu zeliwnego o $r. 100 mm - w wykopie m
d.2.1/0230-01
z.0.2.9.
4.95+1.25 m 6.20
RAZEM 6.20
11/KNR-W 4-02 |Demontaz czyszczaka zeliwnego o $r.110 mm szt.
d.2.1]0233-12
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1107-04
<Rurociaggi zeliwne dn 100 mm>(8.8*poz.10)/1000 t 0.05
<Czyszczak zeliwnego dn 110 mm>(4.45*poz.11)/1000 t 0.00
RAZEM 0.05
13 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji kanalizacyjne;j : (rury ) kg.
d.2.1
<Rurociagi zeliwne dn 100 mm>-(8.8"poz.10) kg. -54.56
<Czyszczak zeliwnego dn 110 mm>-(4.45*poz.11) kg. -4.45
RAZEM -59.01
2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej pod posadzka - montaz
14/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2.2/0310-03 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.IV) - przyjeto 100 % prac recz-
nych
<Rura PCV dn 110 mm PVC SN4 lub réwnowazny>(0.78+0.1+0.78+0.1)/2* m3 4.09
(4.95+1.25)*0.75*1
RAZEM 4.09
15/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - Podsypka m3
d.2.2/1411-01
<Rura PCV dn 110 mm PVC SN4 lub réwnowazny>(4.95+1.25)*0.75*0.1 m3 0.47
RAZEM 0.47
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub.30 cm - Zasypka m3
d.2.2/1411-04
<Rura PCV dn 110 mm PVC SN4 lub réwnowazny>(4.95+1.25)*0.75*0.3 m3 1.40
RAZEM 1.40
17|KNR 2-01 Reczne Zasypywanie wykopéw m3
d.2.2/0230-02
analogia
(p0oz.14)-(p0z.15+p0z.16) m3 2.22
RAZEM 2.22
18|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V m3
d.2.2/0228-02
(p0oz.14)-(p0z.15+p0z.16) m3 2.22
RAZEM 2.22
19/KNR 4-01 Przewdz ziemi taczkami na odlegto$¢ 10 m w gruncie kat. Il m3
d.2.2/0105-05
0105-07
(poz.14)-(p0z.18) m3 1.87
RAZEM 1.87
20|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu z tworzywa sztucznego m
d.2.2/0102-01
<Rura PCV dn 110 mm PVC SN8 lub réwnowazny>4.95+1.25 m 6.20
RAZEM 6.20
21|KNR-W 2-18 |Rura PCV SN8 dn 110 mm m
d.2.2/0408-01
<Rura PCV dn 110 mm PVC SN8 lub réwnowazny>4.95+1.25 m 6.20
RAZEM 6.20
22|KNR-W 2-18 |Trojnik PCV dn 160/160/160 mm szt
d.2.2|0422-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
23|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych - |szt.
d.2.2|/0222-02 Niskoszumowa
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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