Kanat nawiewny typu "Z" 200x150
sprowadzony 30cm nad posadzke
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LEGENDA:

SCIANY ISTNIEJACE

==} SCIANY DZIALOWE PROJEKTOWANE Sz1 SW2
SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO OCIEPLENIA PROJ. SCIANA WEWNETRZNA - PWNICE |
e SCIANY DO WYBURZENIA Tynk silikatowy cienkowarstwowy barwiony w masie - Bloczki wapienno-piaskowe petne [80¢cm |
Srodek gruntujacy -
h DRZWI DO WYBURZENIA Zaprawa klejaco-szpachlowa + siatka z widkna szklanego - 1\— 7
msow_”m s __ms_w_.ms .mb cm STROP NAD PWWNICA DO OCIEPLENIA
ISt - 0 —
STREFA TERMOMODERNIZACJ! (STROPY) w@ws,s. Kejowa na siatce tynkarskie] .
y weiny ,0 cm
STREFY WSPOLNE REMONTOWANE Sz2 Strop itniejacy it
SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO RENOWACUI
Farba renowacyjna silikatowa - P2 7
STREFA OBNIZENIA POSADZKI W | ETAPIE INWESTYCJI Srodek gruntuing -
gruntujacy _ STROP ISTNIEJACY NAD PARTEREM DO OCIEPLENIA
Szpachléwka mineralna elewacyjna - Wyionka bet 0
— = STREFA OBNIZENIA POSADZKI W Il ETAPIE INWESTYCUI Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna N yiewka %Mwm%w = & ogo:a
Sciana nosna i ist. T )
X{  PROJEKTOWANA KRATKA SCIEKOWA Strop istniejacy ist
S$Z3
@2 PROJEKTOWANA WYWIEWKA WENTYLACI P3
OJEKTO ) SCIANA ZEWNETRZNA - COKOL. DO OCIEPLENIA
<—ooE PROJEKTOWANE WENTYLATORY LAZIENKOWE Mwmww mzﬁ_ﬁ”.mwg Zywiczng barwiona w masie - Plyta podiogowa gipsowo-wicknowa x2 250m
gruntujacy . . Folia paro-przepuszczalna x1 -
) Zaprawa klejaco-szpachlowa + siatka z widkna szklanego - Welna mineraina ulozona miedzy belkami st stopu Z0om
PROJEKTOWANE PODLACZENIA URZADZEN SANITARNYCH Styrodur 12,0cm Fola paro-zofacya : —
Sciana nosna istniejaca ist. Strop istniejacy 2 o
——  ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA :
SZ4 P4
ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA SCIANA ZEWNETRZNA - COKOL DO RENOWACJI OBNIZENIE POSADZKI W PINICY
. ms.ﬁ«_:m farba _Mum.a_m:wéw - Wylewka cementowa zbrojona zacierang siatka 10,0 cm
— = WYDZIELENIE STREFY POZAROWE/ ydrofobowy tynk mineralny 1,5cm Papa ermorgzewaina -
R jny tynk Iny podkladowy komorowy 1.5em Chudy beton 10,0 cm
ISTNIEJACY LICZNIK ELEKTRYCZNY m_u.ns_s ynkarska cementowa - Podsypka plaskowa -
ciana nosna ist. Grunt rodziny -
oks  PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.
W MIEJSCU ISTNIEJACEGO SWA1 H
oks  PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT. SCIANA ISTNIEJACA NA PODDASZU DO OCIEPLENIA DACH ISTNIEJACY NAD KLATKA SCHODOWA DO OCIEPLENIA
F@:mm_ﬁ ist. Istniejacy dach ist.
UWAGI: M\msw P Howa T Sialia 2 wibkna sk 14.0cm Welna mineralna pomiedzy istnieja 14,0 cm
1. WSZYSTKIE RURY SPUSTOWE DO WYMIANY mmﬁsw . Mws.%m% owa + siatka z widkna szklanego o Folia paro-izolacyjna x1 -
2. WSZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE (OPROCZ DACHOWYCH) DO WYMIANY Pita %x e &M - Stelaz pod plytg GK wypelniony weina I 50cm
3. DOSTAWA | MONTAZ ARMATURY SANITARNEJ WEWNATRZ-MIESZKANIOWE, : Plyta GK x1 1,25 cm
POZA ZAKRESEM INWESTYCJI
UWAGI !!

1. Rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbiezno$ci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic¢ z
Projektantami.
4. Wszystkie zastosowane materiaty magg zosta¢ zastgpione innymi réwnowaznymi wytgcznie po
akceptacji Inwestora i Gtéwnego Projektanta.
5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
6. Elementy do usunigcia zaznaczono kolorem brgzowym.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
iy Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Brzeska 27, nr dz. 44/3, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nrupr. bud. podpis
architektura L Uprawnienia budowlane w specjalnosci
projektowal Artur lwafiski architektonicznej do projektowania bez ograniczen 11/2010/DOIA
architektura . ) Uprawnienia budowlane w specjalnosci
sprawdzil Arkadiusz Popiela architektonicznej do projektowania bez ograniczen 39/WPOKKI2013
STADIUM DATA SKALA
PROJEKT WYKONAWCZY SIERPIEN 2017 1:100
TYTUL RYSUNKU RYS. NR
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