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) uszczelniajgcy 7 Sciana zewnetrzna tylna istniejgca z cegly Obrébka blacharska do wymiany 7
Styropian Zem | Wetna mineralna 12cm na zaprawie klejowej 2 = 0,038 W/mK % I na blache stalowa, z |
Podwdjnalsiatka podtynkowa | [ Zaprawa Kiejaco-szpachiowa z ~|N profilowaniem bocznym |

7 siatka z witdkna szklanego zatopiona w zaprawie zabezpieczajacym przed 7
| Srodek gruntujacy O \_ O zaciekaniem wody (parapety), |
| Tynk silikatowy, cienkowarstwowy, barwiony w masie powlekang malowang proszkowo |

gr.0,55mm, RAL 7024.
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UWAGI !!
1. Rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 3. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
[ B Projektantami.
4. Wszystkie zastosowane materiaty magg zosta¢ zastgpione innymi réwnowaznymi wytgcznie po

parapety do wymiany
na komorowe z PCV
kolor biaty, za$lepki

f f
5% | | akceptacji Inwestora i Gtéwnego Projektanta.
kolor biaty f | 5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
Obrébka blacharska do wymiany "‘ Em f f 6. Elementy do usunigcia zaznaczono kolorem brgzowym.
na blache stalowa, z w'“ f f MAZUR
profilowaniem bocznym v"‘ f | ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
zabezpieczajacym przed w" f f Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
zaciekaniem wody (parapety), M'“ | | tel/fax: 0 prefix 71 3282340
powlekang malowang proszkowo "‘ f f e-mail: pracownia@mazur.biz.pl
gr.0,55mm, RAL 7024, ‘o NAZWA
1> . . . .
W“ W W oy Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
m"“ + 7 w.on_. f f ul. Brzeska 27, nr dz. 44/3, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
<) 010 -
""‘ 7 KLATKA SCHODOWA W W INWESTOR Gmina Wroctaw
."“ | | Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
"“ i i BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis
< architektura L Uprawnienia budowlane w specjalnosci
M'“ i i projektowal Artur Iwariski architektonicznej do projektowania bez ograniczen 11/2010/DOIA
r" i i architektura . h Uprawnienia budowlane w specjalnosci
v" N I B I | sprawdzil Arkadiusz Popiela architektonicznej do projektowania bez ograniczen 39/WPOKK/2013
Al . T . STADIUM DATA SKALA
Przekroj okna, skala 1: 20 Widok okna, skala 1:50 |5 e wyionawezy S
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