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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Termomodernizacja
2|45450000-6 |Prace niezwigzane z Termomodernizacja
M*1.05
2.1 Wykonanie wentylacji dla wszystkich lokali bez pomieszczenia wezta
1|KNR-W 2-02 |Wprowadzenie rur fi 150 stalowych ocynkowanych w kominy wraz z wyrobie- |m
d.2.1/0526-04 niem wejs¢ do mieszkan ze stali ocynkowanej 15x20cm,
analogia
Przewody "niezidentyfikowane":
4*20.75 m 83.000
Przewody w poz. 0:
11*17.1 m 188.100
Przewody w poz. 1:
7*13.75 m 96.250
Przewody w poz. 2:
8"10.5 m 84.000
Przewody w poz. 3:
(6+2)*7.35 m 58.800
Przewody w poz. 4:
(8+2)*4.2 m 42.000
RAZEM 552.150
2|KNR-W 4-01 |Szlamowanie kominéw m
d.2.1/0310-06
analogia
poz.1 m 552.150
RAZEM 552.150
3|KNR-W 4-01 | Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodow m
d.2.1/0310-05
analogia
poz.1 m 552.150
RAZEM 552.150
4|KNR-W 4-01 | Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodow m
d.2.1/0310-06
analogia
Przyjeto 3mb/przewdéd:
(4+11+7+8+6+2+8+2)*3 m 144.000
RAZEM 144.000
5/|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.1/0324-02
4+11+7+8+6+2+8+2 szt. 48.000
RAZEM 48.000
6/KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie frezowanie m
d.2.1/0310-06 Krotnosé = 2
analogia
poz.1 m 552.150
RAZEM 552.150
7/KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg |szt.
d.2.1]0212-06 0 $r. 150 mm
4+11+7+8+6+2+8+2 szt. 48.000
KS:
7 szt. 7.000
RAZEM 55.000
8/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér do 150 mm|m?2
d.2.1/0122-01 - udziat ksztattek do 35 % poziome
3.14*0.075*0.075%0.3*(4+11+7+8+6+2+8+2) m?2 0.254
RAZEM 0.254
9|KNR-W 2-17 |Wentylatory niskoszumowe wentylatory zasilane przewodem YDY 3x1,5mm2 z|szt.
d.2.1/0201-01 tacznika oswietlenia tazienki lub kuchni. Wentylatory montowane beda w Scia-
nach, we wlotach do kanatéw wentylacyjnych. Ich wydajno$¢ powinna sie
miesci¢ w przedziale 40-70 m3/godzine.
4+4+4+3+6 szt. 21.000
RAZEM 21.000
10/KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.2.1/2004-03 dynczych jednowarstwowo 100-01 obudowa rur spiro z wetng mineralng gr 5
cm
Parter:
3.26%(270.21+0.29+2*0.22*3+0.17*2+0.22+0.39+0.3+0.2+0.35) m?2 12.486
| Pietro:
3.1%(2*0.22+0.22+0.24+0.05+0.22*2*2+0.17+0.2+2*0.22*2+0.2*2+0.36*2) m?2 13.020
Il Pietro:
2.94*(0.22+0.24+2*0.22+0.09+0.77+2*0.17+0.22*2+2*0.17+0.26+0.23) m?2 9.908
Il Pigtro:
7.938 <2,94%(0,29+0,23+2*0,17+2*0,22+0,08+0,29+0,16+2*0,17+2*0,12++0, |m2 7.938
29)>
IV Pietro:
2.94*(270.22+0.29+0.14+0.29+270.17+0.22"2+270.17+270.22) m?2 7.997
RAZEM 51.349
3 Pozostate prace
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
M*1.05
3.1 Remont Piwnicy
11/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.3.1/0301-08
(285-19.37)*0.20 m3 53.126
RAZEM 53.126
12/KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I przy m3
d.3.1]0104-02 odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
(285-19.37)*0.40 m3 106.252
RAZEM 106.252
13/KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3.1/0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
poz.11+po0z.12 m3 159.378
RAZEM 159.378
14/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3.1/0109-11 legtos¢ 10 km
0109-12
poz.13 m3 159.378
RAZEM 159.378
15/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3.1]1101-07
(285-19.37)*0.1 m3 26.563
RAZEM 26.563
16/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym chudy beton zatarty na gtadko m3
d.3.1/1101-01 10cm C7/10
(285-19.37)*0.1 m3 26.563
RAZEM 26.563
17\NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.3.1/202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
265.63 m?2 265.630
RAZEM 265.630
18/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 100 mm |m2
d.3.1/1102-01 zatarte na ostro wylewka cementowa 10cm C20/25
1102-03
265.63 m?2 265.630
RAZEM 265.630
19/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.3.1{1106-07 zbrojona zacierang siatkg zbrojeniowg O8 x1 dotem, oczka co 12cm, klasa A-
0, gatunek STOS zacierana na gtadko
265.63 m?2 265.630
RAZEM 265.630
20|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/4 |m2
d.3.1/0346-02 ceg.
1.93%(1.185+3.195+2.27+2.075+4.95+2.32+6.32+1.41+1.6"2+1.315+2.125+ |m?2 155.983
1.22+1.185+2.99+4.585+6.8+1.91+2.3"2+3.385+4.06*3+1.45+1.46+1.93+
5.97+0.4+0.39)
RAZEM 155.983
21|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.1/0353-04
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
22|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.3.1/0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
poz.20*0.12 m3 18.718
RAZEM 18.718
23|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3.1/0109-11 legtos¢ 10 km
0109-12
poz.22 m3 18.718
RAZEM 18.718
24| KNR-W 2-02 |1zolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa pod $cianki m2
d.3.1/0615-01
(8.03+1.92+1.73+3.81+4.84+2.26+4.95+2.05+4.05+6.51+3.36+7.82+7.6+ m?2 10.910
2.87+3.92+5.52+6.13+5.4+4.07+4.08)*0.12
RAZEM 10.910
25/KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M8 m?2
d.3.1/0105-01
(8.03+1.92+1.73+3.81+4.84+2.26+4.95+2.05+4.05+6.51+3.36+7.82+7.6+ m?2 200.024
2.87+3.92+5.52+6.13+5.4+4.07+4.08)*2.20
RAZEM 200.024
26|KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna dwurzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 38 cm - |m
d.3.1/0102-02 stopien przesigkniecia wilgocig do 60% (Otwory iniekcyjne jednostronnie od
wewnatrz fi17mm, rozmieszczone co 13 cm w dwdch rzedach mijankowo. Wy-
kona¢ w strefie piwnicy, ok. 30cm ponizej poziomu sufitu).
76.17+17.55+5.17+16.77+6.03+5.8+5.94+9.75 m 143.180
RAZEM 143.180
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27|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na |m?2
d.3.1]0711-02 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu po iniekcji
p0z.26*1 m2 143.180
RAZEM 143.180
28|KNR AT-26 |Impregnacja biobojcza reczna 150 ml/m2 m2
d.3.1]0102-03
(76.17+17.55+5.17+16.77+6.03+5.8+5.94+9.75)*2.2 m?2 314.996
RAZEM 314.996
29|KNR 9-27 Reczne oczyszczenie i zmycie podtoza - powierzchnie gtadkie Oczysci¢ z ku- |m?2
d.3.1/0101-03 rzu, zagruntowac emulsjg zwiekszajaca przyczepnos¢ zaprawy. - Uzupetnienie
ciggtosci ocieplenia
Przyjeto dodatkowo konieczno$¢ wykonania napraw / uzupetnien w zakresie 0,
25m po kazdej ze strony $ciany:
(1.185+3.195+2.27+2.075+4.95+2.32+6.32+1.41+1.6*2+1.315+2.125+1.22+ |m?2 50.108
1.185+2.99+4.585+6.8+1.91+2.3"2+3.385+4.06"3+1.45+1.46+1.93+5.97+0.4+
0.39)*(0.12+2*0.25)
RAZEM 50.108
30|KNR 9-27 Dwukrotne gruntowanie powierzchni $cian - tynk, cegta m?2
d.3.1]0101-09
poz.29 m?2 50.108
RAZEM 50.108
31|KNR 9-27 Przyklejenie ptyt izolacyjnych z wetny kamiennej na stropach gr10 cm ptyty z  |m2
d.3.1/0202-03 wetny mineralnej na zaprawie klejowej 10cm ? = 0,038 W/mK Plyty wetny ka-
miennej przed montazem przeszpachlowac cienkg warstwg zaprawy klejowej i
zaczekac az wstepnie zawigze. Nastepnie kielnig natozy¢é ponownie zaprawe
na catg powierzchnie ptyty i wyréwnac¢ pacg zebata.
poz.29 m2 50.108
RAZEM 50.108
32|KNR 9-27 Mocowanie ptyt dyblami - kotkowanie do podtoza z betonu szt.
d.3.1/0206-03
poz.29*8 szt. 400.864
RAZEM 400.864
33|KNR 9-27 Wykonanie warstwy zbrojonej z siatkg na podtozu z ptyt wetny mineralnej mo- |m2
d.3.1/0205-05 cowanych na sufitach
poz.29 m2 50.108
RAZEM 50.108
3.2 Remont elewaciji frontowej Elewacja bez naprawy rys
3.2.1 Sciana zewnetrzna istniejaca do renowacji SZ2
34|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.3.2/1651a-02 07 mowys.do 15 m
A
Elewacja frontowa:
15.95%17.79+9.55*3.36 m?2 315.839
RAZEM 315.839
35 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.2 (p0z.:39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54)
A1
36|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wej$ciami dla rusztowan ramo- |m
d.3.2/1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
A
Elewacja frontowa:
15.95 m 15.950
RAZEM 15.950
37|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.3.2/1663-04 szer. 0,73 m
A
Elewacja frontowa:
poz.34 m?2 315.839
RAZEM 315.839
38|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.3.2/1664-02
A
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
39|KNR 9-27 Zabezpieczenie stolarki folig - zatozenie m?2
d.3.2/0101-01
A
Okno O1:
(1+0)*1.55*1.9 m?2 2.945
Okno O2:
(3+0)*1*1.95 m2 5.850
Okno O8:
(1+0)*1.4*1.9 m?2 2.660
Okno O4:
(1+0)*1.9*2.7 m?2 5.130
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Okno O5:
(3+0)*1*1.9 m2 5.700
Okno O6:
(1+0)*1.9*1.9 m2 3.610
Okno O7:
(1+0)*1.9*2.5 m2 4.750
Okno 0O8:
(3+0)*1*1.7 m2 5.100
Okno 09:
(1+0)*1.9*1.7 m2 3.230
Okno O10:
(1+0)*1.9*2.4 m?2 4.560
Okno O11:
(8+0)*1*1.6 m?2 12.800
Okno O12:
(3+0)*1.9*1.6 m?2 9.120
Okno O13:
(2+0)*0.8*1 m?2 1.600
Okno O14:
(1+0)*0.65*0.65 m?2 0.423
Okno O30:
0.6"0.4 m2 0.240
Okno O31:
0.85%0.65 m2 0.553
Okno 0O32:
0.45%0.45 m2 0.203
Okno O33:
0.75%0.45 m2 0.338
041
1.0*2.65*2 m?2 5.300
042
1.0*2.55*2 m?2 5.100
043
1.0*2.45%2 m?2 4.900
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 84.112
Drzwi D1:
1.75*3.7 m?2 6.475
RAZEM 90.587
40|KNR 9-27 Zabezpieczenie stolarki folig - usuniecie m2
d.3.2/0101-02
A
poz.39 m?2 90.587
RAZEM 90.587
41|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkow m?2
d.3.2|/0101-01
A
15.95"6.4+18.34 m?2 120.420
RAZEM 120.420
42|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - usunigcie zmurszatych spoin w murach z  |m2
d.3.2/0101-02 cegly
A
Przyjeto 20%:
0.2*poz.41 m?2 24.084
RAZEM 24.084
43|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.3.2/0101-04
A
15.956.4+18.34 m?2 120.420
RAZEM 120.420
44/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podioza zaprawg - pogrubienie |[m2
d.3.2|/0101-08 00,5cm
A
poz.43 m2 120.420
RAZEM 120.420
45/KNR AT-26 |Gruntowanie reczne grunt wzmacniajgcy zawier. min. 10% statych czastek m2
d.3.2|0102-01 wigzacych
A
poz.43 m2 120.420
RAZEM 120.420
46|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzch- |m?2
d.3.2/0201-02 niowa
A
poz.43 m2 120.420
RAZEM 120.420
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47|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla niskie- |m?2
d.3.2/0201-03 go stopnia zasolenia zaprawa tynkarska cementowo-wapienna (uzupetnienia i
A odtworzenia detali w masie tynkarskiej)
poz.43 m2 120.420
RAZEM 120.420
48/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla niskie- |m2
d.3.2/0201-03 go stopnia zasolenia szpachléwka mineralna elewacyjna (wyréwnanie catopo-
A wierzchniowe)
poz.43 m?2 120.420
RAZEM 120.420
49|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie profili na $cianach ptaskich (tynki z zaprawy szlachetnej) o dtu- |m
d.3.2/0732-03 gosci w jednym odcinku do 1 m
.1|analogia
15.91+15.65+15.65+15.28+7.50*4+5.89*10+3.60*2 m 158.590
RAZEM 158.590
50|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie boni prostokatnych na Scianach ptaskich (tynki z zaprawy ce- m
d.3.2|/0732-01 mentowo-wapiennej) o dtugosci w jednym odcinku do 1 m
.1|analogia
15.70*20 m 314.000
RAZEM 314.000
51|TZKNBK X |Rekonstrukcja stiuku wielobarwnego do 3 koloréw na $cianach prostych z po- |m?2
d.3.2/0102-04 dziatami
.1|analogia
31.35+1.24"2+0.54+1.3*2+0.5*8+6.05+9*2+0.65*12 m?2 72.820
RAZEM 72.820
52|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne grunt wzmacniajgcy zawier. min. 10% statych czastek m?2
d.3.2/0102-01 wigzgcych
A
poz.43 m?2 120.420
RAZEM 120.420
53|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna farba renowa- |m?2
d.3.2/0303-01 cyjna silikatowa o parametrach:
A gr. warstwy suchej 100-200 um, E3; grubo$é ekwiwalentnej warstwy powietrza
rownowazna dyfuzji
poz.43 m?2 120.420
RAZEM 120.420
54|/KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - recznie m2
d.3.2|0304-01
A
poz.43 m2 120.420
RAZEM 120.420
55|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopptaki modutowych kolcéw przeciw pta- |m
d.3.2/0104-06 kom o gestosci 108 drutéw sprezynowych przypadajacych na jeden metr. Pod-
A stawa z elastycznego, przezroczystego poliweglanu, kolce na ptaki wykonane
z drutéw sprezynowych (stal nierdzewna) - gzymsy nad okienne elewacja fron-
towa
2"(4.66+10.98+1.2+1.8+0.22+0.5)+5.59+6.95+5.05 m 56.310
RAZEM 56.310
3.2.2 Sciany zewnetrzne do wys. cokotu do renowacji - elewacja frontowa cokét i SZ4
56|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkow m?2
d.3.2/0101-01
2
Elewacja frontowa:
15.95%1 m?2 15.950
RAZEM 15.950
57|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w murachz  |mz2
d.3.2/0101-02 cegly
2
Elewacja frontowa:
15.95%1 m?2 15.950
RAZEM 15.950
58/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.3.2/0101-04
2
Elewacja frontowa:
15.95%1 m?2 15.950
RAZEM 15.950
59|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne grunt wzmacniajgcy zawier. min. 10% statych czastek m?2
d.3.2/0102-01 wigzgcych
2
Elewacja frontowa:
15.95%1 m?2 15.950
RAZEM 15.950
60|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podioza zaprawg - pogrubienie |[m2
d.3.2/0101-08 0 0,5 cm obrzutka tynkarska cementowa (system tynkéw renowacyjnych)
2

Elewacja frontowa:
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15.95%1 m?2 15.950
RAZEM 15.950
61|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzch- |m?2
d.3.2/0201-02 niowa renowacyjny tynk mineralny podktadowy komorowy (o duzej zawartosci
2 poréw dla buforowania rozpuszczalnych soli ze Scian zewnetrznych) gr.1,5cm
Elewacja frontowa:
15.95%1 m?2 15.950
RAZEM 15.950
62|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla niskie- |m?2
d.3.2/0201-03 go stopnia zasolenia hydrofobowy mineralny tynk renowacyjny min 1,5cm
2 wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: <9
Elewacja frontowa:
15.95%1 m?2 15.950
RAZEM 15.950
63|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna farba krzemia- |mz2
d.3.2/0303-01 nowa dyfuzyjna farba silikatowa o parametrach:
2 gr. warstwy suchej 100-200 pm, E3;
grubos¢ ekwiwalentnej warstwy powietrza rownowazna dyfuzji SAH20: wartos$é
sd:<0,14 (0,02) m, V1;
kategoria przepuszczalnosci wody: warto$¢ w: ?0,1 (0,08) [kg/(m2-h0,5)],
Elewacja frontowa:
15.95%1 m?2 15.950
RAZEM 15.950
64|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - recznie m?2
d.3.2/0304-01
2
Elewacja frontowa:
15.95%1 m?2 15.950
RAZEM 15.950
65|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym podsypka ce- |m3
d.3.2/1101-07 mentowo-piaskowa gr. 5cm Stopien przed wejsciem do budynku
2
1.8570.67*0.05 m3 0.062
RAZEM 0.062
66|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym warstwa z chudego betonu gr. m3
d.3.2|{1101-01 15cm Stopien przed wejsciem do budynku
2
1.85*0.67*0.15 m3 0.186
RAZEM 0.186
67|KNR-W 4-01 |Reperacja oktadziny z kamienia stopni schodowych o szerokosci do 50 cm m
d.3.2/1406-01 Stopien przed wejsciem do budynku projektiuje sie jako nowy z ptyty granitowej
2 szarej gr. 5cm. Istniejgcy stopien nalezy skué,
1.85 m 1.850
RAZEM 1.850
68/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopptaki modutowych kolcéw przeciw pta- |m
d.3.2/0104-06 kom o gestosci 108 drutéw sprezynowych przypadajacych na jeden metr. Pod-
.2 stawa z elastycznego, przezroczystego poliweglanu, kolce na ptaki wykonane
z drutéw sprezynowych (stal nierdzewna) - gzymsy nad okienne elewacja fron-
towa
0 m 0.000
RAZEM 0.000
3.3 Balkony
69|KNR-W 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po- |m?2
d.3.3/1214-02 nad 0.5 m2
(5.70+1.31+1.31)*1.17*1 m?2 9.734
RAZEM 9.734
70|KNR-W 4-01 |[Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.3.3/1212-06
(5.70+1.31+1.31)*1.17*1 m?2 9.734
RAZEM 9.734
71|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.3.3/1212-08
(5.70+1.31+1.31)*1.17*1 m?2 9.734
RAZEM 9.734
72|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.3.3|0504-01
5.70*1.31*3 m?2 22.401
RAZEM 22.401
73|KNR AT-23 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.3.3/0101-01 zmycie podfoza
poz.72 m2 22.401
RAZEM 22.401
74|/KNR AT-23 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa pod- |m?2
d.3.3/0101-06 foza przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm
poz.72 m2 22.401
RAZEM 22.401
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75/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.3.3/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
poz.72 m2 22.401
RAZEM 22.401
76| KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa gr. 1 mm z krystalicznych zapraw uszczel-|m2
d.3.3/0205-03 niajgcych naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
Krotnosé = 2
poz.72 m2 22.401
RAZEM 22.401
77|KNR AT-27 |Uszczelnienie tasma wklejang na szlam lub zywice reaktywng m
d.3.3/0502-01
(5.71+1.71+1.71)*3 m 27.390
RAZEM 27.390
78/ KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.3.3/0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
poz.72 m2 22.401
RAZEM 22.401
79/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkdw m?2
d.3.3/0101-01
(5.71*1.71+(5.71+1.71+1.71)*0.30)*3 m?2 37.509
RAZEM 37.509
80|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z  |m2
d.3.3/0101-02 cegly
poz.79 m2 37.509
RAZEM 37.509
81|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.3.3/0101-04
poz.79+(5.70+1.31+1.31)*1.17*2 m?2 56.978
RAZEM 56.978
82|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podioza zaprawg - pogrubienie |[m2
d.3.3/0101-08 00,5¢cm
poz.79 m2 37.509
RAZEM 37.509
83|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m?2
d.3.3/0102-01
poz.79 m2 37.509
RAZEM 37.509
84|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzch- |m?2
d.3.3/0201-02 niowa
poz.79 m2 37.509
RAZEM 37.509
85|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla niskie- |m2
d.3.3/0201-03 go stopnia zasolenia
poz.79 m2 37.509
RAZEM 37.509
86|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m?2
d.3.3/0303-01
poz.79 m2 37.509
RAZEM 37.509
87|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - recznie m?2
d.3.3/0304-01
poz.79 m2 37.509
RAZEM 37.509
88|KNR-W 4-01 |Demontaz wspornikéw balkonéw szt.
d.3.3/1306-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
89|KNR-W 4-01 |Obsadzenie wspornikéw balkonéw w $cianach z cegiet szt.
d.3.3/0323-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.4/45440000-3 |Remont klatki schodowej
90|KNR-W 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych srednio ozdobnych na drew- |m
d.3.4/1301-04 niane
3.3+3.5+3.35"2+3.19*5+3.1+1.55 m 34.100
RAZEM 34.100
91|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.3.4/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
Przyjeto 30% powierzchni:
Parter:
4.4*(3.275"2+2.18)+3.177(2*2.95+2.18)+3.117(2.655+2.75+0.13+2"0.5+2.7+ 161.711
0.19+0.5+5.255+2.87+5.255+1.4+0.88+0.655+5.12+0.05)
| Pietro:
3.03*(1.66+1.325+6.2*2+2.87+7.345)+3.03*2%(1.51+0.88) 92.051
Il Pietro:
2.95%(1.995+1.21+6.49+0.31+0.17+2.87+7.455+2*0.275)+2.95*2*(1.51+0.88) 76.199

Il Pigtro:
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2.94*(274.05+7.455+272.87)+2.94*2%(1.355+2"0.88+1.5) 89.744
IV Pietro:
2.94%(7.355"2+2%1.15+276.445+2.87*2+270.39+2"0.36)+2.94*2*(1.24+1.2+2" 133.652
0.86)
Strych:
2.83*2%(2.87+5.945) 49.893
A (obliczenia pomocnicze) ========
603.250
0.3*poz.91A m?2 180.975
RAZEM 180.975
92|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.3.4/0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
poz.91 m?2 180.975
RAZEM 180.975
93|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.3.4/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
Parter:
4.4*(3.275"2+2.18)+3.177(2*2.95+2.18)+3.11*(2.655+2.75+0.13+2"0.5+2.7+ |m2 161.711
0.19+0.5+5.255+2.87+5.255+1.4+0.88+0.655+5.12+0.05)
| Pietro:
3.03*(1.66+1.325+6.2*2+2.87+7.345)+3.03*2%(1.51+0.88) m?2 92.051
Il Pietro:
2.95%(1.995+1.21+6.49+0.31+0.17+2.87+7.455+2*0.275)+2.95*2*(1.51+0.88) |m2 76.199
Il Pigtro:
2.94*(2%4.05+7.455+2*2.87)+2.94*2%(1.355+2*0.88+1.5) m?2 89.744
IV Pietro:
2.94*(7.355*2+2%1.15+2%6.445+2.87*2+2*0.39+2"0.36)+2.94*2*(1.24+1.2+2* |m2 133.652
0.86)
Strych:
2.83"2*(2.87+5.945) m?2 49.893
RAZEM 603.250
94| KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3.4/1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.93 m?2 603.250
RAZEM 603.250
95/KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodg sma- |m?2
d.3.4/0621-01 rowania
poz.93 m?2 603.250
RAZEM 603.250
96|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.3.4/0102-01
poz.93 m?2 603.250
RAZEM 603.250
97|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.3.4/1204-01 tow
Parter:
44.48 m?2 44.480
| Pietro:
21.07 m?2 21.070
Il Pietro:
21.37+1.1 m?2 22.470
Il Pigtro:
22.82+2.39 m?2 25.210
IV pigtro:
27.27+2.1 m?2 29.370
Strych - wg robét remontowych dachu
RAZEM 142.600
98|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3.4/1204-02 $cian
poz.93 m?2 603.250
RAZEM 603.250
99|KNR-W 2-02 |Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
d.3.4/2004-01 dynczych jednowarstwowo 50-01 obudowa pionéw instalacyjnych
m?2 0.000
RAZEM 0.000
100/ KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3.4/0818-05
Parter:
3.8 m2 3.800
RAZEM 3.800
101/ KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.3.4/0101-01 zmycie podtoza
poz.100 m?2 3.800
RAZEM 3.800
102|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.3.4/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
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poz.101 m2 3.800
RAZEM 3.800
103|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa pod- |m?2
d.3.4/0101-06 toza przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 15 mm
0101-07
poz.101 m?2 3.800
RAZEM 3.800
104 KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.3.4/0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
poz.101 m?2 3.800
RAZEM 3.800
105/KNR AT-23 |Cokoliki przy$cienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 15 cm na zaprawie |m
d.3.4/0217-06 cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 28-40 cm
6.55 m 6.550
RAZEM 6.550
106/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z ptytek te- | m2
d.3.4/0809-11 rakotowych szkliwionych 20x20 cm na kleju
Przyjeto 20%:
0.2*31.91 m?2 6.382
RAZEM 6.382
107/ KNR-W 4-01 |Naprawa peknie¢ posadzek m
d.3.4/0806-04
20 m 20.000
RAZEM 20.000
108 KNR AT-26 |Wzmacnianie powierzchni preparatami ptynnymi - recznie posadzki z ptytek m2
d.3.4/0304-05
31.91 m?2 31.910
RAZEM 31.910
109 KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin $ciennych - oczyszczenie i m2
d.3.4/0101-01 zmycie podtoza
poz.111 m?2 54.220
RAZEM 54.220
110/ KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - dwukrotne grunto- |m2
d.3.4/0101-03 wanie podtoza pod kleje cementowe
poz.111 m?2 54.220
RAZEM 54.220
111/KNR AT-22 |Oktadziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m2
d.3.4/0204-02 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm
| Pietro:
2*2%(1.51+0.88) m2 9.560
Il Pietro:
2*2%(1.51+0.88) m2 9.560
Il Pigtro:
2*2%(1.355+2*0.88+1.5) m?2 18.460
IV Pietro:
2*2%(1.24+1.2+2*0.86) m?2 16.640
RAZEM 54.220
112/KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach z przymo-|m
d.3.4/0104-01 cowaniem wkretami
6*4*2 m 48.000
RAZEM 48.000
113|KNR-W 4-01 |Wymiana desek podtogowych w ilosci do 2 m2 w jednym miejscu m?2
d.3.4/0819-01
Przyjeto 20%:
21.07-7.46+21.37-7.11+22.82-6.71+27.27-6.71+5.22 69.760
A (obliczenia pomocnicze) ========
69.760
0.2*poz.113A m?2 13.952
RAZEM 13.952
114/ KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stopnice szt.
d.3.4/0425-01
Przyjeto 20%
10*3+7*9 93.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
93.000
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
115/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie ubytkoéw i naprawa elementéw drewnianych o powierzchni ptas- |szt.
d.3.4/0429-05 kiej przy gtebokosci ciecia do 10 cm i powierzchni do 0.20 m2
Przyjeto 2msc/1szt:
(93-19)*2 szt. 148.000
RAZEM 148.000
116/ KNR-W 4-01 |Wymiana odcinkéw prostych do 1.0 m poreczy schodowych z drewna twarde- |szt.
d.3.4/0914-01 go
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

-10 -
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117|KNR-W 4-01 |Wymiana skretéw do 90 stopni poreczy schodowych z drewna twardego szt.
d.3.4/0914-03
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
118/ KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o powierzchnido 8 |m?2
d.3.4/0816-02 m2
21.07+21.37+1.1+22.82+2.39+27.27+2.1+5.22 m?2 103.340
RAZEM 103.340
119|KNR-W 4-01 |Trzykrotne lakierowanie posadzek m2
d.3.4/0819-07
poz.118 m?2 103.340
RAZEM 103.340
120|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi drewniane oszklone na budowie m2
d.3.4/0931-06
D3
1.95*2.40"1 m?2 4.680
RAZEM 4.680
121|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi stalowej jednoskrzydtowe na budowie |m?2
d.3.4/0931-06 EI30
D8:
0.972*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
122/KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi stalowej jednoskrzydtowe oszklone na |m2
d.3.4/0931-06 budowie
D7:
1*2.2 m?2 2.200
RAZEM 2.200
123/KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi stalowej jednoskrzydtiowe antywtama-  |m2
d.3.4/0931-06 niowe
D6
0.90*2.0"21 m?2 37.800
RAZEM 37.800
124/KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi drewniane z ptyty wiérowej otworowej  |m2
d.3.4/0931-06 jednoskrzydtowe oszklone na budowie
D8:
0.7°2 m2 1.400
RAZEM 1.400
3.5/45262600-7 |Wymiana fragmentow stropdw drewnianych zalozono szacunkowo wg opisu w projekcie (ostateczna ilos¢
zostanie okreslona po wykonaniu robét odkrywkowych)
125/ KNR-W 4-01 |Wymiana drewnianych belek stropowych m
d.3.5/0412-01
Przyjeto do wymiany 10%:
Zatozono 23szt / kondygnacji o dtugosci 18m kazda:
23*18"5 2070.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
2070.000
0.1*poz.125A m 207.000
RAZEM 207.000
126 KNR-W 4-01 |Wymiana $lepego putapu z wymiang tat z desek o grubosci 25 mm m2
d.3.5/0413-03
Przyjeto 10% rzutu kondygnac;ji:
5%(15.26+18.43)*18.16*0.5*0.1 m?2 152.953
RAZEM 152.953
127|KNR-W 4-01 \Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubosci 25 mm m?2
d.3.5/0414-02
Przyjeto 10% rzutu kondygnaciji:
5%(15.26+18.43)*18.16*0.5*0.1 m?2 152.953
RAZEM 152.953
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