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STREFA OBNIZENIA POSADZKI W | ETAPIE INWESTYCJI
STREFA OBNIZENIA POSADZKI W Il ETAPIE INWESTYCJI
PROJEKTOWANA KRATKA SCIEKOWA
PROJEKTOWANA IEWKA WENTYLACJI
PROJEKTOWANE WENTYLATORY tAZIENKOWE
PROJEKTOWANE PODEACZENIA URZADZEK SANITARNYCH

ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA

ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA

WYDZIELENIE STREFY POZAROWEJ

ISTNIEJACY LICZNIK ELEKTRYCZNY
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W MIEJSCU ISTNIEJACEGO

PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.

WSZYSTKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE DO WYMIANY

2. WSZYSTKIE OBROBKI[BLACHARSKIE DO WYMIANY
DOSTAWA | MONTAZ ARMATURY SANITARNEJ
WEWNATRZ-MIESZKANIOWE) _umN> ZAKRESEM INWESTYCJI

OBROBKI BLAGHARSKI

OBROBKA DACHOWA STYK PAPA-DACHOWKA

S$z1

SW3

SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO OCIEPLENIA

SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA PROJEKTOWANA

y barwiony w masie - Bloczki wapienno-piaskowe pefne Zb cm ;
Zaprawa kleja P + siatka z widkna - 1A *
Welna mineralna__ 120em STROP NAD PWNICA DO OCIEPLENIA
Sciana nosna istniejaca ist. Zapravia Kiejowa na siatce fynkarskie] n
Plyty wetny mi ) 10,0 cm
WNN Strop istniejacy ist.
SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO RENOWACJI
Farba jna silikatowa - P2
Srodek gruntujgcy _ - STROP ISTNIEJACY NAD PARTEREM DO OCIEPLENIA
zpachléwka mineralna elewacyjna - Wylewka bet 50
aprawa tynkarska cementowo-wapienna B m.ﬁw,“sﬂ uwmum%w 7520 1 N oam::_
Sciana nos$na istniejaca ist. m~wou Tstniejacy y _mm
SZ3 P3
SCIANA ZENNETRZNA - COKOL DO OCIEPLENIA
Evssm ynkarska zywiczna barwiona w masie - Plyta podiogowa gipsowo-widknowa x2 1,25¢cm
Srodek grunt _ _ _ - Folia paro-pr x1 -
Zaprawa Klejgco-szpachlowa + siatka 2 widkna - Welna mineralna utozona migdzy belkami ist. stropu 14,0 cm
mq.BQE E— .B,oos Folia paro-izolacyjna x1 -
Sciana nosna istnigjaca ist. Strop istnielacy ist
S$z4 P4
SCIANA ZEWNETRZNA - COKOL DO RENOWACJI OBNIZENIE POSADZKI W PIWNICY
Dyfuzyjna farba krzer - Wylewka cementowa zbrojona zacierana siatka 10,0 cm
Hydrofobowy tynk mineralny 1,5cm Papa termozgizewalna N
R jny tynk mineralny podkladowy komorowy 1,50m Chudy beton 10.0 om
Ow.nsx» ~,§ia@. - Podsypka piaskowa -
Sciana noéna istnigjaca ist. Grunt rodzimy -
sw1 D1 |
SCIANA ISTNIEJACA NA PODDASZU DO OCIEPLENIA DACHSTNIEJACY DO OCIEPLENIA
Sciana istniejaca ist Istniejacy dach ist.
Welna mineralna 14,0 cm Welna mineralna pomiedzy | 20,0 ol
Zaprawa kleja pachlowa + siatka z widkna - Stelaz pod plyte GK wypelniony welng mineral 5 o om
wa_mNOnMn_ piyte GK wwms Folia paro-izolacyjna x1 -
lyta G- 25¢m Piyta GK x1 725 cm
SW2
SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA PROJEKTOWANA _
Bloczki gazobetonowe [12,0 cm|

4 S + 17,67 +]17,67
2446 o, N i =
. M 59 I
[}
lig ! !
25114 @©
DHee @ [ ISTNIEJACE POKRYCIE DACHU DACHOWKA DO WYMIANY
B e DACHOWKA KARPIOWKA PODWOJNIE W KORONKE
1 e KOLOR CZERWONY (ANALOGICZNIE JAK ISTNIEJACA)
H e LATY - ROZSTAW WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA DACHOWKI
L)+ 1767
J O

OBROBKA ATTYKOWA
UWAGI !!
OBROEKA KOMINOWA BOGZNA 1. Rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzowymi.
! 2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
OBROBKA OKAPOWA naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic¢ z
Projektantami.
4. Wszystkie zastosowane materialy magg zosta¢ zastgpione innymi rownowaznymi wytgcznie po
akceptacji Inwestora i Gtéwnego Projektanta.
5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebeiskim.
6. Elementy do usuniecia zaznaczono kolorem brgzowym.
MAZUR
ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
M.lu tel/fax: O prefix 71 3282340
© e-mail: pracownia@mazur.biz.pl
x NAZWA
4 RS Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
e . .
N ul. Brzeska 29, nr dz. 44/9, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
B INWESTOR .
Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis
architektura Artur Iwariski Uprawnienia budowlane w specjalnosci 11/2010/DOIA
projektowal architektonicznej do projektowania bez ograniczen
architektura . ) Uprawnienia budowlane w specjalnosci
sprawdzil Arkadiusz Popiela architektonicznej do projektowania bez ograniczen 39/WPOKK/2013
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