Sciana zewnetrzna tylna parapety do wymiany
istniejgca z cegty na komorowe z PCV
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Sciana zewnetrzna tylna istniejgca z cegly

| Stolarka okienna do
wymiany na biatg o
parametrach U=
1,3W/(m*W)

Wyposazona w nawiewniki
sterowane recznie

siatka z widkna szklanego zatopiona w zaprawie zaciekaniem wody (parapety)

Srodek gruntujacy powlekang malowang proszkowo
ynk silikatowy, cienkowarstwowy, barwiony w masie gr.0,55mm, RAL 7024.
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1. Rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

parapety do wymiany e 1 3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
, , Projektantami.
mm_ _Aom:.o_qos\m N_ _u0x< m m 4. Wszystkie zastosowane materialy magg zostaé zastgpione innymi rownowaznymi wylgcznie po
olorbiaty, zaslepki , , akceptacji Inwestora i Gtéwnego Projektanta.
kolor biaty ! ! 5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebeiskim.
o/ ||| W W 6. Elementy do usunigcia zaznaczono kolorem brgzowym.
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