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WZMACNIACZ

KANAŁOWY

WWK-1062

montaż na stelażu w

szachcie EN lub

w obudowie na

szachcie

Maszt antenowy stalowy 3,0m

(zapewnić ochronę odgromową

zestawu antenowego)

2x KONWERTER

QUATRO

CZASZA 120cm

+ KONSTRUKCJA WSPORCZA

HOT BIRD 13°E

ASTRA 19,2°E

antena radiowa

UKF 88-108

antena TV DVB-T

antena VHF
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SIGNAL 12
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MULTISWITCH

KOŃCOWY
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9 WEJ. / 16 WYJ.
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TSM1

TSM2

TSM3

TSM4

TSM5

TSM6

TSM7

TSM8

TSM9

TSM10

TSM11

TSM12

TSM13

TSM14

TSM15

TSM16

TSM17

TSM18

TSM19

TSM20

TSM21

TSM22

TSM23

1xRG6

3xRG6

8xRG6

H07V-R z/ż 1x16mm

do szyny GSU budynku

montaż na stelażu w

szachcie EN lub

w obudowie na

szachcie

min. 0,8m

Maszt odgromowy h=4,0m

z podstawą betonową

Uziom pionowy h=3,0m, 16mm

Złącze kontrolne

w studzience ziemnej

Fe/Zn 8mm

Fe/Zn 

min. 5m

TELETECHNICZNA SZAFKA MIESZKANIOWA/xx - numer mieszkania

TSMxx

GNIAZDO RTV / SAT

WYDZIELONA CZĘŚĆ MIESZKANIOWEJ ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ

PRZEWÓD KONCENTRYCZNY ( RG6 wewnętrzny)

OKABLOWANIE ZBIORCZEJ INSTALACJI ANTENOWEJ TV NAZIEMNEJ I SATELITARNEJ

PRZEWÓD KONCENTRYCZNY ( RG6wz zewnętrzny żelowany)

OKABLOWANIE ZBIORCZEJ INSTALACJI ANTENOWEJ TV NAZIEMNEJ I SATELITARNEJ

TV

UWAGI !!

1. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.

2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, w

naturze. W przypadku niezgodności, wyjaśnić z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności / rozbieżności między rysunkami należy je wyjaśnić z

Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materiały mągą zostać zastąpione innymi równoważnymi wyłącznie po

akceptacji Inwestora i Głównego Projektanta.

Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Brzeska 29, nr dz. 44/9, AM-10, obręb: Południe, gmina: Wrocław

Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mirków

tel/fax: 0 prefix 71 3282340

e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

MAZUR

ARQUITE CT OS & INGE NIER OS A SOC IADO S SP . Z  O.O.

imię i nazwisko nr upr. bud. podpis

DATA

SKALA

RYS. NR

STADIUM

BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA

ADRES

OBIEKTU

INWESTOR

WRZESIEŃ 2017

Gmina Wrocław
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

branża upr. bud.

1:100

elektryka

projektował

elektryka

sprawdził

mgr inż. Rafał Grudziak

mgr inż. Michał Madeła

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych

149/DOŚ/13

151/DOŚ/13

SCHEMAT INSTALACJI RTV-SAT E-11
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