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UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY I POZIOMY WERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE

2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY

3. HIERARCHIA DOKUMENTACJI POD WZGLĘDEM WAŻNOŚCI:

a) ARCHITEKTURA,

b) KONSTRUKCJA,

c) INSTALACJE SANITARNE, ELEKTRYCZNE ORAZ     POZOSTAŁE

4. MATERIAŁY ORAZ URZĄDZENIA  STOSOWAĆ ZGODNIE Z OPISEM

TECHNICZNYM CHYBA, ŻE PROJEKTANT ZDECYDUJE INACZEJ

5. WSZELKIE WYMIARY I WIELKOŚCI ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
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LEGENDA:

                  projektowane przewody instalacji ciepłej wody - prowadzone podstropowo

                  projektowane przewody instalacji  wody cyrkulacyjnej - prowadzone podstropowo

                  projektowane przewody instalacji zimnej wody  - prowadzone podstropowo

                  projektowane przewody kanalizacji sanitarnej

                  projektowane przewody kanalizacji sanitarnej - podstropowe

                  projektowane przewody kanalizacji podposadzkowej

                 projektowany pion instalacji wodnej

                 projektowany pion kanalizacji sanitarnej zakończony wywiewką dachową

                 projektowany pion kanalizacji sanitarnej zakończony zaworem napowietrzającym
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