
3:LOKAL14

15 x 1,2

Φwym=1710 W

015/PP

G.pł.11-600
500 mm

20 °C

Φwym=324 W3,00

15 x 1,2

Φwym=324 W

15 x 1,2

Φwym=1386 W

015/K

G.pł.11-600
400 mm

20 °C

Φwym=261 W3,00

15 x 1,2

Φwym=261 W

18 x 1,2

Φwym=1125 W

015/S

G.pł.11-450
600 mm

20 °C

Φwym=266 W3,00

15 x 1,2

Φwym=266 W

015/P

G.pł.33-450
800 mm

20 °C

Φwym=859 W7,00

15 x 1,2

Φwym=859 W

4:LOKAL20

15 x 1,2

Φwym=1881 W

020/PP

G.pł.11-600
500 mm

20 °C

Φwym=326 W3,00

15 x 1,2

Φwym=326 W

15 x 1,2

Φwym=1555 W

020/K

G.pł.11-600
400 mm

20 °C

Φwym=268 W3,00

15 x 1,2

Φwym=268 W

15 x 1,2

Φwym=1287 W

020/S

G.pł.11-450
600 mm

20 °C

Φwym=297 W
2,00

020/P

G.pł.22-500
600 mm

20 °C

Φwym=495 W
3,00

020/P

G.pł.22-500
600 mm

20 °C

Φwym=495 W
3,00

15 x 1,2

Φwym=297 W

15 x 1,2

Φwym=495 W

15 x 1,2

Φwym=495 W

0:LOKAL 3

18 x 1,2

Φwym=3848 W

15 x 1,2

Φwym=1963 W

15 x 1,2

Φwym=1885 W

003/K

G.pł.33-600
700 mm

20 °C

Φwym=982 W6,00

15 x 1,2

Φwym=982 W

003/PP

G.pł.22-600
900 mm

20 °C

Φwym=981 W6,00

15 x 1,2

Φwym=981 W

003/S2

G.pł.22-500
1200 mm

20 °C

Φwym=1047 W
4,00

003/S1

G.pł.33-400
800 mm

20 °C

Φwym=838 W
3,00

15 x 1,2

Φwym=1047 W

15 x 1,2

Φwym=838 W

0:LOKAL 4

15 x 1,2

Φwym=2025 W

004/K

G.pł.22-500
800 mm

20 °C

Φwym=677 W 3,00

004/p

G.pł.22-600
600 mm

20 °C

Φwym=562 W
3,00

004/p

G.pł.22-600
600 mm

20 °C

Φwym=562 W
3,00

15 x 1,2

Φwym=677 W

15 x 1,2

Φwym=562 W

15 x 1,2

Φwym=1124 W

15 x 1,2

Φwym=562 W

004/Ł

G.drab.11
400 mm

24 °C

Φwym=224 W

3,00

15 x 1,2

Φwym=224 W

15 x 1,2

Φwym=1801 W

1:LOKAL 7

18 x 1,2

Φwym=4084 W

3,00

15 x 1,2

Φwym=392 W

18 x 1,2

Φwym=3692 W

007/

G.pł.33-500
800 mm

20 °C

Φwym=1007 W7,00

15 x 1,2

Φwym=1007 W

007/S2

G.pł.33-500
800 mm

20 °C

Φwym=1014 W7,00

15 x 1,2

Φwym=1014 W

15 x 1,2

Φwym=1671 W

15 x 1,2

Φwym=1671 W

007/P

G.pł.22-600
800 mm

20 °C

Φwym=782 W5,00

15 x 1,2

Φwym=782 W

15 x 1,2

Φwym=889 W

007/k

G.pł.11-600
600 mm

20 °C

Φwym=347 W3,00

15 x 1,2

Φwym=347 W

007/S1

G.pł.22-600
600 mm

20 °C

Φwym=542 W
4,00

15 x 1,2

Φwym=542 W

15 x 1,2

Φwym=1581 W

008/K

G.pł.22-500
700 mm

20 °C

Φwym=631 W
3,00

008/P

G.pł.22-600
600 mm

20 °C

Φwym=412 W
2,00

008/P

G.pł.22-600
600 mm

20 °C

Φwym=412 W
2,00

15 x 1,2

Φwym=631 W

15 x 1,2

Φwym=412 W

15 x 1,2

Φwym=823 W

15 x 1,2

Φwym=412 W

1:LOKAL  8

008/PP

G.pł.11-600
400 mm

20 °C

Φwym=127 W
2,00

15 x 1,2

Φwym=127 W

15 x 1,2

Φwym=1454 W
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2:LOKAL11

18 x 1,2

Φwym=4494 W

18 x 1,2

Φwym=3865 W

011/S1

G.pł.33-450
900 mm

20 °C

Φwym=979 W7,00

15 x 1,2

Φwym=979 W

011/P

G.pł.33-600
700 mm

20 °C

Φwym=1023 W7,00

15 x 1,2

Φwym=1023 W

15 x 1,2

Φwym=1863 W

18 x 1,2

Φwym=1863 W 011/K

G.pł.33-600
800 mm

20 °C

Φwym=1074 W7,00

15 x 1,2

Φwym=1074 W

011/S2

G.pł.33-500
700 mm

20 °C

Φwym=789 W
6,00

15 x 1,2

Φwym=789 W

11

11

3,00

15 x 1,2

Φwym=392 W

011/WC

G.pł.11-600
400 mm

20 °C

Φwym=240 W3,00

15 x 1,2

Φwym=240 W

18 x 1,2

Φwym=4254 W

2:LOKAL12

15 x 1,2

Φwym=1572 W

012/K

G.pł.22-500
700 mm

20 °C

Φwym=625 W
3,00

012/P

G.pł.22-500
600 mm

20 °C

Φwym=415 W
2,00

012/P

G.pł.22-500
600 mm

20 °C

Φwym=415 W
2,00

15 x 1,2

Φwym=625 W

15 x 1,2

Φwym=415 W

15 x 1,2

Φwym=830 W

15 x 1,2

Φwym=415 W

012/PP

G.pł.11-600
400 mm

20 °C

Φwym=117 W
2,00

15 x 1,2

Φwym=117 W

15 x 1,2

Φwym=1455 W

3:LOKAL16

18 x 1,2

Φwym=4258 W

15 x 1,2

Φwym=1124 W

016/K

G.pł.33-600
800 mm

20 °C

Φwym=1124 W7,00

15 x 1,2

Φwym=1124 W

15 x 1,2

Φwym=778 W

017/S3

G.pł.22-500
900 mm

20 °C

Φwym=778 W5,00

15 x 1,2

Φwym=778 W

16

016/S2

G.pł.11-600
400 mm

20 °C

Φwym=233 W3,00

15 x 1,2

Φwym=233 W

15 x 1,2

Φwym=233 W

016/

G.drab.11
600 mm

24 °C

Φwym=368 W

15 x 1,2

Φwym=3112 W

3,00

15 x 1,2

Φwym=368 W

15 x 1,2

Φwym=1124 W

16

016/P

G.pł.33-450
900 mm

20 °C

Φwym=974 W7,00

15 x 1,2

Φwym=974 W

016/S1

G.pł.33-450
700 mm

20 °C

Φwym=781 W6,00

15 x 1,2

Φwym=781 W

15 x 1,2

Φwym=1755 W

3:LOKAL17

15 x 1,2

Φwym=1527 W

017/K

G.pł.22-500
800 mm

24 °C

Φwym=590 W
3,00

017/S

G.pł.22-500
600 mm

20 °C

Φwym=261 W
2,00

017/S

G.pł.22-500
600 mm

20 °C

Φwym=261 W
2,00

15 x 1,2

Φwym=590 W

15 x 1,2

Φwym=261 W

15 x 1,2

Φwym=522 W

15 x 1,2

Φwym=261 W

017/PP

G.pł.11-600
400 mm

20 °C

Φwym=107 W
2,00

15 x 1,2

Φwym=107 W

15 x 1,2

Φwym=1112 W

017/P

G.pł.11-600
600 mm

20 °C

Φwym=308 W
3,00

15 x 1,2

Φwym=308 W

15 x 1,2

Φwym=1219 W

4:LOKAL21

15 x 1,2

Φwym=1761 W

15 x 1,2

Φwym=509 W

15 x 1,2

Φwym=964 W

021/P

G.pł.22-500
600 mm

20 °C

Φwym=482 W
3,00

021/P

G.pł.22-500
600 mm

20 °C

Φwym=482 W
3,00

15 x 1,2

Φwym=482 W

15 x 1,2

Φwym=482 W

021/PP

G.pł.11-600
800 mm

20 °C

Φwym=509 W
4,00

15 x 1,2

Φwym=509 W

3,00

15 x 1,2

Φwym=288 W

15 x 1,2

Φwym=797 W

15 x 1,2

Φwym=2797 W

022/S

G.pł.33-500
700 mm

20 °C

Φwym=847 W
6,00

15 x 1,2

Φwym=847 W

15 x 1,2

Φwym=1950 W

022/K

G.pł.33-600
600 mm

20 °C

Φwym=804 W
6,00

15 x 1,2

Φwym=804 W

022/P

G.pł.22-500
1400 mm

20 °C

Φwym=1146 W
8,00

15 x 1,2

Φwym=1146 W 023/K

G.pł.22-500
800 mm

24 °C

Φwym=631 W
3,00

023/P

G.pł.22-500
600 mm

20 °C

Φwym=477 W
3,00

023/P

G.pł.22-500
600 mm

20 °C

Φwym=477 W
3,00

15 x 1,2

Φwym=631 W

15 x 1,2

Φwym=477 W

15 x 1,2

Φwym=954 W

15 x 1,2

Φwym=477 W

023/PP

G.pł.11-600
400 mm

20 °C

Φwym=128 W
2,00

15 x 1,2

Φwym=128 W

15 x 1,2

Φwym=1585 W

15 x 1,2

Φwym=1713 W

4:LOKAL23

4:LOKAL22

007/Ł

G.drab.15
500 mm

24 °C

Φwym=392 W

011/

G.drab.15
500 mm

24 °C

Φwym=389 W

021/Ł

G.drab.11
500 mm

24 °C

Φwym=288 W
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NR RYS.:DATA:SKALA
STADIUM:

Projekt Wykonawczy

Podpis:

OBIEKT:

TEMAT  RYSUNKU:

BRANŻA:

INWESTOR:

PROJEKTOWAŁ:

Instalacje G.drab.itarne

Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinneg

ul. Brzeska 29, nr dz. 44/9, AM-10, obręb: Południe, gmina: Wrocław

Gmina Wrocław, Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

          mgr inż. Jarosław Karpiel

             upr. nr MAP/0290/PWBS/16

OZNACZENIA:

ZASILANIE CO

POWRÓT CO

PROJEKTOWANY PION C.O.

CO1

3,00

GRZEJNIK Z PODEJŚCIEM OD DOŁU

ZAWÓR WBUDOWANY W KOMPLECIE

4,00

+ GŁOWICA TERMOSTAT.

GRZEJNIK Z PODEJŚCIEM Z BOKU

+ ZWÓR REGUL  Z GŁOWICĄ TERMOST. ZASIL

+ ZAWÓR BEZ REGUL POWRÓT

PS
PUNKT STAŁY


	Sheets and Views
	Model


