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CO1CO1

15 x 1,2

Φwym=1885 W

15 x 1,2

Φwym=2025 W

004/K

G.pł.22-500 800 mm
Φwym=677 W

15 x 1,2

Φwym=224 W

004/p

G.pł.22-600 600 mm
Φwym=562 W

004/p

G.pł.22-600 600 mm
Φwym=562 W

15 x 1,2

Φwym=677 W

15 x 1,2

Φwym=562 W

15 x 1,2

Φwym=562 W

001/K

G.pł.33-600 800 mm
Φwym=1171 W

001/P

G.pł.33-450 1400 mm
Φwym=1560 W

001/S

G.pł.33-300 900 mm
Φwym=706 W

001/S

G.pł.33-300 900 mm
Φwym=706 W

18 x 1,2

Φwym=4671W

15 x 1,2

Φwym=706 W

15 x 1,2

Φwym=706 W

18 x 1,2

Φwym=4143 W

002/S

G.pł.33-500 1100 mm
Φwym=1387 W

002/P

G.pł.22-500 800 mm
Φwym=673 W

002/P

G.pł.22-500 800 mm
Φwym=673 W

Φwym=3621 W

15 x 1,2

Φwym=2060 W

15 x 1,2

Φwym=673 W

003/S1

G.pł.33-400 800 mm
Φwym=838 W

004/Ł

G.drab.11 400 mm
Φwym=224 W

Φwym=3848 W

15 x 1,2

Φwym=838 W

15 x 1,2

Φwym=1801 W

001/Ł

G.drab.11 900 mm
Φwym=453 W

001/PP

G.pł.11-600 400 mm
Φwym=75 W

15 x 1,2

Φwym=453 W

002/Ł

G.drab.11 400 mm
Φwym=260 W

002/PP
G.pł.11-600 400 mm

Φwym=75 W

15 x 1,2

Φwym=2733 W

15 x 1,2

Φwym=2733 W

002/K

G.pł.22-500 600 mm
Φwym=553 W

15 x 1,2

Φwym=260 W

KL

G.pł.22-900 900 mm
Φwym=1782 W

15 x 1,2

Φwym=1929 W

WC

G.pł.11-600 400 mm
Φwym=147 W

15 x 1,2

Φwym=1782W

15 x 1,2

Φwym=673 W

003/S2

G.pł.22-500 1200 mm
Φwym=1047 W

003/PP

G.pł.22-600 1000 mm
Φwym=981 W

15 x 1,2

Φwym=1885 W

003/K

G.pł.33-600 700 mm
Φwym=982 W

15 x 1,2

Φwym=982 W

15 x 1,2

Φwym=1963 W

15 x 1,2

Φwym=1387 W
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15 x 1,2
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15 x 1,2

Φwym=1171 W

15 x 1,2
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15 x 1,2

Φwym=2972 W

15 x 1,2
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15 x 1,2

Φwym=75 W

15 x 1,2
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15 x 1,2

Φwym=553 W

15 x 1,2

Φwym=981 W

15 x 1,2

Φwym=1047 W

15 x 1,2

Φwym=1124 W

15 x 1,2

Φwym=1412 W

003/S2 +20 °C
Φwym: 1047 W

003/S1 +20 °C
Φwym: 838 W

003/WC +20 °C
Φwym: 105 W

001/K +20 °C
Φwym: 1171 W

001/P +20 °C
Φwym: 1560 W

002/S +20 °C
Φwym: 1387 W

001/PP +20 °C
Φwym: 75 W

001/Ł +24 °C
Φwym: 453 W

002/Ł +20 °C
Φwym: 260 W

001/S +20 °C
Φwym: 1412 W

W +12 °C
Φwym: 0 W

004/Ł +24 °C
Φwym: 224 W

002/WC +20 °C
Φwym: 75 W

003/K +20 °C
Φwym: 982 W

004/p +20 °C
Φwym: 1124 W

002/PP +20 °C
Φwym: 0 W

004/K +20 °C
Φwym: 677 W

002/K +20 °C
Φwym: 553 W

002/P +20 °C
Φwym: 1346 W

WC +20 °C
Φwym: 147 W

003/PP +20 °C
Φwym: 876 W

K1 +20 °C
Φwym: 239 W

KL +12 °C
Φwym: 0 W

CO1'

OZNACZENIA:

ZASILANIE CO

POWRÓT CO

PROJEKTOWANY PION C.O.

CO1

GRZEJNIK Z PODEJŚCIEM OD DOŁU

ZAWÓR WBUDOWANY W KOMPLECIE

+ GŁOWICA TERMOSTAT.

GRZEJNIK Z PODEJŚCIEM Z BOKU

+ ZWÓR REGUL  Z GŁOWICĄ TERMOST. ZASIL

+ ZAWÓR BEZ REGUL POWRÓT

projektowane piony ciepłej i zimnej wody użytkowej

(zgodnie z proj. inst. wod-kan.)

ZESTAW PODLICZNIKOWY

18 x 1,2

18 x 1,2

PS

PS
punkt stały

AutoCAD SHX Text
kominek do likwidacji

AutoCAD SHX Text
piec kaflowy do likwidacji

AutoCAD SHX Text
bojler do likwidacji

AutoCAD SHX Text
piec kaflowy do likwidacji

AutoCAD SHX Text
piec kaflowy do likwidacji

AutoCAD SHX Text
piec etażowy (prywatne CO) do likwidacji

AutoCAD SHX Text
bojler do likwidacji

AutoCAD SHX Text
bojler do likwidacji

AutoCAD SHX Text
projektowana ściana i drzwi wiatrołapu
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