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CHUDOBY 14 budowlany Rewitalizacja 2019.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Rewitalizacja
M*1.05
11 Stolarka okienna i drzwiowa (R)
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2  |szt.
d.1.1]0354-09 m2
analogia
1+11+6+3+3+6+1 szt. 31.000
RAZEM 31.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.1.1/0354-10 2m2
analogia
1.00*2.55+1.20*2.00 m?2 4.950
RAZEM 4.950
3|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2
d.1.1/0320-02 cegiet
DT1 0.9*2.00"1 m?2 1.800
RAZEM 1.800
4|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe przeciwpozarowe fabrycz- |m2
d.1.1/1019-09 nie wykonczone - DT1
DT1 0.9%2.0*1 m?2 1.800
RAZEM 1.800
5/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- szt.
d.1.1/0318-02 nach wewnetrznych z cegiet
D4, D5,D6 |11+6+3 szt. 20.000
RAZEM 20.000
6/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.1.1/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone - skrzydta ptycinowe - kompletne z za-
analogia mkiem antywtamaniowym, wizjerem, klamkami i szyldami D4, D5 - wg. projeku
D4, D5, 0.972.0*11+0.8*2.0"6 m?2 29.400
RAZEM 29.400
7|/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.1.1{1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone - skrzydta ptycinowe - kompletne z za-
analogia mkiem patentowym, podcienciem wentylacyjnym, klamkami i szyldami D6 -
wg. projeku
D6 0.8*2.0"3 m?2 4.800
RAZEM 4.800
8/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- szt.
d.1.1/0318-02 nach wewnetrznych z cegiet
D7, D8 3+6 szt. 9.000
RAZEM 9.000
9/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.1.1/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone z zamkiem patentowym - D7 -wedtug pro-
jektu
D7 0.8"2.0*3 m?2 4.800
RAZEM 4.800
10/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.1.1/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone z zamknieciem tazienkowym - D8 - wedtug
projektu
D8 0.8*2.0"6 m?2 9.600
RAZEM 9.600
11/KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe z naswietlem o powierzch- |m2
d.1.1/1027-03 ni ponad 1.5 m2 - drzwi zewnetrzne, frontowe, drewniane, kompletne z za-
mkiem, klamkami i szyldami - D1 - wedtug projektu
D1 1.18*4.10"1 m?2 4.838
RAZEM 4.838
12|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe - wewnetrzne, kompletne - D2 - wedtug pro- |m2
d.1.1/1040-02 jektu
D2 1.34*2.06™1 m?2 2.760
RAZEM 2.760
13|/KNR 4-01 Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.1/0354-03
7+6 szt. 13.000
RAZEM 13.000
14|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchnido 0.6 m2 - |m2
d.1.1/1018-01 rozwieralno-uchylne, dwuskrzydiowe z nawiewem - piwniczne O2 - wg zesta-
wienia stolarki
02 0.92*0.40%6 m?2 2.208
RAZEM 2.208
15/KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 - |m2
d.1.1/1018-02 rozwieralno-uchylne, dwuskrzydtowe z nawiewem - piwniczne O1 - wg zesta-
wienia stolarki
o1 0.92*0.70*7 m?2 4.508
RAZEM 4.508
16|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.1]0109-09 15 km
0109-10
poz.4*0.05 m3 0.090
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poz.6*0.05 m3 1.470
poz.7*0.05 m3 0.240
poz.9*0.05 m3 0.240
poz.10*0.05 m3 0.480
poz.11*0.05 m3 0.242
poz.12*0.05 m3 0.138
poz.14*0.04 m3 0.088
poz.15*0.04 m3 0.180
RAZEM 3.168
17 koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1.1]kalk. wlasna
p0z.16*1.8 m3 5.702
RAZEM 5.702
1.2 Remont elewacji fontowej (R)
18/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 23 m - interpolacja m2
d.1.2/1604-03/04
18.00*17.00 m?2 306.000
RAZEM 306.000
19/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.2/r.16 (poz.:21,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
z.52.5.15 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,64,65,67,68)
20|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan elewacyjnych o szer. 0,73 m |m?2
d.1.2/1663-04
poz.18 m?2 306.000
RAZEM 306.000
21|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1.2/0925-01
1.10*1.80"23+1.10%1.70"8+1.10"1.55"8+1.15"4.08+0.70*0.92*7 m?2 83.340
RAZEM 83.340
22 opracowanie dokumentacji zajecia chodnika i koszt zajecie chodnika kpl.
d.1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
d.1.2/0420-04
18.0"1.0+2.0*1.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
24/NNRNKB (z.VI1) Daszki ochronne wolno stojace o konstrukcji drewnianej (bez podtogi z | m?2 rzu-
d.1.2/202 1621-03 |desek) pokryte ptytami pilsniowymi i folig polietylenowa nad wejsciami do bu- |tu
dynkéw - front budynku
2515 m2 rzu- 3.750
tu
RAZEM 3.750
25|KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - ustawienie m
d.1.2/0901-03
analogia
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
26|KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przgset przenosnych - wykonanie przgset - wynajem |m
d.1.2/0901-01 ogrodzenia
analogia
poz.25 m 20.000
RAZEM 20.000
27|KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - rozebranie m
d.1.2/0901-04
analogia
poz.25 m 20.000
RAZEM 20.000
28|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne pitkg reczng stali okragtej o $r. do 10 mm - demontaz |szt.
d.1.2/0809-01 anen i innych elementow z elewac;ji
analogia
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
29|KNR 4-04 Transport reczny pocietych elementéw konstrukciji stalowej - opuszczenie z kg
d.1.2/0815-02 poziomu Il kondygnaciji
analogia
50.0 kg 50.000
RAZEM 50.000
30|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.1.2/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
gzymsy 6*0.217.60 m?2 21.120
podokienniki [5*8*1.20*0.15 m2 7.200
-5*8*1.20%0.35 m2 -16.800
RAZEM 11.520
31|KNR-W 4-01 |Rozbiérka rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.2/0545-06
17.5 m 17.500
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RAZEM 17.500
32|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m?2
d.1.2/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
17.70*17.60 m2 311.520
-poz.21 m2 -83.340
RAZEM 228.180
33|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.1.2/0702-05 rokosci do 20 cm - o$cieza
analogia
(1.10+1.80*2)*23+(1.10+1.70*2)*8+(1.10+1.55*2)*8+(1.15+4.08*2)+(0.70*2+ |m 203.250
0.92)*7
RAZEM 203.250
34|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.1.2/0348-02
1.18*0.8*0.25 m3 0.236
RAZEM 0.236
35/KNR 0-23 oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewac;ji m2
d.1.2/2611-01
analogia
poz.32 m?2 228.180
p0z.33*0.2 m?2 40.650
RAZEM 268.830
36|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.1.2|0308-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
37|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.1.2/0308-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
38|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.1.2/0308-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.1.2/0308-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci 1 ceg. - na- |m
d.1.2|0313-01 prawa, uzupetnienie gzymsu betonowego
analogia
17.6 m 17.600
RAZEM 17.600
41|KNR-W 4-01 |Przemurowanie ciggte przy uzyciu zaprawy cementowej peknige¢ grubosci 1 1/ |m
d.1.2/0307-03 2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - przemurowa-
kalk. wlasna |nie peknie¢ w murze z zastosowaniem pretéw zbrojgcych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw i sklepien z cegty zabytkowej - przyjeto 10% powierzchni |m?2
d.1.2/0827-01 elewacji
analogia
p0z.35*0.1 m?2 26.883
RAZEM 26.883
43/ KNR 0-23 jednokrotne gruntowanie elewac;ji m2
d.1.2|12611-02
analogia
poz.35 m?2 268.830
RAZEM 268.830
44|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.1.2/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
analogia nach
poz.32 m2 228.180
RAZEM 228.180
45/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.1.2/2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
analogia osciezach
p0z.33*0.2 m?2 40.650
RAZEM 40.650
46|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennejo  |m?2
d.1.2/0807-02 pow. ponad 5 m2 na $cianach ptaskich
analogia
elewacja tyn- |poz.44 m2 228.180
ki gtadkie
RAZEM 228.180
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47|KNR 19-01 |Wykonanie tynkow zewnetrznych zwyklych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.1.2/0809-02 piennej na osciezach o szer.25 cm
analogia
elewacja tyn-|((1.15+4.08*2)+(0.70*2+0.92)*7)*0.2 m2 5.110
ki gtadkie
RAZEM 5.110
48/KNR 19-01 |Bonie prostokatne na scianach, stupach i pilastrach wykonane recznie na tyn- |m
d.1.2/0825-01 ku zwykitym
bonie 7*3*(17.6-8"1.18)+5"17.6+14*2*0.4 m 270.560
RAZEM 270.560
49|KNR 19-01  |Profile ciggnione zwykle o szer. w rozwinieciu do 15 cm - bonie profiowane m
d.1.2/0819-02
analogia
bonie profilo- |3*(17.6-1.18)+5*(17.6-8*1.18)+17.6*2+13*0.4*3+1.85*8*2+(2.3+0.8)*2 m 176.660
wane
RAZEM 176.660
50 Listwy dekoracyjne o rysunku prostym - profil "A" - wykonanie modelu profili i | m
d.1.2]analiza indy- |listew dekoacyjnych wg. projektu (EPS200 lub XPS z pokryciem masg polime-
widualna rowa) oraz montaz z obrobeniem stykow
gzyms A 17.6 m 17.600
RAZEM 17.600
51 Listwy dekoracyjne o rysunku prostym - profil "B" - wykonanie modelu profili i j[m
d.1.2|analiza indy- |listew dekoacyjnych wg. projektu (EPS200 lub XPS z pokryciem masg polime-
widualna rowg) oraz montaz z obrobieniem stykow
gzyms B 17.6"6 m 105.600
RAZEM 105.600
52 Listwy dekoracyjne o rysunku prostym - profil "C" - wykonanie modelu profili i|jm
d.1.2]analiza indy- |listew dekoacyjnych wg. projektu (EPS200 lub XPS z pokryciem masg polime-
widualna rowa) oraz montaz z obrobieniem stykéw
gzyms C 17.6 m 17.600
RAZEM 17.600
53 Listwy dekoracyjne o rysunku prostym -opaski okienne profil "F" i "G" - wyko- |m
d.1.2|analiza indy- |nanie modelu profili i listew dekoacyjnych wg. projektu (EPS200 lub XPS z po-
widualna kryciem masg polimerowg) oraz montaz z obrobieniem stykow
opaski okien-|(1.25+1.95*2)*3*8+(1.25+1.85*2)*8+(1.25+1.70*2)*8 m 200.400
neF, G
RAZEM 200.400
54 Listwy dekoracyjne o rysunku prostym - gzyms nadokienny profil "G" - wyko- |[szt
d.1.2|analiza indy- |nanie modelu profili i listew dekoacyjnych wg. projektu (EPS200 lub XPS z po-
widualna kryciem masg polimerowg) oraz montaz z obrobieniem stykow
gzyms nado- |3*8 szt 24.000
kienny G
RAZEM 24.000
55 Listwy dekoracyjne o rysunku prostym - ptycina nadokienna - wykonanie mo- |szt
d.1.2|analiza indy- |delu profili i listew dekoacyjnych wg. projektu (EPS200 lub XPS z pokryciem
widualna masg polimerowa) oraz montaz z obrobieniem stykow
ptycina nado-|3*8 szt 24.000
kienna
RAZEM 24.000
56 Kroksztyny o rysunku $rednio ztozonym - detal "E"- wykonanie modelu kroksz-|szt.
d.1.2|analiza indy- |tynéw wg. projektu (EPS200 lub XPS z pokryciem masg polimerowa) oraz
widualna montaz z obrobieniem stykéw
kroksztyny  [4*8 szt. 32.000
RAZEM 32.000
57|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.2/0923-04
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
58|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy z cynku m2
d.1.2/0507-01
gzymsy 7*17.670.25 m?2 30.800
podokienniki |(5*8-1)*1.25%0.25 m?2 12.188
gzyms nado- [3*8*1.55*0.25 m2 9.300
kienny
-(56*8-1)*1.25%0.50 m?2 -24.375
RAZEM 27.913
59|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy z cynku m
d.1.2/0511-03
17.60 m 17.600
RAZEM 17.600
60| NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.2/202 1134-02
analogia
poz.35 m2 268.830
RAZEM 268.830
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61/NNRNKB Zebezpieczenie cokotu przed podciaganiem wilgoci m2
d.1.2/202 1134-02
analogia
1.20*17.6 m?2 21.120
RAZEM 21.120
62|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.1.2/1212-02 wanych jednokrotnie - szafki, skrzynki,
analogia
2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
63|KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m?2
d.1.2/1212-02 wanych jednokrotnie - klapy okien piwncznych
analogia
0.95%0.70*7*2 m?2 9.310
RAZEM 9.310
64|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  |mz2
d.1.2/1505-10 koéw gtadkich bez gruntowania Na wysokosci 10 - 20 m. - malowani elewacji
z.sz.5.1. farbami fasadowymi wg. projektu
9917
analogia
poz.60 m2 268.830
-((1.10+1.80*2)*23+(1.10+1.70*2)*8+(1.10+1.55*2)*8)*0.2 m?2 -35.540
RAZEM 233.290
65/ NNRNKB (z.VIl) Impregnowanie elewacji preparatem hydrofobizujacymi - wg. projektu  |m?2
d.1.2/202 1134-02
analogia
poz.64 m?2 233.290
RAZEM 233.290
66|KNR-W 4-01 [Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.25 |miejsc.
d.1.2|0804-01 m2 w jednym miejscu
analogia
1 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR-W 2-02 |motaz na gzymsach modutéw STOP - PTAK m
d.1.2/20204-02
kalk. wlasna
8"17.6 m 140.800
RAZEM 140.800
68| KNR-W 2-02 |[montaz tabiczek, numeru policyjnego na elewac;ji szt.
d.1.2/1219-08
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
69|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.1.2/0109-09 15 km
0109-10
poz.32*0.03 m3 6.845
p0z.33*0.2*0.02 m3 0.813
poz.34 m3 0.236
2.00 m3 2.000
RAZEM 9.894
70 koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1.2]kalk. wlasna
p0z.69%1.8 m3 17.809
RAZEM 17.809
1.3 Remont pomieszczen sanitanych (R)
71/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej m2
d.1.3/0820-08
analogia
I pietro (1.94*2+1.10*2+1.90*2+1.00*2-0.8*3)*1.5 m?2 14.220
Il pietro (1.98"2+0.87*2+0.98*2+0.98*2-0.8*3)*1.5 m?2 10.830
IV pietro (0.84*2+0.88*4-2*0.8)*1.5 m?2 5.400
RAZEM 30.450
72/KNR-W 4-01 |Lugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m?2
d.1.3/1208-02
analogia
I pietro (1.94*2+1.53*2-0.8"2)*1.5 m?2 8.010
Il pietro (1.94*3+1.38*2-0.8"6)*1.5 m?2 5.670
IV pietro (2.23"6+1.97*2+1.13"2+0.84*2-0.8"5)*1.5 m?2 25.890
RAZEM 39.570
73|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1.3|0504-01
analogia
I pietro (1.94*1.53+1.10*2.09+1.90*1.00) m?2 7.167
Il pietro 1.94%(0.87+0.98+0.98+1.38) m?2 8.167
IV pietro 2.23*(1.97+1.13+0.84+0.88) m?2 10.749
RAZEM 26.083
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74/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.1.3{0710-01 piennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) przyjeto 30% powier-
chni $cian
I pietro ((1.94"4+1.53"2+1.10"2+1.90*2+1.00*2)*3.06-0.8"2.0*5)*0.3 m2 14.877
Il pietro ((1.94*6+0.87*2+0.98*2+0.98*2+1.38*2)*2.58-0.8*2.09)*0.3 m2 11.206
IV pietro ((2.23"6+1.97"2+1.13"2+0.84*4+0.88"4)*2.70-0.8"2.0*7)*0.3 m?2 18.073
RAZEM 44.156
75/KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni do 2 m2 z m2
d.1.3|0619-01 cegty przy uzyciu szczotek stalowych
poz.74 m2 44.156
RAZEM 44.156
76/ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.3/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
I pietro ((1.94"4+1.53"2+1.10"2+1.90*2+1.00*2)*3.06-0.8*2.0*5) m?2 49.589
Il pietro ((1.94*6+0.87*2+0.98*2+0.98*2+1.38*2)*2.58-0.8*2.0*9) m2 37.355
|V pietro ((2.23"6+1.97*2+1.13"2+0.84*4+0.88*4)*2.70-0.8*2.0*7) m?2 60.242
RAZEM 147.186
77/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.3/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
I pietro (1.94*1.53+1.1072.09+1.90%1.00) m2 7.167
Il pietro 1.94%(0.87+0.98+0.98+1.38) m?2 8.167
IV pietro 2.23*(1.97+1.13+0.84+0.88) m?2 10.749
RAZEM 26.083
78/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.3{0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
I pietro ((1.94"4+1.53"2+1.10"2+1.90*2+1.00*2)*3.06-0.8"2.0*5)*0.7 m2 34.712
Il pietro ((1.94"6+0.87*2+0.98"2+0.98*2+1.38*2)*2.58-0.8"2.0*9)*0.7 m?2 26.148
|V pietro ((2.23"6+1.97"2+1.13"2+0.84*4+0.88"4)*2.70-0.8"2.0*7)*0.7 m?2 42.169
RAZEM 103.029
79|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.3/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
I pietro (1.94*1.53+1.1072.09+1.90*1.00) m?2 7.167
Il pietro 1.94%(0.87+0.98+0.98+1.38) m?2 8.167
|V pietro 2.23*(1.97+1.13+0.84+0.88) m?2 10.749
RAZEM 26.083
80|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.1.3/0829-03
I pietro ((1.94"4+1.53"2+1.10"2+1.90*2+1.00*2)*2.00-0.8*2.05) m?2 29.640
Il pietro ((1.94*6+0.87*2+0.98*2+0.98*2+1.38*2)*2.00-0.8*2.0*9) m?2 25.720
IV pietro ((2.23"6+1.97*2+1.13"2+0.84*4+0.88"4)*2.00-0.8*2.0*7) m?2 41.720
RAZEM 97.080
81|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.1.3/2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.76 m?2 147.186
-p0z.80 m?2 -97.080
RAZEM 50.106
82|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1.3/2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
poz.79 m2 26.083
RAZEM 26.083
83|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.1.3/0803-01 Ccu z zatarciem na ostro
analogia
I pietro (1.94*1.53+1.1072.09+1.90%1.00) m?2 7.167
Il pietro 1.94%(0.87+0.98+0.98+1.38) m?2 8.167
IV pietro 2.23*(1.97+1.13+0.84+0.88) m?2 10.749
RAZEM 26.083
84|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU- m2
d.1.3/0635-01 PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
poz.83 m2 26.083
RAZEM 26.083
85|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m2
d.1.3/0637-01 uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K
recznie
I pietro ((1.94*4+1.53*2+1.10*2+1.90*2+1.00*2)-0.8*5)*0.15 m?2 2.223
Il pietro ((1.94"6+0.87*2+0.98"2+0.982+1.38*2)-0.8"9)*0.15 m?2 1.929
IV pietro ((2.23*6+1.97*2+1.13*2+0.84*4+0.88*4)-0.8*7)*0.15 m?2 3.129
RAZEM 7.281
86|KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 m
d.1.3/0638-01
I pietro ((1.94*4+1.53*2+1.10*2+1.90*2+1.00*2)-0.8"5) m 14.820
Il pietro ((1.94"6+0.87"2+0.98"2+0.98"2+1.38*2)-0.8"9) m 12.860
IV pietro ((2.23"6+1.97*2+1.13*2+0.84*4+0.88*4)-0.8"7) m 20.860
RAZEM 48.540
87|KNR 0-29 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m2
d.1.3/0640-03 bez cisnienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
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poz.84 m2 26.083
RAZEM 26.083
88|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
d.1.3/0641-03 bez cisnienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
poz.85 m2 7.281
RAZEM 7.281
89|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykig - ptytki |m2
d.1.3{1118-03 gresowe
poz.87 m2 26.083
RAZEM 26.083
90|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1.3/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - farba akrylowa
poz.81 m2 50.106
poz.82 m2 26.083
RAZEM 76.189
14 Remont klatki schodowe (R)
R*1.15
91|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1.4/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
krytarz IV 3.08%(1.41+2.24)+1.77*1.23+1.60*1.50 m?2 15.819
pietro
4.81*2.23+1.25*0.98 m?2 11.951
RAZEM 27.770
92|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na  |m2
d.1.4/2007-02 stropach co 50 cm
poz.91 m2 27.770
RAZEM 27.770
93|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.1.4/2006-04 stropach na rusztach - ptyty gipsowo - wtoknowe 12,5 mm REI 60
analogia
p0z.92 m2 27.770
RAZEM 27.770
94|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
d.1.4/2006-08 ga warstwe na rusztach na stropach - ptyty gipsowo - wtéknowe 12,5 mm REI
analogia 60
poz.92 m?2 27.770
RAZEM 27.770
95/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.4/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
klatka scho- |(2.65+3.21+3.20+3.31+4.26)*(1.41+2.24+1.76+3.08)*2-2.5*2.5*3 m?2 263.627
dowa
korytarze (4.81*2+2.23*2+1.25*2)*2.70-0.9*2.0*3 m?2 39.366
(5.08+2.50+2.07*2)*3.06-0.92.0*3 m?2 30.463
(2.09*2+5.27+2.5+0.3)*3.20-0.9*2.0*3 m2 33.800
(5.31+1.94*2+2.8)*3.11+(4.59"2"3.50+1.624.40)-0.9*2.0"3 m?2 71.147
RAZEM 438.403
96| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.1.4/0711-03 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - pzyjeto 40% po-
wierzchni $cian
poz.95*0.4 m?2 175.361
RAZEM 175.361
97|KNR-W 4-01 [Lugowanie farby olejnej z tynkow $cian m2
d.1.4/1208-02
analogia
klatka scho- |((3.20+3.31+4.26)*(1.41+2.24+1.76+3.08)*2-2.5*2.5*2)*0.6 m?2 102.225
dowa
RAZEM 102.225
98|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.4|0713-01 zdzieraniem tapet na scianach
poz.95 m?2 438.403
-p0z.96 m?2 -175.361
RAZEM 263.042
99|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1.4/2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
p0z.95 m?2 438.403
RAZEM 438.403
100 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.1.4/2021134-01
klatka scho- |(1.10+0.4+1.70)*3.08*4 m?2 39.424
dowa
korytarze 5.08*2.07+5.27*2.09+5.31*1.94+4.59%1.62 m?2 39.267
biegi schodo-|1.30*3.2*8 m2 33.280
we
RAZEM 111.971
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101 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
d.1.4|0711-14 stropach ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych
na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejs-
cu - przyjeto 30% powierzchni sufitdbw
poz.100*0.3 m?2 33.591
RAZEM 33.591
102 KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.4/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
poz.100*0.7 m?2 78.380
RAZEM 78.380
103|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1.4/2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
poz.100 m?2 111.971
RAZEM 111.971
104 KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- | m2
d.1.4/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
analogia
0.5*3.0"8 m?2 12.000
RAZEM 12.000
105/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejna lub ftalowg podtozy gipsowych z m?2
d.1.4/1508-07 dwukrotnym szpachlowaniem
korytarze (4.81*2+2.23*2+1.25*2)*1.60-0.9*3 m?2 23.828
(5.08+2.50+2.07*2)*1.60-0.9"3 m2 16.052
(2.09*2+5.27+2.5+0.3)*1.60-0.9*3 m2 16.900
(5.31+1.94*2+2.8)*1.60+(4.8"2+1.62*2)*1.60-0.9*3 m2 37.028
klatka scho- |((1.2+3.0+1.6)*9+3.05*7+0.75*2*3)*1.60-0.9*3 m?2 122.180
dowa
RAZEM 215.988
106 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1.4/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - farba akrylowa
poz.99 m?2 438.403
poz.103 m?2 111.971
poz.94 m2 27.770
-poz.105 m?2 -215.988
RAZEM 362.156
107/ KNNR-W 3 |Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - przy- |m2
d.1.4/0808-02 jeto 50 % powierzchni
analogia Krotnosé = 2
korytarze 0.5%(4.81*2.23+1.25"0.98+5.08*2.07+5.27*2.09+5.31*1.94+(2.0+1.3)*1.62) m?2 24.564
spoczniki 0.5%(1.30+2.20)*3.08*5 m?2 26.950
RAZEM 51.514
108/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu |m2
d.1.4/0805-01 jednobarwnej - przyjeto 50 % powierzchni
korytarze 0.5%(4.81*2.23+1.25*0.98+5.08*2.07+5.27*2.09+5.31*1.94+(2.0+1.3)*1.62) m?2 24.564
spoczniki 0.5%(1.30+2.20)*3.08*5 m?2 26.950
RAZEM 51.514
109|KNR-W 4-01 |Naprawa peknie¢ posadzek lastrykowych m
d.1.4/0806-04
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
110/ KNR-W 4-01 |Naprawa posadzek lastrykowych o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m2 |msc.
d.1.4/0806-01
10.00 msc. 10.000
RAZEM 10.000
111/KNR-W 4-01 |Naprawa posadzek lastrykowych o powierzchni w jednym miejscu do 0.5 m2 |msc.
d.1.4/0806-02
5 msc. 5.000
RAZEM 5.000
112|KNR-W 4-01 |Naprawa posadzek lastrykowych o powierzchni w jednym miejscu do 1.0 m2 |msc.
d.1.4/0806-03
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
113|KNNR-W 3 |Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o pow. do 2 m2 - m2
d.1.4/0808-01 stopnie i cokoliki - przyjeto 50 % powierzchni
analogia Krotnosé = 2
stopnie i 0.5%((0.17+0.28)*1.30*9*8+(0.17+0.28)*1.30*6) m?2 22.815
podstopnie
cokoliki 0.5%(3.0"9%0.2+2.6"2*0.2) m?2 3.220
boki biegéw |0.5%(0.4*3.0*9) m?2 5.400
RAZEM 31.435
114/ KNR-W 4-01 |Naprawa stopni obtozonych masg lastryko o powierzchni do 1.0 dm2 w jednym |miejsc.
d.1.4/0807-01 miejscu
50 miejsc. 50.000
RAZEM 50.000
115/KNR-W 4-01 |Naprawa stopni obtozonych masg lastryko o powierzchni do 3.0 dm2 w jednym |miejsc.
d.1.4/0807-02 miejscu
10 miejsc. 10.000
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RAZEM 10.000
116/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie okfadziny lastrykowej stopni z noskami - przyjeto 50 % powierz- |m?2
d.1.4/0805-06 chni
stopnie i 0.5%((0.17+0.28)*1.309*8+(0.17+0.28)*1.30*6) m2 22.815
podstopnie
RAZEM 22.815
117/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie cokolikdw lastrykowych wysokosci 15 cm dtugosci ponad 1 mw |m
d.1.4/0805-03 jednym miejscu, poziomych - przyjeto 50% powierzchni
analogia
cokoliki 0.5%(3.0"9+2.6*2) m 16.100
boki biegéw |0.5%(3.0*9) m 13.500
RAZEM 29.600
118/ KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej - cokoliki przy$cienne m?2
d.1.4/0807-04
analogia
korytarze ((4.81"2+2.23"2+1.25"2)-0.973)*0.1 m2 1.388
((5.08+2.50+2.07*2)-0.9*3)*0.1 m?2 0.902
((2.09"2+5.27+2.5+0.3)-0.9*3)*0.1 m2 0.955
((5.31+1.94*2+2.8)+(2.8"2+1.62*2)-0.9*3)*0.1 m?2 1.813
klatka scho- |(((1.2+1.6)*9+3.05*7+0.75*2*3)-0.9*3)*0.1 m2 4.835
dowa
RAZEM 9.893
119/KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw - prefabrykowane elementy lastryko - cokoiki - wysoko$c |m2
d.1.4/1119-02 dopasowac do istniejacych
poz.118 m?2 9.893
RAZEM 9.893
120/ KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni lastrykowych wylewanych m?2
d.1.4/1129-02
poz.107*2 m?2 103.028
poz.113*2 m2 62.870
poz.119 m?2 9.893
RAZEM 175.791
121/ KNNR-W 3 |Reczne pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych m?2
d.1.4/0808-04
poz.107 m?2 51.514
poz.113 m?2 31.435
poz.119 m?2 9.893
RAZEM 92.842
122|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m?2
d.1.4/1209-07 Scianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2
analogia
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
123 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.1.4/1212-02 wanych jednokrotnie - szafki, skrzynki, inne
analogia
5.00 m2 5.000
RAZEM 5.000
124/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw rurowo-zebrowych m
d.1.4/1212-23
analogia
1.0*5 m 5.000
RAZEM 5.000
125/ KNR-W 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych - |m
d.1.4{1301-03 uzupetnienie, naprawa, wzmocnienie istniejgcej balustrady oraz dodatkowy
analiza indy- |montaz rurowego pochwytu stalowego fi 42
widualna
(873.0+2.5+0.7*8+1.9) m 34.000
RAZEM 34.000
126/ KNR-W 4-01 |Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.4/1212-06
analogia
poz.125*1.10 m?2 37.400
RAZEM 37.400
127|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.4/1212-05
analogia
poz.126 m?2 37.400
RAZEM 37.400
128 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.4/0109-11 legtos¢ do 1 km
poz.91*0.02 m3 0.555
p0z.96*0.02 m3 3.507
poz.98"0.015 m3 3.946
poz.116*0.015 m3 0.342
poz.71*0.015 m3 0.457
poz.73*0.04 m3 1.043
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poz.74*0.02 m3 0.883
RAZEM 10.733
129 koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1.4|kalk. wtasna
poz.128*1.8 m3 19.319
RAZEM 19.319
15 Wentylacja (R)
130|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.5/0208-03 go o grubosci do 30 cm - stropy
1*2+6 szt. 8.000
RAZEM 8.000
131|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zuzlowe- |szt.
d.1.5/0208-12 go o grubosci do 40 cm - nadbeton, warstwa spadkowa stropodachu
analogia
146 szt. 7.000
RAZEM 7.000
132/ KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodow m
d.1.5/0310-05
poz.137 m 229.260
RAZEM 229.260
133/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw - przyjeto |m
d.1.5/0310-06 10 %
poz.132%0.1 m 22.926
RAZEM 22.926
134 KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknigé o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- |m
d.1.5/0307-01 mentowej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
poz.133 m 22.926
RAZEM 22.926
135/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.1.5/0310-03
6+4+10+9+6 szt. 35.000
RAZEM 35.000
136/ KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.1.5/0310-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
137 Frezowanie przewoddw kominowych pod montaz wktadu z blachy stalowejo |m
d.1.5|kalk. wlasna |$r. 160 mm, wraz z czyszczeniem przewodu
parter 67((8.16+0.3)+(3.20+0.3)+(3.06+0.3)+(2.70+0.80)) m 82.920
| piero 4*((3.20+0.3)+(3.06+0.3)+(2.70+0.80)) m 41.440
I pietro 10%((3.06+0.3)+(2.70+0.80)) m 68.600
Il pietro 9*((2.70+0.80)) m 31.500
IV pietro 6*(0.80) m 4.800
RAZEM 229.260
138/ KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1.5/0206-01 gtebokosci do 10 cm
1+146 szt. 8.000
RAZEM 8.000
139/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/Il 0 §r. do 160 mm - |m?2
d.1.5/0116-03 udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane - montaz wktadu z blachy
2.0.3.3. 9902 |stalowe ocynkowanej w przewodzie kominowym.
analogia
parter 6*((3.16+0.3)+(3.20+0.3)+(3.06+0.3)+(2.70+0.80))*0.5 m?2 41.460
| piero 4*((3.20+0.3)+(3.06+0.3)+(2.70+0.80))*0.5 m?2 20.720
I pietro 10*((3.06+0.3)+(2.70+0.80))*0.5 m?2 34.300
Il pietro 9*((2.70+0.80))*0.5 m?2 15.750
IV pietro 6*(0.80)*0.5 m?2 2.400
RAZEM 114.630
140 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do 200 |m?2
d.1.5/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane - przewody wentyla-
2.0.3.3. 9902 |cycjne z blachy stalowej ocynkowanej prowadzone w zabudowie z plyt gopso-
wo - kartonowych
analogia
1l pietro 1*((2.70+0.3+0.3)+(0.80+0.3))0.5 m?2 2.200
IV pietro 6%(0.80+0.3)*0.5 m?2 3.300
taczniki po-  [(1.2+0.7*2+0.8+0.4+0.4*5)*0.5 m?2 2.900
ziome
RAZEM 8.400
141 KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubos$ci 40 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1.5/0303-08 ciggdéw o $r.zew.127-159 mm - powierzchnia izolacji do 30 m2 - przewody w
z.0.3.1.4. zabudowie g/k
analogia
Il pietro 1*((2.70+0.3+0.3)+(0.80+0.3))0.5 m?2 2.200
IV pietro 67(0.80+0.3)*0.5 m?2 3.300
taczniki po- [(1.2+0.7*2+0.8+0.4+0.4*5)*0.5 m?2 2.900
ziome
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RAZEM 8.400
142/ KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm - obiekty |szt.
d.1.5/0152-02 modernizowane - kominki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o wyo-
2.0.3.3. 9902 [kosci 1,0 m, dwuscienne, izolowane, $r. wew. 160 mm, z kolnierzem uszczel-
niajgcym z blachy - wyprowadzenie ponad dachem
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
143|KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewoddéw koto-  |szt.
d.1.5/0153-02 wych o $r. do 200 mm - obiekty modernizowane - montaz odskraplacza z wy-
2.0.3.3. 9902 |czystka z blachy stalowej o sr. wew. 160 mm.
analogia
pzewody w |7 szt. 7.000
g/k
przewody w |35 szt. 35.000
kominach
RAZEM 42.000
144|KNR 2-02 Obudowa belek i podciggdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m2
d.1.5/2004-05 wych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 zabudowa poziomych tgcnikow
analogia wentylcyjnych ptytami ognioodpornym
(1.2+0.7*2+0.8+0.4+0.4*5)*0.9 m?2 5.220
RAZEM 5.220
145/KNR 2-02 Obudowa stup6w ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.1.5/2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01 - zabudowa pionéw wentylcyjnych ptytami
analogia ognioodpornymi
IV piero 2.70*0.9 m?2 2.430
RAZEM 2.430
146 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.1.5/0138-01 wych i aluminiowych - obiekty modernizowane - osadzenie kratki wentylacyjnej
2.0.3.3. 9902 |w przewodach zbudowanych ptytami g/k
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
147/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.5/0322-02
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
148 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.1.5/1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.144 m2 5.220
poz.145 m2 2.430
RAZEM 7.650
149 Opinia kominiarska przedwykonawcza i powykonawcza obejmujgca wszystkie |szt
d.1.5 przewody kominowe
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
150|KNR 4-04 Transport reczny pocietych elementdéw konstrukciji stalowej - opuszczenie z kg
d.1.5/0815-04 poziomu V kondygnac;ji
analogia
100.0 kg 100.000
RAZEM 100.000
151/ KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne pitkg reczng stali okragtej o $r. do 10 mm - demontaz |szt.
d.1.5/0809-01 anten i innych elementéw
analogia
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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