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1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z inwestorem.

1.1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z
2015r., poz. 460 z pdzniejszymi zmianami).

1.2. Rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie
okreslenie warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z
2004 r., nr 140, poz.1481).

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw technicznych dla znakéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz.U.
z dnia 23.12.2003r. - zat. do nr 220, poz. 2181).

1.2. Zatacznik Nr 5 do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 03.02. 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

2. Charakterystyka obiektu drogowego, zakres i cel opracowania

Opracowanie zawiera organizacje ruchu zastepczego na czas ustawienia
oraz funkcjonowania rusztowania dla potrzeb remontu elewacji budynku
przy ul. Pradzynskiego 30 we Wroctawiu.

ul. Chudoby - na projektowanym odcinku to jezdnia dwukierunkowa dla ruchu pojazddéw
samochodowych. Dwoma pasami jezdni o nawierzchni z granitowej kostki brukowej
odbywa sie ruch pojazdow samochodowych. Chodniki posiadajg nawierzchnie
z ptyt granitowych. Na odcinku do ul. Kosciuszki przy chodnikach po obu stronach ulicy
znajdujg sie budynki wielorodzinne. Natezenie ruchu pojazdéw samochodowych na jezdni
oraz ruchu pieszych na chodnikach jest $rednie.

Skrzyzowanie ul. Chudoby z ul. Kosciuszki posiada dwa przejscia dla pieszych

i nie jest wyposazone w sygnalizacje $wietlng.

Rozwigzania projektowe

Prace podzielone zostaty na dwa etapy:

1 - montaz rusztowania oraz zadaszenia nad chodnikiem dla utrzymania strefy
bezpieczenstwa. Prace w tym zakresie nalezy wykonywaé bezwzglednie w godzinach
o obnizonym natezeniu ruchu. Z uwagi na zajecie catej szerokosci chodnika podczas

montazu rusztowania pieszych nalezy skierowaé na drugqg strone ulicy po istniejgcych



przejsciach dla pieszych zlokalizowanych przy skrzyzowaniu ul. Chudoby z ul. Kosciuszki.
Teren robdt nalezy wygrodzi¢ zaporami U- 20a, U-20c. Na czas prowadzenia robét
zaprojektowano ustawienie znaku A- 14.

2 - funkcjonowanie rusztowania z zadaszeniem na chodniku. Ruch pieszych odbywa sie
pod zadaszeniem i rusztowaniem w tunelu szerokosci 1,5m.

Na czas funkcjonowania rusztowania nalezy ustawi¢ znak A - 14,

3. Uwagi ogodlne do projektu organizacji ruchu zastepczego

3.1. Znaki i urzadzenia zabezpieczajace

Urzadzenia i znaki zabezpieczajgce w obrebie jezdni powinny by¢ wykonane z materiatow
odblaskowych. Stosowane materiaty do pionowego znakowania powinny spetniac
nastepujace warunki:

* folia odblaskowa ll-ej generacji przeznaczona do wykonania lic znakéw pionowych.

* blacha stosowana do oznakowania pionowego stalowa ocynkowana odpowiadajaca
PN,

* rura stalowa ocynkowana o $rednicy 60-70mm odpowiadajaca PN. Przy oznakowaniu
tymczasowym nalezy stosowac znaki z grupy sredniej. Zapory drogowe typu U-20 winny
spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* powierzchnia zapory profilowana, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
ogr.1,5-2mm,

* lico zapory - folia odblaskowa I lub II generacji,

* zamocowanie bezposrednio na stojaku wraz z obcigznikiem.

Podstawa stosowana jako obcigznik do oznakowania tymczasowego, wykonana
z mieszanek recyclingowych lub prefabrykowanych elementéw betonowych zbrojonych
0 wadze 20-30kg.

W celu zabezpieczenia wtasciwej widocznosci i trwatosci oznakowania nalezy wykonac
je w nastepujacym standardzie. Znaki drogowe pionowe, umieszczone po prawej stronie
jezdni, na stupkach metalowych, o przekroju okragtym w odlegto$ci min. 0,5m
od krawedzi jezdni od najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku i wysokosci min. 2,2
m mierzac od poziomu nawierzchni drogi do jego dolnej krawedzi. Bariery zaporowe

U-20a, U20b, U-20d winny by¢ odblaskowe, a ich i odblaskowo$¢ nie mniejsza



niz ustawianych znakéw drogowych i odpowiada¢ =zasadom przedstawianym
na rysunkach w zataczniku rozporzadzenia wymienionego w p. L.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robét
w pasie drogowym oraz znaki powinny by¢ dobrze widoczne zarédwno w dzien
jak i w nocy oraz winny by¢ utrzymane w dobrym stanie przez okres robét. Konstrukcja
stojakow uzytych do znakdow i urzadzen bezpieczenstwa ruch powinny gwarantowacd
ich stabilnosé.

4. Uwagi ogolne

Prace zwigzane z montazem rusztowania potrwaja 16 godzin. Rusztowanie bedzie
funkcjonowato przez okres ok. 3 tygodni. Schemat zabezpieczenia oraz oznakowania

przedstawiony na rysunku mozna wykorzysta¢ na czas demontazu rusztowania.

OPRACOWANIE

mgr inz. arch. Wojciech Draczynski






