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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane skiadam
niniejsze oswiadczenie, jako projektant/sprawdzajacy projektu budowlanego pod nazwg:

PROJEKT:REMONT DACHU, ELEWACJII FRONTOWEJ, ELEWACJI TYLNEJ Z DOCIEPLENIEM,
KLATKI SCHODOWEJ] ORAZ INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU
WIELORODZINNEGO

zlokalizowanym we Wroctawiu
przy ulicy: ul. Chudoby 14

na dziatce nr 37/1, 37/11 AM-10,
Obreb: Potudnie

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostal =zaprojektowany/sprawdzony na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w odpowiednich specjalnosciach

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt
1b,sporzadzona informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z art., 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane spetniajaca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126)w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia .
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1. INFORMACIE OGOLNE
1.1. DANE EWIDENCYJNE
1.1.1. Inwestycja

Remont budynku wielorodzinnego przy ul. Stanistawa Chudoby 14 we Wroctawiu,
dz. nr 37/1, 37/11, AM-10, obreb potudnie.

1.1.2. Lokalizacja obiektu

adres: ul. Stanistawa Chudoby 14, 50-430 Wroctaw;
adres geodezyjny: dz. nr 37/1, 37/11, AM- 10, obreb potudnie

1.1.3. Inwestor
Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-049 Wroctaw,

1.1.4. Kategoria obiektu: XIII

1.1.5. Obszar oddzialywania obiektu

Po przeprowadzeniu analizy na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), z pdzniejszymi
zmianami, inwestycja polegajagca na remoncie gminnego budynku wielorodzinnym
przy ul. Stanistawa Chudoby 14 we Wroctawiu, ze wzgledu na posadowienie budynku
tuz przy granicy z dziatka nr 37/11, fragment projektowanego ocieplenia elewacji
podworzowej bedzie sie znajdowat na terenie tej dziatki i o ta dziatke zwiekszy sie
obszar oddzialywania inwestycji. Inwestycja nie wplynie na zwiekszenie obszaru
oddziatywania pod wzgledem: emisji hatasu i wibracji, spalin, zapachéw, oraz nie bedzie
powodowata ograniczenia dostepu Swiatta dziennego.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* umowa z Inwestorem;

* wizja lokalna i inwentaryzacja;

* wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora;
* obowigzujgce normy i przepisy.

1.3.ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Remont budynku wielorodzinnego przy ul. Stanistawa Chudoby 14 we Wroctawiu,
dz. nr 37/1, 37/11, AM-10, obreb potudnie ma na celu utrzymanie witasciwego stanu
technicznego obiektu oraz poprawienia komfortu uzytkowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace prace budowlane:

* remont elewacji frontowej z wykonaniem detalu nawigzujgcego charakterem do wygladu
pierwotnego z wymiang stolarki okiennej PCV;

* remont elewacji tylnej z dociepleniem i wymiang stolarki okiennej PCV i drzwiowej
aluminiowej;

* remont klatki schodowej;

« remont poddasza oraz wc w zakresie czesci wspélnych;

* remont dachu;

* remont piwnicy;

* wykonanie wentylacji w pomieszczeniach (zgodnie z obowigzujacymi przepisami);

* wykonanie nowych wewnetrznych instalacji sanitarnych: zimnej i cieptej wody, kanalizacji
i gazu;

* wykonanie nowych instalacji elektrycznych AZART-SAT, montaz kuchenek elektrycznych
wraz z zasilaniem.



1.4. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE] NA TEREN

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gorniczej.

1.5. DANE OKRESLAJA.CE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie nalezy do moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko, nie stwarza
zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikéw remontowanego obiektu oraz

okolicznych mieszkancow.
W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U, Z 29.11.2013r. poz. 1409) nie

jest wymagana decyzja srodowiskowa.

Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 - Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko:

Zgodnie z §3 ust.1 pkt.52, inwestycja nie nalezy do mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywad na Srodowisko i decyzja srodowiskowa nie jest wymagana.

1.6. OCHRONA KONSERWATORSKA
Budynek zostat ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta Wroctawia. Obiekt znajduje
sie na terenie zespotu historycznej zabudowy Przedmiescia Otawskiego - obszaru wpisanego do
rejestru zabytkow decyzjg nr 538/A/05 z dnia 20.06.2005r.

1.7. ZAGADNIENIA OCHRONY POZAROWEJ

Budynek jest zaliczany do kategorii ZL IV, sredniowysoki, klasy ,C".

Przyjete rozwigzania spetniaja wymagania przepisow ochrony p.poz..

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na zmiane warunkow pozarowych
budynku.

1.8. WARUNKI OSWIETLENIOWE
Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkow oswietlenia.

1.9. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zakres projektowanych prac nie zmienia sposobu dostepu do budynku dla osob
niepetnosprawnych.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1.SYTUACJA I LOKALIZACIA

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze ograniczonym ulicami: Chudoby, Brzeska,
oraz Kosciuszki we Wroctawiu. Przedmiotowy obiekt objety opracowaniem znajduje sie
przy ul. Stanistawa Chudoby 14, na terenie historycznego uktadu zabudowy
Przedmiescia Oftawskiego. Budynek znajduje sie w uktadzie wielorodzinnej zabudowy
pierzejowej. Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza zmian w istnigjgcym
zagospodarowaniu terenu. Budynek zaopatrzony jest w przytgcze zimnej weoedy,
kanalizacji sanitarnej i gazu.

2.2.,FORMA ARCHITEKTONICZNA I UKLAD KONSTRUKCYINY

Budynek pochodzi z przetomu XIX i XX w., wzniesiony w zabudowie pierzejowej.
Budynek posiada pie¢ kondygnacji naziemnych oraz jedna klatkgq schodowa, jest
podpiwniczony. Wejscie gtowne znajduje sie od strony ulicy Chudoby, wejscie
dodatkowe od strony podworza. Uktad scian nosnych - poprzeczny. Elewacja frontowa
posiada rytmiczny uktad okien oraz nieliczne detale architektoniczne w postaci gzymsow
miedzykondygnacyjnych. Elewacja podworzowa pozbawiona jest detali



architektonicznych.
W chwili obecnej obiekt petni funkcje mieszkalng, ktdéra w wyniku remontu nie ulegnie
Zmianie.
Elementy konstrukcji:
+ fundamenty- cegta petna;
*  Sciany zewnetrzne piwnicy i kondygnacji nadziemnych- cegta petna obustronnie
otynkowana;
* strop nad piwnicg - Kleina;
* stropy miedzykondygnacyjne- WPS;
* podioga na gruncie- podifoga na podkiadzie betonowym;
* dach o konstrukcji masywnej na belkach stalowych, pokryty papg termozgrzewalna.

2.3.0CENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
2.2.1. FUNDAMENTY I SCIANY PIWNIC

Z przeprowadzonej wizji wynika, ze fundamentami analizowanego budynku sg tawy (z
cegly lub kamienia polnego zalanego zaprawa) o przekroju prostokatnym i wymiarach
110x80 cm - pod sScianami zewnetrznymi i 85x85 cm - pod no$nymi S$cianami
wewnetrznymi. Podeszwy f{aw sa zaglebione ok. 1,7 m ponizej powierzchni
przylegajgcego terenu. Ani fundamenty, ani oparte na nich $ciany nie posiadajg zadnej
izolacji przeciwwilgociowej. Nie stwierdzono zarysowan scian i fundamentéw (o
szerokosci wigkszej niz 0,3mm), co $wiadczy o poprawnym dobraniu ich wymiaréw i
odpowiednim zagiebieniu w stosunku do terenu. Duzy wptyw na powyzsza "“stabilnos$¢”
ustroju ma jego zwarta bryta i przylegajace budynki sasiaddw.

2.2.2. SCIANY I SCIANKI NADZIEMNE

Wszystkie sciany nosne omawianego budynku wzniesiono z ceramicznej cegly petnej
na zaprawie wapiennej z niewielka domieszkg cementu. W istniejacych murach
wewnegtrznych wykonano przewody dymowe, ktore wykorzystywane byty jako dymowe,
spalinowe i wentylacyjne. Stan techniczny tych przewodéw opisano ponizej.

Sciana frontowa posiada na swojej powierzchni gzymsy posrednie wykonane z
wysunigtych (poza lico) cegiet ceramicznych otynkowanych (tworzgcych profile
“ciggnione”). Wszystkie scianki dziatowe sg $ciankami murowanymi otynkowanymi.

2.2.3. TRZONY KOMINOWE

Dawne przewody wykonane w murowanych scianach majq przekrdj 14x14cm, 14x20cm
I w poczatkowym okresie eksploatacji obiektu stuzyty wytacznie jako przewody dymowe.
Zgrupowane obok siebie tworzg na poddaszu i ponad dachem trzony kominowe.
W wyniku zmian sposobu ogrzewania mieszkan przewody sg obecnie niewykorzystane.
Czesc¢ przewoddw pefni obecnie role przewodow wentylacyjnych.

2.2.4. DACH I PODDASZE

Nad V-tym pietrem budynku uformowany jest masywny stropodach, o konstrukcji
nosnej ze stalowych belek dwuteowych z wypetnieniem z plyt WPS, przykrytych
warstwg szlaki zuzlowej nadajacej 5% spadek, zabezpieczonej warstwg betonu.
Wierzchnig warstwe pokrycia stanowi papa termozgrzewalna. Stan techniczny pokrycia
stropodachu jest sredni i wymaga wymiany.



2.2.5. STROPY

Obecny stan techniczny stropow masywnych WPS: miedzykondygnacyjnych
oraz spocznikéow klatki schodowej nie budzi zastrzezerh pod wzgledem ich nosnosci
i uzytkowania.

2.2.6. SCHODY

W omawianym obiekcie znajdujg sie wewnetrzne zelbetonowe schody dwubiegowe
w dobrym stanie technicznym.

2.3. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO
I ZEWNETRZNEGO BUDYNKU

2.3.1. ELEWACJE FRONTOWA I TYLNA

Stan techniczny elewacji frontowej i tylnej jest zty- widoczne sg liczne odspojenia tynku,
miejscami odstaniajgce cegte. Tynk w wielu miejscach jest zawilgocony oraz
zabrudzony. Obrébki blacharskie, parapety oraz rynny i rury spustowe elewacji
frontowe]j i tylnej znajduja sie w ztym stanie technicznym, nie spetniajg swojej funkcji,
przyspieszajgc znaczaco proces niszczenia scian oraz tynkow.

2.3.1. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Czesc stolarki okiennej elewacji frontowej i tylnej zostata wymieniona na PCV, jej stan
jest dobry, pozostata czesc¢ znajduje sie w zadowalajacym stanie technicznym, jednak ze
wzgledu na potrzebe ujednolicenia podziatdw, cala stolarka zostanie wymieniona na
nowg PCV. Stolarka drzwiowa na elewacji frontowe]j i tylnej podlega wymianie.

2.3.2. PODLOGI I POSADZKI

W czesci wspolnej na poziomie wszystkich kondygnacji posadzki betonowe oraz lastryko.
W mieszkaniach na posadzkach betonowych znajduja sie warstwy scieralne tj.: panele,
linolea, ptytki ceramiczne, parkiety.

2.3.3. WYPRAWY TYNKARSKIE

Pierwotnie wszystkie sciany i sufity pokrywaty starannie wykonane gtadkie tynki
cementowo-wapienne., Miejscami doszto do zawilgocen, odparzen i odspojen. Ogodlny
stan techniczny nalezy ocenic jako zadowalajacy.

2.3.4. WNIOSKI I ZALECENIA

Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym, stopien zuzycia odpowiada
okresowi eksploatacji. Mozna wykonac prace objete zakresem opracowania. Prace te
poprawig znaczaco bezpieczenstwo, komfort uzytkowania obiektu oraz estetyke i odbior
wizualny budynku.



3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

* wysokos$¢ maksymalna 18,10 m

* dlugosé maksymalna 17,60 m

= szerokos¢ maksymalna 13,40 m

* powierzchnia zabudowy 238,0 m?
* ilos¢ kondygnacji naziemnych 5

* ilos¢ klatek schodowych 1

4. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace prace budowlane:

* remont elewacji frontowej z odtworzeniem detalu i tylnej z dociepleniem, oraz wymiang
catej stolarki okiennej na PCV i drzwiowej frontowej - drewnianej i tylnej - aluminiowej;

* remont klatki schodowej;

* remont dachu;

* docieplenie stropu nad piwnicg,

* wykonanie wentylacji w pomieszczeniach (zgodnie z obowigzujacymi przepisami);

* wykonanie nowych wewnetrznych instalacji sanitarnych: zimnej wody, kanalizacji i gazu;

* wykonanie nowych instalacji elektrycznych AZART-SAT, montaz kuchenek elektrycznych
wraz z zasilaniem

4.1. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM ELEWACIJI
Planuje sie¢ przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

ELEWACIJA FRONTOWA

- demontaz istniejgcych anten TV i SAT wraz z instalacjami,

- demontaz wszelkiego rodzaju tablic informacyjnych i skrzynek,

- demontaz obrébek blacharskich, parapetéw,

- demontaz rynien i rur spustowych,

- demontaz detali architektonicznych znajdujacych sie w ztym stanie technicznym,

- demontaz zniszczonego gzymsu wienczacego,

- usunigcie luznych, odspojonych i zagrzybionych tynkéw na fragmentach elewacji,

- rozbiérka fragmentu muru na elewacji frontowej w celu wykonania naswietla nad
drzwiami wejsciowymi w miejscu istniejacego okna -prace nalezy prowadzié recznie,
aby nie uszkodzi¢ struktury pozostatych sScian konstrukcyjnych, materiaty historyczne
wskazujq na istnienie nadproza powyzej okna i do tego poziomu zaleca sie wykonac
podwyzszenie otworu, ewentualne ubytki w murze nalezy uzupetnié zaprawa i
fragmentami cegiet przed otynkowaniem,

- skucie tynku na catej elewacji frontowej, nastepnie $ciane oczysci¢ przy uzyciu
szczotki oraz zagruntowac zaprawg cementowq zwiekszajaca przyczepnosé,

- przygotowanie podfoza elewacji frontowej - przed rozpoczeciem prac tynkarskich
wykonawca jest zobowigzany do oceny przydatnosci podtoza pod tynkowanie, podioze
powinno by¢ réwne, noéne i mocne, wystarczajaco stabilne, szorstkie, suche, odpylone,
wolne od zanieczyszen, wolne od wykwitéw, nieprzemarzniete i hydrofobowe, wszelkie
uszkodzenia podtoza nalezy naprawi¢, a ubytki uzupetni¢, spoiny murarskie nie moga
by¢ ani zbyt gtebokie, ani wystawac przed lico muru- przed natozeniem tynku nalezy je
wyrownac,

- w przypadku ostabienia struktury muru i ubytkéw zaprawy lub stwierdzenia peknie¢
scian zewnetrznych zaleca sie: usuniecie starej zaprawy ze spoin poziomych co 30 cm i



- tynk na catej elewacji frontowej odtworzy¢ z zaprawy cementowo- wapiennej, ze
zbrojeniem rozproszonym, w trzech warstwach - zbrojenie utozy¢ na wstgpnie
utwardzonej pierwszej warstwie tynku, pamietajac o zaktadkach i zbrojeniu
diagonalnym w obrebie otwordw, jako warstwy wierzchniej uzycC strukturalnej wyprawy
tynkarskiej, strukture tynku zastosowac taka jak istniejaca, dekoracje w postaci
boniowania nalezy wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowg niniejszego opracowania,

- wykonanie detali i zdobieri na elewacji frontowej zgodnie z dokumentacjg rysunkowag,
gzymsy miedzykondygnacyjne i inne profile ciggnione wykonac¢ z EPS200, pozostate
detale z XPS, wszystkie zdobienia pokry¢ masa polimerowo-akrylowg na bazie zywicy z
domieszka kruszywa kwarcowego, w przypadku skomplikowanej formy detalu prace
powinny zosta¢ wykonane przez osobe posiadajacg uprawnienia sztukatorskie lub przez
zaktad sztukatorski, do prac konserwatorskich zaleca sie stosowanie zaprawy na bazie
wapna trasowego, gotowe mieszanki lub przygotowywane na placu budowy pod
nadzorem konserwatorskim lub dostawcy technologii (wszystkie elementy zdobien
elewacji montowac na dyble),

- cokdét na elewacji frontowej nalezy pomalowac¢ warstwg DEITEROLU S w celu
zabezpieczenia przed podcigganiem kapilarnym,

- montaz nowych obrébek blacharskich gzymséw miedzykondygnacyjnych
i nadokiennych, wykonanych ze stali tytan-cynk 0,7 mm grubosci, zakonczonych
odpowiednio wyprofilowanymi obrébkami,

- montaz podokiennikéw zewnetrznych ze stali tytan-cynk 0,7 mm grubosci,
zakonczonych odpowiednio wyprofilowanymi obrébkami. Nie dopuszcza sie zakonczen
obrébek blacharskich profilami PCV,

- zabezpieczenia gzymsow, wnek i podokiennikow STOP-PTAKAMI,

- malowanie elewacji frontowej po wczesniejszym zagruntowaniu powierzchni
otynkowanych farbg elewacyjng w klasie firmy Keim Porosil-Farbe lub rownowaznym,

- wykonac¢ warstwe hydrofobizujacq np. Funcosil SNL Remmers, na catej elewacji wraz
ze sztukaterig od strony ulicy,

- montaz rury spustowej @ 150mm ze stali tytan-cynk 0,7 mm grubosci stanowigcych
odwodnienie dachu,

renowacja (czyszczenie/malowanie) stalowych klap okien piwnicznych,

renowacja (czyszczenie/wymiana) skrzynki gazowej,

montaz nowego nr policyjnego,

montaz nowych tabliczek orientacyjnych: woda, gaz, kanalizacja itp.

ELEWACJA TYLNA

- demontaz istniejacych anten TV i SAT wraz z instalacjami,

- demontaz obrdbek blacharskich, parapetow,

- demontaz rynien i rur spustowych,

- usuniecie luznych, odspojonych i zagrzybionych tynkow na fragmentach elewacji,

- rozbiorka opaski betonowej przy elewacji podwoérzowej i wykonanie nowej z piyt
chodnikowych,

- projektuje sie ocieplenie $ciany metoda bezspoinowaq, z zastosowaniem atestowanych
systemoéw ociepleniowych, przy uzyciu wetny mineralnej (2=0,038 W/m=*K), o grubosci
12 cm oraz wyprawe tynkarska w kolorze zgodnym z czescig rysunkowg projektu,

- przygotowujgc podtoze do prac ociepleniowych nalezy skuc zniszczony tynk i
nastepnie oczyséci¢ Sciane poprzez szczotkowanie oraz zmycie wodg. Po skuciu nalezy
naprawiC sciane, uzupetniajac ubytki zaprawa. Nastepnie nalezy zagruntowac sciane
preparatem zwiekszajacym noséno$¢ podioza oraz zapewniajacym lepsza przyczepnosc
zaprawy klejacej. Podtoze winno by¢ nosne, rowne, czyste, suche, zapewniajgce
nalezyta przyczepnosc kleju do poditoza,



- ptyty mocowac do $cian metoda punktowo- krawedziowq z przesunigciem ich krawedzi
o potowe diugosci,

- dodatkowe mocowanie pityt materiatu ociepleniowego nalezy wykonaé¢ za pomocg
kotkéw rozporowych z metalowym trzpieniem. Diugoéci kotkéw ustalié po wykonaniu
inwentaryzacji sciany oraz po ustaleniu faktycznej grubosci mocowanego ocieplenia.
Nalezy pamieta¢, by minimalna gleboko$é zakotwienia facznikow wynosita 5 cm,.
Stosowana metoda ocieplenia powinna posiada¢ éwiadectwo jako nierozprzestrzeniajaca
ognia.

- montaz podokiennikéw zewnetrznych ze stali tytan-cynk 0,7 mm grubosci,
zakonczonych odpowiednio wyprofilowanymi obrébkami. Nie dopuszcza sie zakonczen
obrébek blacharskich profilami PCV,

- montaz rury spustowej @ 150mm ze stal tytan-cynk 0,7 mm grubosci stanowigcych
odwodnienie dachu,

- renowacja (czyszczenie/malowanie) stalowych klap okien piwnicznych,

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

- wymiana catej starej stolarki okiennej na elewacji frontowej i tylniej na nowa-
wykonang z profili PVC z szyba zespolong, wyposazong w szprosy naklejane na szybe
(zgodnie z dok. rysunkowaq) oraz nawiewniki sterowane recznie. Nowa stolarka okienna
powinna spetniac  wymagania odnoénie wspdtczynnika przenikania ciepta U=1,3
W/(m?K). Nalezy zachowad Istniejace wymiary okien. Projektuje sie stolarke okienng w
kolorze RAL 9016,

- stolarke drzwiowg na elewacji frontowej nalezy wymieni¢ na nowa, drewniang,.
Projektuje sie drzwi nawigzujgce proporcjami i detalem do historycznych, z naswietlem
W miejscu istniejacego okna. Naswietle powinno spetniaé wymagania odnosnie
wspotczynnika przenikania ciepta U=1,3 W/(m®K). Kolorystyke stolarki drzwiowej na
elewacji frontowej oraz naswietla przyjmuje sie jako RAL 7009,

- stolarke drzwiowa na elewacji podwérzowe] nalezy wymieni¢ na aluminiowg,
spetniajac wymagania odnosnie wspotczynnika przenikania ciepta U=1,7 W/(m“K). Kolor
stolarki przyjmuje sie jako RAL 7009.

Uwaga ! Wszystkie piyty materiatu ociepleniowego muszg by¢ bezwarunkowo docisniete do
siebie na catkowity styk. Ewentualne ubytki lub otwarte spoiny ptyt muszg byc zamkniete
paskami materiatu izolacyjnego. W zadnym wypadku nie mozna szczelin zatyka¢ klejem
Wystajace zewnetrzne lico sciany powinno byc¢ zabezpieczone profilem naroznym. Pomiedzy
oscieznicg a materiatem ociepleniowym powinna by¢ umieszczona tasma rozprezna. Spoina -
uszczelniona silikonem. Oscieza nalezy dociepla¢ materiatem izolacyjnym o grubosci minimum 3
cm. Krawedz cokofowa powinna byé¢ wykonczona przy uzyciu listwy cokotowej, mechanicznie
zamocowanej do sciany. W narozach prostokatnych wszystkich otworow pozostawionych w
ociepleniu nalezy wykonac zbrojenie diagonalne za pomocq paska siatki, zgodnie z wytycznymi
dostawcy systemu.

4.2. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM KLATKI SCHODOWE)

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

- Uusunigcie luznych, odspojonych i zagrzybionych tynkéw na fragmentach scian
i sufitow,

- renowacja lastrykowych nawierzchni przestrzeni wspolnych, biegdw schodowych i
spocznikow wraz z cokotami: flekowanie ubytkow, zszywanie rys i spekan, odtworzenie
zniszczonych struktur lastryka, szlif maszynowy, impregnacja,

- szpachlowanie i przetarcie ( szlifowanie papierem ) tynkow Scian,



- wykonanie oktadziny sufitowej na ostatniej kondygnacji ptytami ognioochronnymi w
klasie EIGO,

- wykonanie zabuddw pionow instalacji teletechnicznych ptytami GKF,

- malowanie tynkoéw sufitow i tynkéw scian powyzej malatury farbg akrylowa odporna
na sScieranie min. Klasa II wg normy PN-C 81914:2002 NCS0605-G82Y jasng szaro-
zielong, wykonanie malatury lamperii scian do wysokosci 1,60 m farbag olejng matowa
NCS2113-YO8R khaki (przed rozpoczeciem robdt malarskich uzgodni¢ ostatecznie
kolorystyke z projektantem w trybie nadzoru autorskiego),

- wymiana drzwi wewnetrznych w wiatrotapie na aluminiowe o parametrze izolacyjnosci
U=1,7W/(m?**K), o wygladzie dopasowanym do historycznej stolarki istniejacej w
budynku,

- wymiana drzwi wejsciowych do wszystkich mieszkan na drewniane z os$cieznicami
drewnianymi o wyglgdzie dopasowanym do historycznej stolarki istniejgcej w budynku,
wyposazonymi w zamki antywlamaniowe oraz wizjery, wraz z dostosowaniem wymiaréw
otworow,

- wymiana drzwi wejsciowych do wszystkich pomieszczen sanitarnych na drewniane z
oscieznicami drewnianymi o wygladzie dopasowanym do historycznej stolarki istniejacej
w budynku, wyposazonymi w zamki tazienkowe (kluczyki) i podciecia wentylacyjne,

- wymiana drzwi technicznych na poddaszu i parterze w odpornosci ogniowej EI30
na stalowe z oscieznicami, kolor: RAL 8015 kasztanowo-brazowy,

- wykonanie nowego rurowego pochwytu fi42, uzupetnienie brakujacych elementow
oraz wzmocnienie i malowanie, kolor: RAL 8015 kasztanowo-brgzowy stalowej
konstrukcji balustrady,

- oczyszczenie z nawarstwien farby i malowanie zeliwnych grzejnikéw oraz rur co farbg
olejng matowa NCS2113-YO8R khaki (przed rozpoczeciem robot malarskich uzgodnié
ostatecznie kolorystyke z projektantem w trybie nadzoru autorskiego),

- wymiana osprzetu elektrycznego w obrebie klatki schodowej wraz z oprawami
oswietleniowymi,

4.3. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM DACHU

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

- demontaz orynnowania, rur spustowych i obréobek blacharskich,

- demontaz istniejgcego pokrycia dachu z papy,

- wykonanie zabezpieczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia robét,

- nalezy dokonac odkrywek dla oceny stanu technicznego stalowych belek dwuteowych
w trybie nadzoru inwestorsko-autorskiego, w przypadku stwierdzenia uszkodzen
wykonac¢ wzmocnienie lub wymiane,

- uzupetnienia ubytkow betonowej ptyty dachowej stanowiagcej podktad pod pape,

- montaz styropapy (,L=0,037 W/mx*K) grubosci 16cm z warstwa papy podktadowej na
osnowie z wiékniny poliestrowej modyfikowanej SBS min. 100g/m? i wierzchniego
krycia na osnowie z wtdkniny poliestrowej modyfikowanej SBS min. 250g/m?,

- wykonanie obrébek blacharskich ze stali tytan-cynk 0,7 mm grubosci: paséw
podrynnowych, paséw nadrynnowych, obrébek komindw, obrébek s$cian ogniowych,
koszy miedzypotaciowych,

- montaz systemowych kominkow wentylacyjnych i spalinowych,

- montaz rynien @160mm oraz rur spustowych @120mm z blachy tytan-cynk 1mm.
Rury spustowe nalezy wpigac do istniejacych przykanalikow. Nalezy wykonaé piukanie
przykanalikéw.

- montaz wytazu dachowego 55 x 75 cm wraz z systemowym kotnierzem
uszczelniajacym i systemowag drabing,



- przemurowanie kominow ponad potfaciq dachu z cegty klinkierowe] petnej ki. 35 z
uformowaniem czap z kapinosem,
- montaz zbiorczej anteny telewizyjnej,

4.4, ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM PIWNICY

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

- wszystkie sciany i sufity biatkowac dwukrotnie,

- belki stalowe stropdéw oczysci¢ z rdzy i pozostatosci tynkow do czystego metalu,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie a nastepnie malowac trzykrotnie farbg ognioodporng do
konstrukcji stalowej do odpornosci ogniowej R 60,

- naprawa i uzupetnienie betonowych schoddéw prowadzacych do piwnicy,

- projektuje sie ocieplenie stropu metoda bezspoinowg, z zastosowaniem atestowanych
systemow ociepleniowych, przy uzyciu wetny mineralnej (x=0,038 W/m=K), o grubosci
10 cm, pokrytej siatka zatopiong w podwdjnej warstwie kleju,

- przygotowujac podtoze do prac ociepleniowych nalezy skuc zniszczony tynk i
nastepnie oczyscic sufit poprzez szczotkowanie oraz zmycie wodg, Po skuciu nalezy
naprawi¢ sufit, uzupetniajagc ubytki zaprawa. Nastepnie nalezy zagruntowac sufit
preparatem zwiekszajacym nos$nosc¢ podtoza oraz zapewniajacym lepszg przyczepnosc
zaprawy klejacej. Podioze winno byc¢ nosne, rowne, czyste, suche, zapewniajace
nalezyta przyczepnosc¢ kleju do podtoza,

- pltyty mocowac do stropu metoda punktowo- krawedziowg z przesunieciem ich
krawedzi o potowe diugosci,

- dodatkowe mocowanie piyt materiatu ociepleniowego nalezy wykona¢ za pomocg
kotkéw rozporowych z metalowym trzpieniem. Diugosci kotkow ustalic po wykonaniu
inwentaryzacji sciany oraz po ustaleniu faktycznej grubosci mocowanego ccieplenia.
Nalezy pamietac, by minimalna gtebokos¢ zakotwienia tgcznikow wynosita 5 cm.
Stosowana metoda ocieplenia powinna posiadac swiadectwo jako nierozprzestrzeniajaca
ognia,

4.5. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM WSPOLNYCH POMIESZCZEN SANITARNYCH

- demontaz urzadzen sanitarnych,

- rozbidrka okfadzin sciennych i posadzkowych,

- demontaz stolarki drzwiowej,

- demontaz wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i wykonanie nowej,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych posadzek paro i wodoszczelnych folig w ptynie
zawinietg na sciane na wysokosc¢ 15 cm,

- wykonanie oktadzin podtdg z plytek gresowych o min. klasie twardosci 5 wg skal
Mohsa, $cieralnosci kl. III-IV, nasigkliwosci ponizej 3%, z wykonaniem fug i potgczen
ptaszczyzn podioga-sciana, kolorystyka ptytek, fug i silikonow: odcienie brgzu i bezu;

- wykonanie oktadzin $cian z ptytek ceramicznych o min. klasie twardosci 3-4 wg skali
Mohsa, nasigkliwosci ponizej 5%, do wysokosci 2m, z wykonaniem fug i poigaczen
ptaszczyzn sSciana-sciana, kolorystyka ptytek, fug i silikonow: odcienie brazu i bezu;

- wykonanie przecierek tynkow scian istniejacych powyzej i pomalowanie na biato
farbg emulsyjng zmywalna;

- montaz drzwi tazienkowych 80 cm z szybka, na systemowej oscieznicy opaskowej,
wyposazonych w zamek fazienkowy oraz podciecie/otwor wentylacyjny o pow. 0,022m?
zamkniety systemowg kratka;

- montaz urzgdzen sanitarnych, w tym: wc kompaktow, umywalek, baterii
umywalkowych, zgodnie z opisem i rysunkami branzowymi;



4.6, ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM WENTYLACJI W POMIESZCZENIACH

Wentylacja pomieszczen zostanie zapewniona przez:

- wykorzystanie istniejacych, nieuzytkowanych obecnie kanatéw spalinowych.

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac adaptacyjnych:

- wykonie opinii kominiarskich,

- usuniecie sadzy i zanieczyszczen, udroznienie kanatéw na catej wysokosci,

- w razie potrzeby naprawa, uzupetnienie i wzmocnienie konstrukcji przewoddw,

- montaz nowych systemowych wyczystek kominowych,

frezowanie przewodéw metodq sucha do $rednicy mieszczacej przewdd @160mm,

- wprowadzenie wktadu ze stali nierdzewnej @160mm,

- wykonanie przebi¢ (otwarcie kanatéw na pomieszczenie) z montazem systemowych
kratek, wg dok. rysunkowej,

- wykonanie poziomych odcinkéw kanatéw z systemowych przewoddw stalowych @160mm
w obudowie z ptyt GKF z montazem systemowych kratek, wg dok. rysunkowej,

- montaz systemowych nasad kominowych.

- wykonanie wentylacji wywiewnej w pomieszczeniach (zgodnie z dok. rysunkowa),
ktéra odbywac si¢ bedzie poprzez kanat wentylacyjny, jednoscienny stalowy ocieplone
wetng mineralng w czesci ogrzewanej @160mm obudowany ptyta GKF, dwusScienny
stalowy w czesci nieogrzewanej @160mm/220mm, ocieplony weing mineralng grubosci
3c¢m. Kanat nalezy wyprowadzi¢ min. 1,0m ponad potaé dachu. U podstawy przewodu
zamontowac rewizje oraz odkraplacz.

UWAGA:

- przed przystapieniem do prac zwigzanych z adaptacja istniejacych kanatéow spalinowych na
potrzeby wentylacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ opinie kominiarska potwierdzajacy aktualnosgé
rozwiazan projektowych. Zaistniate rozbieznoéci konsultowaé w trybie nadzoru inwestorsko-
autorskiego.

Uwaga!

Lokalizacja wymienionych robdt wg czesci rysunkowej projektu!

Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate rozbieznosci wyjasniac
z projektantem! Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi
i rysunkami wykonawczymi konstrukcji, a zaistniate watpliwosci wyjaéniaé
z projektantem!



5.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Podstawowe parametry techniczno-niytiowe budynku

regulowane] temperamurze
powistrza [m']

Liczba kendygnacjl 7
budynku

Kubarura budynku [mm'] 6305.68
Kubatura budyniu o §308.69

Podzial powterzchni mieszkalny wielerodzomy. 678,12 m-
| wsyikowei budvaku'!
Temperanuy wewnefrzne | OGRZEWANIE. 8.0: 200
w budynku w zalefnoscl
od smef egrzewanych
Rodzs) konsmakcjt radycyjas
| budvaku
Przegrody budyuku
Wipolczvawk przendkania c1spls
Nazwa przeziody Opis przegrody pregrody U [Wim® - K
uzyskamy wymagany
1) szop przy przephrwie | Strop ceramiczny z cegly pelng) 0.59 0,23
ciepla z gary de dein zbrojony pretami stalowyt lub
plaskownikbami oparty ma belkack
stalowych dvueowych
Wypelmente z suila
palemskowezo Podloga
drewiniang parkistows 13 bewme
2) ECIAna ZEWRRTING Sciana zewnsnzna: M z cegly 117 Q.25
peloe o sradnle) grabosc SRom.
ebusTonni: tyokowaay
3) swopodach Sirop oparty © belki drewniase od | 100 0.20
pomieszczenia tynk wepieany ba
slomie lub tzcinie. dasky, slepy
pulap, wartwa z Zuila
palentskowsgo [ub polepy.
Warsmwa zewngorms z deski 10
pishish
2 okno zewnstrze | Stolarka okisans sraza drewmiana | 3.00 1,30
drzwi balkoaowe skrovikowa, ntaszezelaa,
33 drzwi zewneorme Drzwi zavusitzne wejiciowe o 1.70 L7
Yonsmukoy drewniang. w dobrym
stanie tecimiczuyi, spehutajice
akmalne wymagania 1zoalcyinosa
TermucEDS)
6) ckno zewngtrze | Stolarka okieana POV 2 szyba 1.0 1.30
drzwi balkonowe zespoloas
) draw: zewngdIue Drzwi Z2Wneirzns Wajsciowe o .60 1.70
kopsmuke)l drewnisneg. w
dostateczuym slanie techniczovi,
z bardzo ¢labg wolacs remmiczns
e i i Elemenry skladowe T Sradnis sSzenowa |
SYSIEmMu B SPrawnosc
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6. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO W TRAKCIE REALIZACII INWESTYCJI

Budowe nalezy przeprowadzi¢ w sposéb nie stwarzajacy zagrozenia dla srodowiska.
Transport powstatych odpadéw (elementéw nie nadajacych sie do ponownego
wykorzystania) powinien by¢ prowadzony wytacznie w porze dnia.

Odpady powstate w trakcie prac remontowych stanowié beda zgodnie z katalogiem
odpadow (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) odpady z grupy 17 «~Odpady z budowy, remontow
I demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe
I ziemig z terenow zanieczyszczonych)”.

Wymagana jest doktadna segregacja odpadéw powstatych podczas remontu. Odpady
betonu i gruzu moga by¢ wykorzystane podczas budowy po pokruszeniu jako kruszywo
lub deponowane na sktadowisku odpadéw obojetnych.

7. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 29 listopada 2013 r. poz. 1409 z p.zm. -
Prawo Budowlane ze wzgledu na specyfike remontowanego obiektu powinien by¢
sporzadzony plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy przysztego
Wykonawcy.

Plan ten nalezy wykonac¢ w oparciu o art. 21a ust. 1 i 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. - Dz, U, Nr 151 poz. 1256 i powinien zawiera¢:

* strone tytutowa;

*  czes¢ opisowa;

* czescé rysunkowa.

7.1. STRONA TYTULOWA

Na stronie tytutowej zamiescic¢ nalezy:

* nazwe i adres obiektu budowlanego;

* imieg i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres:

* imig i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz,
a w przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez innag osobe - rowniez imie
I nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego plan
bioz.

7.2. CZESC OPISOWA

Czesc opisowa zawiera¢ powinna w szczegdlnoéei:

* zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego;

* wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych opracowaniu;

* wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

* informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale | rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystapienia;

* informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

* informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

* okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

* koniecznos¢ stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

* zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

* okreslenie sposobu przechowywania | przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy:
* wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach



szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbgdnych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

7.3.CZESC RYSUNKOWA

Czgsc rysunkowa, opracowac nalezy na kopii projektu zagospodarowania terenu i powinna

.

zawierac dane umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

czytelng legende;

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie;

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

rozmieszczenie sprzetu, niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;
rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i skiadowania materiatow, wyrobdéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej;

przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

8. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w mys| postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg
i zgodq projektanta wszelkich zmian, ktdre nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5.
ustawy Prawo Budowlane bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu na budowe.

Architektura: Opracowanie: mgr inz. arch. Wojciech Drae

Konstrukcja: Opracowanie: mgr inz. Wojciech Socha
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9. INSTALACIE SANITARNE

9.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji sanitarnych w istniejgcym
budynku wielorodzinnym przy ul. Chudoby 14 we Wroctawiu.

Niniejsze opracowanie obejmuje remont instalacji:

o wody zimnej;
* kanalizacji sanitarnej;
* gazu.

9.2. POSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie Inwestora,
- projekt architektoniczno-budowlany budynku mieszkalnego,

- aktualne Normy i Rozporzadzenia.

9.3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Budynek zaopatrywany jest w wodg pitna z sieci wodociagowej istniejgcym
przytaczem @40 poprzez zestaw wodomierzowy zlokalizowany w piwnicy budynku. Woda
zimna dostarczona bedzie pionami do mieszkan poprzez osobne zestawy wodomierzowe
dla kazdego z mieszkan. Montaz zestawdw wodomierzowych przewidziano we wnekach
sciennych  zabezpieczonych  drzwiczkami rewizyjnymi.  Przewody wody zimnej
rozprowadzone sa do poszczegdlnych odbiornikéw w izolacji cieplnej w bruzdach
sciennych lub po $cianie. Za wodomierzami mieszkaniowymi instalacje wody zimnej
prowadzi¢ z wykorzystaniem tras istniejacej instalacji wody zimnej, ktorg nalezy
zdemontowacd. Jako izolacje nalezy uzy¢ otuline z pianki PU A(40°C)=0,035W/mK o
grubosci 20mm dla rur do dn=22mm i 30mm dla rur powyzej dn=22mm.
Zaprojektowano podejscia pod urzadzenia ze Sciany | pofaczenia pod baterie stojgce
wezykami elastycznymi. Podejécia nalezy zakorczy¢ zaworem kulowym odcinajacym
Sciennym DN15.

9.3.1. PRZEWODY WODY ZIMNEJ

Instalacja wody zimnej zostata zaprojektowana z rur PP-R SDR11 PN10 f. np.: PIPELIFE
taczonych poprzez zgrzewanie. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcym
wytycznymi  producenta. Rurociggi prowadzi¢ ze spadkiem 3% w kierunku
przytacza/pionu. Przewody przy przejsciach przez sciany oraz w podtogach prowadzié
w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych lub stalowych.

Nie przewiduje sie wymiany instalacji wody cieptej i cyrkulacji.

Nie przewiduje sie wymiany instalacji wody zimnej rozprowadzonej na poziomie piwnicy
z uwagi na dobry stan instalacji. Nalezy przewidzie¢ uzupetnienie ubytkow w izolacji
termicznej przewododw.



9.3.2. OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA WODY PITNEJ

Obliczenia zapotrzebowania wody dla budynku przeprowadzono w oparciu o istniejace
urzadzenia sanitarne i normatywne wyptywy okreslone w normie PN-92 B-01706.
Zgodnie z norma, obliczeniowy przeptyw wody dla budynku wynosi: g.,=1,76 dm?/s.

Przybér llos¢! g, [woda zimna"
Zlewozmywak, zlew 7 1007 | 1,40 |
Wanna, natrysk | 8 | 0,15 | 1,20 |
Miska ustepowa 13 | 0,13 | 1,69 |

__ Umywalka 7 (0,07 | 049 |
Pralka | 20 | 0,25 | 5,00 ,

C

| 'SUMA:| 9,78 |

9.3.3. DOBOR URZADZENIA POMIAROWEGO

Do pomiaru rozbioru wody w kazdym =z mieszkan dobranoc wodomierz
skrzydetkowy typ 1S-1,6 DN20mm.Przed wodomierzem mieszkaniowym zamontowac filtr
siatkowy. Zestaw wodomierzowy dla kazdego mieszkania umiedci¢ w zamykanej na klucz
skrzynce. Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ préobeszczelnosci
instalacji na cisnienie 0,6 MPa.

9.4. KANALIZACIA SANITARNA

Zaprojektowano remont instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez wymiane pionow i
podejs¢ pod urzadzenia sanitarne z zachowaniem istniejacych tras kanalizac)i sanitarnej,
Scieki z budynku sg odprowadzane istniejacym przytaczem @160 PCV do kanalizacji
znajdujacej sig w drodze. Podtaczenie wszystkich urzadzen sanitarnych w budynku
zaprojektowano do pionowgl110 (KS1 - K510). Piony oraz podejscia pod urzadzenia
nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PP niskoszumowych np. f. WAVIN kielichowych,
taczonych na uszczelki. Przed kazdym przyborem stosowac zamkniecie wodne za pomoca
syfonu. W pionach nalezy zastosowaé rewizjena kazdym pietrze na wysokosci 30cm od
posadzki. Kazdy pion kanalizacji sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
wywiewka ¢110/160,

Przewody gtdéwne i odptywowe poziome prowadzié pod posadzka, w bruzdach s$ciennych.
Piony prowadzic¢ w istniejacych szachtach instalacyjnych w budynku.

Natezenie przeptywu sciekéw zgodnie z PN-EN 12056-2:

q=4,53dm’/s

9.5. INSTALACJA GAZU

Zaprojektowano remont instalacji gazu poprzez wymiang catej instalacji
zachowujac trasy istniejacych przewodow i pionow. Zrodiem gazu dla w/w budynku jest
istniejgce przytgcze gazu DN65 do szafki gazowej na elewacji budynku.

W obiekcie przewidziano zuzycie gazu poprzez odbiorniki:
- 9 szt. kuchenek gazowych z piekarnikiem 10kW:
Sredniezuzycie gazu Qg & = 2,61 m°/h

Projekt obejmuje remont instalacji gazowej wraz z wymiang szafek gazowych od

kurka gtownego zlokalizowanegona elewacji budynku do odbiornikéw gazu w kazdym z



mieszkan. Planuje sie demontaz istniejacej instalacji gazu do odbiornikow, ktore sq
zlokalizowane w pomieszczeniach nie spetniajgcych wymagan obowigzujacych przepisow.

Instalacje wewnetrzng gazowa wykonac z rur stalowych czarnych bez szwuwg PN-
80/H-74219, taczonych poprzez spawanie na catej dtugosci. Instalacje pozioma prowadzic
pod sufitem w odlegtosci 2cm od scian i stropow, mocowane za pomocg hakéw co 3m.
Przejscia przez sciane zewnetrzng i Sciany wewnetrzne wykonaé¢ w rurach ochronnych,
Srednice przewodow dobrano uwzgledniajagc maksymalny pobdr gazu oraz dopuszczalny
spadek cisnienia dla wymaganego przeptywu w instalacji miedzy kurkiem gtéownym, a
odbiorem gazowym. Spadek ten nie powinien przekroczy¢ 150 Pa.

Rodzaj paliwa gazowego: GZ-50, gaz ziemny wysckometanowy.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych instalacji
stanowiacych wyposazenie budynku (wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowac w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwiac wykonywanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegiosci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowe]j krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ pod stropami pomieszczen wg rysunkow.
Instalacje gazowa prowadzic w odlegtosci 2cm warstwy wykonczeniowej przegréd.
Przejscia przez sSciane zewnetrzng i sciany wewnetrzne wykona¢ w rurach ochronnych.
Rury ochronne powinny wystawa¢ po 10 mm z obu stron przegrod pionowych i byc
wypetnione szczeliwem,

Przed poszczegolnymi urzadzeniami gazowymi nalezy w miejscu tatwo dostepnym
zainstalowac zawér odcinajacy kulowy odpowiedni dla instalacji gazowych.

Wszystkie elementy stalowej instalacji nadziemnej powinny mieé¢ powloki
malarskie wielowarstwowe. Dotyczy to rur, elementdow armatury, ksztaitek, potgczen.
Analogicznie powinny byC zabezpieczone antykorozyjnie konstrukcje pomocnicze |
wsporcze. Grubo$¢ powloki na sucho powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 pm. Kolejno
naktadane warstwy pokrycia malarskiego powinny rézni¢ sie odcieniem. Podioze stalowe
pod powtoki malarskie nalezy przygotowac zgodnie z PN-ISO 8501-1 ,Przygotowanie
podtoza stalowego pod powifoki malarskie i inne: Ocena wzrokowa stanu powierzchni” do
osiqgnigcia klasy S.A. 2 1/2. Powtoki malarskie powinien wykonywac¢ wykonawca zgodnie
z instrukcja producenta farb. Na powtoki malarskie nalezy zastosowac np. zestaw:

— farba epoksydowa podktadowa cynkowa wysckoprocentowa 1 warstwa, grubos¢ suchej
powtoki ok. 65 um,

— farba silikonowo - epoksydowa 1 warstwa, grubos¢ suchej powtoki ok. 100 pm,

Nalezy stosowal wytacznie urzadzenia oznaczone znakiem bezpieczerstwa B
(zgodnie z ustawa o badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwietnia 1993 - Dz.U. nr 55 z 1993
poz.250), znakiem urzadzenia technicznego dopuszczonego do obrotu zgodnie z
Zarzadzeniem Ministra Przemystu z dn. 22.12.88 w sprawie zasad i trybu oznaczania
trwatym znakiem urzadzen technicznych dopuszczonych do obrotu (MP nr 36 z 1988
poz.332) badz posiadajace aprobate techniczna (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.94 w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych wyrobéw budowlanych - Dz.U. nr 10 z 1995 poz.48). Instalacje nalezy



przymocowac do sScian hakami lub uchwytami (w miejscach zmian Kierunkdow lub
odgatezien). Zalecenie dla poziomych odcinkéw rur odlegtosci miedzy uchwytami:

¢ — max 1,5m dla DN<40mm

* - <2mdlaDN=40 Dla pionowych odcinkow rur odpowiednio 2,5m i 3m.

Instalacja gazowa przytaczona do sieci gazowej wykonanej z przewodow

metalowych powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem pradéw btadzacych przez
zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury gazowej do
budynku.

9.5.1. PROBY SZCZELNOSCI I ODBIOR INSTALACJII GAZOWEJ

Probe szczelnosci instalacji gazowej nalezy wykonaé (przed malowaniem) po
przedmuchaniu powietrzem instalacji w celu usunigcia zanieczyszczen i sprawdzeniu
droznosci przewodow. Prébe nalezy wykonaé sprezonym powietrzem o ciénieniu 0,5 bar,
Po podniesieniu cisnienia i wyréwnaniu temperatur zamontowany na instalacji manometr
nie powinien wskazywac¢ w ciagu 30 min spadku cignienia. Jezeli trzykrotna proba da
wynik ujemny nalezy wykona¢ instalacje od nowa. Po przeprowadzeniu proby szczelnosci
nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru instalacii.

9.6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Budynek wyposazony w instalacji centralnego ogrzewania, wodng z rozdziatem
dolnym zasilang z kottowni w sasiednim budynku. Nie przewiduje sie wymiany instalacji
CO. Zaleca sie oczyszczenie rur i konserwacje instalacji. Istniejace grzejniki w
mieszkaniach nalezy oczysci¢ ze starej farby, pomalowaé na nowo.
Uzupetnic ubytki w izolacji termicznej na poziomie piwnicy, zgodnie z ponizszg tabela:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(material 0,035 W/(m * K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
F Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm B
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 min | rdwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
. P.r.aewod_v “1 a.rmalu: a wg poz; 1-4 1/2 wymagai z poz. 1-4
przechodzace przez Sciany lub stropy.
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
6 1 - 4, ulozone w komponentach| 1/2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych  migdzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze | 6 mm

Istniejace grzejniki w mieszkaniach nalezy 0czysci¢ ze starej farby, pomalowaé na nowo.
odpowietrzy¢

UWAGI:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy
izolacyjnej.

2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna.



9.7. Uwagi koncowe

Instalacje oraz proby i odbidr nalezy wykonac zgodnie z:

«  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych
tom II , Instalacje sanitarne i przemystowe”

«  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych -
wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7, 2003

»  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9; 2003

UWAGA: Stan techniczny przytaczy: wodnego, Opracowat;

kanalizacyjnego i gazowego oraz ich srednice
sg wystarczajace dla prawidtowego funkcjono-
wania przedmioctowego budynku

magr inz. Michat Seczkowski

nr upr.: %67/D0S/15




10. INSTALACIE ELEKTRYCZNE

10.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji elektrycznych zwigzanych
z remontem budynku przy ul. Chudoby 14 we Wroctawiu.

10.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczno-budowlany,
obowigzujgce normy i przepisy,

- wytyczne zarzadcy budynku.

10.3. ZAKRES ROBOT OBEJMUIJE:

10.3.1. MONTAZ KUCHENEK ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z ZASILANIEM

Zakres robot obejmuje:

- wykucie bruzd,

wykonanie przepustéw rurowych przez sciany i stropy,
rozwiniecie, sprawdzenie i odmierzenie przewodow,
utozenie i umocowanie przewodow do podtoza,

- przygotowanie zaprawy,

- zatynkowanie bruzd,

- montaz zabezpieczenia,

- dostawa kuchni elektrycznej czteroptytowej z piekarnikiem,
- podtgczenie kuchni elektrycznej,

- uruchomienie urzadzen.

10.3.2. MONTAZ INSTALACII AZART-SAT

Zakres robét instalacji antenowej obejmuje:

- montaz masztoéw i wzmacniaczy antenowych,

- montaz anteny telewizyjnej UHF Dipol,

- montaz anteny satelitarnej,

- montaz anteny radiowe]j Dipol,

- montaz skrzynki przeciw przepigciowej,

- montaz skrzynek pietrowych z wyposazeniem,

- montaz skrzynki zasilania instalacji RTV-SAT,

- prowadzenie tras kablowych do anten RTV,

- prowadzenie tras kablowych do gniazd RTV do i w lokalu mieszkalnym uzytkowniia,
- prowadzenie tras kablowych zasilajgcych wzmacniacze antenowe,

- montaz gniazd RTV w lokalu mieszkalnym uzytkownika,

- uruchomienie urzadzen,

- pomiary elektryczne,

- prace wykonczeniowe i towarzyszace,

- dokumentacje powykonawcza,

Ponadto wykonanie wszystkich niezbednych prac remontowych, ktore towarzysza
niniejszemu zamowieniu,



Trasa instalacji antenowej powinna przebiegaC bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami.

Montaz instalacji zasilajacej 230V wykonac¢ zgodnie z PN-1IEC60364-1.

Nalezy zamontowa¢ wzmacniacz antenowy i kanatowy o wzmocnieniu 25-40 db
(VHF/UHE), skrzynke przeciw przepieciowg, skrzynke zasilania instalacji RTV-SAT,
skrzynki pietrowe z wyposazeniem umieszczajac je na klatce schodowej budynku.

Po zdemontowaniu anten na dachu istniejace kable poprowadzi¢ przez wykonane
przepusty na dachu i wprowadzi¢ do skrzynek ze wzmacniaczami, aby podigczyc
indywidualnie kazdy przewodd antenowy.

Przewody antenowe - przewdd koncentryczny o opornosci 75 Q ukfadac jako instalacje
podtynkowa od wzmacniacza antenowego (rozdziatu sygnatu) w rurach instalacyjnych
wprowadzajac je do kazdego lokalu mieszkalnego i zakornczajac je gniazdem RTV-SAT po
uprzednim uzgodnieniu z najemca w przypadku odmowy uzyskac pisemne oswiadczenie.
Maszt antenowy nalezy uziemic, zgodnie z normg PN-EN 62305-2.

Zasilanie wzmacniacza poprowadzi¢ z rozdzielnicy administracyjnej budynku przewodem
YDYp 3x1,5mm? pod tynkiem | zabezpieczy¢ odpowiednim zabezpieczeniem
w rozdzielnicy administracyjnej budynku.

Wykonaé proby i pomiary pomontazowe wraz z wstepnym rozruchem.

Wykonac¢ dokumentacje powykonawcza.
Ponadto wykonanie wszystkich niezbednych prac remontowych, ktore towarzyszg

niniejszemu zamowieniu.

inz. Jerzy Sotowiej
UPR. 398/88/UW
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